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はじめに 


このたびは キヤノン L 目 P 巳 91 0/ 已 91 OF を お買い上げい ただき、 誠に ありび とうご ざいまず。 本 製 
品の 機能を 十分に ご 理解いた だき、 より 効果的に ご 利用いた だくた めに、 ご 使用 前に この 取扱説明書 
をよ く お読みく ださい。 また、 お読みいた ださました 後 も 大切に 保管して ください。 

本書の 読み かた 


マークに ついて 


本書では、 安全の ために お守りいた だきたい こと や 取り扱い 上の 制限- ま 意な どの 説明に、 
下記の マークを 付けて いまず。 


A 警告 取り扱いを 誤った 場合に、 死 t または 重傷を 負 ラ 恐れの ある 警告 事項び 書かれ 
ています。 ま 全に 使用して いただく ために、 必ず この 警告 事項を お守りく ださ 
しん 


A ミ 主意 取り扱いを 誤った 場合に、 傷害を 負 ラ 恐れ や 物的損害び 発生す る 恐れの あるを 
意 事項び 書かれて います。 安全に 使用して いただ <  ために、 必ず このを 意 事項 
を お守りく ださい。 


重要 


操作 上、 必ず 守って いただを たい 重要事項 や 制限事項び 書かれて いまず。 誤っ 
た 操作に よる トラブルを 防ぐ ために、 必ず お読みく ださい。 


メモ I 操作の 参考と なること や 補足説明び 書かれて います。 お読みになる ことを おす 
すめし ます。 


キー. ボタンに ついて 


本書では、 キー- ボタン 名称を しツ 下の よ ラに 表して います。 
•操作 パネル 上の キー： [キー 名称] 

例： [オンライン] 

[ユー テイ U テイ] 

.コンピュータ 画面 上の ボタン： [ボタン 名称] 

例： [〇の 
陵 国 
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イラスト について 


本書で 使われて いる イラストは、 特に お断りがない 限り、 L 巨 P 己 9] 日の もので ず。 


0S について 


Windows  7/Server  20 日 8 を お使いの 場合の 操作ち まや 説明な どは、 Windows  Vista の 
記載を ご 参考  <  ださい。 

最新の 日 S および Service  Pack の 対応 状況に ついては、 キヤノン ホー ムぺ ージ （http;// 
canon.jp/) で ご 確認く ださい。 


、 略称に ついて 


本書に 記載され ている 名称は、 下記の 略称を 使用 しています。 

Microsoft  Windows  200 日 operating  system  :  Windows  2000 

Microsoft  Windows  XP  operating  system  :  Windows  XP 


Microsoft  Windows  Server  2003  operating  system  : 
Microsoft  Windows  Vista  operating  system  : 
Microsoft  Windows  Server  2008  operating  system  : 
Microsoft  Windows  7  operating  system  : 

Microsoft  Windows  operating  system  : 


Windows  Server  2003 
Windows  Vista 
Windows  Server  2008 
Windows  7 
Windows 


本書では、 郵便 事業 株式会社 製のは がきを 「郵便は がき」 と 記載して います。 
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規制に ついて 


本体 製品 名称に ついて 


この 製品は、 販売され ている 地域の 安全 規制に 従って、 1；( 下の 0 内の 名称で 登録され てい 
る 場合び あります。 

LBP5910/59]0F  (F1 已 □巳 0 0) 


電波 障害 規制に ついて 


この 装置は、 情報処理 装置 等 電波 障害 自を規 卸 協議会 (VCCI) の 基準に 基づ <  クラス B 情報 
巧 術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用ず る ことを 目的と してい まずび、 この 装置び ラ 
ジオ や テ レ ビジ ョ ン 受信機に 近接 して 使用され ると、 受信 障害 を 引 さ 起こす ことび ありま 
ず。 

取扱説明書に 化って 正しい 取り扱いを してく ださい。 

通信ケーブルは シールド 付を ご 使用く ださい。 


. 国際 エネルギー スター プ □グラムに ついて 


当社は 国際 エネルギー スター プ □グラムの 参加 事業ち として、 本 製品 
び 国際 エネルギー スター プ □グラムの 基準に 適合して いると 判断し ま 
ず。 

国際 エネルギー スター プ □グラムは、 コン ピュ ータ をは じめ と して 才 
フィス 機器の 省エネルギー 化 推進の ための、 国際的な プ □グラムです。 
この プ □グラムは、 エネルギー 消費を 効率的に 抑える ための 機能を 倫 
えた 製品の 開発、 普及の 促進を 目的と したを ので、 事業を の 自主 判断 
により、 参加す る ことび でさる 任意 制度と なって います。 対象と なる 
製品は コン ピュー タ、 ディスプレイ、 プリンタ、 ファ クシ ミ U および 
複写機 等の オフィス 機器で、 それぞれの 基準 並びに マーク （ロゴ） は、 
参加 各国の 間で 統一され ています。 


ン① 拡散に 関する 認定 基準に ついて 


粉塵、 オゾン、 スチレンの 放散に ついては、 エコ マー ク N0122 「プ U ンタ Ve「sion2 」 の 
物質 エミ ッシ ヨンの 放散に 関する 認定 基準を 満たして いまず。 （ トナーは 本 製品 用に 巧奨し 
ておりまず Toner  Cartridge 已 02  Black を 使用し、 白黒 印刷を 行った 場合に ついて、 試 
験ち 法： RAL-UZ 日 2:2002 の 付録 3 〜巳 に 基づき 試験を 実施し ました。） 


xii 


商標に ついて 


CanoruCanonDZTJmageWARE'LBP、 UPS'MEAP- Lite、NetSpot、 Pa 旨 eComposer 
は、 キヤノン 株式会社の 商標です。 

Fon 祀 omposer、 F 日 ntGallery は、 キヤノン 株式会社の 日本に おける 登録商標です。 
Adobe、 Adobe  Acrobat、 Adobe  Reader  は、 Adobe  Systems  Incorporated  (ア  r- 
ビ システムズ 社） の 商標です。 

Apple、 AppleTalk、 EtherTalk、 Mac  OS、 Macintosh、 TrueType  は、 米国 および そ 
の 他の 国で 登録され ている Apple  Inc. の 商標です。 

HP、 HP- 白し HP-GL/2 は、 米国 Hewlett-Packard  Company の 米国の 商標です。 

IBM、 AT、 PowerPC、 PS/ 已已 シ U— ズ は、 米国  International  Business  Machines 
Corporation の 商標です。 

Microsoft、 Windows、 Windows  Vista  は、 米国  Microsoft  Corporation  の 米国 および 
その他の 国に おける 登録商標 または 商標です。 

Java およびす ベての Java 関連の 商標 および □づ は、 米国 および その他の 国に おける 米国 
Sun  Microsystems.  Inc. の 商標 または 登録商標です。 

UNIX は、 The 日 pen  Group の 米国 および その他の 国に おける 登録商標 でず。 

ESC/P、 ESC/P- J84 は、 セイコー エプソン 株式会社の 商標です。 

PC- 目 8 日 0 シリーズ、 PC-PR2 日 1/8 日 A は、 日本 電気 株式会社の 商標です。 

目 MLinkS は、 社団法人 ビジネス 機械 •情報 システム 産業 協会 (JBMIA) の 商標です。 
下記の 書体は 米国 Bitstream  Inc. より ライ センスを 受けて いまず。 

Dutch  801  Bold,  Dutch  801  Bold  Italic.  Dutch  801  Italic.  Dutch  801  Romarii 
Swiss  72]， Swiss  721  Bold.  Swiss  72 1  Bold  Oblique.  Swiss  72 1 Oblique, 
Symbol,  Fixed  Pitch  81 0  Courier  1 0  Pitch/Text.  Fixed  Pitch  81 日  Courier 
Oblique  10  Pitch/Text.  Fixed  Pitch  810  Courier  Bold  1 0  Pitch/Text.  Fixed 
Pitch  81 0  Courier  Bold  Oblique  1 0  Pitch/Text 

下記の 書体は 米国 目け stream  Inc. の 商標です。 

Dutch  801 , Swiss  72 1 

©  Copyright  1 日 87， Bitstream  Inc.,  Cambrid 旨 e  Massachusetts  USA.  All  rights 
reserved. 

本 製品で 使用して いる 明朝体、 づ シック 体の フ ォン ト は、 それぞれ 平成 明朝体™  W3、 平 
成角づ シック 体™  W 己 を 使用して います。 これらの フォントは （財） 日本規格協会 艾 きフォ 
ン ト 開発- 普及 センターと 使用 契約を 締結 し 使用 している ちので ず。 フ ォン ト として 無断 複 
製す る ことは 禁止され ています。 

その他、 本書 中の 社名 や 商品名は、 各社の 登録商標 または 商標です。 


原稿な どを 読み & む 際の ミ 主意 事項 


し U 下を 原稿と して 読み込む か、 あるいは 複製し 加工す ると、 法律に より 罰せられる 場合び あ 
りまず ので ごを 意  <  ださい。 


■ 著作物な ど 

他人の 著作物を 権利ち に 無断で 複製な どす る ことは、 個人的 または 家庭内 その他 これに 
準ずる 限られた 範囲に おいての 使用を 目的と する 場合を 除 さ 違法と なります。 また、 人 
物の 写真な どを 複製な どす る 場合には 肖像権び 問題と なること びあります。 

■ 通貨、 有価証券 など 

LU 下の ちのを 本物と 偽って 使用す る 目的で 複製ず る こと、 または その 本物と 紛らわしい 
ちのを 作成す る ことは 法律に より 罰せられます。 

•紙幣、 貨幣、 銀行 ま （外国の 右のを 含む）  .株券、 社債 巧 

•国債 証券、 地ち 債 証券  •手 あ、 ル 切手 

•郵便為替 証書  •定期券、 回数券、 乗車を 

•郵便切手、 E 邮反  •その他の 有価証券 

■ 公文書な ど 

LU 下の ものを 本物と 偽って 使用ず る 目的で 偽造す る ことは 法律に より 罰せられます。 

. 公務員 または 役所び 作成した 免許証、 登記簿 膽本 その他の 証明書 や 文書 
. お 人び 作成した 契約書 その他 権利 義務 や 事実 証明に 関する 文書 
.役所 または 公務員の 印影、 署名 または 記号 
• あ 人の 印 霞また は 署名 


関 巧 法律 

•刑法 

• 郵便 法 

• 著作権法 

• 郵便切手 類 模造 等 取締法 

• 通貨 及 証券 模造 取締法 

• 印紙 犯罪 処罰 法 

. 列国 二 於 テ 流通 スル 貨幣 紙幣 銀行券 証券 偽 

. 印紙 等 模造 取締法 

造 変造 及 模造 二 関 スル 法律 

XIV 


A 安を にお ffi いいた だ < ために 


本 製品を お使いになる 前に、 この 「安全に お使いいた だくた めに」 をよ く お読みい たださ、 
正しく ご 使用く ださい。 ここに 書かれて いる 警告 •を 意 事項は、 お使いになる 人 や 他の 人へ 
の 危害、 財産への 損害を 未然に防ぐ ための 内容です ので、 必ず お守り  <  ださい。 また、 本書 
に 記載され ている こと Li (外は 行わないで ください。 


設置に ついて 


A  .アルコール、 シンナー などの 引火 性 溶剤の おくに 設置し ないで ください。 引火 性 溶剤が 製品 

q  内部の 電気 部品な どに 接 軸す ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 

•製品の 上に 次の よ ラな 物を 置かないで ください。 これ 5 が 製品 内部の 電気 部品な どに 接 軸す 
ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

製品 内部に 入った 場合は、 直ちに プリンタと コンピュータの 電源を オフに し©、 US 巨 ケー 
ブルを 接続して いる 場合は、 US 日 ケーブルを おいてく ださい ②。 その あと、 電源 プラグを 
抜いて ③、 アース 線を 取り外し 硬、 お買い ホめ の 販売店に ご連絡く ださい。 

. ア クセヴ U —な どの 金属 物 

- コップ や 巧 瓶、 植木鉢な どの 水 や 液体が 入った 容器 


A ミ 主意 


. ぐ 5 ついた 台の 上 や 傾いた 巧な どの 不安定な 場所、 振動の 多い 場所に 設置し ないで くださ 
し、。 落ちたり 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがあります。 
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•製品には 通気 □があります ので、 壁 や 物で ふさがな いよ ラに 設置して くださし、 また ベッド 
や ソファー、 毛足の 長い じゅ ラたん などの 上に 設置し ないで ください。 通気 □をふさ がれる 
と 製品 内部に 熱が こもり、 火災の 原因になる ことがあり ます。 

•製品を 次の よ ラな 場所に 設置し ないで ください。 火が や 感電の 原因になる ことがあります。 

- 湿気 や ほこりの 多い 場所 

- 調理台 や 加湿器の そばな ど 油煙 や 扇 気があた る 場所 
. 雨 や 雪が 降り かかる よ ラな 場所 
- 水道の 蛇 □付近な どの 水気の ある 場所 
- 直射日光の あたる 場所 
- 高温になる 場所 
- 火気に おい 場所 

.製品を 設置す る 場合は、 製品と 床 面、 製品と 製品の 間に 手な どを 挟まない よ ラに、 ゆっくり 
と 慎重に 行って くださし、 手な どを 挟む と、 けがの 原因になる ことがありまず。 
.インタフェース ケーブルを 接続す る 場合は、 本書の 指示に 従って 正しく 接続して くださし、。 
正しく 接続 しないと、 製品の 故障 や 感電の 原因になる ことがあります。 

•製品を 持ち運ぶ 場合は、 本書の 指示に 従って 正しく 持って くださし、 製品を 落とした りし 
て、 けがの 原因になる ことがありまず。 （ープ U ン タを 移動す る： P. 己- 77) 


電源に ついて 


A  .電源 コードを 傷つけたり、 破損したり、 加工したり しないで ください。 また 重い ものを 置い 

q  たり、 引っぱったり、 無理に 巧 ばたり しないで ください。 傷ついた 部分 か 5 漏電して 、火災 

や 感電の 原因に なりまず。 

•電源 コードを 熱器具に 近づけないで くださし、 コードの 被覆が 溶けて、 火災 や 感電の 原因に 
なります。 

•属れ た 手で 電源 プラグを 抜き差し しないで ください。 感電の 原因になります。 

•タ コ足 配線は しないで く ださい。 火災 や 感電の 原因に なり ます。 

•電源 コードを 束ねたり、 結んだり しないで ください。 火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 プラグは 電源 コンセントの 奥まで しっかりと 差し込んで ください。 しっかりと 差し込ま 
ない と、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

.付属の 電源 コード 凹 外は 使 巧し ないで ください。 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

•アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一 漏電した 場合は、 火災 や 感電の 
原因になります。 
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. アース 線を 接続 するとき は、 凹 下の 点に ご注意く ださい。 

[アース 線を 接続しても よい もの] 

- 電源 コン セン トの アース 線 端子 

•接地 工事 （D 種） が 行われて いる アースを 泉 端子 

[アース 線を 接続して はいけ ない もの] 

. 水道管 •••配管の 遠 中で プラ スティック になって いる 場合が あり、 その場合には アースの 役 
目を 果たしません。 ただし、 水道局が アース 対象 物と して 許可した 水道管には アース 線を 
接続で をます。 

- ガス管 •••ガス 爆発 や 火災の 原因に なりまず。 

- 電話線の アース や 避 雷が •••落雷のと きに 大きな 電流が 流れ、 火災 や 感電の 原因に なり ま 
す。 

.原則的に 延長 コードを 使用しての 接続 や タコ足 配線は しないで ください。 やむ を 得ず 延長 
コードを 使用したり、 タコ足 配線を ずる 場合は 使用ち の 責任に おいて、 料 下の 点に 注意して 
ご 使用く ださい。 誤った 使い かにを ずると、 火災 や 感電の 原因に な 0 ます。 

- 延長 コードに 延長 コードの 接続は しないで ください。 

•製品を 使用した 状態で、 電源 プラグの 接続 部分の 電圧が、 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記 
載） に 明示され ている 電圧に なって いるかを 確認して ください。 

•延長 コードは 定格 銘版 ラベル （製品 背面に 記載） に 明示され ている 製品に 必要な 電流 値に 
比べて 十分に 条裕の ある ものを ご 使用く ださい。 

- 使用 時は 束ねを ほどき、 電源 コードと 延長 コードの 接続が 確実になる よ ラに 與 まで 電源 プ 
ラグを 差し込んで ください。 

- 延長 コードが 異常に 発熱して いない か、 定期的に 確認して ください。 

. アース 線を 接続ず る 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続す る 前に 行って くださ 
し、。 また、 アース 線を 取り外ず 場合は、 必ず 電源 プラグを 電源 コンセント か 5 抜いて 行って 
< ださい。 


A 注意  •表示され た！; (外の 電源 電圧で 使用し ないで ください。 火災 や 感電の 原因になる ことが ありま 
す。 

•電源 プラグを 抜く ときは、 必ず プラグを 持って 抜いて ください。 電源 コードを 引っぱる と、 
電源 コードの 芯 線の 露出、 断線な ど 電源 コードが 傷つを、 その 部分 か 5 漏電して、 火災 や感 
電の 原因になる ことがあ りまず。 

•いつでも 電源 プラグが 抜ける よ ラに、 電源 プラグの 周りには 物を 置かないで ください。 非常 
時に 電源 プラグが 抜けなくなります。 


取り扱い について 


A  .製品を 分解したり、 改造したり しないで ください。 内部には 高圧 ■高温の 部分が あり、 火災 

"  や 感電の 原因になります。 


.電気 部品は 誤って 取り扱 ラと 思わめ けがを してち 険 です。 電源 コード や ケーブル 類、 製品 内 
部の ギア や 電気 部品に 子供が 触れない よ ラに 注意して くださし、。 

.異常な 音が したり、 煙が 出たり、 熱が 出たり、 変な においが した 場合は、 直ちに プリンタと 
コンピュータの 電源を オフに し、 USB ケーブルを 接続して いる 場合は、 US 巨 ケーブルを 抜 
いてく ださい。 その あと、 電源 プラグを 巧いて、 アース 線を 取りが し、 お買い ホめ の 販売店 
にご 連絡く ださい。 そのまま 使用す ると、 火が や 感電の 原因に なりまず。 

• 製品の 近くでは 可燃性の スプレー などは 使用し ないで ください。 スプレーの ガスな どが 製品 
内部の 電気 部品な どに 接 軸す ると、 火が や 感電の 原因になります。 
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•製品を 移動させる 場合は、 必ず プ U ン タと コンピュータの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 インタフェース ケーブルを 取り外して ください。 そのまま 移動す ると、 電源 コード やイ 
ンタ フェース ケーブルが 傷つ さ、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品 内部に ク U ップや ステ イプ ル 針な どの 金属片を 落とさないで ください。 また、 水、 液体 
や 引火 性 溶剤 （アルコール、 ベンジン、 シンナー など） を こぼさないで ください。 これ 5 が 
製品 内部の 電気 部分に 接 軸す ると、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 これ 5 が 製品 内部に 入っ 
た 場合は、 直ちに プ U ン タと コンピュータの 電源を オフに し、 USB ケーブルを 接続して い 
る 場合は、 USB ケーブルを 抜いて < ださい。 その あと、 電源 プラグを 振いて、 アース 線を 
取りが し、 お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

•電源 プラグを 電源 コン セン トに 接続して いる 状態で USB ケーブルを 接続 するとき は、 アー 
ス 線が 接続され ている ことを 確認して か! 5 巧って ください。 アース 線が 接続され ていない 状 
態で 行 ラと、 感電の 原因になります。 

•電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケーブルを おさ 差し するとを は、 
コネクタの 金属 部分に 触れないで < ださい。 感電の 原因になります。 


A ミち 意 


•製品の 上に 重い ものを 置かないで ください。 置いた ものが 倒れたり、 落ちて けがの 原因に な 
る ことがありまず。 

•メイン ボード や 拡張 ボード、 RAM、 ROM の 取り扱いには 注意して くださし、。 メイン ボード 
や 拡張 ボード、 RAM、 ROM の 角 や 部品の 鋭利な 部分に 舰れ ると、 けがの 原因になる ことび 
あります。 


•夜間な どで 長時間 ご 使用に な 5 ない 場合は、 安全の ため 電源を オフに してく ださい。 また、 
連休な どで 長時間 ご 使用に な 5 ない 場合は、 安全の ため 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧い 
て  <  ださい。 

•排紙 部の □- ラには 巧 服 や 手な どを 近づけないで ください。 印刷 中で なくても □- ラが 急に 
回転し、 巧 服 や 手な どが 巻 さ 込まれて、 けがの 原因になる ことがあります。 

•レーザー光は、 人体に 有害と なる 恐れが あります。 そのため 本 製品では、 レーザー光は レー 
ザー スキャナ ユニッ  卜 内に カバーで 密閉され ており、 お客様が 通常の 操作を する 場合には 
レーザー 光が 漏れる む 配は 全く あり ません。 安を のために 喊 下の 注意事項を 必ず お守りく だ 
さい。 

- 本書で 指を された 技 外の カバーは、 絶対に 開けないで ください。 

- レーザー スキャナ ユニッ トの カバーに 貼って ある 注意 ラベルを はがさないで ください。 


. 万ー レーザー 光が 漏れて 目に 入った 場合、 目に 障害が 起こる 原因になる ことがあります。 
•この 製品は IEC 目 082 己- 1:2007 において クラス 1 レーザ 製品で ある ことを 確認して い 
ます。 
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保守/点検 について 


A  .清掃のと きは、 プ U ン タと コンピュータの 電源を オフに し、 US 巨 ケーブルを 抜き、 電源 プ 

"  ラグを 抜いて ください 。火災 や 感電の 原因になります。 

•電源 プラグを 定期的に 抜き、 その 周辺 および コンセントに たまった ほこり や 巧れ を、 乾いた 
巧で 拭き取って ください。 ほこり、 湿気、 油煙の 多い ところで、 電源 プラグを 長期 間 差した 
ままに すると、 その 周囲に たまった ほこりび 湿気を 吸って 絶縁 不良と なり、 火災の 原因に な 
0 ます。 

•清掃のと きは、 必ず 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませて 固く 絞った 巧を 使用して くださ 
し、。 アルコール、 ベンジン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 引火 性 溶 
剤が 製品 内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 

•製品 内部には 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 ネッ 
クレス、 ブレスレット などの 金属 物が 製品 内部に 触れない ように 点検して ください。 やけど 
や 感電の 原因に なりまず。 

• 使用済みの ドラム カート U ッジ や トナー カート U ッジ、 回収 トナー 容器を 火中に 投じないで 
ください。 ドラム カートリッジ や トナー カートリッジ 内に 残った トナーに 引火して、 やけど 
や 火ぶ の 原因に なりまず。 


A 迂意 


•製品 内部の 定着 器 周辺 （L 巨 P591 日 F の 場合は 排紙 部、 針 カートリッジ も 含む） は、 使用 中 
に 高温に なりまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 定着 器 周辺に 軸れ ないよう 
に 点検して ください。 やけどの 原因になる ことがあります。 


•紙づ まり 処理 や ドラム カート リッジ、 トナー カートリッジ、 回収 トナー 容器を 交換 するとき 
は、 トナーで 衣服 や 手を ミちさない よ ラに 注意して ください。 衣服 や 手び ミちれ た 場合は、 直ち 
に 水で 洗い流して くださし' I。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

.紙づ まりで 用紙を 製品 内部 か 5 取り 陳く ときは、 紙づ まりして いる 用紙の 上に のって いる 卜 
ナ ーが 飛び散 5 ない よ ラに、 T 寧に 取り除いて ください。 トナーが 目 や □などに 入る ことが 
あります。 トナーが 目 や □に 入った 場合は、 直ちに 水で ミ 先い 流し、 医師と 相談して ください。 

•用紙を 補給 するとき や紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 
注意して 扱って ください。 

.トナー カート リッジ、 ドラム カート リッジ、 回収 トナー 容器を 取り出ず とさは、 トナーが 飛 
び 散って 目 や □などに トナーび 入 5 ない よ ラに、 T 寧に 取り出して ください。 トナーが 目 や 
□に 入った 場合は、 直ちに 水で ミ 先い 流し、 医師と 相談して ください。 
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.トナー カート リッジ、 ドラム カート リッジ、 回収 トナー 容器は 分解し ないで ください。 卜 
ナ ーが 飛び散って 目 や □などに 入る ことがありまず。 トナーが 目 や □に 入った 場合は、 直ち 
に 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

.トナーカー ト リッジ、 ドラム カー ト リッジ、 回収 トナー容器 か 5 トナーが 漏れた ときは、 吸 
い 込んだり 直接 皮膚に つけたり しないよ ラに 注意して ください。 皮膚に ついた 場合は、 石 酸 
を 使い 水で 洗い流し、 刺激が 残る 場合 や 吸い込んだ 場合には 直ちに 医師に 相談して くださ 
い。 


消耗品に ついて 


A 警告 


. トナー カート U ッジを 火中に 段 じないで ください。 トナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因 
になり まず。 

. トナー カート リッジ、 用紙は 火気の ある 場所に 保管し ないで ください。 トナー や 用紙に 引火 
して、 やけど や 火ぶ の 原因に なりまず。 

.トナー カート リッジ、 ドラム カート U ッジを 廃棄ず る 場合は、 トナー 容器を 袋に 入れて 卜 
ナ ーが 飛び散 5 ない よ ラに し、 自治体の 指を に 従って 処理して ください。 


A 汪局 


. トナー カート U ッジな どの 消耗品は 幼 巧の 手が 届かない ところへ 保管して ください。 ちし 卜 
ナー カー トリ ッジ 内の トナーを 飲んだ 場合は、 直ちに 医師と 相談して ください。 

.トナー カート リッジ、 ドラム カート リッジ、 回収 トナー 容器は 分解し ないで ください。 卜 
ナーが 飛び散って 目 や □などに 入る ことがありまず。 トナーが 目 や □に 入った 場合は、 直ち 
に 水で 洗い流し、 医師と 相談して ください。 

.トナーカー ト リッジ、 ドラム カートリ ッジ、 回収 トナー容器 か 5 トナーが 漏れた ときは、 吸 
い 込んだり 直接 皮膚に つけたり しないよ ラに 注意して ください。 皮膚に ついた 場合は、 石 験 
を 使い 水で 洗い流し、 刺激が 残る 場合 や 吸い込んだ 場合には 直ちに 医師に 相談して くださ 
い。 


その他 


A 普ち  ドラム カート U ツジ か 5 微弱な 磁気が 出て いまず。 む 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 異 

^  常を 感じた！ 5 ドラム カート U ツジ か 5 離れて ください。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださい。 
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資源 再 利用の お願い 


キヤノンでは 環境 保全なら びに 資源の 有効 活用の ため、 1」 サイクルの 推進に 努めて おり ま 
ず。 回収 窓 □び 製品に より 異なりまず ので、 け 下の 内容を お読みい たださ、 ご 理解と ご協力 
を お願いします。 

■ 使用; きみ プリンタの 受け入れ 場所に ついて 

使用済み となった プ U ンタ につ さまして は、 次のように 回収を 行って いまず。 お問い 合 
わせ 先にを 意して ご連絡 願います。 


纖 

Canon 


キヤノンでは、 環境 保全と 資源の 有効 ま 用の ため、 回収され た オフィス 
用、 使用済み プ U ンタの U サイクルを 推進して いまず。 

使用済みの プ U ンタの 回収に ついては、 お買い ホめ の 販売店、 または 興 
社 お客様 相談 センターを しくは 担当の 営業に お問い合わせく ださい。 
なお、 事情に より 回収に ご協力いた だけない 場合には、 廃棄物 処理 法に 
従い 処分して ください。 


■ 使用済み トナーカートリ ツジ、 ドラム カートリ ツジな どの 回収に ついて 

使用済み となった トナーカート U ツジな どに つ さまして は、 なのよ ラ に 回収を 行って い 
ます。 お問い合わせ 先に ま 意して ご連絡 願い ます。 


繼 

Canon 


キヤノンでは、 環境な 全と 資源の 有効 活用の ため、 使用済み トナー カー 
トリ ツジ、 ドラム カート U ツジの 回収と U サイクルを 巧 進して います。 
使用 ミ斉み トナーカート U ツジ、 ドラム カート U ツジの 回収に ついては、 
担当の サービス 店、 または 弊社 お客様 相談 センターに お問い合わせ くだ 
さい。 

なお、 事情に より 回収に ご協力いた だけない 場合には、 トナーび こぼれ 
ない よ ラ に ビニール 袋 等に 入れて、 i 也 域の 条例に 従い 処分して くださ 
い。 
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お f まいになる 前に 


CHAPTER 


この 章では、 本プ U ンタの おを な 特長と 基本的な 機能に ついて 説明して いまず。 


製品の 特長 . 1-2 

各部の 名称と 機能 . 1-5 

本体 （L 日 P 己 白 10) . 1-5 

本体 （L 日 P 己 白 10F) . 1-8 

操作 バネル . 1-11 

ディスプレイ . 1-13 

オプション 品に ついて . 1-14 

ぺ ーバー フィー ダ . 1-14 

} 広 お RAM . 1-1 巳 

コン ト D-J レ ROM  . 1-17 

ハード ディスク . 1-18 

イン テ IJ ジェン ト コント ローラ NB-J2 . 1-19 

プ □グラマー ズ マニュアル . 1-19 


製品の 巧 長 


本プリ ンタの おもな 特長を 説明 していまず。 

■ 高 品位 A3 フル カラープリント 

印字機 構に A3 カラー レー ヴ プリンタ エンジンを 搭載。 さらに データ処理 解像度を 
600dpi  / を 値 処理と ずる ことで、 高 画質 フル カラー プ U ンテ ィングを A3 サイズで 実 
現しました。 

■高速 プリント 

高速 CPU や、 新 PDL の 採用に より コント □ー ラ 処理 時間の 高连 化を 実現。 さらに 現像 
ドラムを 4 つ 持つ ことで、 従来 モノ ク □プ U ントの 4 倍の 時間を 要した カ ラープ U ント 
びち 分 30 枚 （モノクロ プ U ントは 毎分 32 枚） で 行 ラ ことび 可能に なりました。 

■ エコ ロジー 

「資源エネルギー庁 長官 賞」 受賞 経験の ある お 消費 電力を 実現した オン デマン ド 定着ち 式 
を 採用。 オフィス 機器に おける 省エネルギー 化 巧 進の ための 国際的な プ □グラムで ある 
「国際 エネルギー スター プ □グラム」 の 基準に 適合して いまず。 さらに スタンバイ 時の 消 
費 電力を 抑える 「スリープ モード」 機能を 搭載す る ことで、 低 消費 電力 化を 追 ホして い 
ます。 また、 トナーの 使用量を 約半分* に 抑えて 印刷す る ドラフト モード 等の 機能を 倫 
える 優れた エコ □ジープ U ンタ です。 

* を データに よって 異なります。 

■ 超 高 精細 画質 

印字機 構に 1200 dpi エンジンを 搭載し、 文字は ちちろん 写真 データ や グラデーション 
の 印刷に おして 超 高 精細 画質を 可能に しました。 LIPS プリンタ ドライバを デー タ 解像度 
に 00dpi 処理に 対応す る ことで 「スー パーファイン モー ド」 を 実現し、 鮮明な 画質の 表 
現 力を 高めました。 また、 「ファイン モー ド」 時には、 より 豊かな 階 調 表現を 可能に した 
「高 階 調 モード」 に 対応。 高 画質 プ U ントと 超 高速 プ U ントの 両立を 可能に しました。 

■ を較な ペー/  く 一A ンド U ング 

標準の 手差し トレイと ユニバーサル カ セッ ト に加え、 オプションで 已已〇 枚 ペーパー 
フィーダを 用意。 最大 2000 枚、 已 種類の 用紙 サイズの 連続 自動 給 紙を 可能に しま した。 
また、 手差し トレイは、 手差し 両面 印刷び 可能で、 用紙 サイズを はび きから 最大 A3、 長 
尺 紙にまで 対応して おり、 多様な 用途に 応じた 使い かたを 可能に しています。 

さらに、 LBP5910F の排紙 機能には、 ステ イプ ル 機能び 標準 装備され ており、 会議な 
どの 資料 づ くりび 効率よ く 進められます。 


0 ■メモ I  長 尺 紙は、 LIPS  LX プリンタ ドライバ か 5 のみ 印刷す る ことび でさます。 


お使い 忌 查刖に 
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製品の 特長 


■ 簡単 操作の カラー コン ト □-ル 

カラーマト 1」 ッ クスを 使った ユーヴ インタフェース により 直観的で わかりやすい 色調 整 
を 実現。 しかを 調整した 画像 サンプルを] 枚の 用紙に 出力す る サンプル プリント 機能に 
より 好みの 色を 簡単'  お 実に 確認で さます。 

また、 カラー ページを 自動的に 判別す る オート カラー 機能に より、 白黒 モードと カラー 
モー ドを いちいち 切り替える 必要び な < なりました。 ちちろん 期待 通りの 色 再現を 実現 
する、 キヤノン 独自の カラーマネジメント システム 「ColorGear」 ち 搭載。 ドキ ユメ ン 
卜を 構成す る 文字、 写真、 絵の さ 要素ち に 最適な 色 補正を 行 ラカラ ー マッチングを 簡単 
操作で 実現して います。 


■ ネッ ト ワーク プ U ンタ 

10BASE-T/ 100BASE-TX  対応の プリント ヴーバ を 標準 装備。 TCP/IP、 SMB、 
AppleTalk の プロ トコ ルに 対応して おり、 を 様な ホス ト /0S 環境に 対応す るネッ ト ワー 
ク プリンタ として、  すぐに お使いに なれます。 また、 高速 DMA 転送 （プリンタの メモ 
U に 直接 データを 送る） や 自動 インタフェース 切り替え、 自動 エ ミュレーシヨ ン 切り 替 
え 機能に よって、 ネッ トワー ク 環境 下での 快適な プ U ン ティングを 実現して います。 

標準 装備の プリント サーバには、 ブラウ ヴを 使って プ U ンタの 機能び 設定で きる 「U モー 
卜  UI」  を 内蔵して おり、 プ U ンタの 設定- 管理を ネッ トワー ク 上の コンピュータから 行 
元ます。 


メモ I 本プ 1」 ンタに 内蔵の プ 1」 ント サーバの 対応 0S、 設定の しかた、 詳 巧に ついては 「ネット 
ワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 

■ ユーザ フレンド U  — 

高まな USB2.0 インタ フエー スを 標準 装備し、 Windows のみでな く  Mac  0S にを 巧 
応 可能と なった 簡単 操作び 自慢の UPS プ U ンタ ドライバを 用意し ま した。 

印刷したい 設定を アイコンで 簡単に 選択で をる 「お気に入り」 メニュー や、 複数 ページ 
印刷機 能、 製本 作業を 容易に した 「仕上げ」 等の 便利な プリント 機能を 使用で さます。 

さらに、 コンピュータ 上で ネッ ト ワークに 接続され たプ U ンタの 設定 や 管理を 行う プ U 
ンタ 管理 ユー ティリ ティ FNetSpot  Device  Installed を 提供し ます。 プリンタの 使用 
状況 や 出力 総量の 集計. 分析び 可能な RmageWARE  Accounting  Managed  (ち 償) 
や プリンタの 状態 や 印刷 状態、 自分の 印刷び 終わった かど ラ かを コンピュータ 画面に 巧 
ら せて くれる 印刷 終了 通知 等の 機能を 持った 印刷 ユー ティ U ティソ フ トウ エアの 
[NetSpot  Job  Monitor」 等を 同 おしてい ます。 


裂 品の 特長 
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■ セキュリティ 機能が 充実 

オプ シヨ ンの八 ー ド ディ スクを 装着す ると、 印刷 時に ノ  ロワー ドの 入力び 必要な r セキ ュ 
アプ リント」 機能に 加え、 データ通信 時の セキ ュ 1」 ティを 強化した 「暗号化 セ キュア プ 
リント」 機能を 使用す る ことび できます。 また、 八ード ディスク 内の データを 完全に 消 
去す る 「八 ー ド ディスク 完全 消去」 機能 や U モート UI の 通信に SSL を 使用す る ことび 
でさ、 より 安全な プ U ント 環境を 実現し ました。 


メモ 1 暗号化 セ キュア プ I」 ント 機能を 使用ず る 場合は、 「暗号化 セ キュア プ 1」 ント ドライバ 
Add-in」 を インストール する 必要び あります。 

インストール 方 まは、 付属の CD-ROM 内の 「Reaclme.txt」 を 参照して ください。 


■ さまざまな プ U ントち 法に 対応 

本プ 1」 ンタ はネッ ト ワーク 上に ある 様々 な メーカーの プ 1」 ンタや スキ ャナを 共通の 
フォー マッ トを 用いて 接続す る ことび できる BMLinkS に 標準で 対応して います。 また、 
TIFF、 JPEG の データ や PDF ファイルを 直接 プ U ンタに 送って 印刷ず る 「ダイレクト 
プ リント」 機能 や、 E  メー ルを プ U ンタに 送って 印刷す る に メール 印刷」 機能に を 対応 
しています。 


重要 


E  メール 印刷を 使用す る 場合は、 オプションの 八 ー ド ディスクび 必要です。 また、 PDF 
ファイルの ダイレク トプ U ントを 使用ず る 場合は、 なの オプションび 必要です。 

'八ー ド ディスク 

- コン トロール ROM 

- RAM  (RD-256MW.  RD-512MW) 


■  TrueType  フォント  fFontGalleryJ  同 個 

和文 20 書体、 かな 31 書体、 欧文… 0 書体を 標準で CD-ROM に 収録して います。 プ 
U ンタ 内蔵の 「平成 明朝体 W3」 「平成ち ゴシック 体 W 已」 フォントと 組み合わせて お 使 
いいた だく ことで、 WYSIWYG 環境を 実現で きまず。 

また、 かな フォント 組み替え ユー テイ U テイ rFontComposerJ により、 FontGallery 
の 各種 TrueType フォント のかな 部分 （ひらび な、 カタ カナ、 記号 文字 等） との 組み 替 
えび 簡単に 行え、 より 豊かな 文章 表現び 可能です。 

■  LIPS  V に 対応 

LBP 已 91 0/ 已 91 OF は、 LIPS の 資産を 継承した、 最新 テク ノ □ジー である 「UPS  V」 
に 対応して います。 UPS  V は、 LIPS  IV  (LIPS  ir.  UPS  III を 含む） および UPS  LX 
から 構成され ています。 

UPS  LX は、 最新の OS に 最適化 された プ U ンテ イング システムで、 印刷 処理を コン 
ピュー タとプ U ンタで 分散 させて 行な ラた め、 高まな プ U ント 出力び 行なえます。 また、 
プリ ンタの メモ U 追加を 行なわない 場合で も、 高速な プ U ン ト 出力び 可能で ず。 


メモ  I  LIPS  LX  は  Windows  2000/XP/Server  2003/Vista  および Mac  OS  X のみで 使用 
巧 能です。 
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製品の 特長 


① 操作 パネル 

プ U ンタの 動作 や 状態を 表示したり、 機能の 設定を 
しまず。 （一 P.1-] 1) 

@ トナ ー カバ ー 

トナー カート U ツジを 交換 するとを に、 ここを 開け 
て 作業し ます。 （一 P. 日- 3) 

®  J 広 張 ボー ドス □ツト 

機能 拡張 用の ス □ツト です。 （一 P.7-38) 

©LAN コネクタ 

LAN ケー ブルり 日 巨 ASE-T/1 日 0 巨 ASE-TX) の 接 
続 部です。 （一 P ぶ-己 目） 


⑥ 100 ランプ （緑色） 

1 日日 BASE-TX でネッ トワー クに 接続され ている と 
さに 点 口し ます。 

® 10 ランプ （緑色） 

1 0BASE-T でネッ ト ワークに 接続され ている とを 
に 点 巧し まず。 

③ ACT ランプ （緑色） 

プ U ント サーバの 通信 中に 点滅し ます。 

(D 通気 □ 

プ U ンタ 内部 冷却 用の 通気 □です。 


る 部の ち觀と 機能 


本体 （LBP 已 91 0) 


A ま 意  本 プリンタには 通気 □があります ので、 壁 や 物で ふさがな いように 設置して ください。 通 
気 □をふさ がれる と プリンタ 内部に 熱が こもり、 火災の 原因になる ことがありまず。 

flSa  —— ■ 

メモ I 操作 パネルに 貼られて いる フイルムは、 ご 使用 前には びして ください。 


③④ ⑥⑥⑦ ⑥③® 


各部の 名称と 機能 
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® 八ー ド デ ィス クス □ット 

オプションの 八 ー ド ディスクを 取り付けます。 
(一  P.7-31) 

®  USB コネクタ 

USB ケーブルの 接続 部で ず。 （一 P ぶ-己 4) 

⑩上 カバー/ 排紙 トレイ 

上 カバーは、 ドラム カート U ッジを 交換す ると さや 
プリ ンタ 内部を 清掃す ると さに 開けて 作業し まず 
(紙づ まり を 除ます ると をは、 開ける 必要は あり ませ 
ん)。 上 カバーは、 前 カバーを 開けて 定着 器を 手前に 
倒 してから、 □ッ ク 解除 ボタンを 巧 して 開けます。 
□ック 解除 ボタンの 位置に ついては、 「プリンタ 内 
部」 （一 P.1-7) を 参照して ください。 

排紙 トレイは、 印刷され た 用紙び 排 紙され ます。 
(一  P.4-1 日） 

©電源 スイッチ 

プ U ンタの 電源を入れたり、 切った 0 しまず。 

(一 P 之-目 1) 

® 運搬 用 取っ手 

プ U ンタを 運ぶ とさは、 ここを 持ちます。 

(一  P. 己- 77) 


@ 給 紙 カセット 

普通 紙、 ラベル 用紙を セットす る ことび できます。 
(一  P.4-17) 

⑩ 用紙 サイズ 表示 

給 紙 カ セッ トに セッ ト した 用紙 サイズの 用紙 サイズ 
表示板を 差し込みます。 （一 P.4-17) 

® 延長 トレイ 

手差し トレイに 用紙を セットす ると さに、 用紙び 重 
れ 下び 5 ない よ ラに 開けます。 

⑩ 補助 トレイ 

手差し トレイに 用紙を セットす ると さに、 用紙び 重 
れ 下がらな いよ ラに 引 さ 出します。 

@ 手差し トレイ 

普通 紙、 厚紙、 ラベル 用、 コート 紙、 はび さ、 封筒 
を セットす る ことび できます。 （一 P.4-4 己） 

® 用紙 ガイド 

手差し トレイに セッ ト した 用紙の 幅に 合わせて ガイ 
ドの 位置を 調整し ます。 積載 制限 マー クび 付いて お 
り、 この マー クの 下まで 巧 紙を セットで きます。 

@ 前 カバ ー 

定着 器の 交換 や 紙 づま〇 を 除去す ると さに、 ここを 
開けて 作業し ます。 （一 P.6-4) 


綱 
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各部の 名称と 機能 


① 通気 □ 

プリ ンタ 内部 冷却 用の 通気 □です。 

③ 回収 トナー カバー 

回収 トナー 容器の 交換を すると さに、 ここを 開けて 
作業し ます。 （一 P. 己-己 4) 

感 通気 □ 

プリ ンタ 内部 冷却 用の 通気 □です。 

0 定格 銘板 ラベル 

プリ ンタ 識別の た 奴の シ U アル ナンバー 
(SerialNo.) び 記載され ています。 サービス や 修理 
を 受ける ときに 必要に な 0 ます。 明示され ている 電 
流 値は、 平 巧 消費 電流です。 

プリンタ 巧 部 


⑥  アース 線端モ 

付属の アース 線を この 端 テに 接続し まず。 

® 電源 コード 差し込み □ 

付属の 電源 コー ドを ここに 接続し ます。 

⑦  後 カバー 

オプションの RAM や ROM を 取り付ける ときに、 
ここを 開けて 作業し ます。 


の 定着 器 （倒した 状態） 

トナーを 用紙に 定着させる 装置です。 

思) ITB  (Intermediate  Transfer  Belt  : 中間 転 

写 ベルト） ユニット 

4 色の トナーを 用紙に 転写す る 装置です。 


③上 カバー （開いた 状態） 

ドラム カート U ツジを 交換す ると さや プ U ンタ內 部 
を 清掃す ると さに、 ここを 開けて 作業し ます （紙づ 
ま 0 を 除去す ると さは、 開ける 必要はありません)。 
上 カノ く一は、 前 カノ く一を 開けて 定着 器を 手前に 倒し 
てから、 □ツク 解除 ボタンを 押して 開けます。 

® □ ツク 解除 ボタン 

上 カバー を 開ける とさに、 この ボタンを 巧し ます。 


各部のを 称と 機能 
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本体 （l_BP5910F) 


A ミち 意  本プ u ンタ には 通気 □び ありまず ので、 壁 や 物で ふさび ないように 設置して ください。 巧 

気 □をふさ びれ ると プ IJ ンタ 内部に 熱び こちり、 火災の 原因になる ことび ありまず。 

- , 


メモ] 操作 バネルに 目 占 5 れて いる フィルムは、 ご 使用 前には びして ください。 


① 操作 バネル 

プ U ンタの 動作 やが 態を 表示したり、 機能の 設定を 
します。 （一 P. 1-1 1) 

③  トナー カバー 

トナー カート U ツジを 交換す ると さに、 ここを 開け 
て 作業し ます。 （一 P. 已 -3) 

® 拡張 ボー ドス □ツト 

機能 拡張 用の ス □ツト です。 （一 P.7-38) 

④  LAN コネクタ 

LAN ケー ブ V レ （] 日 巨 ASE-T/1 日日 BASE-TX) の 接 
続 部です。 （一 P.2 -已 日） 

(D 100 ランプ （緑色） 

1 日日 BASE-TX でネッ ト ワークに 接続され ている と 
をに 点灯し ます。 


® 10 ランプ （緑色） 

1 0BASE-T でネッ ト ワークに 接続され ている とき 
に 点灯し ます。 

③ ACT ランプ （緑色） 

プ U ント サーバの 通信 中に 点滅し ます。 

(D 通気 □ 

プリンタ 内部 冷却 巧の 通気 □です。 

@ 八ー ド デ ィス クス □ット 

オプションの 八 ー ド ディスクを 取り付けます。 
(一  P.7-31) 

®  USB コネクタ 

USB ケーブルの 接続 部です。 （一 P ぶ-己 4) 


お使い C 望刖に 


⑤④ ⑤⑥⑦ ⑥感® 
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各部の 名称と 機能 


⑩上 カバー/ 排紙 トレイ 

上 カバーは、 ドラム カー ト U ッジを 交換 するとを や 
プ U ンタ 内部を 清掃す ると さに 開けて 作業 します 
(紙づ まり を 除去す ると さは、 開ける 必要は あり ませ 
ん)。 上 カバーは、 前 カバーを 開けて 定着 器を 手前に 
倒してから、 □ック 解除 ボタンを 押して 開けます。 
□ック 解除 ボタンの 位置に ついては、 「プ U ンタ内 
部」 （一 P. 1-1 日） を 参照して くださし、。 

排紙 トレイは、 印刷され た 用紙び 排 紙され ます。 
(一  P.4-1 己） 

返) 電源 スイッチ 

プ U ンタの 電源を入れたり、 切った 0 します。 

(一  P.2 -日 1) 

© 運搬 用 取っ手 

プ U ンタを 運ぶ とさは、 ここを 持ちます。 

(一  P. 己- 77) 

颇給紙 カセット 

普通 紙、 ラベル 用紙を セットす る ことび でさます。 
(一  P.4-17) 


mm 


@ 通気 □ 

プ U ンタ 内部 冷却 用の 通気 □です。 


曠 用紙 サイズ 表示 

給 紙 カ セッ トに セッ ト した 用紙 サイズの 用紙 サイズ 
表示板を 差し込みます。 （一 P.4-17) 

曠 延長 トレイ 

手差し トレイに 用紙を セッ ト するとき に、 用紙び 重 
れ 下び 5 ないよう に 開けます。 

©補助 トレイ 

手差し トレイに 用紙を セット するとき に、 用紙び 重 
れ 下び 5 ないように 引き出します。 

频 手差し トレイ 

普通 紙、 厚紙、 ラベル 用、 コート 紙、 はび さ、 封筒 
を セットす る ことび でさます。 （一 P.4-4 己） 

® 用紙 ガイド 

手差し トレイに セッ ト した 用紙の 幅に 合わせて ガイ 
ドの 位置を 調整し ます。 積載 制限 マークび 付いて お 
り、 この マークの 下まで 用紙を セットで きます。 

@ 前 カバ ー 

定着 器の 交換 や紙づ まりを 除去ず ると さに、 ここを 
開けて 作業し ます。 （-^=^.6-4) 


思) 回収 トナー カバー 

固収 トナー 容器の 交換を すると さに、 ここを 開けて 
作業し ます。 （一 P. 己-己 4) 


ぉ使ぃ になを 刖に 


各部の 名称と 機能 
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@ 通気 □ 

プ u ンタ 内部 冷却 巧の 通気 □です。 

® 定格 銘板 ラベル 

プリ ンタ 識別の ための シ U アル ナンバー 
(SerialNo.) び 記載され ています。 サービス や 修理 
を 受ける ときに 必要になります。 明示され ている 電 
流 値は、 平均 消費 電流です。 


プリンタ 巧 部 


感 アース 線端モ 

付属の アース 線を この 端 テに 接続し ます。 

©電源 コード 差し込み □ 

付属の 電源 コー ドを ここに 接続し ます。 

@ 後 カバー 

オプションの RAM や ROM を 取り付ける ときに、 
ここを 開けて 作業し ます。 


の 定着 器 （倒した 状態） 

トナーを 用紙に 定着させる 装置です。 

霞) ITB  (Intermediate  Transfer  Belt : 中間 転 

写 ベルト） ユニット 

4 色の トナーを 用紙に 転写す る 装置です。 

④ 針 カートリッジ 

ステ イプ ルす る 針び なくなった ときは、 この 針 カー 
卜 U ッジを 交換し ます。 （一 P. 己-日 1) 

感 □ック 解除 ボタン 

上 カバーを 開ける とさに、 この ボタンを 巧し ます。 


@ 上 カバー （開いた 状態） 

ドラム カート U ツジを 交換ず ると さや プ U ンタ 内部 
を 清掃 するとき に、 ここを 開けて 作業し ます （紙づ 
まりを 除去 するとを は、 開ける 必要はありません)。 
上 カノ （一は、 前 カノ （一を 開けて 定着 器を 手前に 倒し 
て か 5、 □ック 解除 ボタンを 押して 開けます。 
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操作 ノ、 ネル 


本 プリンタの 上部には 下図の よ ラな 操作 パネルが あり、 この 操作 パネルで 本 プリンタの 状態 
を 知ったり、 本 プリンタの 持つ 各種の 機能を 使う ことが でさます。 


①  ②③④  ⑥  ⑥⑦⑧ 


■キー 


番号 

る 称 

機能 

① 

[オンライン] 

キー 

コンピュータとの 接続を オン （オンライン）/ オフ （オフライン） します。 
また、 エラーび 発生して プ U ンタび 停止した とさに、 その エラーを 一時的 
に 解除して 印刷を 続 巧させる 機能 も 持って います。 ただし、 エラーによっ 
ては、 この キーを 押しても 解除で きない ことび あ 0 ます。 

番号 

ち 称 

オンライン 時 

オフライン 時 

メニュー 操作 時 

② 

[給 紙 選択] 
キー 

給 紙 選択^ ニューを 表示し ます。 

動作し ません。 

③ 

[ジョブ キャ 
ン セル] キー 

ジョ ブ ランプ 点灯 または 点滅 時は ジョブ 
キャンセルを 行います。 ジョブ ランプ 消 
■な 時は、 動作し ません。 

動作し ません。 

⑧ 

[ジョス 

(▲け一 

ジョブメニューを 
表术 します。 

動作し ません。 

ひとつ 前の 方 ニュー （上の 階 
層） へ 戻します。 

⑦ 

[日の キー 

動作し ません。 

次の^ ニュー （下の階 層） へ 進 
みまず。 一 番 下の メニュ ー （設 
定 値び 表示され ている 状態） で 
は、 設定 値を 確定し ます。 

⑩ 

[セット アッ 
ス （►) キー 

セットアップ メニ ューを 表示し ます。 た 
だし、 オンライン 状態では ユー ヴ^ンテ 
ナンス グループの 設定は でさません。 

^ニュ ー のち 側の 項目 を 表示 
しまず。 設定 値を 増やします。 

⑩ 

[リセット] 
(▼) キー 

U セッ トメ ニューを 表示し ます。 

次の^ ニュー （下の階 層） へ 進 
みまず。 一 番 下の メニュ ー （設 
定 値び 表示され ている 巧 態） で 
は、 設定 値を 確定し ます。 

⑩ 

[ユー ティ U 
テ ィ] (イ） 
キー 

ユー テイ U テイ 火 
ニ ューを 表示し ま 
す。 

動作し ません。 

少ニュ ー の 左 側の 項目 を 表示 
します。 設定 値を 減 5 します。 

ぉ使ぃ になる 前に 
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■ ランプ 


番号 

名称 

点な 時 

点滅 時 

消灯 時 

① 

オンライン ラ 
ンプ （緑色） 

オンライン 状態 （コン 
ピュー タから 印刷 デ ー 
夕を 受信で さる 状態） 

プ U ン タびス U —  プ 
モー ドに 移行して いる 
とさは、 オンラインの 状 
態に なって いてち オン 
ライン ランプは 消 巧し 
ます。 （一 P.2 - 目已） 

- 

オフライン 状態 （コン 
ピュー タか らの 印刷 
データを 受信で さない 
状態)。 

④ 

給 紙 元 表示 ラ 
ンプ （緑色） 

現在 選択され ている 給 
紙 元の ランプが 点 巧し 
ます。 

現在 選択され ている 給 
紙 元の 用紙び ない、 また 
は 給 紙 カ セッ トび 装着 
されて いない 状態。 ただ 
し、 手差し トレイの 場 含 
は、 用紙 びないと きで も 
ランプは 点灯し ます。 

現在 選択され ていない 
状態。 オプション 品を 含 
む 給 紙 カ セッ ト または 
ペーパー フィーダび 装 
着され ていない 状態。 

⑨ 

主 電源 ランプ 
(緑色） 

電源び 入って いる 状態。 

- 

電源び 入って いない 状 
態。 

⑩ 

ジョブ ランプ 
(緑色） 

印刷 データ 受信 中 また 
は、 プリンタの 方モ U に 
印刷 データび 残って い 
る 状態。 

印刷 データを 処理して 
いる 状態。 

プリンタの^ モ U に 印 
刷 データび 何を ない 状 
態。 

HDD ランプ 
(緑色） 

八ー ド ディスクに 読み 
書きを 行って いる 状態。 

- 

八 ー ド ディスクに 読み 
書きを 行って いない 状 
態。 

⑩ 

木 ツ セージ ラ 
ンプ （オレン 
ジ 色） 

プリンタに 何 か ト ラブ 
ルび 起きて 印刷で きな 
い 状態。 （オフラインで 
スリープ モードに 入っ 
た 場 含は、 メッセージ ラ 
ンプ （オレンジ） のみ 点 
に [し、 その他の ランプは 
全て 消 巧し まず。） 

- 

プ I」 ンタび 正常な 状態。 

⑩ 

印刷 巧 ランプ 
(緑色） 

印刷 巧 能な 状態。 （オン 
ラインで ス U —プ モー 
ドに 入った 場合は、 印刷 
可 ランプ （緑） のみ 点 口 
し、 その他の ランプは 全 
て 消な します。） 

自己 診断 中。 ウ オー S ン 
グ アップ 中。 

印刷で さない 状態。 

お使い 忌 查刖に 


1-12  各部の 名称と 機能 


■ その他 


番号 

ち 称 

機能 

⑥ 

ディスプレイ 

プリ ンタの 状態 や; < ッ セージ、 メニュー 機能の 設定 項目 や 設定 値を 表示し 
ます。 （一 P. 1-1 3) 

⑨ 

操作 部 電源 ス 
イッチ （サブ 
電源） 

「ス U —プ モード」 び 「ツカ ワ ナイ」 政が に 設定され ている 場 含、 ス U- 
プモー ドに 移行し ます。 （一 P.2 -日 己） 

4 秒 上 押し 続ける と 「シャットダウン」 * を 実行し ます。 （一 P ぶ-日 3) 

* シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください。 

特に 八 ー ド ディスクを 使用して いると さは、 八 ー ド ディスク 保護の た 
め、 シャットダウンを 巧って くだ' さい。 

ディスプレイ 


本 プリンタの 操作 パネルには 下図の よ ラな ディスプレイび あり、 プ 1」 ンタの 状態 や メッセ ー 
ジ、 メニュー 機能の 設定 項目 や 設定 値を 表示し ます。 


印刷 可能な 状態 

① -Too イン， ツ カノ 3  A4 子② 

の 状態、 動作 欄 

プ I」 ンタの 状態 や 動作 モー ドを 表示し ます。 


操作 ノ て ネルで メニュー 操作 中の 状態 


カク チヨう キ ノウ 


②給紙 元、 用紙 サイズ 欄 

現在 還 巧され ている 給 紙 元の 用紙 サイズを 略号で 表 
示します。 次の 用紙は 略号で 表示され ます。 

(SRA3  :  SA3、 1 2  X  18  :  TxE、 レジ ャ ー （ 1 ] 
X 17)  :!_□、 U— ガル： LG、 レ ター IT、 エグゼ 
ク ティブ： EX、 はがき： HG、 往復は びき： H2、 4 
面は びき： H4、 洋形 4 号 封筒； 丫 4、 洋あ 2 号 封 
筒： Y2、 角 形 2 号 封筒： K2、 ユーザ 設定 用紙；  8 日 
〜日 9、 ユーヴ 設定 巧 紙 縦、 長 尺 紙：  8 日 R 〜 9 白 R、 
フ U-  :  FR) 
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オプション 品に ついて 


本プ 1」 ンタの 機能を フルに 活かして お使いいた だくた めに、 次の よ ラな オプション 品を 用意 
しています。 必要に応じて お買い ホめ ください。 オプション 品に ついては、 本プ U ンタを お 
買い ホめ になった 販売店に お問い合わせく ださい。 


ぺー パーフイーダ 


本プ I」 ンタ は、 標準 状態で 給祇 力た ッ トと 手差し トレイの 合計 2 つの 給 紙 部が ありまず。 才 
プシ ヨンの ペーパー フィーダを 3 台 装着す ると、 最大 已 つの 給 紙 部を 使用す る ことが 可能 
です。 

巳 已日枚 ペーパー フィーダ ユニッ ト PF- 日 8 目は、 ペーパー フィーダと 給 紙 カ セッ トが セット 
になって います。 

給 紙 カセットには、 A3、 目 4、 A4、 目已、 A 己、 レジ 巾一 (11 X 17)、 リー ガル、 レター、 
エグゼクティブ サイズと 次の サイズの ユー ヴ 設定 用紙を 普通 紙 （64 旨/ m2 の 場合） で 最大 
約 巳已日 枚まで セッ ト できます。 

. 縦 置きの 場合 ：幅 2 1 0 .日〜 2 目 7.0 mm、 長さ 210.0-431 .8mm 

•横 置きの 場合 (LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 時の み） ：幅 2] 日. 日〜 297.Clmm、 

長さ ]  48 .日〜 2 目 7.0mm 


メモ 1 .ペー パーフィーダは、 最大 3 台まで 取り付ける ことび できます。 

• 已已〇 枚 ペー ノ  くー フイ ー タ’ ユニット PF- 吕 8B は、 L 巨 P 己 9  ]  0/ 己 9 1 OF/ 已曰〇 0/ 已白〇 0SE/ 
己 目 I 0/5600/5600SE 専 巧です。 他の 機種 用の ペー ノ ー フィ ー ダは 使用で さません。 
.ぺー パーフィーダの 取り付け かたに ついては、 「ぺー パーフィーダ」 （一 P.7-2) を 参照し 
て  <  ださし、。 


お使い 忌 查刖に 


1-14  オプション 品に ついて 


拡張 RAM 


拡張 RAM は、 ><モリ 容量を 拡張する ための 増設 ><モリ です。 本 プリンタは 2 己 目 M 目の メ 
モ U を 標準 装備して います。 拡張 RAM は 1 個 増設 可能で、 モリ 総 容量を 最大 7 目 8M 目 
まで 増やす ことが 可能です。 


総 RAM 容量 （お 張 RAM 容量） 

印字 保証 サイズ 

256  (標準） 

A4 

384  (十 128MB) 

A3 

已 12  (+2 已 6M 曰） 

巨 4x  2 

7 白 8  (+ 已 12M 日） 

A3  X  2 

表 中に (+ ••MB) と あるのは、 標準の RAM に加えて 必要な オプションの 拡張 RAM の 
容量を 示します。 
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表 中の 印字 保証 サイズは、 「解像度」 を 「ファイン」、 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ 1」 
に 設定し、 片面 カラー 印刷の 場合の 値です。 また、 用紙 サイズは AB 系 サイズを 例に した 場 
合の 値です。 用紙 サイズ （面積） は大 をい 順に SRA3、 12X18、 A3、 レジ ャ ー(1] X 
17)、 B4、 角 お 2 号 封筒、 U- ガル、 A4、 レ ター、 4 面は びき、 エグゼクティブ、 巨 己、 
A 己、 B 日、 往復は びき、 洋お 4 号 封筒、 洋形 2 号 封筒、 はび きです。 


印刷 時の 解像度 や 階 調 処理、 両面 印刷、 カラー モードの 設定に よって、 なのよ ラに 印字な 証 
可能な サイ ズび 変わ ります。 上記の 表の 用紙 サイ ズか ら 換算して く ださい。 


設定 項目 

設定 値 

倍率 

解 儘 度/階 調 処理 

ファイン/高 階 調] 

等 倍 

ファイン/高 階 調 2 

1/2 倍 

スーパー ファイン/標準 

1/2 倍 

両面 印刷 

しなし、 

等 倍 

ずる 

1/2 倍 

カラー モード 

カラー 

等 倍 

モノ ク日 

4 倍 

重要 


•あお RAM は、 必ず 本プ I」 ン タに 対応した 3.3V 用 DDRAM  DIMM を ご 使用く ださい。 キ 
ヤノ ン製 あお RAM  (RD-128MW、 RD-2 己 6MW、 RD-512MW) の ご 使用を おず すめ 
しまず。 また、 本プ I」 ンタに 装着 可能な あお RAM はなの 巧 巧を しています。 


本プ U  ンタ用 DDRAM  DIMM  (3.3V) 


使用 巧 
4 -切〇 欠 さ 


• 従来の} 阮 1  RAM  DIMIVKRD-AM、 RD-8M、RD-1 6M、 RD-4ME、 RD-8ME、RD-1  6ME、 
RD-8MU  RD-32ML  RD- 白 4ML) は、 使用で きません。 誤って 使用した 場合は、 正し 


< 動作し ません。 

従 巧の RAM  DIMM  (3.3V、 

已 V) 

r  使用 不可 

^ 切り 欠 さ 

メモ I  . オーバレイ などの 大量の 登録 データを 処理す る 場合に ち あお RAM の 増設び 必要です。 

.} 昭 I  RAM の 取り付け かたに ついては、 「RAM/ROM」 （一 P.7-21) を 参照して ください。 
. RAM  (RD-2 己已 MW、 RD- 已 12MW) と 巧の オプションを 装着す ると、 PDF ファイルの 
ダイレクト プ リント （一 P.3-14) を 使用ず る ことび できます。 

•八 ー ド ディスク 
- コン ト □—ル ROM 
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コント □— J レ ROM 


コン ト □ー ル ROM は、 エ S ュレー シヨ ン モー ドを 追加す るた めの ROM です。 本プ U ンタ 
を、 お使いの コンピュータに 対応した 専用 プリンタ のよ ラに 動作させる ことが でさます。 1 
枚の コント □ー ル ROM に、 次の エ S ュレ ーシ ヨン モードと フ オン トが 収録され ています。 
. PC-PR20 1 /80A プリ ンタ エミュ レー シヨ ン （標準 N201) 

. 旧 M 己已 77 プ U ン タエ ミュレ ーシ ヨン 

.HP-7 巳 已〇巨 （HP- GL) プ □ッ タエ ミュレーシヨ ン 

.HP  Desi 旨 njet  80 日 （HP- 白 L/2) プリン タエ ミュレーシヨ ン 

.バ ーコー ド用フ オン ト ROM  (FR- 目 FV2CL 相当） 

•バーコード 巧 フォント （EAN-128、 標準 料金 代理 収納 用 EAN- 128) 

本 プリンタには、 この コント □ー ル ROM を] 個の み 増設 巧 能です。 


CR-HIW 


重要 


.コント □—ル ROM は、 必ず 本プ I」 ンタに 対応した ちの （CR-HIW) を ご 使用く ださい。 


本プ U ンタ用 ROM  DIMM  (3.3V) 

-► 

使用 可  < 

ホ 約 2mm 

約 3mm 
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•従来の つン I- □一 J レ ROM  (CR- 已己 77/2、 CR-3 已 白/ 2、 CR- 已 273/2、 CR-7 已已 0/ 巳、 
CR-20  ]  /2、 CR-ES/2、 CR- 已曰 77L、 CR-3 己 9L、 CR-5273L  CR-7 曰已 0L、 CR-201L 
CR-ESL、 CR-MEL、 CR-MEN、 CR-MEQ  CR-MEQ、 CR-MER、 CR-MES、 CR-MET、 
CR-HIS、 CR-HIT) は、 使用で をません。 誤って 使 巧した 場 含は、 正しく 動作し ません。 


従来の ROM  DIMM  (3.3V)  が 来の ROM  DIMM  (3.3V) 


船 


使用 不可 
2mm 


約 4mm 


使用 不 □」 
約 2mm 


約 2. 5mm 


従来の ROM  DIMM  (已 V) 従来の ROM  DIMM  (3.3V) 


使用 不 □」 


使用 不可 


メモ I  •コント □-ル R 日 M の 取り付け かたに ついては、 「RAM/R 日 M」 （一 P.7-2 1 ) を 参照して 
< ださい。 

• コン ト □- ル R 日 M と 次の オプションを 装着す ると、 PDF ファイルの ダイレク ト プリント 
HP.3-14) を 使用す る ことび できます。 

■八ード ディスク 

- RAM  (RD-2 已目 MW、 RD- 已 12MW) 


. ハードディスク 


八ー ド ディ スク は、 受信した 印刷 ジョ ブ を一時 的 に 保存す るた めの プ U ンタ 内蔵 型 八 ー ド 
ディスクです。 八ード ディスクを 取り付ける ことにより、 印刷 ジョフの スプール や E  メー 
ル 印刷、  暗号化 セ キュア プ リント、 セ キュア プ リント、 電モソ ート、 RIP  Once  (U ップワ 
ンス） などの 機能び 使える よ ラに なりまず。 


重要 


•八 ー ド ディスクを 使用 するとき は、 セットアップ^ ニューの 「タイムアウト」 の 設定を 
「シ ナイ」 がに 設定して ください。 工場 出荷 時の 状態の [15 ビ ヨウ」 に 設定す る こと 
を おすすめ します。 
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•八 ー ド ディスクと 次の オプションを 装着す ると、 PDF ファイルの ダイレク トプ U ント 
(一 P.3-14) を 使用す る ことび でを ます。 

- コント □—ル ROM 

•RAM  (RD-2 已日 MW、 RD- 已 12MVV) 


メモ I  八ード ディスクの 取り付け かたに ついては、 「八ード ディスク」 （一 P.7-31) を 参照して 

ください。 


ント □-ラ NB-J2 


NB-J2 は、 プリンタの お 張ボー ドス □ッ トに 装着す る インタ フエー スボー ドです。 

Java 言語で 開発され た 専用の アプ U ケー シヨ ンソフ トを インス I ルす る ことで、 プリン 
夕の 機能を 独自に カスタマイズ する ことび できます。 また、 NB-J2 には フラウ ヴを 使って 
MEAP-Lite アプ U ケー シヨ ンソフ トの インス I -― ル や 管理な どを 行う ことび できる 「SMS 
(Service  Management  Service)」 び 内蔵され ています。 


重要 


NB-J2 とプ U ンタに 標準 装備され ている ネットワーク インタフェース （標準 ネット ワー 
ク）  の 2 つの インタフェースを 同時に 使用す る ことは できません。 

使用す る インタフェースの 選択は、 セッ ト アップ メニューの インタフェース グループ にあ 
る r 拡張 力ード」 の 「優先 ネッ ト ワーク」 で 設定し ます。 詳しくは、 NB-J2 に 付属の ユー 
ヴーズ ガイド 「第 3 章 SMS を 使用す る」 を 参照して ください。 


メモ I  NB-J2 の 取り付け 方に ついては、 「インテリ ジェン ト コン ト □-ラ NB-J2」 （一 P.7-38) 
を 参照して  <  ださし、。 


プログラマー ズ マニュアル 


本プ U ンタ 用の プ 1」 ンタ ドライバ や 印刷 設定 プログラム などを 作成す るた めの、 プ □グラ 
マー 用の 取扱説明書です。 次の 3 種類び 用意され ています。 

.プ □グラマー ズ マニュアル 「ソフ トウ エア 概説 書 4.2」 

(LIPS コマン ドの 概要を 巧る ための 取扱説明書） 

.プ □グラマー ズ マニュアル 「コマンド リファレンス 4.2」 

(LIPS コマンドの 手引き） 

.プログラマー ズ マニュアル 「クック ブック 4.2」 

(プログラム サンプル 集） 


メモ I  LIPS  IV のプ □グラマー ズ マニュアルは、 キヤノン ホー ム ページ か 6 ダウン □ー  ドず る こ 
とびでさます。 
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プリンタの 設置 


2 


CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタを パッケージ か 6 取り出して 設置ず るまでの 手順に ついて 説明して 
いまず。 


設置 手順に ついて . 2-3 

オプション 品の 取り付け 位置 . 2-3 
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2. プリンタの 設置 


動作を 確認す る . 2-68 

プリンタの 動作を 確認す る . 2-68 

プ U ン トサー バの 動作を 確認す る . 2-71 


プリンタの 設置 


2-2 


設置 手順に ついて 


本 プリンタは、 取り付ける オプション 品に よって、 設置ず る 手順び 異なります。 お買い ホめ 
になった オプション 品の 内容を お認 し、 次表の 手順で 作業を 行って ください。 


^オプ シヨ ン 品の 取り 付け 位置 


設置 手順に ついて 
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設置の 手順 


お客様の 設置 状況に 合わせ、 該当する 手順に そって 作業を 進めて < ださい。 オプション 品を 
取り付けない 場合は、 （オプション） と 表記され た 手順は 読み 飛ばして ください。 


(オプション) 


ぺー パーフイーダの 設置 （一 P.7-2) 


プリンタの 設置 （一 P.2-1 1) 


電源 コー ド、 アース 線の 接続 （一 P.2-24) 


ドラム カートリ ツジの セット （一 P.2-27) 


トナーカートリ ツジの セット （一 P.2-47) 


用紙の セット （一 P.2 -已 3) 


nRAM/ROM  の 取り付け （一 P.7-21) 

八ー ド ディスクの 取り付け （一 P.7-31) 


プリンタと コン ピュー タの 接続 （一 P.2 -已 4) 
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設置 手順に ついて 


設置 場所と 取り扱いに ついて 


本 プリンタを 安全 かつ 快適に ご 使用いた だくた めに、 「設置 環境」 に 記載され ている 「温度 
/ 湿度 条件」、 「電源 条件」、 「設置 条件」 を 満たした 場所に 設置して < ださい。 また、 取り扱 
いについての ミ 主意 事項を 記載して います。 お使いになる 前に 必ず お読みく ださい。 


重要 


本プ U ンタを 設置す る 前に、 「安全に お使いいた だくた めに」 （一 P.xv) を 必ず お読みく だ 
さい。 


ミ 凡ち I 四 お 

欧 ■故坑 


本 プリンタの 設置 場所は、 次の 環境 条件を 考慮の 上、 お選びく ださい。 


温度/ 湿度 条件 

温度、 湿度び なの 範囲 内の 場所で ご 使用  <  ださい。 

• 周囲 温度： 1 0 〜 30  °C 

•周囲 湿度： ] 日〜 8 0%RH  (結露の ない こと） 


重要 


•かの ような 場合は、 プ IJ ンタ 内部に 水滴び 生じる 瓶 露） ことび あります。 本プ I」 ンタを 
周囲の 温度 や 湿度に 慣 6 すため に、 吕 時間 LU 上 放置して か 5 ご 使用く ださい。 

- 本プ I」 ンタび 設置され ている 部屋を 急激に 暖めた 場合 
- 本プ I」 ンタを 温度 や 湿度び ほい 場所から 高い 場所へ 移動 させた 場合 
.プ IJ ンタ 内部に 水滴び ちじる と、 用紙の 搬送に 不具合び 起こり、 紙づ まりの 原因に なった 
り、 印刷 不良と なること びあります。 


■ 超音波 加湿器を ご 使用の お客様へ 

超音波 加湿器を ご 使用の 際に、 水道 水 や 井戸水を ご 使用に なりまず と、 水中の 不純物び 
大気 中に 放出され、 プリンタの 内部に 付着して 画像す 良の 原因になります。 ご 使用の 際 
には、 純水な ど 不純物を 含まない 水の ご 使用を おすすめ します。 


電源 魚 件 

1_BP 已 9  ]  0/ 已 9  ]  OF の 最大 ミ 肖 費 電力は 1 300 W 1； ■(下です (AC1 00V  ± 1 0。/。、 已 0/ 己 OHz 
±  2Hz)。 電気 的な ノイズ や 許容範囲を 超える 電源 電圧の 降下は、 本プ 1」 ンタ だけでなく、 
コンピュータ 本体の 誤作動 や データ 消失の 原因になる ことび あります。 

電源を 接続す ると さは、 次の 事項を お守りく ださい。 

•必ず 1 已 A し U 上の 電源 コン セン ト に、 プ U ンタの 電源を 接続して ください。 

• アース 線を 接続して ください。 

お使いの 電源に ついて 不明な 点び あれば、 ご 契約の 電力会社 または お 近 < の 電気 店な どに ご 
相談く ださい。 


設置 場所と 取り扱い について 
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A 警告  アース 線を 接続して ください。 アース 線を 接続し ないで 万一漏電した 場合は、 火災 や 感電 
の 原因になります。 


重要 


.一つの 電源 コンセントを 本プ U ンタ 専用に してく ださい。 同一 電源 コンセント 上の 他の 差 
し 込み □は、 使用し ないで ください。 

• コンピュータ 本体の 補助 コン セン トに 電源を 接続し ないで ください。 

.複写機 や エアコン、 シュレッダー など、 消費 電力の 大 さな 機器 や 電気 的 ノイズを 発生す る 
機器と 同じ コンセントに 電源を 接続し ないで ください。 


設謙件 

本プ リンクは、 次の よ ラな 場所に 設置して < ださい。 

• 十分な スペースが 確保で きる 場所 
•風通しが よい 場所 
•平坦で 水平な 場所 

• 本プ I」 ンタ および オプ シヨ ン 品の 質量に 耐えられる 十分な 強度の ある 場所 


ム 警告  アル コー ル、 シン ナー などの 弓队性 溶剤の 近くに 設置し ないで くださし、 引火 性 溶剤が 製 

品 内部の 電気 部品な どに 接触す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


A 注意 •本 プリンタを 次の よ ラな 場所に 設置し ないで ください 。火災 や 感電の 原因になる ことがあ 
りまず。 

•湿気 や ほこりの 多い 場所 

•調理台 や 加湿器の そばな ど 油煙 や 湯気が あたる 場所 
. 雨 や 雪が 降り かかる よ ラ な 場所 
- 水道の 蛇 □付近な どの 水気の ある 場所 
•直射日光の あたる 場所 
•高温になる 場所 
•火気に 近い 場所 

• ぐ 5 ついた 台の 上 や 傾いた 所な どの 不安定な 場所、 振動の 多い 場所に 設置し ないで くださ 
し、。 落ちたり 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがありまず。 


重要 


本プ U ンタは 次の よ ラな 場所に 設置し ないで ください。 故障の 原因になる ことび ありま 
す。 

•急激な 温度 変化 や 湿度 変化び ある 場所 や 結 震の 発生す る 場所 
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設置 場所と 取り扱い について 


■ ペーパー フィーダ X  3 段 装着 状態 


•風通しの 悪い 場所 （使用 中の 製品からは、 オゾンび 発生し ますび、 その 量は 人体に 影響 
を 及ぼさない 程度です。 ただし、 換気の 悪い 部屋で 長時間 使用す る 場 含 や、 大量に 印刷 
する 場合には、 快適な 作業 環境を 保つ ため、 部屋の 撰 気を する よ ラに してく ださい。） 

• 磁気 や 電磁波を 発生す る 機器の 近く 
•実験室な ど、 化学反応を 起こす よ ラな 場所 

• 空気 中に、 塩分 や アンモニア ガスな どの 腐食 性 または 毒性の ガスを 含んで いるよう な 場 
所 

• 本プ U ンタ および オプション 品の 質量で 歪んだり、 沈む 可能性の ある 場所 （じゅ ラたん、 
昌 などの 上） 


設置 スペース 


周囲に 必要な ス ぺース （LBP5910) 


■ 標準 状態 


mm) 

卜 

LO 

CO 

LO 

ま 

前  等 Z 


設置 場所と 取り扱い について 
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周囲に 必要な ス ぺース （LBP5910F) 

■ 標準化 態 


上 カバー 
前 カバー 


■ ペーパー フィーダ X  3 段 装着 状態 


呈 


(mm) 


740 


給 紙 
カセット 


ご 


§1 


135 


1544.5 


mm) 

卜 

品 

の 

CD 

の 

器 
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設置 場所と 取り扱い について 


前面 


63  442.7  101.3 


结 


in 


'jr 


63  442.7  101.3 


足の 位置 

■ プリンタ 


爲 メモ 1  ゴム 足の 高さは 日 mm、 先端は 前 側 ] 已 mmx  23mm、 後 側 24mm  x  ] 日 mm の 長ち 
形です。 

■ 已已〇 枚ぺー パー フイーダ ユニット PF-98B 


メモ I  足の 高さは 己 mm、 先端の 直径は 1 8mm です。 


^ 主意 万一、 本体の 八 ー ド ディスクに 不具合が 発生した 場合、 受信した データ や 記録 保存した 
データび 消失ず る ことがあります。 八ー ド ディスクを 重要な データの 記録 保存には 使用し 
ない ことを お勧めし ます。 お客様の データの 消失に よる 損害に つきましては、 興 社は 一切 
その 責任を 負えません ので、 あ 5 かじめ ご了承く ださい。 


取り扱い 上の ごを 意 


帥 


z.69 


Z. ミ 


也’ 6 の 


設置 場所と 取り扱い について 
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パッケ ージの 内容を お認 する 


プ U ンタを 設置す る 前に、 パッケージに 次 のちのが すべて 揃ってい るかを 確認して くださ 
い。 万一、 不足して いるもの や 破損して いるものが あった 場合には、 お買い求めの 販売店 ま 


で ご連絡く ださい。 


□プリンタ 

次の ものが 取り付け 5 れ 
ていまず。 

- 給 紙 カセット 
•定着 器 

- 回収 トナー 容器 
- 針 カート リッジ 
(L 目 P 己 91 日 F のみ） 


□電源 コード 


□アース 線 


□ 用紙 サイズ 表示板 


□操作 ガイ ド シート 
ポケット 


細 


□操作 ガイド シート 
(4 枚） 


□用紙 ヴイズ シール 


□交換 用 
針 カート リッジ 
に 個 セット） 

(L 己 P 已 91 OF のみ) 


□ 保 罰 書 


□ ドラム カー ト U  ツジ X4  □  LIPS  V  User  Software  CD-ROM 

(Drum  Cartridge  502)  ■ プリンタ ドライバ 

■ ユー テ イリ テイ ソフト 


□トナー カート U ツジ X4 
(Toner  Cartridge  百 0 2) 


□取扱説明書 CD-ROM 
■ ユーザーズ ガイド 
■ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編 
■  LIPS 機能 ガイド 
■ リ モート UI ガイド 


@  メモ] 


本プ U ンタ には インタフェース ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータ、 ま 
たは 接続 方法に 含 わせて ご用 意く ださい。 USB ケーブルは、 次の マー クび ある ケーブル 
を ご 使用  <  ださし、。 


2-10  パッ ケージ の 巧 客を 確認ず る 


設置 場所に 運び、 プリンタの 烟包 巧を 取り かす 


A 注意 


重要 


扬 メモ] 


設置 場所に 運ぶ 前に、 給 紙 カ セツ トを 止めて いる テープを 取りが さないで ください。 給 紙 
カ セツ トが 落下し、 けがの 原因になる ことがあります。 

•本プ U ンタを 設置す る 場合は、 プリンタの 質量に 耐えられる 机な どに 設置して ください。 


•オプションの ペーパー フィーダを 取り付ける とさは、 プ U ンタを パッケージから 取 0 出す 
前に ペー ノ  く ー フィ ー ダを 設置して く ださい。 

ぺー パーフィー ダの 設置ち 法に ついては、 「ぺー パーフィー ダ」 (-^P.7-2) を 参照して く 
ださし、。 

•プ U ンタ 内部に お 包材び 残って いると、 動作 時に 印字 不良 や 故障の 原因になります。 必ず 
手順に したびって 捆包材 を 残さずに 取 0 がして ください。 

•取り外し たお 包材 は、 移転 や 移設、 修理な どの 輸送 時に 必要になります。 なくさな いよ ラ 
大切に 保管して おいてく ださい。 

個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび あります。 


設置 場所に 運び、 プリ ンタの 徊包材 を 取り外ず  2-11 


1 プリンタを 設置 場所へ 運びまず。 

プリ ンタ 下部に ある 運搬 用 取っ手に 4 人 上で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びます。 


ム 注意 •トナーカートリ ツジ、 ドラム カートリ ツジを 取り付け ていない 状態で LBP5910 は 約 
48 .己 kg、 L 目 P 己 91 OF は 約 己 2 .已 k 旨 ありまず。 必ず 4 人 じ Lb で 腰な どを 痛めない よ ラに 
注意して 持ち運ん でく ださい。 

•絶 巧に 給 紙 カ セツ トや排 紙 部な ど、 運搬 用 取っ手 喊 外の 部分を 持たないで ください。 落と 
してけ がの 原因になる ことがあります。 

•し 巨 P 已 910 


プリンタの 設置 


2-12  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がず 


- し 己 P 己 91 OF 


艺 設置 場所に ゆっくりと おろします。 

A ■注意 プ I」 ンタは ゆっ <0 と || 真 重に あ' ろして < ださい。 手な どを 挟む と、 けび の 原 S になる こと 
び あ 0 まず。 

ゴ プリンタに 貼 日れ ている テー プを 取り外します。 

.L 目 P 已 910  (6 箇所） 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-13 


. LBP5910F  (7 箇抓 


@  メモ 1  後 カバーを 止めて いる テープを 取 D 外す ときは、 図の よ 5 に 手で 後 カバーを 押さえな び 
6、 テープを 取り外して ください。 

4  LBP 己 91 OF の 場合は、 テー プ 付き 個 包材を 取り外します。 


プリンタの 設置 


2-14  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がず 


5 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レノ （一を 押 しなび 5、 前 カノ （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プリンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-15 


6 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある □ック 解除 ボタンを 巧し なび 日①、 取っ手を 持って 定着 器 
を 手前に 倒しまず ③。 


重要 


定着 器に 取 0 付けられ ている ヒモ付 さ 金具は、 次の 手順で 取 0 がします。 定着 器び 手前に 
倒れて いない 状態で ヒモ 付き 金具を 取りが さないで ください。 


2-16  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がす 


7 定着 器の ヒモ 付き 金具は ヒモを 持って 引き抜きます。 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-17 


8 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
押します ③。 


而っ壬 


2-18  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がす 


9 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 巧して 閉めます 感。 


、ま 意 前 カバーは、 図の ように 前 カバー の 前部を f 甲して 閉めて ください。 前 カバー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-19 


10 給 紙 カ セツ トを引 さ 出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ©、 図の ように 手を そえて 引き出しまず®。 


プリンタの 設置 


2-20  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がず 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 


11 図の 位置に おる テー プを 取りが します。 


12 給 紙 カ セツ ト 内部の 個 包材を 取り外します。 


重要 


•給 紙 カ セツ ト には、 個 包材び 取り付け 5 れ ています。 必ず 給 紙 カ セツ トを 引を 出し、 残さ 
ずに 取りが してく ださい。 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-21 


.給 紙 カ セツ トの 黒い ゴム パツ ドには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 


13 給 紙 カ セツ トを プリンタに セツ ト します。 

図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込みます ①。 


2-22  設置 場所に 運び、 プリ ン タの 捆包 巧を 取り がす 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて か 5®、 給 紙 カセットの 前面び、 プ U ンタの 前面と 
揃う まで、 しっかりと 奧 まで 巧し 込みます®。 


設置 場所に 運び、 プリンタの 徊包材 を 取り外ず  2-23 


電源 コー ドと アース 線を 接続す る 


本プ 1」 ンタの 電源 コードと アース 線の 接続ち 法を 説明し ます。 接続す る 際には 「安全に お 使 
いいた だくた めに」 （一 P.XV) を 参照して ください。 


A ミ 主意* 感電 防止の ため、 プ U ンタ の® 源 コー ドが 接続され ていない ことを 確認して から アース 線 
を 接続して ください。 

. プ U ンタと コン ピュー タび US 日ケー ブルで 接続され ている ときは、 感電 防止の ため、 USB 
ケーブルを 巧く か、 コンピュータの 電源 コードを 巧いて か! 5 アース 線を 接続して くださ 
し、。 


重要 


•アース 線を 接続す ると さは、 プリンタ、 コンピュータ 双方と わ 接続して  <  ださい。 片方 だ 
け 接続す ると、 機器 間に 電位差び 生じ 故障の 原因になる ことがあ 0 ます。 

• コンピュータ 本体の 補助 コン セン トに 電源を 接続し ないで ください。 

• なるべく ひとつの コン セン トを専 巧に して お使いく ださし、。 

•本 プリンタを 無 停電 電源に 接続し ないで ください。 停電 発生 時に 誤動作を 起こしたり、 故 
障す る 恐れび あります。 


@  メモ] アース 線の 取り付け 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あ 5 かじめ ネジに 含った サイ 
ズ のちのを ご用 意  <  ださい。 


1 プリンタの 電源が 入って いない ことを 確認し まず。 

電源 スイッチの" 〇" 側を 押した 状態び オフです。 


2-24  電源 コードと アース 線を 接続ず る 


2 アース 線 端子の ネジを ゆるめて 取りが し、 付属の アース 線を ネジ 止めし 
まず。 


重要 


•アース 線び、 電源 コード 差し込み □にかから ない よ ラに アース 線を 取り付けて ください。 
•アース 線 端子の ネジを 取りが すと きは、 ワッシャーを アース 線 端 テの 下に ある 溝に 落とさ 
ないように 気を付けて 取りが してく ださい。 


3 電源 コード 差し込み □に、 付属の 電源 コー ドを しっかりと 差し込みまず。 


電源 コー ドと アース 線を 接続す る  2-25 


4 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


2-26  電源 コー ドと アース 線を 接続ず る 


ドラム カー ト U ツジを セツ ト する 


本 プリンタは、 工場 出荷 状態では ドラム カート 1」 ッジは 取り付けられて いません。 電源 コー 
ドと アース 線を 接続したら、 必ず 同捆 されて いる 4 つの ドラム カートリッジを 取り付けて 
< ださい。 


ドラム カートリッジを セッ ト ずると きの ごを 意 


A 警告  ドラム カー トリ ツジ か！ 5 微弱な 磁気が 出て います。 む 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 

異常を 感じた 5 ドラム カートリ ツジ か 5 離れて ください。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださし、。 


重要 


•取り かした お 包 巧は、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 

•おず 本プ U ンタ 専用の ドラム カート U ッジを 使用して ください。 

. ドラム カートリッジを 取り扱う 隙は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てた 0、 裏返した 0 しないで ください。 


. ドラム カート リッジは、 保護 袋に 入って いまず。 ドラム カートリッジを セッ ト ずる 準備び 
でを るまで、 保護 袋 か! 5 取り出さないで ください。 


ドラム カートリッジを セッ ト ずる  2-27 


. ドラム カート U ツジを 取り外す とき や 取り付る ときは、 図の よ ラに プ U ンタの 左側 か 5 作 
業を 行って ください。 


メモ] •ドラム カート U ツジの 取り扱いに ついては、 「ドラム カート I」 ツジの 取 0 扱いの ごま 意」 
(一 P. 己- 41) を 参照して ください。 

•捆 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


ドラム カート U ツジの セツ 


1 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レバーを 押しな び 5、 前 カバーを 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プリンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 


2-28  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 5 ①、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 上 カバー を 開けます。 

上 カバー の 青色の □ ック 解除 ボタンを 巧し ます。 


ドラム カートリッジを セッ ト する  2-29 


上 カバーの レバー を 持って、 上 カバー を 開けます。 


重要 


. ITB ユニッ トの 転写 ベルト や IT 巨 ユニッ ト カバーに 触れたり しないで < ださい。 転写べ ル 
卜に 傷び つくと、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 転写 ベルトに 触れて 印字 
品質び 低下した 場合は、 riT 巨 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 （-^P. 巳-目 8) を 参照し 
て、 転写 ベルトの 清掃を 行って くださし、 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場合は、 自 
動的に 清掃ず る 機能び 付いてい ますので 清掃ず る 必要はありません。 


2-30  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


.ドラム カートリッジを 取 0 付ける 位置は、 図の よ ラに 奧か 5 イエ □-、 マ ゼンタ、 シア 
ン、 ブラック となって います。 


4 ドラム カートリッジを 箱から 取り出します。 

5 保護 おか 5 ドラム カートリ ッ ジを取 り 出します。 


重要 


ドラム カートリッジび 入って いた 保護 袋は、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 プリンタ 
の; <ン テ ナンスな ど、 ドラム カート U ッジを 取り出ず ときに 必要になります。 


6 ま 意 事項が 記載され ている 用紙を ドラム カートリ ツジ か 日取りが して、 
内容を よく 読みます。 

巧 紙は テープを はがして か 5 ①、 取りが しまず®。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト する  2-31 


図の 位置に ある テープ 付き 乾燥剤 （1 個） を 取りが しまず。 

テープ 付を 乾燥剤は テープを はがして か 日の、 取りが します （D。 


重要 


取 0 外した 乾燥剤は、 地域の 条例に したびって 処分して < ださい。 


8 図の 位置に ある テー プ 付き 個包材 （1 個） を 取りが します。 

テープ 付 さ 巧 包が は、 テープを 取り外し ①、 お 包な ち 同時に 取り外します。 巧 包材び 取り 
かせない 場合は、 倒して か 日③、 取り外します ③。 


2-32  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


9 図の 位置に ある テープ 付き 徊包材 （1 個） を 取り外しまず。 

テープ 付 さ栖包 ネオは、 テープを 取りが しの、 框 I 包材わ 同時に 取 0 がします。 栖包材 び 取り 
がせない 場合は、 倒して か 日®、 取りが します 感。 


10 図の 位置に ある テープ 付き 徊包材 （1 個） を 取りが しまず。 

テープ 付 さ 個 包 ネオは、 テープを はび してから ①、 栖包材 を 引 さ 抜いて ください ③。 
テープを 取りがず 際は、 青色の シャッターを 手で 押さえな び 5 ゆっくりと 取りが します。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト ずる  2-33 


11 図の 位置に ある テー プ （1 枚） と タグ （吕 個） を 取りが します。 


重要 


取り外した 捆包材 は、 地域の 条例に したびって 処分して < ださい。 


12 図の 位置に ある テー プ （3 枚） を①、 ②の 順に 取りが します。 

②で 取り外す テープは、 テープの 後端に もう 1 枚の テープび 貼り付いて いますので 、いつ 
しょに 取 D 外しまず。 


13 ドラム カートリ ツジの 青色の 取っ手を 持ち、 図の ように 往復 10 〜 12 回 
振って、 内部の 現像 剤を 均一に な 5 しまず。 

ドラム カート U ツジの 青色の 取っ手を 持ちます。 


2-34  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


ドラム カートリッジを 図の ように 往復] 日 


12 回 振ります。 


重要 


現像 剤び 均一で ない と、 印字 品質び 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って ください。 


14 平らな 場所に 用紙な どを 數 いて、 その上に ドラム カートリ ツジを 置き、 
シーリング テープの タブを 図の よ ラに 倒します。 


重要 


. ドラム カートリ ツジを 置く ときは、 ドラム カート U ツジの 底面で 机な どを 傷つけな いため 
に、 用紙な どを ドラム カート U ツジの 下に 敷いて ください。 

. シーリ ング テープを 弓 I き 巧く ときは、 シ ー U ング テープの 引き出し □付近を 手で 押さえな 
いで < ださい。 シー U ング テープび 途中で 切れ、 完全に 引 さ 抜けなくなる ことび ありまず。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト する  2-35 


. シーリング テープを 引き抜く ときは、 ドラム 保護 シャッターを 手で 押さえつ けない ように 
気を付けて 作業を 行って ください。 


15 ドラム カートリ ッジを 巧 さえな が 日シー リング テー プ (長さ 約 70cm) を 
ゆっくりと 水平に まっすぐ 引き抜きます。 

シーリング テープを 引 さ 巧く 際、 重くなる 場合が あります が 故障では あ 
りません ので 最後まで 完全に 引き抜きます。 


2-36  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


重要 


•シー u ング テープの タブを 持って 引 さ 巧 さに < い 場 含は、 図の よ ラに テー プ 部分を 持って 
引さない て < ださい。 ただし、 シー I」 ング テープには、 トナーび 付着して いまず ので、 卜 
ナ ーで 手び 汚れる ことび あります。 


.曲げて 引いた D、 上向 定や 下向 さに 引っ張 5 ないで ください。 シー U ング テープび 途中で 
切れ、 完全に 引 さ 抜けなくなる ことび あります。 

.シーリング テープは 最後まで 完全に 引 さおいて ください。 シー U ング テープび ドラム カー 
卜 U ッ ジ 巧に 残って いると、 印字 不良の 原因に なり ます。 

•引を 抜いた シー U ング テープは、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 


16 ドラム カートリ ッジを セットす る 前に、 図の よ ラに 水色の つまみの E 角 
マークと ラベルの r 解除 J の兰角 マークの 位置を 同じ 位置に 合わせて く 
ださい。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト ずる  2-37 


ドラム カートリッジを セッ ト するとき は、 図の ように 青色の 取っ手を 持ちます。 


17 左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバーが、 図の ように 上 
びって いるか 確認し ます。 


2-38  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


レバーが 下がって いると ドラム カート U ツジを 正しく 取り付ける ことは でを ません。 
図の よ ラに 手で レノ  く一を 押 し 上 ばてく ださい。 


♦下がって いる 状態  参上 がって いる 状態 


18 ドラム カートリッジを ブラック （K)、 シアン （C)、 マ ゼンタ （M)、 イ 
ェ □一 （Y) の 順で 取り付けまず。 

ドラム カートリッジは 與に突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けます。 


ドラム カートリッジを セッ ト する  2-39 


図の よ ラに ドラム カート U ツジの 左ち の 突起を ドラム カート U ツジ ガイ ドの 矢印に 沿って 
挿入し ます。 


♦ドラム カートリッジ ガイド （左) 


重要 


ドラム カート U ツジは 契に 突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けて ください。 確実に 取り付けな 
いと、 印字 不良の 原因になります。 


19 左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバーが、 図の ように 下 
がって いる ことを 確認し ます。 


2-40  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


20 ドラム カー トリ ツジの 突起 部の ラベルが 見えて いる ことを 確認し まず。 


見えない 場合は、 一度 ドラム カートリッジを 取り出し、 矢印の 方向に カ チッと 止まる まで 
回してから、 取り付けな おしてく ださい。 


21 取り付けた 色の ドラム カートリッジの 水色の つまみを 個定」 の 位置 ま 
で スライド させて、 ドラム カートリ ッジを 固定し まず。 

水: 色の つまみの 王 角 マークと ラベルの 王 角 マークび 合 ラ 位置まで スライ ドさせます。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト ずる  2-41 


22 ずべ ての ドラム カートリ ッジを 取り付けた 日、 上 カバー を 閉めます。 

プリンタの 上 カバーは レバーを 持っての、 ゆっくりと 閉めます。 

上 カバー を 勢いよ く 閉める と、 IT 巨 ユニット カバー® が 元の 位置に 戻 日ず、 プ U ンタび 破 
損する 原因に な 0 ます。 


•  LBP 5910 

□ 図の よ ラに 上 カバー の 「PUSH」 と 記載され ている 部分を 巧して、 上 カバー 
を 突 さ 当たる まで 確実に 閉めます。 


2-42  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


し BP 已 910 F 

□ 図の よ ラに 両手で 押して、 上 カバーを 突を 当たる まで 確実に 閉めます。 


23 図の ように レバーを 持って、 上 カバーが 開かない ことを 確認し ます。 


重要 


上 カバーは 突き当た るまで 確実に 閉めて ください。 確実に 閉めない と、 印字 不良の 原因に 
なります。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト ずる  2-43 


24 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 
巧し ます ③。 


左ち の 取っ手を 図の よ ラに 


甘口 っ壬 


2-44  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


25 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 巧して 閉めます 感。 


、ま 意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カバー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


ドラム カートリ ツジを セツ ト ずる  2-45 


26 プリンタの 電源 スイッチの T’ 側を 巧して、 プリンタの 電源を入れます。 


27 プリンタの 動作 音が 止まる まで、 約 3 〜 4 分 お待ちく ださい。 

プ IJ ンタの 電源を入れて か！ 5、 約 3 〜 4 分で ドラム カート IJ ッジの 準備び 完了し まず。 

プ U ン タの 動作 音が 止まった ことを 確認して か！ 5、 「トナー カートリッジを セッ ト する」 
(一 P.2-47) を 参照して、 トナーカー ト U ッジを 取り付けて ください。 


プリンタの 設置 


2-46  ドラム カートリッジを セッ ト ずる 


トナー カー ト U ツジを セツ ト する 


本プ 1」 ンタ は、 工場 出荷 状態では トナー カート 1」 ツジは 取り付けられて いません。 ドラム 
カート 1」 ツジを 取り付けたら、 必ず 同 おされて いる 4 色の トナー カート U ツジを 取り付け 
て  <  ださい。 


トナー カートリッジを セッ ト ずると きの ごを 意 


A 注意  トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 

水で 洗い流して ください。 ミ 忌 水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ び とれなくなる ことび あり 
まず。 


重要 


•取りが したお 包 巧は、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 
•必ず 本プ U ンタ 専用の トナー カート U ツジを 使用して ください。 


(^メモ」 .トナーカー ト U ツジの 取り扱いに ついては、 「トナーカートリ ツジの 取り扱い のごま 意」 
(一 P. 已 -13) を 参照して ください。 

.個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


トナ ー カ ー ト U ツ ジの セツ 


1 プリ ンタの 動作 音が 止 まっている ことを 確認し ます。 

ドラム カートリッジを 取 0 付けた あと、 プ U ンタの 電源を入れてから、 約 3 〜 4 分で ドラ 
ム カート U ツジの 準備び 完了し ます。 ドラム カート U ツジの 準備び 完了す ると、 プリンタ 
の 動作 音び 止まります。 
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2 トナー カバーを 開けます。 


重要 


トナーカート U ッジを 取り付ける 位置は、 図の よ ラに 契 か 5 イエ □—、 マ ゼンタ、 シア 
ン、 ブラック となって います。 


3 トナーカートリ ツジを 箱から 取り出します。 


2-48  トナ ー カ ー トリ ッジを セットず る 


4 保護 パック か 5 トナー カートリッジを 取り出しまず。 

保護 パックは 上面の 中央部を 持って、 左ち に 開 さます。 


重要 


トナー カート U ッジび 入って いた 保護 パックは、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 プ U 
ンタの メンテナンス など、 トナー カートリッジを 取 0 出す ときに 必要になります。 


5 図の ように トナーカートリ ッジの 取っ手 部分を 下側に して、 上下に 往復 
10 回 振って、 内部の トナーを 均一にな 5 します。 


取っ手 


重要 


トナーび 均一で ない と、 印字 品質び 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って ください。 
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6 図の ように 取っ手を 持って、 トナーカートリ ツジを 挿入し ① 、止まる ま 
で ゆっくりと 巧し 込みます®。 
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トナーカートリ ツジと トナーカバーにある 夕 きの 向きび 合うよう に 取り付けます。 


7  □ック 解除 レバーを r ⑥」 の 位置まで 倒して、 トナーカートリ ツジを □ッ 
ク します。 


トナーカートリ ツジを セツ ト ずる  2-51 


□ッ ク 解除 レノ  く 一の 王 角 マークを トナー カート U ッ ジの兰 角 マーク に 合わせます。 


8 すべての トナーカートリ ツジを 取り付けた 5、 トナーカバー を 閉めます。 


重要 


• トナーカバーび 閉まらない ときは、 トナーカートリ ツジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し、。 無理に トナー カバーを 閉める と 故障の 原因に な 0 ます。 

• トナー カート U ツジを 取り付けた あと、 トナー カバーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださい。 

• トナーカートリ ツジを 取りが す 場合は、 トナーカートリ ツジの □ツク 解除 レバー を 「趣)」 
の 位置まで 倒して、 □ック を 解除して か 5、 取りが します。 


メモ I  トナーカート U ッジを 取り付けた あと、 riG  X  トナー コウ カン」 （X は K または 丫、 

M、 C) び 表示され た 場 含は、 次の 操作を 行って ください。 

1 . 表示され た 色の トナーカート U ッジを 取り出す （"ぐ は ブラック、" 丫" は イエ □-、 
"M" は マ ゼンタ、" C" は シアンを 表して います） 

2 . 取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下に 強く 振って、 内部の トナーを 均一に な 5 す 

3.  トナー カート U ツジを 取 0 付ける 
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用紙を セツ ト する 


本 プリンタは、 標準 状態では 給 紙 カセット （カセット 1) と 手差し トレイの 合計 2 つの 給 
紙 部から 給 紙す る ことび できます。 また、 オプションの ぺー パーフィーダ （カセット 2、 3、 
4) を 装着す る ことにより、 最大 已 つの 給 紙 部から 給 紙す る ことび できます。 

用紙を セッ トす るち 法 や、 オプションの ペー バー フィーダを プ U ンタに 取り付け るち 法に つ 
いては、 次の 項目を 参照して ください。 

•用紙を セッ ト する 場合 

「給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト ずる」 （一 P.4-1 7) 

「手差し トレイに 用紙を セットず る」 （一 P.4-4 己） 

.オプションの ペーパー フィーダを プリンタに 取り付ける 場合 
「ぺー パーフイーダ」 （一 P.7-2) 

•ペーパー フィーダの 給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト する 場合 
「給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト ずる」 （一 P.4-1 7) 

また、 本 プリンタの 排紙 先につ いては、 r 排紙 先につ いて」 （一 P.4-1 已） を 参照して ください。 


プリンタの 設置 
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コン ピュー タと 接続す る 


本プ U ンタを コンピュータ やネッ トワー クに 接続し ます。 

本プ U ンタは 標準で US 目 コネクタ、 LAN コネクタを 装備して います。 USB ケー フルで コ 
ン ピュー タに 接続したり、 LAN ケーブルで 直接 ネッ ト ワークに 接続す る ことび でを ます。 


. USB ケーブルで 接続ず る 場合 


USB ポートを 装備した コンピュータに USB ケーブルで 本プ U ンタを 接続し ます。 


USB ケー ブルを 接続 するとき ① ご注意 


^ 警告 •電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケー ブルを 接続 するとき は、 
アース 線が 接続され ている ことを 確認して か 5 行って ください。 アース 線が 接続され てい 
ない 状態で 行 5 と、 感電の 原因に なりまず。 

.電源 プラグを 電源 コンセントに 接続して いる 状態で USB ケー ブルを 巧き 差し するとき 
は、 コネクタの 金属 部分に 触れないで ください。 感電の 原因になります。 


重要 


. コンピュータ または プ U ンタの 電源び 入って いる 状態で US 巨 ケーブルを 抜を 差しし なし、 
で < ださい。 プ U ンタの 故障の 原因になります。 

.本プ リンクは、 双で 向 通信を 行います。 片方 向 通信の プ U ント サーバ や US 目八ブ •切督 
器 等を 使用しての 接続は、 動作 確認を 行って おりません ので 動作 保証は できません。 

. 本 プリンタの US 目 インタフェースは、 接続す る コンピュータの 日 S によって 次の よ ラに 
なって います。 詳細に ついては、 お買い求めの 販売店へ お問い合わせ < ださい。 

- Windows  98/Me  :  USB  Full-Speed  (USB  1.1 相当） 

- Windows  2000/XP/Server  2003/Vista  : USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed 
(USBl.l 相当） 

•Mac  日 S  目、 X  (10.3 ぶ！; (前)、 X  (Classic)  :  USB  Full-Speed  (US 巨 1.1 相当） 

- Mac  OS  X  (1 日. 3.31；( 降）： USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed  (USBl.l 相当） 

.本プ U ンタ には インタフェース ケーブルは 付属して いません。 お使いの コンピュータ、 ま 
たは 接続 方法に 含 わせて ご 巧 意く ださい。 US 目 ケーブルは、 次の マークび ある ケーブル 
を ご 使 巧  <  ださし、。 
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USB ケー ブルを 接続ず る 


I プリンタと コン ピュー タの 電源が 入って いない ことを 確認し ます。 

2  US 己ヶー ブルの B タイプ (四角し、) 側を 本 プリンタの US 己 コネクタへ 接 
続 しまず。 


3  USB ケー ブルの A タイプ （平たい） 側を コン ピユー タの USB ポート へ 
接続し ます。 


プリンタの 設置 
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LAN ケーブルで 接続ず る 場合 


本プ リンクを Ethernet などの ネッ ト ワークに 接続す ると、 ネッ ト ワーク 上の コンピュータ 
から プ U ンタを 共有して 使用す る ことができます。 UNIX、 Windows.  Mac 日 S などの 日 S 
で 使用可能です。 


本プ リンクは、 1 日 目 ASE- T/] 日 0 目 ASE-TX 対応の プ U ント サーバを 標準 装備して おり、 
ネッ トワー クへ 直接 接続して Windows、 Macintosh、 UNIX などの コン ピュー タから プリ 
ンタを 共有ず る ことができます。 本 プリンタの プリント ヴーバ は TCP/IP、 AppleTalk 
に therTalk)、 SMB の プ日 トコ ルに 対応して いまず。 

カテゴリ 己 対応の ツイ スト ペア ケーブルで、 本プ U ンタの LAN コネクタと 八ブの ポートを 
接続し ます。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意 < ださい。 使用で をる ケー ブ 
ル や八ブ について は、 お買い求めの 販売店に お問い合わせく ださい。 


ノ 、ブ 


LAN ケープルを 接続 するとき ① ごを 意 


A ミち 意  プ IJ ンタ にネッ ト ワーク ケーブルを 接続ず ると さは、 必ず プ U ンタの 電源を オフに し、 電 

源 コンセント か！ 5 電源 プラグを 巧いて か 5 行って ください。 感電の 原因と なる ことがあり 
ます。 


重要 


AppleTalk ネッ トワー ク 上に 2 台 上の 機器び 接続され ている 場 含、 それぞれの 電源は、 
10 秒 間隔を おいて 入れて くださし、。 


汤 ■メモ I  •本 プリンタは、 Ethernet の 種類り 日 0 目 ASE-TX または 1 日 BASE-T) を 自動 認識し ます。 
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.] 日 0 巨 ASE-TX、 ] 日 目 ASE-T 対応の 機器び 混在して いると をは、 スイッチング 八プ など、 
]日0 目 ASE-TX、 10 巨 ASE-T の 両方に 対応した 機器び 必要です。 詳しくは、 お買い ホめ 
の 販売店へ お問い合わせ < ださい。 

.本プ U ンタ をネッ ト ワークに 接続した 場合、 ステータス プリントを 巧って プ U ント サーバ 
の MAC アドレス などを 確認し、 ネット ワーク 日 S  (UNIX など） の 設定 や プリン トサー 
バの 設定を 行って ください。 これ 5 の 設定に ついては 「ネットワーク ガイド/本 編」 を 参 
照して ください。 

LAN ケーブルを 接続ず る 


1 LAN ケーブルを 本 プリンタの LAN コネクタへ 接続し まず。 

お使いの ネッ ト ワークに 合わせて、 LAN コネクタに 対応した LAN ケーブルを 接続して く 
ださい。 


プリンタの 設置 
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2  LAN ケー ブルの 反対側を 八ブの コネクタへ 接続し ます。 
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ソフ トウ エアを インス I ルす る 


コンピュータから 印刷す るには、 プリンタ ドライバ や ユー ティ 1」 ティ ソフ ト などの ソフト 
ウェアを インス I ルす る 必要び あります。 お使いの コンピュータ やネッ ト ワークに 合った 
ソフ トウ ェアを インス I -― ルして ください。 


Windows ① 場合 


Windows から 印刷 するとき は、 本プ U ンタに 付属の CD-ROM から プリンタ ドライバ や 
ユー テイ リ テイ ソフ トを インス I -ー ルし ます。 


本 プリンタには、 次の ソフ トウ エアが 添付され ています。 

メモ」 ネッ トワー クに 接続す る 場合は、 ネッ トワー クの 設定を 行ったり、 プリン トサーパ や各ク 
ライアン ト コンピュータに プ U ンタ ドライバ などを インス I -ー ルし ます。 

ネットワークの 設定に ついては 「ネットワーク ガイド/本 編」、 プ U ンタ ドライバ などの 
インス I ルに ついては User  Software  CD-ROM に 収め 5 れて いる 取扱説明書を 参照 
して  <  ださし、。 


■  UPS プリンタ ドライバ 

Windows のアプ U ケー シヨ ンソフ ト から 印刷 するとき に 必要な ソフ トウ エアです。 必ず 
インス I -ー ルして ください。 


重要 


•目 MLinkS プ U ンタ ドライバは、 付属の CD-R 日 M には 同 個され ていません。 次の URL にア 
ク セスし、 目 MLinkS プリンタ ドライバを ダウン □ー  ドして インストールして ください。 
インス I -ー ルの しかた や 詳細に ついては、 BMLinkS プリンタ ドライバに 添付され ている 
「ユーザーズ マニュアル」 を 参照して ください。 
http://www.jbmia.or.jp/bmlinks/ 

.L 目 P 已 91 日 F と] ンピュ ータを US 目ケー ブルで 接続して お使いの 場 含は、 プリンタ ドライ 
パを インス! -ー ルした あと、 必ず 次の 操作を 巧って ください。 次の 操作を 巧わない と ステ 
イプ ル 機能は 使用で さません。 

1.  プ U ンタ ドライバの [デバイスの 設定] ページを 表示す る 

2.  [デバイス 情報 取得] を クリック する 


■  NetSpot  Device  Installer 

コンピュータから ネッ ト ワークで 接続した プ 1」 ンタ のネッ ト ワーク プロ トコ ルの 初期 設 
定や 設定を 要を 行う ユー テイ U テイ ソフトです。 NetSpot  Device  Installer は コン 
ピュー タへ インストール する ことなく 使用で きる ので、 簡単に プ U ンタの 初期設定 や設 
定 変更を 行 ラ ことび でさます。 

■  NetSpot  Job  Monitor 

プ U ンタの 状態を コンピュータの 画面に 表示したり、 処理 中の 印刷 データを 操作す るた 
めの ユーテ イリ テイ ソフ ト です。 必要に応じて インス! ルして ください。 


ソフ トウ エアを インス トー ルず る 
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重要 


次の 場 含、 fNetSpot  Job  Monitor] は 使用で きません。 

• プ U ンタと コンピュータを USB ケーブルで 接続した 場 含 
- お使いの 日 S び Windows  Vista の 場合 


DOS ① 場合 


D 日 S から 印刷 するとを は、 各アプ U ケー ショ ンソフ トの プリンタ 設定で 本プ U ンタ または 
互換性の ある プ U ンタを 選択して 印刷し ます。 

本プ リンクは、 キヤノン 独自の LIPS モー ドと EM  PC/AT 互換 機 （□日 S/V コン ピ ユー 
夕）  の  ESC/P  エミユ  レーショ  ンモー  ドな どの 動作 モー  ドを 内蔵して おり、 キヤノン 製  LIPS 
プリ ンタや ESC/P 準拠 プリ ンタを 互換性の ある プ U ンタ として 選択で きます。 

メモ I  .エミユ レーショ ンモー ドの 印刷に ついては、 r 動作 モー ドに ついて」 （一 P.3 -日 4) を 参照 
してく ださい。 

. プ U ンタ 設定の 方法に ついては、 ご 使用の アプ U ケー ショ ンソフ トに 付属の 取扱説明書を 
参照して  <  ださし、。 

. オプションの コン ト □-ル ROM を 装着す る ことにより、 PC-98 日日、 PS/ 己已 シ U- ズ用 
の プリンタを 互換 プ U ンタ として 選 おできたり、 HP-GL、 HP-GL/2 対応の アプ U ケー 
ショ ンソフ トか 5 印刷で きる ようになります 。オプションの コント □ー ル ROM について 
は、 「コント □-ル ROM」 （一 P.1-17) を 参照して ください。 


Macintosh ① 場合 


Macintosh から 印刷 するとき は、 本 プリンタに 付属の CD- ROM から プ U ンタ ドライバ や 
ユー ティ U ティ ソフ トを インス I -- ルし ます。 

本プ リンクには、 次の ソフ トウ エアび 添付され ています。 

メモ I  ネッ トワー クに 接続す る 場合は、 ネッ トワー クの 設定を 行います。 

ネッ トワー クの 設定に ついては 「ネッ ト ワーク ガイ ド/本 編」 を 参照して ください。 

■  UPS プリンタ ドライバ 

Macintosh アプ U ケーシ ヨン ソフトから 印刷 するとき にお 要な ソフ トウ エアです。 
Eth 即 Talk 接続 用プ U ンタ ドライバと USB 接続 用プ U ンタ ドライバの 2 種類び ありま 
ず。 接続ち 法に 合わせて、 いずれ かを 必ず インス! ''ー ルして ください。 

■ プ U ント モニタ 

プリ ンタの 状態を コン ピュー タの 画面に 表示したり、 処理 中の 印刷 データを 操作す るた 
めの ユー テイ U テイ ソフ ト です。 プリンタ ドライバと 一緒に インス! ルされ ます。 


■  NetSpot  Device  Installer 

コンピュータから ネッ ト ワークで 接続した プ U ン タの ネッ ト ワーク プ〇 トコ ルの 初期 設 
定や 設定 変更を 行う ユー テイ U テイ ソフトです。 NetSpot  Device  Installer は〕 ン 
ピュー タへ インス I ''ー ルす る ことなく 使用で をる ので、 簡単に プリンタの 初期設定 や設 
定 変更を 行 ラ ことび でを ます。 


2-60  ソフト ウ I アを インス! ルず る 


電源を入れる/切る 


L 電源を入れる 


重要 


•電源を切った 直後に、 再度 電源を入れないで ください。 電源を切った 渡に 再度 電源を入れ 
ると きは、 電源を切って か 5  ] 日 秒 ULL 経った あと、 電源を入れて ください。 

•正しく 動作し なかったり、 エラーメッセージび 表示され たと きは、 「メッセージ ー覧」 
(一 P. 日- 32)、 「サー ビス コール 表示」 （一 P. 日-己 8) を 参照して ください。 

•プ U ンタを 設置 後、 初めて 電源を入れる とさは、 電源を入れる 前に 必ず 給 紙 カセットを プ 
リン タに セツ ト して か日プ U ン タの 電源を入れて ください。 


(^メモ」 八 ー ド ディスクを 取り付けて 初めて 電源を入れる とを や 八 ー ド ディスクに 異常び あると 
きは、 電源を入れた 後フ オー マットび 行われる ため、 印刷 巧 能な 状態になる まで 約 目 日 秒 
かか 0 ます。 


1 プリンタの 電源 スイッチの T’ 側を 巧し まず。 


操作 パネルの ランプ や ディスプレイが 点 巧し、 プ U ンタや オプション 品の 状態を 自己 診断 
しまず。 
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. 自己 診断の 結果が 正常な 場合 

オンライン ランプと 印刷 巧 ランプ、 選択され ている 給 紙 ランプが 点 口し、 ディスプレイに 
「00 イン ヴツ カ ノウ」 や 「00  UPS」、 roo  ESC/P」 と 表示され て 印刷 可能な 状 
態になります。 


ランプ  ランプ  ランプ 

ディスプレイには、 次の 情報が 表を されます。 


印刷 可能で 処理 中の -4[p0 イン ヴツ カノ か 「A4lj- 現在 選択され ている 給 
印刷 データび ない 状態 - 紙 元の 用紙 サイズ 

• 自己 診断の 結果が 異常な 場合 

メッセージ ランプが 点灯して 、ディスプレイに エラーメッセージ やヴー ビス コールが 表示 
されまず （一 P. 目- 32)。 
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電源を切る 


本 プリンタは、 次の 手順で 電源を切ります。 


重要 


.シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください。 

特に 八 ー ド ディスクを 使用して いると きは、 八 ー ド ディスク 保護の ため、 シャットダウン 
を 行って ください。 

•シャッ ト ダウンを 実行す ると、 途中で 止める ことは できません。 再び プ U ンタの 電源を 入 
れ たい 場 含は、 メッセージに 従って 電源 スイッチを 一度 切って か 5、 電源 スイッチを 入れ 
てくだ さい。 


メモ I 操作 パネルの [リセット] を 巧して、 U セット メニューで シャットダウンを 実行す る こと 
もで きます。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 8 章 セットアップ 政が のメニ ューの 設定 項目」） 


1 電源を切る ときは、 プリンタが 次 のげ 態では ない ことを 確認して くださ 
い。 

•印刷して いる 状態 
•  HDD ランプび 消灯して いる 状態 
.ジョ ブ ランプび 点灯して いる 状態 
• 電源を入れた 直樓の 自己 診断 中の 状態 

•は ッ ト ワークに 接続して いる 場合） 他の コンピュータか 5 印刷して いる 状態 
•ディスプレイに 「日 2 キ ドウ チュウ」、 「日 2 キャ U ブ レーショ ン チュウ」、 「NVRAM 
INITIALIZE」 の^ ッ セージび 表示され ている 状態 


重要 


ジョブ ランプび 点灯して いる 状態で 電源を切 ると、 プ U ンタの メモリに 残って いる 印刷 
データは 消去され ます。 必要な 印刷 データは、 印刷し 終わる まで 待つ か オフラインの 状態 
で [リセット] を 押して 「八 イシ ュツ」 を 選択し、 印刷して か 5 電源を切って ください。 
(一  P.3 -已 目） 


2 操作 パネルの 操作 部 電源 スイッチ （サブ 電源） を f 甲し 統 す、 「02 シャッ 
ト ダウン チュウ」 と 表示され た 5 離します。 

「02 シャットダウン チュウ」 び 表示され るまで （約 4 秒） 押し 続けます。 4 秒 未満の 場 
合、 「ス U- プ モード」 を 「ツカ ワ ナイ」 1；( がに 設定して いると きは ス U- プ モードに 移行 
しまず 卜 P ぶ-目 已）。 


02 シ トツ トタ' 'ウン チュウ 


重要 


八ード ディスクに 停止 操作した ジョブ や セ キュア プ U ントの ジョブび ある 場 含に シャッ 
ト ダウン 操作を 巧 ラと、 「ジョブ ガ ノコ ッ テイ マス」 または 「ジッ コウ デキマ セン デ 
シタ」 の方ッ セージび 表示され ます。 

シャットダウンを 実行す る 場合は、 ソフト リセット をして ジョブを 消ました あと、 再度 
シャッ ト ダウン 操作を 巧って ください。 

シャットダウンを 実行し ない 場を は、 [オンライン] を 押してく ださい。 
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3  メッセー ジを 確認し ます。 


’ンケ ''ン ヲ オ キリ クタ'' サイ 


電源を切る ための 処理び 行われ、 準備び 整 ラと、 「デン ゲン ヲ オキ IJ クダ サイ」 のメッ 
セージが 表示され ます。 


4  「デン ゲン ヲ オキ リク ダヴ イ J の メッセー ジが 表示され た 日、 プリンタ 
の 電源 スイッチの" 〇" 側を 巧し ます。 
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消費 電力の 節約 （スリープ モード） について 


本 プリンタび 動作して いないと さや、 ご 使用に なって いないと さに、 ス 1」 ープ モードに ずる 
ことで 効率的に 節電す る ことび できます。 


重要 


•プ U ンタち 側面に ある 電源 スイッチの" 〇" 側を 巧した 場 含で わ、 電源 プラグを 電源 コン 
セントに 差し込んだ 状態では、 わずかで すび 電力び 消費され ています。 完全に 電力 消費を 
なくす ためには、 電源 プラグを 電源 コン セン ト か! 5 抜いて ください。 

•香 設定 項目に ついての 詳細は、 LIPS 機能 ガイ ド r 第 3 章 共通 セッ ト アップ ニュ ーの設 
定 項目」 を 参照して ください。 


ス U —プ モー ドに ずるち 法 

プ U ンタを スリープ モードに する 方法は、 次の 4 種類あります。 


プリンタび 動作して いないと さに 自 
動的に ス U- プモー ドに ずる 

r ス IJ- プ 移行 時 亂でス リー プモー ドに 移行す るまでの 時間を 
設定し ます。 

已 分か 5  ]  8 日 分で 設定で き、 工場 出荷 時は ]0 分に なって い 
ます。 

プリンタの 操作 パネルで スリープ 
モードに ずる 

プ U ン タの 操作 パネルに ある 「操作 部 電源 スイッチ (サブ 電源)」 
を 巧し ます。 

ネッ トワー クで 接続され ている コン 
ピュー タ か 5 スリープ モードに ずる 

リモート UI の [デバイス 管理] 一 [状態] 一 [デバイス 制御] 
で [スリープ] を 選択し、 [実行] をク U ック します。 

毎日 決まった 時刻に スリープ モード 
にず る 

「ス IJ ープ 時刻」 でス 1」 ープ モー ドに 移行す る 時刻を 設定し ま 
す。 

「ス IJ- プ タイマー」 を 「ツ カウ」 に 設定ず ると、 「ス IJ— プ時 
刻」 の 設定び 有効になります。 

上記の 操作 や 設定を 行い、 「ス U —プ モードの 種類」 （一 P.2-6 目） に 記載され ている 移行 菜 
件を 満たす と、 プリンタが 消費 電力の かない ス U —プ モー ドになります。 
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ス u —プ モードの 種類 


ス 1」 ープ モー ドには 次の 3 種類 あり、 それぞれ 移行 条件が 異なります。 


ス U- プモー ド 
の 種類 

移行 可能な 「ス リ- 

-プ モード J の 設定 

ツ カフ 
ナイ 

パネル 

オフ 

ツ カウ 

ディープ 
ス リーブ 

移行 条件 

スリープ モード 1 
(パネル オフ モー 
ド） 

節電 効果： 

X 

〇 

〇 

〇 

•パネル 操作を 巧って いない 
- コン ピュー タか 5 データび 送 5 れ 
て さていない 

- プ U ンタの 起動 中では ない 
•シャツ ト ダウン 中では ない 
■八 ー ド ディスク 初期化 中では ない 

ス IJ ープ モード 2 
(プリン タス リー 
プ モード） 

節電 効果： 中 

X 

X 

〇 

〇 

- ス U —プ モード] に 移行して いる 
■電源を入れた あと、 または ス リー 
プ モード 2 び 解除され た あと、 印 
刷 可能な 状態び] 日 分 間 経過した 
•印刷 待ちの ジョブび なし、 

- ヴー ビス コールび 発生して いない 
■紙づ まりび 発生して いない 
- カバーび 開いて いない 
- トナー カート U ツジび 装着され て 
いる 

ス IJ ープ モード 3 
(ディープ ス IJ 一 
プ モード） 

節電 効果： 大 

X 

X 

X 

〇 

- ス U —プ モード 2 に 移行して いる 
- 「標準 ネツ ト ワーク」 の 次の 項目び 
「オフ」 または 「ツカ ワ ナイ」 に設 
定 されて いる 
- 「AppleTalk」 

- 「SM 目」 の 「SM 巨 サーバ」* 

- 「TCP/IP 言 ミ定」 の 「巨 MUnlkS」 
•プ U ンタ の} 阮長 ボー ドス □ツト に 
オプションの NB-J2 び 装着され 
ていない 

- USB ケーブルび 接続され ていな 
し'! 

•電源を入れた あと、 または ス リー 
プ モード 2 び 解除され た あと、 印 
刷 可能な 状態び] 日 分 間 経過した 

*  「SM 巨 ヴーバ 名」 び 設定され ていない 場合は 「SM 巨ヴー パ‘」 の 設定に 関わらず、 移行 可能です。 


乂モ」 . ス U —プ モー ド 1 、 2 に 移行す ると、 印刷 巧 ランプと 主 電源 ランプび 点灯し ます。 ただし、 
次のと をは 印刷 巧 ランプ 政が の ランプ も点口 します。 

- オフライン 状態のと を （メッセージ ランプの みび 点 口し ます） 

•ボック ス への ジョ ブの 保存 中*  (ジョ ブ ランプが 点な します） 

* ボックスに ジョブを 保存で をる のは、 A — ド ディスク 装着 時の み 
. ス U —プ モード 3 に 移行す ると、 ま 電源 ランプの みび 点 巧し ます。 

. プ U ンタび エラー状態 ッ セージ ランプび 点灯 または メッセージの 数字 部分び 点滅 状 
態） のとき にス U —プ モードに 移行 しないよ ラに する には、 「エ ラース U —プ」 を 「シナ 
イ」 に 設定し ます。 
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.SNTP または DHCP の 通信び] 分し ソ 内に 行われる 状態、 ウェイク アップ 機能び 1 分 助 巧に 
実 巧され る 状態では、 ス U —プ モード 3 へ 移行し ません。 

スリープ モードを 解除ず る 


ス U —プ モードを 解除す るち 法は、 次の 通りです。 


プリンタの 操作 パネルで ス 
リー プ モードを 解除ず る 

プ 1」 ンタの 操作 パネルの キーを 巧し ます。* 

* スリープ モード 3 に 移行して いると さは、 操作 部 電源 スイッチ （サブ 
電源） び 押された とさの み スリープ モー ドを 解除で さます。 

毎日 決まった 時刻に ス リー 
プ モー ドを 解除ず る 

「ウェイク アップ 時刻」 でス U —プ モードを 解除す る 時刻を 設定し ます。 
「タイマー設定」 の 「ウェイク アップ タイマー」 を 「ツ カウ」 に 設定す る 
と、 「ウ王 イク アップ 時刻」 の 設定び 有効になります。 

コンピュータか 6 スリープ 
モー ドを 解除ず る 

- プ U ンタに データを 送信し ます （ボックスへの ジョブの 保存を 除く）。 

- U モート UI で 政 下の 操作を 巧い ます。 

- ユー ティ リ ティ メニ ューの 操作を 巧 ラ 
- キャ U ブレー ショ ン 実行の 操作を 巧 ラ 
- デバイス 制御の 操作を 行 ラ 

- [デバイス 管理] メニュー にある [ユー ヴ ><ン テ ナンス] ページの 表 
示 および 設定を 行 ラ 

メモ I  .ス U —プ モード 1、 2 は、 エラーび 発生した ときに もス U —プ モードび 解除され ます （た 
だし、 ス U —プ モード 2 の 場合、 エラーの 種類に よっては、 解除され ない 場合び あります)。 
タイマー 設定」 の 「キヤ U ブレー シ ヨン タイマー」 を 「ツ カウ」 に 設定して いて、 「キヤ 
リブ レーシヨ ン 時刻」 で 設定した 時間に なった とさち スリープ モー ドび 解除され ます。 
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動作を お認 する 


本プリ ンタ には、 現在 使用可能な 機能 および 現在の 設定 値を お認 する ための ステータス プ U 
ント 機能び あります。 また、 本プ U ンタを ネットワークに 接続して いる 場合は、 プ リント 
サーバの 動作が 態を ランプで 確認す る ことび でを ます。 プ 1」 ンタの 準備 や 接続び 終了したら 
ステータス プ U ント やプ U ント サーバの 動作 確認を 行い、 正しく 動作ず る ことを 確認して く 
ださい。 


プリンタの 動作を 確認ず る 


現在 使用で きる 機能 や  こ ユー 設定 値の 一覽を 確認 するとき は、 ステータス プリントを 行い 
ます。 


メモ I  •ステータス プリントは、 A4 サイズの 用紙に 印刷し ます。 給 紙 カ セツ トか 手差し トレイに 
A4 サイズの 用紙を セツ ト してく ださし、。 

. プ U ンタの 操作 パネルから^ ニューで 設定した 値は、 ステータス プ U ント にも 反映され ま 
す。 例えば、 自動 両面 印刷び 設定され ている 場合は、 ステータス プ U ントを 両面に 2 ペー 
ジ分 印刷され ます。 ただし、 コピー 枚数は 無視され、 常に] 枚の 用紙び 印刷され ます。 

ステータス プ リント 

ステータス プ リントは、 なの 手順で 行います。 


1 電源 スイッチの T’ 側を 巧して、 プリンタの 電源を入れます。 


しば 5 くす ると ディスプレイに 「0日 イン ヴツ カ ノウ」 や 「日 0  UPS」、 「日日 ESC/ 
P」 と 表を され、 印刷 可能な 状態に な 0 ます。 
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凹 


重要 


正しく 動作し なかったり、 エラー^ッセージび 表示され たと きは、 「メッセージ ー覧」 
(一 P. 日- 3 封 を 参照して ください。 


i  〇  J 


2 プリンタが オンライン になって いる ことを 確認し まず。 

オンライン 状態に なって いない 場合、 [オンライン] を 押します。 

〇  [ユーティリティ] を 巧し まず。 


ディスプレイに 「ステータス プ リント」 と 表示され ます。 

4 に" を 巧し まず。 


ステータス プリントが 印刷され まず。 
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ステータス プリントの 内容 

ステータス プ u ントを 行 ラと、 次の よ ラに 印刷され まず。 ステータス プリントでは、 現な 使 
用で さる 機能 や、 プ 1」 ンタ 機能 メニューで 設 をされ ている 設定 値の 一覽、 プ U ンタに 内蔵 さ 
れ ている ソフ トウ エア や 八 ー ドウ エアの バージョン 名、 印刷 枚数な どを お 語で をます。 印刷 
枚数は、 ステータス プ U ント のち 下に ある 「Page  Count」 で お 語で をます。 


f  aa  ここに 掲載され ている ステー タス プ I」 ントは サンプルです。 お使いの プ u ンタで 印刷した 

ステー タス プ IJ ント とは 一部 内容び 異なる 場合び あ 0 ます。 
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プリン ト サーバの 動作を 確認ず る 


プ 1」 ン トサー J  くの 動作 お認 は、 次の 手順で 行います。 


1 LAN ケー ブルを 本 プリンタの LAN コネクタへ 接続し ます。 


2  LAN ケー ブルの 反対側を ハブの コネクタへ 接続し ます。 
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3 電源 スイッチの T 側を 巧して、 プリンタの 電源を入れます。 


しば 5 くす ると、 ディスプレイに 「00 イン ヴツ カ ノウ」 や 「日日 LIPS」、 「日日 ESC/ 
P」 と 表を され、 印刷 可能な 状態に な 0 ます。 


重要 


正しく 動作し なかったり、 エラーメッセージび 表示され たと きは、 「メッセージ ー覧」 
(一 P.6-3 の を 参照して ください。 
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4 プリン トサーパの ランプを 確認し ます。 

] 日 BASE-T の 場 含は、 1 日 ランプび 点灯して いれば、 正常です。 

]日 日 目 ASE-TX の 場 含は、 1 日日 ランプび 点 口して いれば、 正常で ず。 


正常に 動作して いない 場合は、 LAN ケーブルの 接続 や 八ブの 動作 状態を 確認して ください。 
他の 機器がず ベて 正常に 動作して いる 場合は、 プ U ン タの 電源を切り、 プ U ントヴ ー パの 
通信 設定 (Ethernet ドライバの 設定） を 接続した ネッ ト ワークに 合わせて 変更して くださ 
い。 （ー ネットワーク ガイド/本 編 「第 2 章 ネットワークの 共通 設定」） 


5 確認が 終わった 5、 電源 スイッチの" 〇" 側を 巧して プリンタの 電源を 
切ります。 
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オンラインと オフライン 


プ U ンタが コンピュータから データを 受け取り、 印刷で きる 状態を 「オンライン」、 コン 
ピュー タとの 接続が 切り離され、 データを 受け取れない 状態を 「オフライン」 といい ます。 
操作 パネルから 各 x こ ユーを 設定す るには 次の 状態に 切り替えます。 


〇 : メニューに 入る ことが でさる 状態 
X : メニューに 入る ことが でさない 状態 


オンライン 状態 

オフライン 状態 

セッ ト アップ メニュー 

0* 

〇 

給 紙 選択 メニュー 

〇 

〇 

U セッ トメ ニュー 

〇 

〇 

ジョブメニュー 

〇 

X 

ュ ー 了ィ U 了ィ メニュ ー 

〇 

X 

オンライン 状態では ユーザ メンテナンス グループの 設定は でを ません。 


オンラインに ずる 


コンピュータから 印刷 するとを は、 プリンタび オンラインの 状態に なって いる ことび 必要で 
す。 印刷 するとき は、 プ U ンタび オンライン になって いる ことを お認 してく ださい。 オン ラ 
インに なって いないと さは、 次の 手順で オンラインに します。 電源を入れた ときは、 自動的 
に オンラインの 状態になります。 


1 [オンライン] を 巧し まず。 


オンライン ランプび 点 巧し、 印刷で を るげ 態になります。 


重要 


プリ ンタび エラ ー 状態 （メ ツセ ー ジ ランプび 点灯 または ツ セージの 数字 部分び 点 減 状 
態） のと さは、 オンラインに なりません。 エラーの 原因を 取り除い てから オンライン にし 
てくだ さい。 


メモ I  プ U ンタ びス U —プ モードに 移行して いると さには、 オンラインの 状態に なって いてち 才 
ン ライン ランプは 消 巧し、 印刷 巧 ランプの みび 点灯し ます。 ス U —プ モード 中に データを 
受信す ると、 ス U —プ モードは 解除され オンライン ランプび 点灯し、 印刷 可能な 状態に な 
0 ます。 


オンラインと オフライン 
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オフラインに ずる 


コンピュータからの データを 受け取らない 状態に したり、 セッ ト アップ メニューの すべての 
項目を 設定す るには、 プリンタを 次の 手順で オフラインに しまず。 


オソ 5 イソ 


[オンライン] を 巧し まず。 

オンライン ランプが 消灯し、 操作 パネルで 設定で きる 状態になります。 

本 プリンタは、 オフライン にした まま 曰 分 間 じ (上 放置す ると、 自動的に オンライン 状態 
になります。 ただし、 プ U ンタび エラー 状態 （^ツ セージ ランプび 点灯 または ツセー ジ 
の 数字 部分び 点; 威 状態） のと さ、 または ニュー 機能 や 給 紙ち 法の 選択、 用紙 サイズの 設 
定 などの 操作 中は、 自動的には オンラインに なりません。 


プリンタの 使い かた 
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プ u ン タの 機能と 設定 方法に ついて 


本 プリンタは、 化大 / 縮 ル 印刷 や 複数 ページ 印刷、 とじし ろの 設定な ど、 いろいろな 機能を 
持って います。 これらの 機能を 設定ず るには、 プ U ンタの 操作 パネル、 プリンタ ドライバ、 
リ モー ト UI の 3 つのち 法び あり、 それぞれ のち 法に よって 設定で きる 項目び 多少 異なり ま 
ず。 

メモ I  BMLinkS プリンタ ドライバの 設定 項目に ついては、 BMLinkS プリンタ ドライバに 添付 
の 「ユー ヴーズ マニュアル」 を 参照して ください。 


代表的な 機能 


本 プリンタの 代表的な 機能を 次の 表に 示して います。 〇 印は 設定 可能、 X 印は 設定で をない 
ことを 表して いまず。 


機能 

機能の 概要 

プリンタ 

ドライバ‘ 

(Windows) 

IJ モート 
UI 

操作 パネル 

給 紙 選択 

どこか 5 用紙を 給 紙す るか （給 紙 元） を 
設定し ます。 

〇 

〇 

〇 

手差し トレイ 用紙 サイ 
ズ 

手差し トレイに セツ ト した 用紙の サイ 
ズを 設定し ます。 

〇 

〇 

〇 

両面 印刷 

用紙の 両面に 印刷し まず。 

〇 

〇 

〇 

ステ イプ ル ソート 
(L 巨 P 巳 9]  OF のみ） 

ステ イプ ルして 印刷し ます。 

〇 

X 

X 

ページ フォーマット 

エ S ユレー シ ヨン モードで 印刷 すると 
さに、 巧 紙に 合わせて ページ フォー マツ 
卜を 設定し まず。 

X 

X 

〇 

カラー モード 

モノ ク □または カラーに 固定して 印刷 
する か、 自動で 印刷す るかを 設定し ま 
ず。 

〇 

〇 

〇 

解像度 =*=1 

スー バーフ ァイン モード （1200か1)、 
ファイン モード （巨 00 dpi) のモ ード設 
定を しまず。 

〇 

〇 

〇 

拡大/縮 か =*^1 

データを 拡大 または 縮小して 印刷し ま 
す。 

〇 

X 

0*2 

複数 ページ 印刷* 1 

拡 大 / 縮ノ」 化 P 刷 の 機 能で 縮 ルし r こ デー 
夕を 複数 ページ 並べて 1 枚の 用紙に 印刷 
します。 

〇 

X 

0* 呂 
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機能 

機能の 概要 

プリンタ 

ドライバ 

(Windows) 

リ モート 
UI 

操作 パネル 

オーバレイ 印刷* 1 
(LIPS モード 時の み） 

LIPS の コン トロー ル コマン ドで 登録し 
た フォー マツ トを還 おし 重ねて 印刷し 
まず。 

0*3 

X 

0*4 

とじ 方向 

とじし ろを 作る 辺 （長辺 または 短 辺） を 
設定し ます。 

〇 

〇 

〇 

とじし ろ 

と じ 方向で 設定され た 辺のと じしろ の 
幅を 設定し ます。 

〇 

〇 

〇 

トナー 濃度 

印字 濃度を 調節し ます。 

X 

〇 

〇 

ドラフト モード 

テス ト 印刷す る モードの 設定を します。 

〇 

〇 

〇 

ブヴー 警告 

エラー 発 生 時の ブヴ ー音 の 鳴 0 かたを 
設定し ます。 

X 

〇 

〇 

ス U —プ モード 

プ 1」 ンタの 消費 電力を 節約す る モード 
の 設定を します。 

X 

〇 

〇 

1 これらの 機能は、 プ U ンタ ドライバと U モート UI、 操作 パネルと で 設定 内容 や 印刷 結果に 違いび あります ので 気を 
付けて ください。 詳細に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプ や 「LIPS 機能 ガイド」、 n」 モート UI ガイド」 を 参 
照して ください。 


*2  LIPS 専用 セッ ト アップ メニュー からのみ 設定 巧 能です。 

*3  LIPS  IV プリンタ ドライバ からのみ 設定 巧 能です。 

*4 フォーム 作成 登録は LIPS コマン ドで 巧い ます。 使 巧す るフ ォームの 指定の み 巧 能です。 


設定の しかた 


プ U ンタの 機能は、 プリンタ ドライバ や U モート UI、 プ U ンタの 操作 パネルで、 それぞれ 
なのよ ラに 設定して 使いまず。 


^ メモ I  • プリンタ ドライバの インス 1 ル 方 まや 操作ち 法に ついては、 User  Software  CD-ROM 
に 収め 5 れ ている 取扱説明書 および プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

•  U モート UI か 5 の 操作 方法に ついては、 ru モート UI ガイ ド」 および リモート UI の ヘルプ 
を 参照して  <  ださい。 

• プ U ンタの 操作 パネル か 5 の 操作 方法に ついては、 「UPS 機能 ガイド」 を 参照して くださ 
い。 

■  UPS プリンタ ドライバ 

本プ U ンタに 付属の LIPS プ U ンタ ドライバを コンピュータに インス I -ー ルし、 プ U ンタ 
設定 画面を 表示して 設定し ます。 

■  U モート UI 

本プ U ンタ をネッ ト ワーク 経由で 接続して いる 場合は、 コンピュータから Web ブラウ ヴ 
で本プ U ンタを 設定し ます。 

■ プリンタの 操作 パネル 

プ U ンタの 操作 パネルの キーで  こ ューを 選択して 設定し ます。 
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プリンタの 機能と 設定 方法に ついて 


♦ダイレクト プリント 時 （一 P.3-14) の 設定の 優先順位 

メニュー 機能に しかない 項目を、 操作 パネルで 行 ラ 場合と U モート UI の [デバイス 設 
定] メニューで 行 ラ 場合では、 をから 設定した ちの 内容び 有効になります。 

ダイレクト プリント 時には、 操作 バネル や リモート UI の [デバイス 設定] メニューで 設 
定 した 内容よりも リモート UI の [ダイレク トプ リント] メニュー や 画像 ファイルの TIFF 
データの ヘッダーび 持つ IFD  (Image file  directory) の 中に ある Ta 目で 設定され てい 
る 内容び 優先され ます。 


^ 優先順位 

高い ぉぃ 


U モート UI の 

U モート UI の 

[ダイレクト プ U ント] 六 ニュー 

[デバイス 設定] メニュー 

TIFF データの Ta 呂 

操作 パネル 

TIFF データの ヘッダーび 持つ 一部の Tag の 機能は ち 効に ならない 場合び あります。 


設定の 優先順位 


設定した 項目は、 プ U ンタ ドライバ や アプリケーション ソフトと プ U ンタの メニュー 項目に 
同じ 機能び ある 場合、 プリンタ ドライバ や アプリケーション ソフ トの設 をび 優先され ます。 


局し、 


バや アプリケーション 
ライ パ や アプリ ケー S 

優先順位 


低い 


アプリ ケー シヨ ンソフ I 
プリンタ ドライバ 


操作 パネル 
U  モ ーhUI 

後から 設定した 方び 有効 


プリンタの 使い かた 
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BMLinkS にごいて 


本プ リンクは、 巨 MLinkS に 標準で 对応 しています。 ここでは、 目 MLinkS についての 概要 
やプ U ンタ ドライバの 入手ち 法、 巨 MLinkS から 印刷す るた めの 設定に ついて 説明し ます。 


BMLinkS  とは 


目 MLinkS は、 ネッ トワー ク上 にある 様々 なメー カーの プ U ンタや スキ ャナを 共通の フォー 
マッ トを 用いて 接続す る 技術です。 

BMLinkS に 対応した プ U ンタや スキ ヤナを 利用す る ことで、 なのよ ラな ことび 可能に なり 
ます。 


■ 1 種類の プリンタ ドライバで 異なる メー カーの プ U ンタに 印刷が 可能 

化 来は、 プ U ンタ ごとに 専用の プ U ンタ ドライバを コンピュータに インス! ルし なけ 
れば なりませんで したび、 BMLinkS 対応の プ U ンタの 場合、 異なる メー カーの プ U ンタ 
であっても、 1 つの プ U ンタ ドライバで 印刷す る ことび でさ、 プリンタ ごとに 共通の 操 
作、 共通の 設定で 印刷ず る ことび できます。 

また、 お 得意先 や 出張 先な どで、 自分の ノート PC から 印刷す ると さな どを、 BMLinkS 
に 対応した プ U ンタび あれば、 プ U ンタ ドライバを インストールし なくても 印刷す る こ 
とびでさます。 


複合 機 （キヤノン 製） 


口 


複合 機 （他 メーカー） 

回 


コン ピュ ータ 


プリンタ （キヤノン 製） 


(他 メーカー） 


スキ ヤナ 
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BMLinkS にごいて 


■ スキャナで 読み込んだ 画像を PC を 介ず ことなく プリンタに 印刷び 可能 

BMLinkS 対応の スキ ャナと プ U ンタ びネッ トワー ク上 にある 場合、 スキ ャナから プリン 
夕に ダイレクトに 印刷す る ことび でさます。 スキャナで 読み込んだ 画像を PC に 取り込 
ん でから 印刷 するとい ラ 手間び 省けます。 


•  BMLinkS は、 社団法人 ビジネス 機械 •情報 システム 産業 協会 (JBMIA) び 撒 1 してい 
る オフ イス 機器 インタ フエー ス です。 

•本 プリンタは JBMIA による BMLinkS 認証を 受けて います。 

•実装 サービス 名： プ U ン トサー ビス 
•仕様 環境 BMLinkS  200 已 対応 


BMLinkS プリンタ ドライバに ついて 


BMLinkS を 利 巧す るには、 専用の プ U ンタ ドライバが 必要になります。 目 MLinkS プリン 
タ ドライバは、 次の 目 MLinkS ホームページから ダウン □ー  ドして インス トールし ます。 
http;//wwwjDmia.oup/bmlinks/ 

必要な システム 環境 や インス! -ー ル 方法、 使 巧ち 法に ついては、 「ユー ヴーズ マこュ アル」 
を 参照して ください。 「ユー ヴーズ マニュアル」 は 目 MUnkS ホー ムぺ ージ から ダウン □- 
ドす るか、 目 MLinkS プリンタ ドライバを インス I -ー ルす ると お使いの コンピュータに イン 
ストール されます。 

■  BMLinkS プリンタ ドライバの お問い合わせ 先 

BMLinkS プリ ンタ ドラ イノ りこつ いての お問い合わせは、 次の > (ー ルア ドレスに ご連絡く 
ださい。 

bmlinks-support@jbmia.or.Jp 


重要 


•目 MLinkS プ U ンタ ドライバ か 5 ステ イプ ルを 巧う と、 BMLinkS プ U ンタ ドライバの 画面 
に 表示され る擺じ 位置とは 異なる 位置に ステ イプ ルされ る ことび あります。 

•  BMLinkS プリンタ ドライバ か 5 部 単位で 印刷を 行う 場合は、 オプションの 八ード デ イス 
クび 必要です。 


メモ I 目 MLinkS プ U ンタ ドライバ に関する お問い 含 わせの みを 受け付けて おります。 プリンタ 
について は、 キヤノン 「お客様 相談 センター」 （き 末 参照） にお 問い合わせく ださい。 


BMLinkS について 
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プリンタで 行 ラ BMLinkS の 設定に ついて 


BMLinkS プリンタ ドライバから 印刷す るた めに、 次の 設定を 行って ください。 

目 MLinkS の設泡 ま、 リ モート UI で 行います。 リ モート UI について は、 「リ モート UI ガイ 
ド」 を 参照して ください。 


メモ I  BMLinkS の 設定は、 プ U ンタの 操作 パネル か 5 を 行う ことび できます が、 設定で をる の 
は 目 MLinkS プリンタ ドライバからの 印刷を ち 効に ずる かしない かの 設定の みです。 


1 Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に; 欠の URL を 入力した あと、 
キ ーボー ドの [ENTE 刊 キーを 巧し ます。 

http://  くプ U ンタの IP ア ドレス >  / 


メモ I  .プ U ンタの IP アドレスび わか 5 ない とさは、 ネットワーク 管理を に 相談して ください。 

. DNS サーバに プ U ンタの ホスト 名び 登録され ている ときは、 IP アドレスの かわりに [ホ 
スト 名. ドメイン 名] で 入力す る ことち でを ます。 

例： http://my_pnnter.xy_dept.company. 巳 曰  jp/ 

.SSU こよる 暗号化 通信を 利用して U モート UI による 設定を 巧う 場を は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス または 名前 >/」 を 入力し ます。 [セキ ュ U ティ 警告] ダイア □グ ボッ 
クスな どび 表示され た 場合は、 メッセージに したびって 対処して ください。 

.SSU こよる 暗号化 通信は、 オプションの ノ 、ー  ド ディスクを 装着して いる 場合に のみ 利用で 
きます。 SSL による 暗号化 通信を 利用す るた めには、 鍵と 証明書び 作成され、 使用 鍵と 
して 登録が 行われて いる 必要び あります。 SSL 暗号化 通信 機能の 詳細 や 鍵の 登録の 手順 
について は、 「1」 モート UI ガイド」 を 参照して ください。 
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2  [管理ち モー ド] を 選択し、 [パ スワード] を 入力して、 にの をク リツ 
ク します。 


1 リモート 山  <卜 ，ブ ベ- 5>  ;  LBP5910  :  LBP5910  -  Microsoft  Internet  Explorer 

ぶ 固 図 

フ 7 イルの  S* の 责モの お员こ AW が ツ- ルの ヘルプ 地 

な 
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[デバイス 管理] メニュ ーか日 [ネッ トワー ク] を 選択し ます。 
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[TCP/IP] の もに ある [変更] を クリック します。 


5 


旧 MLinkS] で [使う] を 選択し ます。 
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6  [Discovery 送信 間隔] で、 プリン トサーパが ネッ トワー ク 上で 動作して 
いる ことを 示ず 情報を 送信ず る 間隔を 設定し ます。 


必要に応じて、 [組織を]、 [支店 名]、 [ビル 名]、 [階数]、 [ブ □ック を] を 入力し ます。 

7 設定 後、 [0K] を クリック します。 


8  A- ドリ セッ ト または プリンタを 再起動し ます。 

yv- ド U セッ ト 後、 または プ IJ ンタの 再起動 後に 設定が 有効に なりまず。 

メモ I  「八 ー ド リセット」 の 実行 方法に ついては、 「すべての 作業を 中止す る （八ー ド リセット)」 

(-*P.3-62) を 参照して ください。 
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ダイレク ト プリント について 


ダイレクト プリントとは 


ダイレク トプ U ント は、 プリンタ ドライバを 使用せ ずに ホス ト 端末から ファイルを プ U ンタ 
に 転送し、 ファイル そのものを プ U ンタび 認識し、 印刷す る 機能です。 したびって、 フ ァイ 
ルを 開いて 印刷す る 必要び あり ません。 


印刷す るには、 U モート UI から 印刷したい PDF ファイル や TIFF/JPEG あ 式の 画像 ファ 
イ ルを 指定し ます。 PDF ファイルの 場合は、 Web 上の URL を 指定して 印刷ず る こと もで 
さまず。 


また、 コマンド プロンプトからの コマンド 入力 (LPR コマンド） による ダイレクト プ リン 
卜 にも 対応して います。 


■  U モート UI か 6 印刷ず る （一 P.3-1 已) 


■コマンド プ □ン プトか 6 印刷す る （一 P.3-28) 


重要 


. PDF ファイルを ダイレク ト プリント するとき は、 次の ことに 気をつけて ください。 

•PDF ファイルを ダイレク トプ U ント する には、 次の オプションび 必要で ず。 

-八ー ド ディスク 

- コント □—ル ROM 

-RAM  (RD-2 已目 MW、 RD- 已 12MVV) 

- PDF の バージョンは]. 已 に 準拠して いますび、 一部の 機能には 対応して いません。 バー 
ジョン 1 .目 まの PDF ファイルは、 バー ジョン 1 .曰に 準拠した 機能 （ただし一部 機能 
は 除く） で 処理し ます。 

•画像 ファイルを ダイレク トプ U ント すると さは、 次の ことに 気をつけて ください。 

- JPEG デー タは ITU-T 勧告 T.81 の 仕様に 対応して います。 TIFF データは Adobe  TIFF 
Revisions .日 の 仕様に 対応して います。 


JPEG データの 符号化 方式の 対応は、 次のように なって います。 
- 対応して いる 符号化ち 式 
基本 DCT 方式 
- 対応して いない 符号化 方式 
拡張 DCT 方式 
可逆 方式 

八 イアラ ー キカ ルで 式 
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•  TIFF データの 符号化 方式の 対応は、 次のように なって います。 
- 対応して いる 符号化 方式 
非 圧縮 

ITU-T 勧告 T.4 一次元 符号化ち 式 

ITU-T 勧告 T.4 二次元 符号化 方式 

ITU-T 勧告 T. 目 ベー シ ック ファ クシ ミ U 符号化ち 式 

ITU-T 勧告 T.8]  JPEG  (基本 DCT ち 式の み） 

Pack 巨け S  (Apple  Macintosh  Pack 目 its  方式） 

- 対応して いない 符号化 方式 
LZW 

ITU-T  勧告  T.82  JBIG 
ITU-T  勧告  T.43  JBIG 
ITU-T  勧告  T.44  MRC 


リモート Ul か！ 5 ダイレク ト プリント ずるには 


I」 モート UI から PDF ファイル、 TIFF/JPEG あ 式の 画像 ファイルを 指定して ダイレクト プ 
リントす る ことび できます。 U モート UI について は 「I」 モート UI ガイド」 を 参照して くだ 
さい。 

メモ」 ダイレク トプ U ントを 使用して 印刷で さない 場合 や 印字 位置び ずれる 場合で ち、 ファイル 
をアプ 1」 ケー シヨ ンソフ ト から 開いて プ IJ ンタ ドライバを 使用す る ことで 正しく 印刷で 
さる 場合び あ 0 ます。 

PDF ファイルを ダイレク ト プリント する 場合 


1 Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に 次の URL を 入力した あと、 
キ ーボー ドの 正 NTE 刊 キーを 巧し ます。 

http://  くプ U ンタの IP ア ドレス >  / 


ファイルを） 

漏 集を） 

表 mD  te 寅; じ 入り (か ツールの ヘルプ お） 

〇 戻を 

〇 

凶 凶々 户 なま が fc ちに 入 0 

アドレス (が i 

http：// 192.168 .0.21 5  ) 

メモ I  •プ U ンタの IP アドレスび ねか 5 ない とさは、 ネットワーク 管理を に 相談して ください。 

•  DNS サーバに プ U ンタの ホスト 名び 登録され ている ときは、 IP アドレスの かわりに [ホ 
スト 名. ドメイン 名] で 入力す る ことを でさます。 

例： http://my_pnnte「.xy_dept.c 曰 mpany.co.jp/ 

•  SSL による 暗号化 通信を 利用して U モート UI による 設定を 巧う 場合は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス または 名前 >/」 を 入力し ます。 [セキ ュ U ティ 警告] ダイア □グ ボッ 
クスな どび 表示され た 場合は、 メッセージに したびって 対処して ください。 

•  SSU こよる 暗号化 通信は、 オプションの ノ  V —  ド ディスクを 装着して いる 場合に のみが 用で 
きます。 SSL による 暗号化 通信を 利用す るた めには、 鍵と 証明書が 作成され、 使用 鍵と 
して 登録び 行われて いる 必要び ありまず。 SSL 暗号化 通信 機能の 詳細 や 鍵の 登録の 手順 
について は、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 
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2 リ モート ui に □グ オンず る モード （[管理ち モー ド] または [-般 ユーザ 
モー ド]) を 選択して、 にり を クリック します。 

[管理ち モー ド] を 還 おした 場合は、 「パ スワー ド」 を 入力して か S の 口 をク IJ ック します。 


3  [ダイレクト プリント] メニ ューか 5  [PDF ファイル] を 選択し ます。 


プ U ンタ § いかた 
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4  [PDF ファイルの 指定] を 行います。 

.ファイルの バスを 指定す る 場合 レ P.3-17) 
.URL を 指定す る 場合 （一 P.3-18) 

• ファイルの パスを 指定ず る 場合 
□ [ファイルの バス] を還択 します。 


□ [参照] を クリックし、 PDF ファイルを 選 巧した あと、 [開く] をク U ックし 
ます。 


□ 手順 已 に 進みます。 


プ U ンタ Q 使い かた 
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•  URL を 指定ず る 場合 
□  [URL] を 選択し まず。 


□ 印刷したい PDF ファイルが ある URL を 入力し まず。 

ユー ヴ 認証び 必要な URL を 指定した 場合は、 [ユー ヴ 名]、 [パスワード] を 入力し ます。 


□ 手順 己に 進みます。 

@  メモ」 •  URL を 指定して 印刷す る 場合は、 PDF の ダウン □- ドび 終了す るか、 Web ヴーバ との 接 
続び 切断され るまで 次の 印刷 ジョブを 行う ことは できません。 

. URL を 指定して 印刷す る 場を の プロ トコ ルは、 HTTP にの み 対応して います。 


プ U ンタ § いかた 
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5  PDF ファイルに 、文書を 開く ための パ スワードび 設定され ている 場合は、 
[文書 パ スワード] に パ スワードを 入力し ます。 


重要 


•印刷び 禁止され ている PDF ファイルを 印刷す る 場 含は、 マスタ パスワードを [艾書 パス 
ワード] に 入力して ください。 

•セキュリティ 設定を 変更す るた 奴の パ スワ ー ド だけび 設定され ている 場 含は 入力す る必 
要は あ 0 ません。 


6  [印刷 範囲の 指定] を 設定し ます。 

[すべて] を 選択す ると、 すべての ページを 印刷し ます。 

[ページ 指定] を 選択し、 ページ 範囲を 入力す ると、 入力した ページの 範囲の み 印刷し ます。 
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7 必要に応じて 次の [印刷 品質 設定] を 巧って ください。 


[解像度]  印刷 デー タを 処理す ると さの 解像度を 設定し ます。 

[階 調 処理]  印刷 するとを の、 データの 階 調 処理の ち 法を 設定し ます。 写真 

などを 一般的な 品質で 印刷す ると さは 「高 階 調 1」 に、 よ 0 高 
い 品質で 印刷す ると さは r 高 階 調 2」 に 設定す ると 効果的です。 

[モノ ク □中間 調]  モノ ク □データの 微妙な 階 調 （中間の 階 調） の 表現 方法を 設定 

します。 


[カラー 中間 調]  カラー データの 微妙な 階 調 （中間の 階 調） の 表現ち 法を 設定し 

ます。 


[アドバンス ドス ムー グラフ イツ クス （アプリケーション ソフトで 作成され たイ ラス 
ジング （AST)]  卜） や艾 字の 輪郭を 滑 5 かに 印刷す る スムー ジング 処理を 使用 

する かどう かを 設定し ます。 

[グラフィックスに 適用す る] /[テキス トに 適用す る] の チ エッ 
ク マークの 有無で、 スムー ジング 処理を 行 ラ 対象を 選択ず る こ 
とちで さます。 
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8 必要に応じて 次の [カラー 設定] を 巧って ください。 


[カラー モード]  カラー 印刷を 行う か、 モノ ク □印刷を 巧う かを 選択し ます。 


[レン ダ U ング色 空 
間] 


PDF ファイルの レンダリング 方法を 設定し ます。 


[RGB 入カ プ □ファ  RGB データに 対して、 使用 中の モニタに 合わせて 適切な プロ 
イ ル]  ファイルを 選択し ます。 


[CMYK シミ：！ レー  CMYK データを 印刷す る 隙に インク 特性を シュミ レートす る設 
シヨ ンプ □ファイル] 定を 行います。 


[出カ プ □ファイル] 出カ プ □ファイルを 指定し ます。 出カ プ □ファイルは、 すべて 
の 印刷 データに 適 巧され ます。 

[マッチング 方法]  [RGB ソース プ □ファイル」 び 適用され る 際の 色の 調整ち まを 

設定し ます。 用途 や 好みに よって 調整で 法を 選択し ます。 


[グレース ケール プ〇  チェック マークを 付ける と、 グレーの データは 本プ U ンタの 「グ 
ファイルを 使用す る] レース ケール プ □ファイル」 を 使って CMYK データに 変換され 
ます。 


[テキストに 純 ブラ ッ チェック マークを 付ける と、 アプリケーション ソフトに よって 
クを 使用す る]  作 5 れた ブラックを ブラック （Bk) の トナー だけを 使って デ ー 

夕を 印刷す る ことび でさます。 


[ブラック オーバー プ チェック マークを 付ける と、 ブラックの テキストを カラーの 背 
リントする]  景に 重ねて 印刷し ます。 [テキストに 純 ブラックを 使用す る] と 

含 わせて 使用した 場合、 はじめに 背景を すべて 印刷し、 その 渡 
で テキストを ブラック (Bk) の トナーだけを 使って カラーの 背 
景の 上に 重ねて 印刷し ます。 印刷した ブラ ッ クの テキス トの縁 
び 白く 抜ける 現象を 抑えます。 
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[CMYK オーバー プ チェック マークを 付ける と、 CM  丫  K データを、 コンポジット 出 
リントす る]  力の まま オーバー プ U ント する ことげ でさます。 


[明るさ]  画像 全体の 明るさを 調整で きます。 設定 値び ル さくなる ほど 明 

るくな 0、 大きく なるほど 暗くな ります。 


[グレー補償 する]  グレーの データを ブラック (Bk) のみで 印刷す るか ど ラ かを 設 

疋 します。 


9 必要に応じて 政 下の [印刷 設定] を 巧って ください。 


[部数]  印刷す る 部数を 「1」 馆 1^) 〜 「日 目白 9」 （部） で 入力し ます。 

[用紙 サイズ]  印刷す る 用紙の サイズを 指定し ます。 


[用紙 タイプ]  印刷す る 用紙の 種類を 指定し ます。 

[手差し 固定]  チェック マークを 付ける と、 給 紙 元を 手差し トレイに 固定す る 

ことび でさます。 


[サイ ズ 調整 印刷す チェック マークを 付ける と、 PDF ファイルの ページ サイズび 印 
る]  刷で きる 範囲より を 大きい 場 含、 印刷で きる 範囲に おさまる よ 

うに ページ サイズを 縮 ルして 印刷し ます。 また、 PDF ファイル 
の ページ サイズび 印刷で さる 範囲より ち ル さい 場 含、 印刷で さ 
る 範囲 いっぱいに ページ サイズを 拡大して 印刷し ます。 


[印字 領域 拡大す る] 有効 印字 領域を 広げて 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 この 項 
目に チェック マー クを 付ける と、 用紙の 周囲に を 白を 入れずに、 
用紙の 端まで 有効 印字 領域を にげて 印刷し ます。 ただし、 印刷 
する 原稿に よっては、 用紙の 端び 一部 欠けて 印刷され た 0、 力 
ラ ー 印刷 時に 用紙の 端び に じんだ ように 印刷され る ことび あり 
ます。 


[両面 印刷す る]  自動で 両面 印刷を する かど ラ かを 設定し ます。 この 項目に 

チェック マークを 付ける と、 両面に 印刷を します。 


[とじ 方向]  とじ 方向を [短 辺と じ]、 [長辺と じ] から 選択し ます。 

[ページ レイアウト] 複数 ページの 原稿を] 枚の 巧 紙に 並べて 印刷し ます。 
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[配 圏 慎]  「ぺ ージ レイアウト」 を 使用す る 場合の 設定です。 ぺージ を 配置 

する 順序を 設定す る ことび でさます。 

[仕上げ]  [指定し ない] を 選択す ると、 ページ ごとに 指定され た 部数を 印 

刷し ます。 [ソート] を 選択す ると、 ページ 順に 指定され た 部数 
を 繰り返して 印刷し ます。 

また、 [ステ イプ ル ソート] (L 巨 P 已 白] 日 F のみ） を 選択す ると、 
ページ 順に 印刷して、 ステ イプ ルし ます。 


[製本す る]  1 枚の 用紙の 両面に それぞれ 2 ページず つ 印刷し、 2 つ 折りに 

する だけで、 そのまま 本のよ ラに] ページ 目 か 5 順序 ど お 0 に 
とじる ことび できます （したびって、 1 枚の 用紙に 表裏で 4 ぺ一 
ジ 分び 印刷され る ことになります）。 


[仕上び りの 設定]  [製本す る] に チェック マークを 付けた 場合のと じる ち 向の 設定 

します。 


[ま釈 印刷]  を釈を 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 


[ボックスに 保管す プリンタの 八 ー ド ディスク （ボックス） に 保管す る 場合は、 
る]  チェック マークを 付けて、 保管 先の ボックスを 選択し ます。 


10  [印刷 開始] を クリック します。 


メモ 1 •設定を 工場 出荷 時の 値に 戻す ときは [リセット] を クリック します。 

•  PDF ファイルの 転送 中に [印刷 開始] を 連続して ク U ック しないで ください。 PDF ファ 
イ ルの 転送には 時間び かかる 場合び あります が、 転送 中に 連続して クリック すると、 PDF 
フ アイ ルに 不具合び 生 じて 転送で きない 場合び あり ます。 
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画像 ファイルを ダイレク ト プリント ずる 場合 


1 Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に; 欠の URL を 入力した あと、 
キ ーボー ドの [ENTE 刊 キーを 巧し ます。 

http://  くプ U ンタの IP ア ドレス >  / 


ファイルの 漏 集を） ま示(^^) わ 尉 こ 入り (か ツールの ヘルプ お) 

〇  〇  迫凶ス 5 夕 なま がゎ 尉 こ 入り 

アドレス (が  ht ホ:// 192.168 .0.21 5  J 


メモ I  •プ U ンタの IP アドレスび わか 5 ない とさは、 ネットワーク 管理者に 相談して ください。 

. DNS サーバに プ U ンタの ホスト 名び 登録され ている ときは、 IP アドレスの かわりに [ホ 
スト 名. ドメイン 名] で 入力す る ことち でを ます。 

例： http://my_pnnter.xy_dept.company. 巳 曰  jp/ 

.SSU こよる 暗号化 通信を 利用して U モート UI による 設定を 巧う 場合は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス または 名前 >/」 を 入力し ます。 [セキ ュ U ティ 警告] ダイア □グ ボッ 
クスな どび 表示され た 場合は、 ^ッ セージに したびって 対処して ください。 

.SSU こよる 暗号化 通信は、 オプションの ノ 、ード ディスクを 装着して いる 場 含に のみ 利用で 
きまず。 SSL による 暗号化 通信を 利用す るた めには、 鍵と 証明書げ 作成され、 使 巧 鍵と 
して 登録び 行われて いる 必要び あります。 SSL 暗号化 通信 機能の 詳細 や 鍵の 登録の 手順 
について は、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 


ム リ モート UI に □グ オンす る モード （[管理ち モー ド] または [-般 ユーザ 
モー ド]) を 選択して、 にり を クリック します。 

[管理ち モー ド] を 還 おした 場合は、 「パ スワー ド」 を 入力して から のの をク IJ ック します。 
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3  [ダイレクト プリント] メニ ューか 5 画像 ファイル] を 選択し ます。 


4  [ファイルの パス] を 設定し ます。 

[参照] をク IJ ック し、 ファイルを 逞択 した あと、 [開く] をク IJ ック します。 
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5 印刷 範囲を 指定し ます。 

[印刷 範囲の 指定] を [すべて] にす ると、 指定され た ファイルの 全 範囲を 印刷し ます。 
[印刷 範囲の 指定] を [ページ 指定] にす ると、 印刷 範囲を ぺージ 番号で 指定して 印刷し ま 
す。 印刷 開始す る ページと 印刷 終了す る ページを 入力し ます。 


6 必要に応じてに (下の [印刷 設定] を 巧って ください。 


[カラー モード] 
邸 数] 

[用紙 サイズ] 
[用紙 タイプ] 
[画像の 向 さ] 


カラー 印刷を 行 ラ か、 モノ ク □印刷を 行 ラ かを 選択し ます。 
印刷す る 部数を 「1」 馆 K) 〜 「9 目 目 9」 （部） で 入力し ます。 
印刷す る 用紙の サイズを 指定し ます。 

印刷す る 用紙の 種類を 指定し ます。 

印刷す る 画像の 向きを [自動]、 [縦]、 [横] か 5 選 おします。 
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[印字 位置] 


[拡大/縮 ル] 

[印字 領域 拡大す る] 


耐面 印刷す る] 
[とじ 方 励 
[警告 表示] 


[印字 保証す る] 
正 xif 補正す る] 


画 儘を 印字す る 位置を [自動]、 [中央]、 [左上] か 5 選 おしま 
す。 [自動] を 選択す ると、 TIFF 形式の データで 印字 位置び 指 
定 されて いる 場合は、 指定され た 位置に 印字し ます。 印字 位置 
び 指定され ていない 場合は、 中央に 印字し ます。 JPEG 形式の 
データには 印字 位置の 指定び ないた め、 [自動] を 選 おした 場合 
は、 中央に 印字され ます。 

有効 印字 領域に 合わせて 拡大 / 縮 ル 印刷を する かどう かを [し 
ない]、 [自動] か 5 選択し ます。 

有効 印字 領域を 広げて 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 この 項 
目に チェ ック マークを 付ける と、 用紙の 周囲に を 白を 入れずに、 
用紙の 端まで 有効 印字 領域を 広げて 印刷し ます。 ただし、 印刷 
する 原稿に よっては、 用紙の 端び 一部 欠けて 印刷され たり、 力 
ラー 印刷 時に 用紙の 端び にじんだ よ ラに 印刷され る ことび あ 0 
ます。 

自動で 両面 印刷を する かど ラ かを 設定し ます。 この 項目に 
チェック マークを 付ける と、 両面に 印刷を します。 


両面 印刷 時のと じ 方向を [短 辺と じ] 
ます。 


[長辺と じ] から 選択し 


エラー 発生 時の 警告 表示 方法を [印刷]、 [パネル]、 [しなし' 1] か 
ら 選択し ます。 

[印刷]: エラーの 内容を 用紙に 印刷し ジョブを 終了し ます。 
[パネル]; プ U ンタの ディ ズ プレイに エラーメッセージび 表示 
され 印刷を 停止し ます。 

[しない]: エラーび 発生しても 何ち 表示を 行わずに ジョブを 終 
了し まず。 

TIFF データに 对 しての 印字 保証を する かど ラ かを 設定し ます。 
(八 ー ド ディ スクを 使 巧 している 場合に のみ 表示され ます。） 

デジタル カ 方 ラで 撮影した とさの 設定 情報を 元に 補正を 行 ラ か 
ど ラ かを 設定し ます。 


[印刷 開始] を クリック します。 


メモ] •設定を 工場 出荷 時の 値に 戻ず ときは [リセット] をク I」 ック しまず。 
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.画像 ファイルの 転送 中に [印刷 開始] を 連続して ク U ック しないで ください。 画像 フ ァイ 
ルの 転送には 時間び かかる 場合び あります び、 転送 中に 連続して クリック すると、 画 儘 
フ ァイ ルに 不具合び 生 じて 転送で をない 場合び あり ます。 


コマンド プ □ン プト か! 5 ダイレク ト プリントす るには 


コマン ドプ □ンプ ト から LPR で ダイレク ト プリン トを 行う ことができます。 

なの 書式で コマン ドを 入力し ます。 その他の コマン ドは ご 使用に なれません。 

Ipr  (スぺ ース） -P  (スぺ ース） くプ U ンタ名 >  (スぺ ース） く ファイル 名 > 

プ U ンタ 名： プ U ンタの 名称を 入力し まず。 プ U ンタの 名称は、 次の 方法で 確認で さます。 

1.  Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に 次の URL を 入力した あと、 キー ボード 
の [ENTE 刊 キーを 巧す 

http://  くプ U ンタの IP アドレス >  / 

2.  [デバイス 管理] 乂 ニューから、 [情報] をク U ック する 

3.  [デバイス 情報] の [デバイス 名] を 確認す る 
ファイル 名： 印刷ず る ファイルの ファイル 名を 入力し ます。 

く 入力 例： プ U ンタ 名が 「L 巨 P- Printer」、 ファイル 名が 「sample.txt」 の 場合 > 

Ipr  - P  L 目 P- Printer  sample.txt 

メモ I  プ U ンタの 操作 パネルで 設定した 設定 項目は 有効に なりまず。 ダイレク ト プリントで ご 使 

用に なれる 設定 項目は 次の セッ ト アップ 六 ニューです。 各 六 ニュー の 設定 項目に ついては 
「UPS 機能 ガイド」 を 参照して ください。 

- 共通 セッ ト アップ メニュー 
- IMAGING 専巧 セッ ト アップ 六 ニュー 
•PDF1. 日専巧 セツ ト アップ; < ニュー 
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E  メール 印刷に ついて （ハード ディスク 装着 時の み) 


E メール 印刷とは 


E メール 印刷は、 ホスト 端末から 本プ U ンタ 宛に 送信され た E  メールを プ U ンタび 受信し 
て、 E  メールの 本文 や 添付され た ファイルを 印刷す る 機能です。 したびって、 プ U ンタ ドラ 
イバを 使用 したり、 添付 ファイルを 開いて 印刷す る 必要び あり ません。 


使用で さる プ □トコ ル 

必要な 条件 

POP3 

POP3 プ〇 トコ ルの UIDL コマン ドを サポート している 必要び あ 0 ます。 

次の 場を は、 メール サーバへは アクセスし ますび、 E  メールを 受信す る こと 
はでを ません。 ル サーバに ついては、 ネットワーク 管理を にお 問い 合わ 
せ  <  ださい。 

- UIDL コマン ドび ヴポー ト されて いない 場合 
■  UIDL コマンドの 応答び rnegative("-ERR")J の 場合 

次の いずれ かの 方法で 「P 日 P3 受信」 の 設定を 「オン」 にして ください。* 

- プリンタの 操作 パネル （一 UPS 機能 ガイド） 

•U モート UI、 FTP クライアント （ー ネットワーク ガイド/本 編） 

SMTP 

プリンタの IP ア ドレスを 設定して ください。 トネ ッ トワー ク ガイ ド/本 編） 

次の いずれ かの 方法で 「SMTP 受信」 の 設定を 「オン」 にして  <  ださい。* 

- プ U ンタの 操作 パネル （一 LIPS 機能 ガイド） 

•U モート UI、 FTP クライアント （ー ネットワーク ガイド/本 編） 

その他の 設定 項目に ついては、 「E メール EP 刷の 設定 項目」 （—P. 己- 31) を 参照して、 必要に応じて 設定して くださ 
し、。 


重要 


•  E  ；< — ル 印刷には 次の 制限び あ 0 ます。 

- 印刷 巧 能な 添付 ファイルの 形式は、 TIFF または JPEG のみです。 

•印刷 可能な 添付 ファイルの ファイル サイズは、] ファイル あたり ] 日日 MB まででず。 

1 日日 MB を 超える 添付 ファイルは、 印刷され ません。 

•添付 ファイルの 数は、 1 ルに つき 14 個までで す。 ]4 個を 超えた 場合は、 ]4 個 
目まで 印刷され、 1 日 個 目！;^ 降の 添付 ファイルは 印刷され ません。 

- HTML 形式の; ー ル 本艾は 印刷され ません。 

•  E  y — ルの 本艾 データび 2 已 MB を 超える 場 含、 ^ ー ルの 本文は 印刷され ません。 

•  E  ルの 本艾 には、 ル ヘッダの 情報ち 併せて 印刷され ます。 

•  E ゾー ルの 本文で] 行 （改行な し） 全角 4 目 目 文字、 半角 目吕 8 文字を 超える 場合、 自 
動的に 改行され るた め、 次 行の 文字び 正しく 印刷され ない ことび あります。 

•本プ U ンタの E 方ール 印刷では、 JPE 白 データは ITU-T 勧告 T.8] の 仕様に 対応して いま 
す。 TIFF  データは  Adobe  TIFF  Revisions。、 IETF  RFC2301  (File  Format  for 
Internet  FAX) の 仕様に 対応して います。 

•本プ リンクの E メール 印刷は、 Internet  FAX  Simple  Mode に 対応して います。 
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•本 プリンタでは、 JPEG データの 符号化 方式の 対応は、 次のように なって います。 

- 対応して いる 符号化 方式 
基本 DCT 方式 
- 対応して いない 符号化 方式 
お 張 DCT 方式 
可逆ち 式 

八 イアラ ー キカ ルち 式 

•本プ リンクでは、 TIFF データの 符号化 方式の 对応 は、 次のように なって います。 

- 対応して いる 符号化で 式 
非 圧縮 

ITU-T 勧告 T.4 一次元 符号化ち 式 

ITU-T 勧告 T.4 二次元 符号化ち 式 

ITU-T 勧告 T. 色 ベー シ ツク ファ クシ ミ U 符号化ち 式 

ITU-T 勧告 T.8]  JPEG  (基本 DCT ち 式の み） 

Pack 目 its  (Apple  Macintosh  PackBits  方式） 

- 対応して いない 符号化 方式 
LZW 

ITU-T  勧告  T.82  JBIG 
ITU-T  勧告  T.43  JBIG 
ITU-T  勧告  T.44MRC 

•本 プリンタでは、 エンコード 形式の 対応は、 次のように なって います。 

■7bit 
■8bit 
- binary 

- quoted-printable 
- bas 白目 4 
‘  UU 白 ncod 白 
‘  X-UU  白  ncode 

•本プ リンクでは、 文字 セツ トの 対応は、 次の よ ラに なって います （文字 セツ トの 指定び な 
い 場合は、 rus-asciij で 処理され ます)。 

- iso- 2022 -jp 
•Sh けし J に 
•SJIS 
- EUC-JP 
- 白 ucJP 
- us-ascii 


プ u ンタ § いかた 
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E メール 印刷の 設定 項目 


E  メール 印刷に 関する 設定は、 次の 通りです。 プ 1」 ンタの 操作 パネル、 U モート UI、 FTP 
クライアントから 設定ず る ことび できます。 詳しい 設定 内容に ついては、 「UPS 機能 ガイ 
ド」、 「U モート UI ガイド」、 「ネットワーク ガイド/本 編」 を 参照して ください。 〇 印は 設 
定 可能、 X 印は 設を でさない ことを 表して います。 


■  POP3 プロ トコ ル 使用 時の 設定 


設定 頂 目 

設定 内容 

設定 方法 

操作 パネル 

IJ  モ ーSUI 

FTP 

クライアント 

POP3 ヴーバ 名 

E メールを 受信す る サーバ 名 または 
IP アドレスを 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

P 日 P3 ユーヴ 名 

E メールを 受信す る ユー ヴ 名を 設定 
します。 

X 

〇 

〇 

P 日 P3 パ スワード 

E メールを 受信す る ユー ヴ 名の パス 
ワードを 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

POP3 受信 間隔 

E メー ルを 受信す る サーバへ 自動的 
に 接続す る 間隔を 分 単位で 設定し ま 
す。 

〇 

〇 

〇 

P 日 P3 受信 

E メール 印刷機 能を 有効に ずる かど 
ラ かを 選択し ます。 

〇 

〇 

〇 

POP3 サーバの 
ポー ト をち ■ 

E メー ルを 受信す る サーバの ポート 
番号を 設定し ます。 

X 

〇 

〇 

E 方 ー ル 受信 

E 方 ー ルの 手動 受信を 巧い ます。 

〇 

〇 

X 

■  SMTP プロ トコ ル 使用 時の 設定 


設定 項目 

設定 内容 

設定 方法 

操作 ノはル 

U モート UI 

FTP 

クライアント 

SMTP 受信 

E メール 印刷機 能を 有効に する かど 
ラ かを 選択し ます。 

〇 

〇 

〇 

SMTP サーバの 
ポー ト をち ■ 

E メー ルを 受信す る サーバの ポート 
番号を 設定し ます。 

X 

〇 

〇 
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■ その他の 設定 


設定 項目 

設定 内容 

設定 方法 

操作 パネル 

リ モート UI 

FTP 

クライアント 

印刷 履歴 リスト 

E  ー ル 印刷の 履歴を 印刷し まず。 

〇 

〇 

X 

E  y — ル 通信 ェ 
ラー 

E ^ ー ル 印刷 時に 受信エラーび 発生 
したと さ、 ；><  ッ セージの 表示 や ラン 
プの 点滅を させる かど ラ かを 設定し 
ます。 

〇 

X 

X 

E  メ ー ル 本文 印刷 

E  ^ ー ル 印刷 時に、 E  — ルの 本文 
を 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

〇 

X 

X 

— ル 印刷 制限 

E  ー ル 本文の 印刷 枚数を 制限す る 
かど ラ かを 設定し ます。 

〇 

X 

X 

[E メール 印刷を ずるには 


E メールを 受信して 印刷す るち 法は、 使用して いる プロ トコ ルに よって 異なります。 

•  POP3 プ □トコ ルを 使用して いる 場合 （一 P.3-32) 

•  SMTP プ日 トコ ルを 使用 している 場合 （一 P.3- 3 已） 

POP3 プロ トコ ルを 使用して いる 場合 

E  メールを 受信して 印刷す る 方法は、 なの 2 種類あります。 

■ 自動的に E メー ルを 受信して、 E メール 印刷を 行う 

プ U ンタの 操作 パネル、 U モート UI、 FTP クライアントの いずれ かのち 法で、 「POPS 
受信 間隔」 を 設定し ます。 「POP3 受信 間隔」 で 設定され た 間隔で、 自動的に メール サー 
バへ 接続して E  メールを 受信し、 E  メール 印刷を 行います。 

.プ U ン タの 操作 バネル （一 LIPS 機能 ガイド） 

.U モート U し FTP クライアント （ー ネット ワーク ガイド/本 編） 

■ 手動で E メー ルを 受信して、 E  メール 印刷を 巧う 

プ U ンタの 操作 パネル、 U モート UI のど ちらかの 方法で、 手動で メール サーバへ 接続し 
て E  メールを 受信し、 E  メール 印刷を 行いまず。 

.プ U ンタの 操作 パネル 

1.  オンライン 状態に なって いる ことを お認 します。 

2.  [ユーティリティ] を 押して ユーテ ィリ ティ メニ ューを 表示し ます。 

3.  [◄]、[►] を 押して に メー ルイ ンサ ツユーティ U ティ」 を 表 ホし ます。 

4.  [0K] を 押します。 

已. [◄]、[►] を 押して に メール ジュ シン」 を 表示し ます。 

6.  [0K] を 押します。 
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. I」 モート Ul 

なの 手順で、 U モート UI から 手動で E  メールを 受信して、 E  メール 印刷を 行 ラ ことび で 
さます。 I」 モート UI について は 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 


重要 


•オンライン 時に のみ、 E  メールを 受信す る ことび できます。 

•rP 日 P3 受信 間隔」 で 自動的に E メールを 受信ず るよう に 設定して いても、 手動で E メール 
を 受信す る ことび でさます。 ただし、 — ルの 受信 中に、 手動で E メールを 受信し よ ラ 
としても 無視され ます。 


1 Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に 次の URL を 入力した あと、 
キ ーボー ドの [ENTE 刊 キーを 巧し ます。 

http://  くプ U ンタの IP ア ドレス >  / 


dbout：blank  -  Microsoft  Internet 


の 漏 集を） 表示 W わ 気に入り (直） ツ- ルの ヘルプ 也） 

vj 戻ろ 〇 因 因々 户  ぉま な ゎ尉こ 入。 


アドレスを）！  http：// 192.16 8,0215 


メモ I  •プ U ンタの IP アドレスび わか 5 ない とさは、 ネットワーク 管理者に 相談して ください。 

•  DNS サーバに プ U ンタの ホスト 名び 登録され ている ときは、 IP アドレスの かわりに [ホ 
スト 名. ド 六 イン 名] で 入力す る ことわで をます。 

例： http://  my_printer.xy_cfept.company.co.jp/ 

.SSL による 暗号化 通信を 利用して U モート UI による 設定を 巧う 場 含は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス または 名前 >/」 を 入力し ます。 [セキ ュ U ティ 警告] ダイア □グ ボッ 
クスな どび 表示され た 場 含は、 メッセージに したびって 対処して ください。 

.SSU こよる 暗号化 通信は、 オプションの ノ 、ード ディスクを 装着して いる 場 含に のみ 利用で 
きます。 SSL による 暗号化 通信を が 用す るた めには、 鍵と 証明書が 作成され、 使用 鍵と 
して 登録び 行われて いる 必要び あります。 SSL 暗号化 通信 機能の 詳細 や 鍵の 登録の 手順 
について は、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 
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2 リ モート ui に □グ オンず る モード （[管理ち モー ド] または [-般 ユーザ 
モー ド]) を 選択して、 にり を クリック します。 

[管理ち モー ド] を 還 おした 場合は、 「パ スワー ド」 を 入力して か S の 口 をク IJ ック します。 


3  [デ パイス 管理] メニ ューか 5、 [ネット ワ ーク] を クリック します。 
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4 正 メール 受信] を クリック します。 


メール サーバへ 接続され まず。 本プ IJ ンタ 宛の E  メールを 受信し、 E  メール 印刷が 行われ 
まず。 


SMTP プロ トコ ルを 使用して いる 場合 

E  メールを 受信す ると、 自動的に E  メール 印刷を 行います。 

メモ」  SMTP プ □トコ ルを 使用して しぶ 場合、 E  メー ルを 手動で 受信ず る 必要はありません。 


E メール 印刷に ついて （A- ド ディスク 装着 時の み）  3-35 


^ E  メ ール受信履歴を 巧刷ず る に は 


E メールの 受信 履歴を 印刷す る ことび できます。 受信 履歴には、 件名 や 送信 元な どび 印刷 さ 
れ ます。 E  メールの 受信 履歴の 印刷は、 プ U ンタの 操作 パネル、 U モート UI のど ちらかの 
ち 法で 行います。 

•プ U ンタの 操作 パネル 

1.  オンライン 状態に なって いる ことを お認 します。 

2.  [ユーティリティ] を 押して ユー ティ U ティ メニ ューを 表示し ます。 

3.  [◄]、[►] を 巧して に メー ルイ ンサ ツユーティ U ティ」 を 表示し ます。 

4.  [0K] を 巧し ます。 

已. [◄]、[►] を 巧して 「ジュ シン I」 レキ リスト」 を 表示し ます。 

6.  [0K] を 押します。 

. 1」 モート UI 

次の 手順で、 リ モー ト UI から E  メールの 受信 履歴を 印刷す る ことび でを ます。 1」 モート UI 
について は 「リ モート UI ガイド」 を 参照して ください。 


重要 


セッ ト アップ y ニューの ユーヴ メンテナンス グループの 「HDD  ンテ ナンス」 で、 八 一 

ド ディスクを フ オー マツ ト すると、 すべての E 六 ー ル 受信 履歴び 削除され ます。 


メモ 1 . 最大 目色 通までの E 方ール 受信 履歴を 印刷す る ことび できます。 

. 何 5 かの 理由で 正常に — ル 印刷び 行われなかった 場を は、 E メール 受信 履歴の 「受信 
結果」 に エラー コー ドび 印刷され ます。 エラーコードの 詳細に ついては、 「E  メール 印刷 
びで きなかった ときには」 （一 P.3-38) を 参照して ください。 


1 Web ブラウザを 起動し、 アドレス 入力 欄に 次の URL を 入力した あと、 
キ ーボー ドの [ENTE 刊 キーを 巧し ます。 

http://  くプ U ンタの IP ア ドレス >  / 


about：blank  -  Microsoft  Internet  Exploi 


ファイルの 漏 集を） 轰元 W わ 尉 こ 入り (立） ツールの ヘルプ お） 

〇  〇  曲 包 ス'  ✓つが ま ホゎ ちに 入り 

t バド レス 屯）  http：// 192.168 .0.21 5  J 

メモ I  .プ U ンタの IP アドレスび わか 5 ない ときは、 ネットワーク 管理者に 相談して ください。 

•  DNS サーバに プ U ン タの ホスト 名び 登録され ている ときは、 IP アドレスの かわりに [ホ 
スト 名. ドメイン 名] で 入力す る ことち でを ます。 

例： http://  my_printer.xy_clept.company.co.jp/ 

.SSU こよる 暗号化 通信を 利用して リ モート UI による 設定を 巧う 場を は、 「https:// くプ U 
ンタの IP アドレス または 名前 >/」 を 入力し ます。 [セキ ユ U ティ 警告] ダイア □グ ボッ 
クスな どび 表示され た 場合は、 メッセージに したびって 対処して ください。 
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•  SSU こよる 暗号化 通信は、 オプションの ノ  V —  ド ディスクを 装着して いる 場合に のみ 利用で 
きます。 SSL による 暗号化 通信を 利用す るた めには、 鍵と 証明書び 作成され、 使用 鍵と 
して 登録び 行われて いる 必要び あります。 SSL 暗号化 通信 機能の 詳細 や 鍵の 登録の 手順 
について は、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 


2  [管理ち モー ド] を 選択し、 [パ スワード] を 入力して、 [0K] をク リツ 
ク します。 


3  [デ パイス 管理] メニ ューか 5、 DI 犬 態] を クリック します。 
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4  [状態] ぺージ の [ユー ティリ テイ] を クリック します。 


5  [印刷 履歴 リスト （E メール 印刷）] を 選択し、 [実行] をクリ ック します。 


E メール 受信 履歴び 印刷され まず。 


E メール 印刷び できなかった ときには 


何ら かの 理由で 正常に E メール 印刷が 行われなかった 場合は、 プ U ンタの ディスプレイ や 
U モート UI、 N/W ステータス プ U ントに エラー メッセージが、 E> (-ル 受信 履歴に エラー 
コードが 表示され ます。 表 おされた エラーメッセージ、 エラー コードに 応じて、 次の よ ラな 
処置を 行って ください。 


メモ I  •  U モート UI の エラー; ッセー ジ は、 [デバイス 管理] ^ ニューの [ネットワーク] ページ 
にある 作; ー ル 印刷] に 表示され ます。 

. N/W ステー タス プ U ン トの 印刷ち 法に ついては、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 目 章 付録」 を、 E 
ゾール 受信 履歴の 印刷ち 法に ついては 「E  ル 受信 履歴を 印刷す るには」 卜 P.3-3 目） 

を 参照して  <  ださい。 
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■ディスプレイ、 リモート Ul、 N/W ステータス プリントに 表示され る エラーメッセージ 


エラーメッセージ 

原因 

処置 

ディスプレイ 

IJ モート UI、 
N/W ステータス 
プリント 

EM サーバ セツ 
テイ  エラー 

POP3 サーバ 接 
続 エラー 

E  ^ ー  ル 印刷 時、 
POP3 サーバに 接 
続で さなかった 

次の ことを 確認して ください。 

•U モート UI の [ネットワーク] ペー 
ジ にある 次の 設定び 正しい か 
-正 方ール 印刷] の [P 日 P3 サーバ 
名] と [POP3 サーノ （の ポー ト 番号] 

- [TCP/IP] の  DNS 
- POP3 サーバ、 DNS サーバび 正常に 
動作して いるか 

POP3  ヴーバ 
ユー ヴ名 エラー 

E  ^ ー  ル 印刷 時、 
POP3  サーバで 
ユー ヴ 名の 認証に 
失敗した 

次の ことを 確認して ください。 
•リモートでの [ネットワーク] ペー 
ジ にある 正 方 ー ル 印刷] の [POP3 
ユーヴ 名] の 設定び 正しい か 
- POP3 サーバに ユーザ 名び 正しく 登 
録 されて いるか 

POP3 サーバ パ 

スワードエラー 

E  ^ ー  ル 印刷 時、 
POP3 サーバで パ 
スワ ー ドの 認証に 
失敗した 

次の ことを 確認して ください。 
•リモートでの [ネットワーク] ペー 
ジ にある 正^ ー ル 印刷] の [POPS 
パスワード] の 設定び 正しい か 
- POP3 サーバに パスワードび 正しく 
登録され ている か 

POP3  ヴーバ 
UIOL エラー 

E  ^ ー  ル 印刷 時、 
POP3  サーバび 
UDL コマンドを ヴ 
ポー ト していない 
ため 接続で さな 
かつた 

UIDL に 対応して いる POP3 サーバを 
ご 使 巧く ださい。 

SMTP サーバ 接 
続 エラー 

E  メール 印刷 時、 
SMTP サーバに 接 
続で さなかった 

次の ことを 確認して ください。 

•U モート UI の [ネットワーク] ペー 
ジ にある 次の 設定び 正しい か 
- 正； <- ル 印刷] の |；SMTP サーバ 
の ポー ト 番号] 

- [TCP/IP] の  DNS 
- SMTP サーバ、 DNS サーバび 正常に 
動作して いるか 

EM  E  メール ア 
ク セス エラー 

- 

POP3  サーバの 
A- ド ディスクに 
エラーび あるた め、 
POP3 サーバに 接 
続で さなかった 

POP3 サーバの 八 ー ド ディスクの エ 
ラーを 解消して ください。 
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■  E  メール 受信 履歴に 表示され る エラー コー ド* 

* 複数の エラーび 発生した 場合は、 優先順位の 高い エラー (高：  407  >1 氏：  499) のみ 
び 表示され まず。 


エラー コード 

原因 

処置 

— ル 受信 時に 日 分 
応答び なかった 

•ネッ トワー ク 管理者に お問い合わせく ださい。 

•同じ E メールの データで 何度を エラーび 発生す る 場 
合は、 E 方 ー ルの データび 正常 かど ラ かを 確認して 
< ださい。 

407 

E 方 ー ル 受信 中、 ] 日 分 間 
に IKbyteO 日 24byte) の 
データを 受信で さなかった 

408 

P 日 P サーバから 「ERR」 の 
応答が 返って さた 

ネッ ト ワーク 管理者に お問い 含 わせく ださい。 

412 

E  メール 受信 時に 日 分 政 上、 
応答び なかった 

•ネッ ト ワーク 管理者に お問い合わせく ださい。 

•同じ E メールの データで 何度を エラーび 発生す る 場 
合は、 E 方ールの データび 正常 かど ラ かを 確認して 
< ださい。 

420 

E メールの データ サイズび 
] .已 GB を 超えた 

E  メールの データを 1 .已 G 目 政 下にして ください。 

42] 

E 方 ー ルの 本文の サイズび 
2 已 MB を 超えた 

E ルの 本艾を 減ら してく ださい。 

422 

添付 ファイルの フ ァイ ルサ 
イズび 1 日 0M 巨を 超えた 

ミを 付 ファイルの ファイル サイズを 10 日 M 目！; (下にし 
て  <  ださい。 

423 

非 サポートの 形式の 添付 
ファイルび 送られて きた 

添付 ファイルの 形式を TIFF または JPEG にして くだ 
さい。 

424 

添付 ファイルび 14 個を 超 
えた 

添付 ファイルの 数を 14 個!; (内に してく ださい。 

430 

送信 者び 不明の E；>< — ルび 
送 5 れ てきた 

送信 者を 入力して ください。 

対応して いない エンコード 
や 文字コードび 含まれた E 
^ ー ルび 送 5 れ てきた 

本プ U ンタに 対応した エンコード、 艾字 コードに して 
ください （一 P.3-2 日）。 

431 

対応して いない マルチ パー 
卜方ー ルを 受信した 

マルチ パート; <- ルの コンテンツ タイプを 本プ U ン 
夕に 対応した 次の タイプに してく ださい。 

- multipart/mixed 
- multipart/parallel 
- multipart/alternative 

ただし、 ネストした 場 含は multipart/mixed の 中で 
multipart/alternative び 指定され た 場合の み 対応し 
ます。 

432 

不正な データび 送られて き 
た 

送信した E 方 ー ルの デー タび 正常 かど ラ かを 確認して 
< ださい。 

433 

HTML あ 式の E 方 ー ルび 送 
信され た 

本プ リンクは HTML 形式の E 方 ー ルには 対応して い 
ません。 

プ U ンタ § いかた 
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エラー コード 

原因 

処置 

434 

E  メールの 本文び なし、 

本文を 入力して ください。 

440 

何ら かの 理由で ジョブび 
キャンセル された 

再度、 E 少ー ルを 送りな おしてく ださい。 

441 

処理 中に 何 5 かの エラーび 
発生した 

再度、 E メールを 送りな おしてく ださい。 

499 

プ U ンタに 何 5 かの エラー 
び 発生した 

「メッセージー 費」 （一 P. 日- 32) を 参照して ください。 

プ u ンタ § いかた 
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ジョブの 印刷と 保 巧に ついて 

(A— ド ディスク 装着 時の み） 


本プ U ンタに オプションの 八 ー ド ディスクを 取り付け ると、 本プ U ンタ 用の UPS プリンタ 
ドライバで さまざまな 印刷 ジョブの 処理 機能を 利用で きる よ ラに なりまず。 


メモ I  DOS アプリケーション、 UNIX など プリンタ ドライバを 使用で きない コン ピュ ータや 
BMLinkS プ U ンタ ドライバでは、 この 機能を 利用す る ことは できません。 印刷 ジョブは、 
[印刷] モードで 処理され まず。 


ブの 処理 方法の 種類 


本プ U ンタ 用の プ U ンタ ドライバでは、 次の ような 機能を 利用す る ことび できます。 

@  メモ I  .八 ー ド ディスクに 保を 可能な ジョブ 数 や 容量を 超える と 「己 3 セ キュア プ リント  エ 

ラー」 や 「己 3 ホゾン エラー」 の メッセー ジび 表示され ます。 これ 6 の メッセー ジび 
表示され たと をは 巧の 操作を 行います。 

1.  [オンライン] を 巧して エラー スキップ する （エラー スキップした ジョブは 削除され ま 
す)。 

2.  八 ー ド ディスクに 保を して ある ジョブの 5 ち、 不要な ジョブを 削除す る 

3.  セ キュア プ U ントや ジョブを 保存す る 

. データ通信 時の セキ ュ I」 ティを 強化した 「暗号化 セ キュア プ U ント」 機能を 使用す る 場合 
は、 「暗号化 セ キュア プ U ント ドライバ Add-in」 を インス! -ー ルず る 必要び あります。 
インス! -- ル 方 まは、 付属の CD-ROM 内の 「Reaclme.txt」 を 参照して ください。 

■ [印刷] モード 

通常の 印刷を 行います。 


0 ■メモ] この モードは、 八ー ド ディスクを 使用し なくて 电 利用す る ことび でさまず。 


■ [セ キュア プ U ント] モード 

印刷 ジョブに ユー ヴ 名と パスワードを 設定で をる モードです。 印刷 ジョブは、 プリンタ 
の 八 ー ド ディスクに 保存され、 プ U ンタの 操作 パネル や リモート UI からの 操作で パス 
ワー ドを 入力して 印刷で きます。 機密 書類な ど 他人に 印 席 陥果を 見られたくない ときに 
便利です。 


メモ I  •比 キュア プ リント] モー ドで 八ー ド ディスクに 保存した ジョブは、 ホの 場合に ミ 肖 まされ 
ます。 

- プ IJ ンタの 電源を切った 場合 

■八ー ド I」 セツ ト または ソフ ト IJ セツ トの 操作を 行った 場合 
- セ キュア プ U ントの ジョブを 印刷した 場合 

- 一定 時間 内に プ IJ ン タの 操作 バネル や 1」 モート UI で 印刷 操作を 巧わなかった 場合 


ジョブの 印刷と な存 について （A- ド ディスク 装着 時の み) 


プリンタの 使い かた 


•一定 時間 内に プ U ンタの 操作 バネル や U モート Ul で 印刷 操作を 行わなかった 場合に 自動 
消去され るまでの 時間は、 工場 出荷 時は 1 時間に 設定され ています。 消去ず るまでの 時 
間は 変更す る ことび できまず。 詳巧 について は、 UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セット 
アツ プ メニューの 設定 項目」 を 参照して く ださい。 


■ [保を] モード 

印刷 ジョブを プ U ンタの 八 ー ド ディスク （ボックス） に 保存す る モードです。 保存した 
ジョブを 印刷す るには、 プ U ンタの 操作 パネル や U モート UI で ボックス 内の ジョブを 指 
定 します。 U モート 川では、 印刷 時に 部数な どを 指定で きる ので、 よく 使 ラフ ォームな 
どを 印刷 するとを に 便利です。 また、 保存 時に 保存す る ボックスを 指定で さるので、 用 
途 別に ジョブを 分ける ことび でさます。 


メモ 1 [保を] モー ドで 印刷した 印刷 ジョブは 八ー ド ディ スクに 保存され、 電源を切って ち 消去 
されません。 消去したい 場合は リモート UI で 操作して ください。 

■ [割り込み 印刷] モード 

今 処理 中の 印刷 ジョブを 止めて 先に 印刷す る モードです。 止められた 印刷 ジョブは、 プ 
リン タの 八ー ド デイ スクに 保持され、 割り込み 印刷の 印刷 ジョフび 終わる と、 印刷し な 
おされます。 


メモ I  .ずで に 割り込み 印刷の 印刷 ジョブを 処 巧して いる 場合は、 さらに 割 0 込んで 先に 印刷す る 
ことは でさません。 

.LBP5910F  IS, の理 中の 印刷 ジョブの 巧に 割り込んで 印刷され まず （処 S 中の 印刷 ジョ 
ブを 止めて 先に 印刷ず る ことは でさません）。 

■ [編集 + プ レビ ュー] モード 

複数の 印刷 ジョブを に anon  PageComposer] で 編集して 印刷す るモー ドです。 編集 
機能では、 ページを 入れ替えたり、 印刷 結果の プレビューを 表示したり、 部数な どを 指 
定 して 印刷す る ことび できます。 簡易 製本 用に 印刷した いと さや、 複数の アプ U ケー ショ 
ン ソフト や ファイルから 印刷した ものを] 冊に 編集して 印刷したい ときに 便利です。 

メモ」  この モードは、 八 ー ド ディスクを 使用し なくて ち 利用す る ことび でを まず。 


パ スワ ー ドを 設定して 印刷ず る （セ キュア プリント/暗号化 セ 
キュア プ U ント） 


セ キュア プ U ン トや 暗号化 セ キュア プ U ン ト は、 パ スワ ー ドを かけた ジョブを プ U ンタ にな 
存 し、 その ジョブを プ U ンタの 操作 パネル や U モート UI から 印刷し ます。 U モート UI の 操 
作に ついては、 「U モート UI ガイド」 を 参照して ください。 

ここでは、 プ U ンタの 操作 パネルを 使って 印刷す る 手順を 説明し ます。 


1 プリンタ ドライバで、 セ キュア プリント または 暗号化 セ キュア プリント 
を 印刷し ます。 


メモ I  •セ キュア プ 1」 ント は、 プ 1」 ンタ ドライバで [セ キュア プ リント] を逞 巧し、 ユー ヴ 名と パ 
スワ ー ドを 入力して 印刷し ます。 
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. セ キュア プリントの ユー ヴ 名は 半角 英数字で 1 日 文字し 处 内、 パ スワ ー ドは 数字で] 文字 1;( 
上 7 文字 攻下 で 入力し ます。 

. 暗号化 セ キュア プリントの パ スワ ー ドの 艾字 制限 および ジョブの 印刷ち 法に ついては、 暗 
号 化 セ キュア プ U ント ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

ヘルプは、 暗号化 セ キュア プリント ドライバの インス I -ー ル 後に プ U ンタ ドライバ か 5 表 
示す る ことび でさます。 


2 印刷ず ると きは、 プリンタの 巧へ 行きまず。 


メモ 1 •セ キュア プ U ント ジョブ/暗号化 セ キュア プ U ント ジョブは、 次の 場 含に 消去され まず。 

- プ U ンタの 電源を切った 場合 

■八ードリ セッ ト または ソフ ト U セッ トの 操作を 行った 場 含 

- セ キュア プ U ント ジョブ/暗号化 セ キュア プ U ント ジョブを 印刷した 場合 

- 一定 時間 内に プ U ンタの 操作 パネル や U モート UI で 印刷 操作を 行わなかった 場合 

• 一定 時間 巧に プ U ンタの 操作 パネル や U モート UI で 印刷 操作を 行わなかった 場 含に 自動 
消去され るまでの 時間は、 工場 出荷 時は I 時間に 設定され ています。 消去す るまでの 時 
間は 変更す る ことび でさます。 詳細に ついては、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セット 
アップ^ ニューの 設定 項目」 を 参照して ください。 


3 プリンタ が オン ライ ン 状態に なって いる こと を 確認し ます。 

オンライン になって いない 場合、 [オ ン ライン] を 押します。 


4  [ジョブ] を 巧し ます。 


ジョブメニュー 項目が 表示され ます。 


5  [◄]、[►] で 「セ キュア プリント」 または 「アン ゴウカ セ キュア プリ 
ント」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


セ キジ フ’ リント 

— ► 

UserName 

—* 
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◎ 


セット アブ フ 

◎ 


©I 


6 ューザ 名び 表示され た 場合は、 [◄] 
[0K] を 巧し ます。 


[►] で 目的の ユーザ 名を 選択し 


セット アブ フ 

◎ 


©I 


ファイル 名が 表示され た 場合は、 [◄]、[►] で 目的の ファイル 名を 選択 
し、 [0K] を 巧し ます。 


S  [パ スワード] と 表示され ますので [0K] を 巧し ます。 


ヨブ ◎ 


◎U 


◎ 


セリト アツ フ 

© 


9  [▲]、[▼] で 数字を 選択し、 [◄]、[►] で 巧を 移動させます。 

この 操作を 繰り返して パスワードを 入力して ください。 


メモ 1 •操作 パネル か 5 は 数字の みび 入力 可能です。 

•暗号化 セ キュア プ U ント ドライバの バージョンに よっては、 パスワードに 英文 字 •記号を 
設定す る ことび をます。 パスワードに 英文 字 •記号び 設定され ている 場合は、 U モート UI 
か 5 暗号化 セ キュア プ U ントの ジョブを 印刷して ください （一 U モート UI ガイド)。 


©  J  */〇設定したパスヮードを入力し終ゎった5、 にの を 巧し まず。 


[1234 


指定した ファイルび 印刷され まず。 パスワードが 違 ラと、 入力した パスワードの 表示が 消 
去され るので、 入力し なおして ください。 
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ッ クスに 保存した ジョブを 印刷ず る （保存 ジ 5 


保存 ジョブ プ リントは、 プ U ンタ ドライバから 晚存] でプ U ンタの 八ード ディスク （ボッ 
クス） に ジョフ 保存した 後、 プ U ンタの 操作 パネル や 1」 モート UI を 使って 印刷し ます。 U 
モート UI の 操作に ついては、 n」 モート UI ガイド」 を 参照して ください。 

ここでは、 プ U ンタの 操作 パネルを 使って 印刷す る 手順を 説明し まず。 


@  メモ] • な存 ジョブは 印刷して ち、 八ー ド ディスクに 残ります。 保を ジョブの 消 まは、 U モート UI 
で 行って ください。 （—1」 モート UI ガイド） 

• 保存す る データの 名称は、 プリンタ ドライバで 印刷 時に 変更す る ことび できます。 名称は 
半ち 英数字で 24 文字 (内で 入力し ます。 名称に 全ち 文字を 入力す ると、 操作 パネルの デイ 
ス プレイには 正しく 表示され ません。 


1 プリンタ ドライバで [保を] を 選択し、 保を する ボックスを 指定して、 印 
刷し ます。 


メモ I  保存 ジョブは すべての ボックス 内の ジョブを 合わせて、 100 ジョブまで 保存で きます。 


2 印刷ず ると きは、 プリンタの 所へ 行きます。 

〇 プリンタ が オン ライ ン 状態に なって いる こと を 確認し ます。 

オンライン 状態に なって いない 場合、 [オンライン] を 押しまず。 

4  [ジョブ] を 巧し ます。 


ジョブメニュー 項目び 表示され まず。 

5  [◄]、[►] で 「ホ ゾン ジョブ プリント J を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 
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6  [◄]、[►] で ジョブが 保存され ている ボックス 番号を 選択し [0K] を 
巧し ます。 


Box  N0.2 

—* 

FileName.txt 

— ► 

7  [アン ショウ バン ゴウ] と 表示され た 場合は、 [0K] を 巧し ます。 


[▲]、 [▼] で 数字を 還 おし、 [◄]、 [►] で 巧を 移動させます。 
この 操作を 繰り返して 暗証番号を 入力して ください。 


S  [◄]、[►] で 目的の ファイル 名を 選択し、 l；OK] を 巧し ます。 


ListFile.doc 


指定した ファイルび 印刷され まず。 
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画質に ついて 


本プ U ンタは 解像度 や 階 調を 設定す る ことにより 印刷す る 画質を 変更す る ことが でさます。 


メモ 1  BMLinkS プ U ンタ ドライバを ご 使用の 場合、 画質の 設定 方法び 異なります。 詳しくは、 

BMLinkS プ U ンタ ドライバに 添付され ている 「ユー ヴーズ マニュアル」 を 参照して くだ 
さし、。 


解像度 モー ドの 種類 


各 解像度 モー ドには、 それぞれ 次の よ ラな 特長び あります。 


■ス ー パ ー フ アイン モ ー ド 

ス ー バ ー ファイン モ ー ドは、 超 微粒子 ス ー バ ー ファイン トナ ー とス ー バ ー レ ー ヴ チップ、 
高ま RISC プ □セ ッサに より 実現した、 U アル]  200dpi の 超 高 解像度 モー ドです。 さ 
め 細かい 解像力で 文字 や 図形 輪郭を リアルに 再現で さます。 特に ル さい 文字び をく 含ま 
れる データを 印刷ず るのに 適した モー ドです。 


重要 


スーパー ファイン モー ドで 印刷す る 場合は、 印刷 速度び 約半分に 低下し ます。 


メモ I  •スーパー ファイン モードは、 UPS  LX プリンタ ドライバ か 5 の 印刷 時に 使 巧 巧 能です。 そ 
の 他の エ S ュ レー ショ ン モー ドでは 使用で さません。 

•スーパー ファイン モードで 印刷す る 隙には、 処理に 多くの メモリを 必要と します。 このた 
め、 データの 量 や 種類に よっては 「3 目 スプール ><モ|」 フル」 と 表示され て 印刷で さな 
いこと びあります。 その 場 含は、 次の 処置を 行って ください。 

•r 解像度」 を 「ファイン」 に、 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ I」 に 設定して 印刷し なおす 
•必要に応じて、 拡張 RAM を 増設す る （一 拡張 RAM  :  P.1-15) 


■ フ アイン モード 

ファイン モードは、 600 dpi の 高 解像度 モードです。 キヤノン 独自の 新 スーパー スムー 
ジング テク ノ □ジーに より、 文字 や 線画な どの 線 や 階 調を 滑らかに 再現で きます。 一般 
的な 文書 や 表を 高速に 印刷す る 場合に 適した モードで ず。 


. 階 調モー ドの 種類 


階 調 モー ドには、 標準 モード、 高 階 調 モード I 、 高 階 調 モー ド 2 の 3 つの モー ドび あり、 
工場 出荷 時は 高 階 調 モード I に 設定され ています。 さ モードには、 それぞれ 次の よ ラな 特 
長び あります。 

■ 標準 モード （スー パーファイン モー ド 時の み） 

解像度 モー ドを スーパー ファイン モー ドに 設定した 場合、 この モー ドで 印刷され ます。 
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■ 高 階 調 1 モード （ファイン モー ド 時の み） 

写真な どを 一般的な 品質で 印刷す る 場合に 適した モードです。 

■ 高 階 調 2 モード （ファイン モー ド 時の み） 

高 階 調 1 モードより 高い 品質で 印刷ず る 場合に 適した モードです。 


@  メモ I  高 階 調 モード 2 で 印刷ず る 際には、 処理に をく の メモ U を 必要と します。 このため、 デ ー 
夕の量 や 種類に よっては 「39 スプール メモ U フル」 と 表示され て 印刷で きない ことび 
ありまず。 その 場合は、 なの 処置を 行って ください。 

- 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ 1」 に 設定して 印刷し なおす 
•必要に応じて、 JlKIRAM を 増設ず る 卜 拡張 RAM  :  P. 1-1 己） 


解像度 モー ドを 設定ず る 


■  Windows か SEP 刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 次の 設定を 行います。 初期値は 「ファイン」 に 設定され ています。 プ 
リン タ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

1 . プ U ンタ ドライバの [印刷 品質] ページを 表示す る 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択し、 [設定] を クリック する 

3.  [ユー ヴ 設定] ダイアログ ボックスの 拍が象 度] で 解像度 モードを 設定す る 

■  Macintosh か 6 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 指定し ます。 プ U ンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライ 
J  くの ヘルプを 参照して く ださい。 

■  DOS や UNIX か 6 印刷ず る 場合 

□0S や UNIX など、 プリンタ ドライバび 使用で をない 0S から 印刷ず る 場合は、 プリン 
夕の 操作 パネルで 次の 手順を 行います。 初期値は 「ファイン」 に 設定され ていまず。 


1 [セットアップ] を 押します。 


2  [◄]、[►] で 「インジ チョウ セイ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


印字 調整 グループの 設定 項目が 表示され まず。 
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3  [◄]、[►] で 「カイ ゾ ウド」 を 選択し、 に口 を 巧し ます。 


解像度 モー ドの 設定 値が 表示され ます。 


© 


む ト アッフ 

0 


致 


4  [◄]、[►] で 目的の 解像度 モー ドを 選択し、 にの を 巧し ます。 


ス -M 。 -フ アイン 

— ► 

ニス- A。- ファイン 

解像度 モー ドが 変更され まず。 


■  Windows か 6 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで なの 設定を 行います。 初期値は 「パネル 優 巧」 に設 をされ ています。 
プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

1 . プ U ンタ ドライバの [印刷 品質] ページを 表示す る 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を還択 し、 [設定] をク 1」 ック する 

3.  [ユー ヴ 設定] ダイア □グ ボックスの [階 調] で 階 調 モードを 設定す る 

■  Macintosh か 5 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 指定し ます。 プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プ U ンタ ドライ 
ノ （の ヘルプを 参照 してく ださい。 

■  DOS や UNIX か 6 印刷ず る 場合 

DOS や UNIX など、 プリンタ ドライバび 使用で きない 0S から 印刷ず る 場合は、 プ リン 
夕の 操作 バネルで 次の 手順を 行います。 初期値は 「コウ カイ チョウ 1」 に 設定され てい 
ます。 


[セットアップ] を 巧し ます。 


P 皆 調 モー ドを 設定ず る 
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3-50  画質に ついて 


2  [◄]、[►] で 「インジ チョウ セイ J を 選択し、 l；OK] を 巧し ます。 


印字 調整 グループの 設定 項目び 表示され まず。 


©  I  ゴ [◄]、[►] で 「カイ チョウシ ョリ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


セリト アッフ 


◎ 

( カイ チョウシ ョリ 

— f 

妙， 

づウ カイ チョウ I 

— ► 

階 調 モー ドの 設定 値び 表示され ます。 


4  [◄]、[►] で 階 調モー ドを 選択し、 にに] を 巧し ます。 


階 調 モードが 変更され まず。 
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カラー モー ドに ごいて 


本プ リンクは、 印字 モードを 「カラー」、 「モノ ク □」、 「ジ ドウ」 に 設定で さます。 


メモ 1  BMLinkS プ U ンタ ドライバを ご 使用の 場合、 カラー モードの 設定ち 法び 異な 0 ます。 詳 

しくは、 BMLinkS プ U ンタ ドライバに 添付され ている 「ユー ヴーズ マニュアル」 を 参照 
してく ださい。 


カラー モー ドの 種類 


各 カラー モー ドは それぞれ 次の よ ラ な 特長び あ ります。 

■ カラー モード 

受信した データび カラーの 場合で ち モノ ク □の 場合で ち、 常に カラー 処理して 印刷し ま 
す。 「ジ ドウ」 モードに 設定して いると、 カラーデータの 場合で を、 薄い色を 使用した 画 
像な どは、 モノクロ データと 判断され て 印刷され る ことび あります び、 このよ ラな とさ 
に カラーモードを 指定して 印刷し ます。 

■ モノ ク □モード 

受信した データび カラーの 場合で ち モノ ク □の 場合で ち、 常に モノ ク □処理して 印刷し 
ます。 カラー データを モノクロで 印刷したい とさに 設定し ます。 

■ ジ ドウ モード 

受信した 印字 データび カラーの とさは カラー処理、 モノ ク □のと さは モノクロ 処理に 自 
動的に 切り替えて 印刷し ます。 


カラー モードを 設定ず る 


■  Windows か 6 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで なの 設定を 行います。 初期値は 「カラー」 に 設定され ています。 プ 
U ンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

1 . プ U ンタ ドライバの [印刷 品質] ページを 表示す る 

2.  [印刷 品質] の [カラー モード] で カラー モードを 設定す る 

■  Macintosh か 6 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 指定し ます。 プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライ 
ノ （の ヘルプを 参照 してく ださい。 
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■  DOS や UNIX か 6 印刷ず る 場合 

DOS や UNIX など、 プリンタ ドライバび 使用で きない 0S から 印刷す る 場合は、 プリン 
夕の 操作 パネルで 次の 手順を 行います。 初期値は 「ジ ドウ」 に 設定され ています。 


1 [セットアップ] を 巧し ます。 


2  [◄]、[►] で 「インジ チョウ セイ」 を 選択し、 l；OK] を 巧し ます。 


印字 調整 グループの 設定 項目び 表示され まず。 

3  [◄]、[►] で 「カラー モー ド」 を 選択し、 にに] を 巧し ます。 


カラーモー ドの 設定 値が 表示され まず。 

4  [◄]、[►] で カラー モー ドを 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


カラー モー ドが 変更され ます。 
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動作 モー ドに ついて 


本プ リンクは、 標準で rups モー ド」 と 「Esc/p エミユ レーシヨ ンモー ド」 を 内蔵して 
おり、 印刷 データを 受信す ると、 自動的に データを 判別して、 適切な 動作 モードに 切り替え 
て 印刷し ます。 

通常は 工場 出荷 時の 設定の ままで 対応で をます び、 次のと さに 動作 モードを 設定したり、 固 
定 したり します。 

.自動的に 切り替えび できない とき （一 P.3 - 已已） 

. いままで 使用 していた 専用 プ U ンタと 同 じ 設定で 使用 したいと き （一 P.3 -已 7) 


動作 モー ドの 種類 


本プ リンクは、 次の エ S ュ レー シ ョン モー ドが 使用で きます。 

■  UPS モード 

UPS は、 キヤノンが 独自に 開発した ページ プ U ンタを コン ト □ー ルす るた めの コマンド 
体系です。 UPS に 対応して いる アプリケーション ソフト （一太郎、 Lotus  1-2-3、 桐な 
ど） はこの モードで 印刷し ます。 付属の プリンタ ドライバを 組み込む と、 自動的に LIPS 
モー ドで 印刷され ます。 

■  ESC/P エ 5 ュ レー シヨ ン モード 

旧 M-PC/AT 互換 機 （D 日 S/V コンピュータ）、 AX コンピュータで 標準 的に 使用され て 
いる ESC/P 準拠 プ U ンタの 動作を エ 5 ュ レートす る （まねを する） モードです。 これ 
らの コンピュータで、 LIPS に 対応して いない アプ U ケー ショ ンソフ トを 使用して いると 
きは この モー ドで 印刷し まず。 エプソンが 提唱す る ESC/P- J84 の コマン ド 体系に 準拠 
しています。 

■ その他の エミュ レーシヨ ンモー ド 

コント □-ル ROM を 取り付ける ことにより、 PC- 日 80 日 シリー ズ、 PS/ 己已 シリーズ、 
HP-GL、 HP- 白 L/2 対応の アプリ ケー シヨ ンソフ ト から 印刷で きる ようになります。 


メモ I  コン ト □-ル ROM について は、 「コン ト □-ル R 日 M」 （一 P. 1-17) を 参照して ください。 
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自動 切り替えび ラ まくで をない とを 


本 プリンタの 動作 モード 設定を 「自動 選択」 （工場 出荷 時の ままの 状態） で 使用して いると 
きに、 ESC/P デー タび UPS で 印刷され るな ど、 動作 モー ドの 自動 切り替えび うまくいか 
ない 場合は、 次の 設定を 行って ください。 

■ 優巧ェ ミュレー シ ヨンを 切り替えたい 動作 モー ドに 設定ず る （一 P.3 - 已已） 


■ 不要な 動作 モー ドを 自動 切り替えの 対象 か S かず (^P.3-56) 


メモ] 設定を 変更して ち 自動 切 D 替えび ラ まくい かないと きは、 印刷 デー タに 合った 動作 モード 
に 固定して 印刷して ください （— LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ メニュー 
の 設定 項目」）。 


優先 エミユ レーシヨ ンを 切り 曽 えたい 動作 モー ドに 設定す る 

動作 モー ドの 自動 切り替えを 設定した 状態で、 本 プリンタび コン トロール コマン ドを 識別で 
さなかった 場合に、 優先的に 切り替える 「優先 エ 5 ユ レー シ ヨン」 を 設定して おく ことび で 
きます。 この 設定を 印刷す る データに 合わせて 「ESC/P」 や 「UPS」、 コント ロール ROM 
(オプション） の エミユ レーシヨ ンモー ドに 変更し ます。 初期値は 「ナ シ」 に 設定され てい 
ます。 


1 [セットアップ] を 押します。 


2  [◄]、[►] で 「ドウ ヴモー ド」 を 選択し、 にの を 巧し ます。 


〔卜 、'ウサ トト 


優先 ェ云ュ レーシヨ ンの 設定 値び 表ち されまず。 
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4  [◄]、[►] で 優先 エミユ レーシヨ ンを 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


優先 ェ云ュ レーシヨ ンが 変更され ます。 


不要な 動作 モー ドを 自動 切り替えの 対象 か！ 5 がず 

自動 切り替えの 工場 出荷 時の 設定は、 すべての 動作 モードび 「ツ カウ」 になって います。 こ 
の 設定で、 不要な 動作 モードを 「ツカ ワ ナイ」 に 設定し まず。 


1 [セツ ト アップ] を 巧し ます。 


2  [◄]、[►] で 「ドウ ヴモー ド J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


動作 モー ド グループの 設定 項目び 表示され まず。 


◎  3  [◄]、[►] で 「ジ ドウ キリ カエ J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 

む ト アッフ 

© 


4  [◄]、[►] で 不要な 動作 モー ドを 選択し、 [0K] を 巧し ます。 
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©  I  5  [◄]、[►] で 「ツカ ワ ナイ」 を 選択し、 [0K] を 巧し まず。 


セット アブ フ 
[ ◎ 

ツカ。 ナイ  ー 

© 

ニツカ ワ ナイ  ー 

設定 値び 変更され ます。 


専用 プリンタと 同じ 動作で 使 ラ （動作 モード 固定) 


動作 モー ドを LIPS モー ド、 ESC/P エミュ レーショ ンモー ド、 コント □-ル ROM  (オプ 
シ ョン） のエ S ュレーショ ンモー ドの いずれ かに 固定ず る ことび でさまず。 

■旧 M-PC/AT 互換 機 （DOS/V コン ピュー タ） や AX コン ピュ ータ 

ESC/P エミュ レーショ ンモー ドに 固定 

■  PC- 9800 シ U- ズや PS/ 已已 シリー ズ などの コン ピュ ータ 

取り付けた コント □-ル ROM  (オプション） の エミュ レーショ ンモー ドに 固定 
詳しくは、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」 を 参照して 
< ださい。 

1；^  メモ I  ESC/P ェ S ュ レー シヨ ン モー ドで 印刷す る 場合、 ページ フォー マツ トの 設定び 必要で ず 
(一  P'3 -己 8)。 
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B4  一  A4 縦 


ABCDE 


1 己" 一 B4 横 I 


A4 


B4  一  A4 横 


I  15"xll 


ン モードで 使う とき 


本プ リンクを ESC/P エミユ レーシヨ ンモー ドで 使用ず る 場合、 しなまで ESC/P 準拠の プ 
1」 ンタで 使用して いた 用紙の 種類 やアプ U ケー シヨ ンソフ トで 指定して いた 用紙の 種類に 
合わせ、 次の 7 種類の ページ フォーマットから 選択し ます。 工場 出荷 時の 状態では、 「実サ 
縦」 に 設定され ていまず。 

実寸 縦： 用紙を 縦に 使って 印刷し ます 
実サ 横： 用紙を 横に 使って 印刷し ます 


： 1 0"  X 1 1" の 連続 用紙 用に 作成した データを A4 に 縮 ルして 印刷し ます 
： 1 5"  X 1 1" の 連続 用紙 用に 作成した データを A4 に 縮 ルして 印刷し まず 
： 1 5"  X 1 1" の 連続 用紙 用に 作成した データを B4 に 縮 ルして 印刷し まず 
巨 4  一  A4 縦： B4 サイズ 用の データを A4 に 縮 ルし、 用紙を 縦に 使って 印刷し ます 
目 4  一  A4 横： B4 サイズ 用の データを A4 に 縮 ルし、 用紙を 横に 使って 印刷し ます 


] び’ 一 A4 縦 
巧”- ►  A4 横 
巧"- ►目 4 横 


実寸縦 


夫寸横 


メモ I  •用紙 サイズは 「1 日"  一 A4 縦」 「1 己’’ 一 A4 横」 旧4  一  A4 縦」 「B4  一  A4 横」 では A4、n 己" 
一目 4 横」 では 巨 4 び 標準です び、 ESC/P 設定 メニューの 「用紙 サイズ」 で 設定し ます。 
詳しくは、 LIPS 機能 ガイド 「第已 章 ESC/P 専用 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」 を 
参照して  <  ださし、。 

. ] 日 "X  ] 1" の 連続 用紙の サイズは、 2 已 4.0mmx 279.4 mm です。 1 已 "X  ] 1" の 連続 用紙 
の サイズは、 381.0 mm  X  279.4 mm です。 
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印刷を 中止した いとまは 


コンピュータ 側の 操作で 印刷を 中止して を、 すでに プ 1」 ンタに 一部 データび 送られて いる 場 
合、 印刷 ジョブび 終わ 日ない ことび あります。 そのよ ラな 場合に、 状況に 合わせて、 次の 操 
作を 行います。 


•データを 排出ず る （一 P.3 -巳 9) 

. 現在 印刷 中の ジョブを キャンセル する （一 P.3 -日 0) 
•現在 実行中の 処理を 中止す る （一 P.3 -巳 1) 
•すべての 作業を 中止す る （一 P.3-62) 


[データを 排出ず る （強制 排出) 


コンピュータ 側で 印刷を 中止した 場合 や 受信した データび 1 ページ 分に 満たない 場合には、 
プリ ンタの メモ U に 印刷 データび 残って ジョ ブび 正しく 終了 しない ことび あ りまず。 その ま 
までは、 次の データを 受け取る ことび でさず、 印刷び でを ません。 このよ ラな とさは、 次の 
手順で 強制的に 印刷 データを 排出して ください。 


重要 


.LIPS/LIPS  LX プリンタ ドライバからの 印刷 データは 排出で さません。 


•データを 排出した ときは、 印刷 中の データは 消されます ので、 再度 コンピュータから 印刷 
しなおして  <  ださし、。 

•エラー ランプび 点灯して いる 状態では、 データの 排出は できません。 受信した データを 消 
去したい 場 含は、 ソフト リセットを 巧って ください。 （-M コ 3 - 目]) 

•オプションの 八ード ディスクを 使用して いる 場合は、 セットアップ メニューの 「タイム ア 
ウト」 の 設定を 「シ ナイ」 U (外に 設定して ください。 工場 出荷 時の 状態の ns ビ ヨウ」 
に 設定す る ことを おすすめ します。 


@ メモ I  .印刷 データび プ U ンタの メモ U に 残った まま、 または 印刷 データ びないのに ジョブび 終了 
しない 場 含、 ジョブ ランプび 点 巧して います。 

.ジョブの 「タイムアウト」 び 設定され ている ときは、 設定され ている 時間び 経過ず ると、 
1 ページ 分に 満たない データを 自動的に 排出され まず （LIPS/LIPS  LX プ U ンタ ドライ 
バ からの 印刷 データは 排出され ません）。 工場 出荷 時の 状態では、 ジョブの 「タイム アウ 
卜」 は 「1 已ビ ヨウ」 に 設定され ています。 


©リセット!  1 [リセット] を 押しまず。 


リセ ッ トメ ニューび 表示され まず。 


印刷を 中止したい とさは  3-59 


。- S  J  2  [◄]、[►] で r ハ イシ ュツ」 を 選択し、 に口 を 巧し ます。 


©  I  [_ け イシ ユリ  ー」 

だ y  J  メモ IJ に 残って いる データが 印刷され まず。 


データ 排出の 操作を 行って を ジョブ ランプび ミ 肖な しないと をは、 ソフ ト U セッ トを 行っ 
てくだ さい。 （一 P.3 -已 1) 


口 刷を キャンセル ずる （ジョブ キャンセル) 


現在 実行中の 印刷を キャンセルしたい ときは、 次の 操作で 「ジョブ キャンセル」 を 実行し ま 
す。 ジョブ キャンセルは、 そのと き データ 受信 中 または データ処理 中の ジョブを キャンセル 
ずる ことができまず。 次の 印刷 データ やまだ データ処理が 始まって いない ジョブには 影響し 
ません。 


重要 


.すでに データ処理び 終わ 0 印刷 処理 中 （給 紙 動作び 始まった 状態） の データは、 キャン セ 
ルで さません。 その 場合、 その 次の 印刷 データび キャンセル される ことび あ 0 ます。 

. 本プ U ンタ専 巧で ない プリンタ ドライバ か 5 送信され た 印刷 データび 還 在して いる 場合、 
複数の データび キャンセル される ことび あります。 


メモ I  ジョブ キャンセルを 行った とさに、 「03 ジョブ キャンセル」 と 表示され てち ジョブび 
キャンセル されない ことび あります。 また、 パ スワード 入力 前の セ キュア プリント ジョブ 
や ボックスに 保存す る ジョブは キャンセル する ことは できません。 セ キュア プ U ント ジョ 
ブや ボックスに 保存す る ジョブは、 U モート UI で 削除して  <  ださい。 （一 U モート UI ガ 
イド） 


i ジョ ブ ランプが 点な または 点滅して いる ことを 確認し まず。 

ジョブ キャンセルは、 データ処理を している とさ （ジョブ ランプび 点灯 または 点滅 中） に 
巧い ます。 ジョブ ランプび 消 巧して いると さに [ジョブ キャンセル] をしても ジョブ キヤ 
ン セルは 巧 われません。 


ジ a ブキ f ンちル  0^ 

〇  Z  [ジョブ キャンセル] を 巧し ます。 


©  3 ジョブ キャンセルを する 場合、 [0K] を 巧し ます。 
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ro3 ジョブ キャンセル」 が 表示され、 処理 中の 印刷 データが キャンセル されます。 
[00 イン サツ カ ノウ」 が 表を された 5、 ジョブ キャンセル 完了で ず。 


重要 


「03 ジョブ キャンセル」 び 表示され ている とさは、 プリンタの 操作は でさません。 


現在 実行中の 処理を 中止ず る （ソフト リセット) 


現在 実行中の 処理を 中止した いとを は、 次の 操作で 「ソフト リセット」 を 実行し ます。 ソ 
フト リセットは、 ずべ ての インタフェースに 受信され た 印刷 データ や 処理 中の ジョブ、 プ 1」 
ンタ メモリ 内の 印刷 データを 消去し ます。 


重要 


.ソフト U セッ トを行 ラと、 そのと さ 印刷 中の データ やすべての インタフェースで 受信 中の 
データは 消去され ますので、 再度 コンピュータか 日印 刷し なおして ください。 

•他の インタフェースの データで も、 ずで に^ モ U に 受信され た データは すべて 消去され ま 
す。 ネットワークで 使 巧して いると さは、 他の コンピュータからの データに 影響し ない よ 
うに、 この 操作を 行って ください。 


颗巧 I  八 ー ドリ セツ トを 行う と、 プリンタの RAM に 保存され ている フ オーム データな どの 登録 
ファイルは すべて 消去され ますが、 ソフ ト U セツ ト では 消去され ません。 


t コン ピュ ータ 側で 印刷 中止の 操作を 巧い ます。 


◎化 J  2  [リセット] を 巧し ます。 

〔リセット 

。フ トリ セリト  ー 

IJ セツ トメ ニューび 表を されまず。 


3  [◄]、[►] で 「ソフト リセット」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 

[0K] を そのまま 3 秒]; (上 巧し 続ける と 「八ー ド リセット」 の 操作になります。 


「03 ソフト リセット」 の 表を が 消えた 6 ソフト IJ セツ トが 完了 しまず。 
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ずべ ての 作業を 中止ず る （八ー ドリ セット) 


何ら かの 理由で、 ずべ ての 処理 やすでに メモリに 受信され た データを 消去した いとを は、 な 
の 操作で 「八ード リセット」 を 実行し ます。 八ードリ セッ ト は、 すべての インタ フエー ス 
に 受信され た 印刷 データ や 処理 中の ジョブ、 プ 1」 ンタ メモ U 内の 印刷 データを 消去し ます。 


重要 


. データの 受信 中に U セッ ト した 場 含、 まだ メモ U に 受信して いない データは、 U セット 処 
理 媛に 受信され まず。 ただし、 正しく 印刷され ない ことび ありまず。 

•他の インタフェースの データで ち、 すでに^ モ U に 受信され た データは すべて 消去され ま 
す。 ネッ ト ワークで 使 巧して いると をは、 他の コンピュータか 5 の データに 影響し ない よ 
ラに、 この 操作を 行って ください。 


1 [リセット] を 巧し ます。 


リセ ッ トメ ニューび 表示され まず。 

2  [◄]、[►] で 「ソフト リセット J を 選択し ます。 


ソフ川 セット 


3  [0K] を 巧し 続け、 「A- ド リセット」 と 表示され た 日 離します。 

「八 ー ド リセット」 び 表示され るまで （約 3 秒） 押し 続けます。 3 砂 未満の 場合は、 「ソ 
フト リセット」 の 操作に な 0 ます。 


「03 八 ー ド リセット」 の 表示び 消えた 5 八 ー ドリ セットび 完了し ます。 
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CHAPTER 


この 章では、 本 プリンタで 使用で きる 用紙 や 給 紙、 排 紙の しかたに ついて 説明して いまず。 
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手動で 両面に 印刷す る . 4-67 
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用紙に ついて 


重要 


幅び レター サイズ （27 白. 4mm) 攻 下の 用紙を 連続 印刷した 場 含、 熱に よる 故障な どを 防 
止す る 安全 機能び 働 さ、 印刷 速度び 段階 的に 遅くな 0 ます。 （最終的に A 已、 B 已、 B4 ヴ 
イズの 普通 紙の 場合で 約 ]0 ページ/分、 はび さの 場 含で 約 4 ページ/分まで 低下す る 
ことび あります。） 


使用で をる 用紙 


用紙 サイズ 


本 プリンタでは 次の 用紙を 使用で きます。 表 中の ◎は 片面 印刷と 自動 両面 印刷び 可自 目、 〇 は 
片面 印刷の み 可能、 X は 不可です。 


用紙 サイズ 

お 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

A ザ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

已 己 -1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

日が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

A3-e 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レター* 1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

エグゼクティブ *1 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

U — ガル* 2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

レジ ャー り 1 X 17) が 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

12  X  1 8 が 

〇 

X 

X 

X 

X 

SRA3 が 

〇 

X 

X 

X 

X 

ユー ヴ 設定 用紙 

◎  *3 

X 

◎  *4 

◎  *4 

◎  *4 

長 尺 紙が 

0*5 

X 

X 

X 

X 

はび さが 

100.0mm  X  148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

往復は がさ* 1 

1 48.0mm  x  200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

用紙に ついて 
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巧 紙 サイズ 

お 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

4 面は がさ* 1 

200.0 mm  x  296.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 ="2 

洋形 4 号 

1 05.0mm  x  235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

洋形 2 号 

1 14.0mm  X  1 62.0mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

角 形 2 号 

240.0 mm  x  332.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

X 

*1 横 置 さの み セツ ト 可能です。 


*2 縦 置 さの み セッ ト 可能です。 

*3 次の サイズの ユー ヴ 設定 用紙を セッ ト する ことび で 去ます。 

- 縦 置を の 場合： 幡 98.0 〜 320.0 mm. 長さ]  39.7 〜 4 已 7.2mm 

•横 置きの 場合 （UPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 時の み）： 幅 1 39.7 〜 297.0mm、 長さ ]  39.7 〜 297.0 mm 
次の サイズの ユー ヴ 設定 巧 紙 （普通 紙） を 自動 両面 印刷す る ことび でを ます。 

- 縦 置を の 場合： 幡 2]  0.0 〜 312.0 mm、 長さ 2]  0.0 〜 431.8 mm 

•横 置きの 場合 （LIPSLX プ U ンタ ドライバ 使用 時の み）： 幅 210.0 〜 297.C)mm、 長さ ]  48.0 〜 2 目 7.0mm 

*4 次の サイズの ユー ヴ 設定 巧 紙を セッ ト する ことび で 去ます。 

- 縦 置きの 場合： 幅 21 0.0 〜 297.0 mm、 長さ 2]  0.0 〜 431.8 mm 

•横 置を の 場合 （LIPSLX プリンタ ドライバ 使用 時の み）： 幅 210 .日〜 2 日 7.0 mm、 長さ ]  48.0 〜 2 目 7.0mm 

*已 次の サイズの 長 尺 祇を縦 置きに セットす る ことび で 去ます。 LIPS  LX プ U ンタ ドライバから のみ 印刷ず る ことび 
でを ます。 

- 幅 21 0.0 〜 297.0mm、 長さ 457.3  ~  1 200.0 mm 


用紙 タイプ 


本プ U ンタ では 次の 用紙 タイプを 使用で きます。 表 中の ◎は 片面 印刷と 自動 両面 印刷び 可 
能、 〇 は 片面 印刷の み 可能、 X はす 可で ず。 


用紙 タイプ 

お 紙 部 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通 紙* 

日 4 〜 1 05g/m2 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

厚紙 

106〜220g/m2 

〇 

X 

X 

X 

X 

コート 紙 

〇 

X 

X 

X 

X 

ラベル 用紙 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

はがさ 

〇 

X 

X 

X 

X 

封筒 

〇 

X 

X 

X 

X 

再生 紙 （巳 4 〜 1 □已 目/ m うは、 普通 紙と して 使用で きまず。 再生 紙は 古紙 配合 率 1 00〇/〇 の 再生 紙び 使 巧で きます。 
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用紙に ついて 


メモ I  用紙の 厚さは、 Im9 あたりの 重さび どれく  5 いかと いう ことで 表され、 一般的に 旨/ m2 
という 単位び 使われます。 巧 紙の 厚さに ついては 用紙 メーカーに お問い合わせく ださい。 

■普通 紙 

次の サイズの 普通 紙 （64 〜] 日日 g/nf) を 使用で をます。 

•定形 用紙： A 吕、 巨 4、 A4、 巨已、 A 己、 SRA3、 12x18、 レジ' ャ ー （] 1x17)、 リー 
ガル、 レター、 エグゼクティブ、 はがを、 往復は がを、 4 面は がを 
.ユ ーヴ 設定 巧 紙 （縦 置 さ） ：幅日 8.0 〜 32 日. 0mm、 長さ]  39.7 〜 4 已 7. 2mm 

.ユー ヴ 設定 用紙 （横 置 さ (LIPS  LX プリンタ ドライバ 使用 時の み））： 幅 139.7 〜 
2 目 7 .日 mm、 長さ ]  3 目. 7 〜 2 吕 7.0 mm 

.長 尺 紙 ：幅 2] 日. 日〜 297.0 mm. 長さ 4 己 7.3 〜 1 200.0 mm 

《 A3、 巨 4、 A4、 巨已、 A 日、 レジャー C11X  17)、 レター、 リーガル、 エグゼクティブ サイズの 巧祇 および 次 
の サイズの ユーザ 設定 用紙は、 自動 両面 印刷び 可能 
- 縦 置きの 場合： 幅 210.0 〜 3]2.0mm、 長さ 2  ]  0 .日〜 431 .8mm 

■横 置きの 場を （LIPS  LX プリンタ ドライバ 使用 時の み）： 幅 2] 日. 〇〜 2 日 7.0nnm、 長さ ]  48 .日〜 2 目 7 .日 mm 
《 再生 祇 (64 〜 1 □已邑 /m うは、 普通 紙と して 使 巧で きます。 再生 紙は ち 紙 配合 率 1 00% の 再生 祇び 使用で さます。 

■厚紙 

次の サイズの 厚紙 （1 日 目〜 220 旨/ m2) を 使用で きます。 

.定形 用紙： A 吕、 巨 4、 A4、 巨已、 A 己、 SRA3、 12x18、 レジ' ャ ー （] 1x17)、 リー 
ガル、 レター、 エグゼクティブ、 はがき、 往復は がき、 4 面は がき 

.ユ ーヴ 設定 用紙 （縦 置 さ） ：幅日 8.0 〜 32 日. 0mm、 長さ]  39.7 〜 4 已 7. 2mm 

.ユー ヴ 設定 巧 紙 （横 置 さ (LIPS  LX プリンタ ドライバ 使用 時の み））： 幅 13 目. 7 〜 
2 目 7 .日 mm、 長さ ]  3 日. 7 〜 2 吕 7.0 mm 

.長 尺 紙 ：幅 2] 日. 日〜 297.0 mm. 長さ 457.3 - 1 200.0 mm 

メモ」  はび き、 往復は びき、 4 面は びき サイズは、 重さ 106-1 目 日 g/m2 の 厚紙で 使用で きまず。 


■ コート 紙 

A3、 A4 サイズの コート 紙を 使用で きます。 


重要 


コー ト綱 ま、 「キヤノン 推奨 品イ; —ジ コート A3」、 「キヤノン 推奨 品イ メージ コート A4J 
を ご 使用く ださい。 


■ ラベル 用紙 

A4 サイズの ラベル 用紙を 使用で さます。 


重要 


•ラベル 用紙は、 「キヤノン 推奨 品 ラベル 用紙 A4」 を ご 使 巧く ださい。 「キヤノン 推奨 品 ラ 
ベル 用紙 A4」 の 重さは] 枚 7.8 呂 です。 

•次の よ ラな ラベル 用紙は 使用し ないで < ださい。 使用す ると、 復旧の 困難な 紙づま 〇やプ 
U ンタ 故障の 原因に なり ます。 

- ラベルび 剥 びれ ていたり、 一部 使い かけて いる 用紙 
- 台紙 か 5 剥がれ やすい コー ト紙 でで さている 用紙 
- 糊び はみ出て いる 用紙 


用紙に ついて 
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はび を 

なの サイズのは がきを 使用で さます。 

.はがさ、 往復は がさ、 4 面は がさ 

•郵便は びき、 郵便 往復は びき、 郵便 4 面は びき、 および キヤノン 推 契の 4 面は びき 政が の 
はび さへの 印刷は、 印字 品質が 低下したり、 紙 づま〇 の 原因になる ことび あります。 

• 印刷 可能な 往復は びきは、 折り目な しの ものの みです。 

•はび さび カールして いると をは、 逆 向を に 曲げて 反りを なおして か 5 セツ ト してく ださ 
い。 

.インク ジ エツ ト 用の 郵便は がさ、 郵便 往復は びを を 使 巧す る ことは でさません。 

•はがき や 往復は びき、 4 面は びきに 印刷す る 場合、 印刷 速度び 遅くなります。 


封筒 

巧の サイズの 封筒を 使用で さます。 


洋お 4 号 

(10 巳 mmx23 己 mm  ) 


洋お 2 号 

(11 4mmx  1 62mm  ) 


※洋お 4 号 および 洋お 2 号の 封筒は、 

短 辺に ふたが 付いている ちのは 使 巧で さません。 


角 お 2 号 

(240mmx332mm  ) 

(キヤノン LBP 専用 封筒 K-2 日 1 G/ 推奨 品） 


I 次の よ ラな 封筒は 使 巧し ないで ください。 使用す ると、 復旧の 困難な 紙づ まりや プ U ンタ 
故障の 原因になります。 

- ファスナー や 留め具の 付いている 封筒 
- 窓 付 さの 封筒 
- 糊 付 さの 封筒 

- しわに なって いた 0、 巧れ 曲 びって いる 封筒 
- 折り 目 や P 占 0 合わせ 部分の 凹凸び 大 をい 封筒 
- 長 方 おでない 封筒 や 不規則な 形の 封筒 

I セツ ト する 前に、 上 か 5 手で 押さえて 封筒 内部の 空気を 抜き取り、 巧り 目を よく 押さえて 
< ださい。 

I 裏面 （貼り合わせの ある 面） には 印刷し ないで ください。 

I 封筒に 印刷す る 場合、 印刷 速度び 遅 < なります。 


(©メモ] 封筒に 印刷した 場合、 しわび よる 場合び あります。 
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巧 紙に ついて 


用紙 サイスの 略号に ついて 


給 紙 カ セツ トの サイズの 表示は、 次の 略号で 表示され ます。 


用紙 サイズ 

用紙 サイズ 設定 スイッチ 

レジャー 

11x17 

リー ガル 

LGL 

レター 

LTR 

エグゼクティブ 

EXEC 

ユーザ 設定 用紙* 

CUSTOM 

オプ シヨ ンの ペー/  (ー フイ ー ダの み 


E  口 刷で をる 節 囲 


印刷で をる 範囲を 用紙の 端近く まで 広げる 場合は、 UPS プリンタ ドライバで 次の 設定を 行 
います。 

1.  [仕上げ] ページの [仕上げ 詳細] をク U ック する 

2.  [印字 領域を 広げて 印刷す る] に チェック マークを 付ける 

ただし、 印刷す る 原稿に よっては、 用紙の 端び 一部 欠けて 印刷され たり、 カラー 印刷 時に 用 
紙の 端び にじんだ ように 印刷され る ことび あります。 詳しくは、 プ U ンタ ドライバの ヘルプ 
を 参照して ください。 

■ 普通 紙/ 厚紙/ ラベル 用紙 / コート 紙 

用紙の 周囲 已 mm より 内側の 範囲に 印刷で さます。 


已 mm  已 mm 
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■ はがき/ 往復は がき/ 4 面は がを 

はがきの 周囲 己 mm より 内側の 範囲に 印刷で きまず。 


. 200mm  - 


ui 


東京都 千代 田 区 
000 


巳 mm 


1 48mm 


5mm 


巳 mm 
5mm 


fta  はび さの ち 効 印字 領域 いっぱいの データを 印刷 した 場合、 最適な 印字 品質び 得 6 れ ない 場 
合び ありまず。 データを はび 舌の ち 効 印字 領域より かし ル さ 目に 設定す る ことを おすすめ 
しまず。 

■封筒 

封筒の 周囲 1 0mm より 内側の 範囲に 印刷で さます。 

お使いの アプ U ケー シヨ ンソフ ト によって は、 印刷 時に 位置を 調整して お使いく ださい。 

(洋お 4 号 封筒の 例） 

I  〇已  mm 

1 0mm 


23 己  mm 


1 0mm 


1 0mm 


1 0mm 


封斷こ 印刷した 場合、 郵便番号 欄の 文字び 欠けて 印刷され る 場合び あります。 このような 
場 含は、 UPS プ U ンタ ドライバの [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスで [印字 領域を 広 
げて 印刷す る] に チェック マークを 付ける ことで、 文字び 欠けずに 印刷す る ことび でさ ま 
す。 
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用紙に ついて 


使用で きない 用紙 


紙づ まりや プリンタの 故障、 トラブルを 防ぐ ため、 次に あげる よ ラな 用祇 はお 使いに ならな 
いで  <  ださい。 


重要 


- 厚ず ぎる 用紙、 薄す ざる 用紙 
- 不規則な 形の 用紙 
- 湿って いる 用紙、 濡れて いる 用紙 
- 破れて いる 用紙 

•表面げ 粗い 用紙、 つるつる しすぎて いる 用紙 
- バイン ダ 用の 巧 や ミシン 目の ある 用紙 
- カールした 用紙 や 巧 0 目の ある 用紙 

- 紙の 表面に 特殊な コーティングを 施した 用紙 （インク ジ エッ トプ U ンタ 専用 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 裏 紙び 簡単には びれ てし ま ララべ ル 用紙 

•複写機 や 他の レーザ プ U ンタで 一度 使用した 用紙 （裏面 わ 不可。 ただし、 本プ リンクで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し トレイを 使用して 手動で 両面 印刷す る ことは でさ ま 
す。 一度 印字した 同一 面に 再度 印字す る ことは でを ません。） 

- バ U の ある 用紙 
- しわの ある 用紙 
- 角 巧れ の ある 用紙 
•高温に よって 変質す る 用紙 

•定着 器の 加熱 温度 （約 ] 目 0 で） 攻 下で 溶解、 燃焼、 蒸発したり 有毒な ガスを 発する イ 
ンクを 使用した 用紙 
- 感熱 用紙 

- 表面 加工した カラー 用紙 

- 紙の 表面に 特殊な コーティングを 施した 用紙 （インク ジ エッ トプ U ンタ 専用 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 糊な どび ついた 用紙 
•プ U ンタの 故障 や 損傷の 原因になる 用紙 
- カーボン紙 

•ステ イプ ル 針、 ク リップ、 リボン、 テープな どび 付いている 用紙 
.複写機 や 他の レー ヴプ U ンタで 一度 使用した 用紙 （裏面を 不可。 ただし、 本プ リンクで 
一度 印字した 用紙の 裏面に、 手差し トレイを 使用して 手動で 両面 印刷ず る ことは でき ま 
ず。 一度 印字した 同一 面に 再度 印字す る ことは できません。） 

• トナーが 定着し にくい 用紙 
•ざら 紙、 和紙の ように 表面び ざ 5 ざら している 用紙 

- 紙の 表面に 特殊な コーティングを 施した 用紙 （インク ジ エッ トプ U ンタ 専用 コーテ ィン 
グ 用紙な ど） 

- 繊維の 粗い 用紙 
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用紙の 保管に ついて 


規格に あった 用紙で を、 保管び 悪い と 変質して しま ラ ことび あります。 変質した 用紙は 給 紙 
不良 や紙ゴ まりの 原因に なったり、 印字 品質の ほ 下を 招く ことび あります。 

用紙を 保管 するとき は、 なの こと に 気を付けてく ださい。 


重要 


• 巧 紙は 特に 水分を 嫌います ので、 湿 5 せない よ ラに してく ださい。 

•巧 紙の 包装紙は、 湿気 および 乾燥を 防ぐ 働を をし ます。 使用す るまでは 包装した ままに し 
ておいて ください。 また、 使用し ない 用紙は 包装紙に 包んで おいてく ださい。 

• 平 5 な 場所に 保管して  <  ださい。 

• 床 面は 一般に 湿度び 高い ので、 用紙を 床に 直接 置かないで ください。 

•巧 紙び 丸 まったり 折り目び つくよ ラな 置き かたを しないで ください。 

.巧 紙を 立てて 保管したり、 あま 0 をく 積み重ねないで ください。 

• 直射日光の 当たる 場所 や 湿度の 高い 場所、 乾燥して いる 場所に 保管し ないで < ださい。 

. 保管 場所と 使 巧す る 場所の 温度 や 湿度に 菅 しく 差び ある 場合は、 包装した ままで 一日 ほど 
使用す る 場所に 置いて、 室温に 慣らして か 5 使って ください。 急激な 温度 や 湿度の 変化 
は、 用紙の 丸 まりやし わの 原因になります。 


プリントの 保管に ついて 


本 プリンタで 印刷した プリントの 取り扱い や 保管 するとき は、 次の 点に 気を付けて くださ 
い。 


重要 


. ク U ア ホルダな ど PVC 素材の ものと いっしょに 保存し ないで ください。 トナーび 溶けて 
用紙と PVC 素材び 貼り付いて しま ラ ことび あ 0 ます。 

•糊付けす ると さは、 必ず 不溶性の 接着剤を ご 使用く ださい。 溶解性の 接着剤を 使 巧ず る 
と、 トナーび 溶けて しまいます。 接着剤を ご 使用になる 場を は、 不要に なった 印刷物で 試 
してから 使用して ください。 

プ U ントを 重ねる 場 含は、 完全に 乾いて いる ことを 確認して くださし、 乾きを 5 ない ラち 
に 重ねる と、 トナーび 溶ける ことび あります。 

. 平 5 な 場所に 保管して < ださい。 折れた 0 しわに なったり すると、 トナーび 剥 びれ る こと 
び あ 0 ます。 

. 高温の 場所に 保管し ないで ください。 トナーび 溶けて 色び にじむ ことび あります。 

.長期 間 （2 年 ULL) 保管す る 場合は、 バインダー などに 入れて 保管して ください。 （長 時 
間 保管す ると、 用紙の 変色に よって、 プリントび 変色した ように 見える 場合び あります。） 
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給 紙 部に ついて 


給 紙 部の 種類 


本 プリンタには、 次の 給 紙 部び あります。 
(A) : 手差し トレイ 
旧） ： カセット] 

に） ： カセット 2  (オプション） 

(□) : カセット 3  (オプション） 

(E) : カセット 4  (オプション） 


メモ] ペー バー フィーダは 最大 3 台まで 取 0 付ける ことび でさます。 
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給 紙 部の 積載 枚数 


用紙の 種類 

積載 枚数 

手差し トレイ 

カセット 1 

カセット 2 
(オプション） 

カセット 3 
(オプション） 

カセット 4 
(オプション） 

普通 紙 （日 4g/m2 の 場合） 

約 1 日日 枚 

約 2 日日 枚 

約 曰 日日 枚 

約已 日日 枚 

約 己 日日 枚 

厚紙 （ 1 28g/m^ の 場 含） 

約 已日枚 

X 

X 

X 

X 

コート 紙 

約 已日枚 

X 

X 

X 

X 

ラベル 用紙 

約 4 日 枚 

約 已〇枚 

約 已〇枚 

約 曰 日 枚 

約 已日枚 

郵便は びを 

約 4 日 枚 

X 

X 

X 

X 

郵便 往復は び さ 

約 4 日 枚 

X 

X 

X 

X 

郵便 4 面は びを 

約 4 日 枚 

X 

X 

X 

X 

キヤノン 推奨 4 面は がさ 

約 已日枚 

X 

X 

X 

X 

封筒 

約]  0 枚 

X 

X 

X 

X 

給 紙 元の 選択 


■  Windows や Macintosh か 6 印刷す る 場合 

給 紙 元の 選択は、 プ U ンタ ドライバで 設 ちします。 プリンタ ドライバの 初期値は [自動] 
に 設定され ており、 アプ U ケー シ ヨン ソフトで 用紙 サイズを 設定 ずれば、 自動的に 給 紙 
元を 探して 給 紙され ます。 印刷 中に 用紙び なくな つても 他の 給 紙 元 に 同じ サイ ズの 用紙 
び あれば、 自動的に 切り替えて 給 紙され ます。 

給 紙 元を 指定したい 場合は、 プ U ンタ ドライバで 給 紙 元を 設定し ます。 プリンタ ドライ 
バの 操作に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 


重要 


BMUnkS プリンタ ドライバを ご 使用の 場合、 操作 パネルで 給 紙 元を 選択し ます。 ただし、 
本プ U ンタの 給 紙 選択の 初期値は 「ジ ドウ」 に 設定され ている ため、 操作 パネルで 給 紙 元 
を 選択し なくて ち、 巨 MLinkS プリンタ ドライバで 設定した サイズの 用紙び 自動的に 給 紙 
されます。 給 紙 元を 指定して 印刷したい 場 含は、 「□日 S や UNIX か 5 印刷す る 場合」 と 
同様の 手順で 給 紙 元を 選択 してく ださい。 


■  DOS や UNIX か 5 印刷ず る 場合 

D 日 S や UNIX など、 プリンタ ドライバが 使用で きない 日 S から 印刷す る 場合は、 プリン 
夕の 操作 パネルで なの 手順を 行います。 初期値は 「ジ ドウ」 に 設定され ています。 


1 [給 紙 選択] を 押します。 

キュ ウシ トト。  一 
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ディスプレイに 「キュ ウシ モード」 と 表示され まず。 


2  [◄]、[►] で 「キ ユウ シモード J を 選択し、 [0K] を 押します。 


3  [◄]、[►] で 給 紙 元を 選択し、 にの を 巧し ます。 


@  メモ j  カセット 2」、 「カセット 3」、 「カセット 4」 はぺー パーフィーダ 装着 時に のみ 表示され ま 
す。 

.自動 給 紙 選択 時に、 2 つ ULL の 給 紙 元に 同じ サイズの 用紙び セットされ ている 場合は、 給 
紙 元 表示 ランプの 表示に 関係な <、 上段の 給 紙 元から 給 紙され まず。 用紙び な < なると、 
同じ サイズの 用紙が セッ ト されて いる ほかの 給 紙 元へ 自動的に 切り 誓わり ます。 


手差し トレイ や 給 紙 カ セツ トの 取り扱い のごま 意 


手差し トレイ や 給 紙 カ セツ トを 取り扱う ときは、 次の 点に 気を付けて 取り扱って ください。 


重要 


•印刷 中は 次の ことを 守って ください。 紙づ まりや 故障の 原因になる ことがあります。 

- 給 紙 カ セツ トを抜 さ 取 5 ない 

•手差し トレイの 用紙に 触れない、 引き 巧かない 

•給 紙 カ セツ トに 用紙を 補充す る 場合は、 セツ ト した 用紙び ずべ て なくなって から 補充して 
ください。 なくな 5 ない ラち に 補充す ると 給 紙 不良の 原因になります。 

•手差し トレイの 上には 印刷す る 用紙！; のをのは 置かないで ください。 また 上 か 5 押した 
り、 無理な 力を 加えないで ください。 手差し トレイび 破損す る ことび あります。 
.カセット] の 黒い ゴム パッ ド、 カセット 2、 3、 4 の 給 紙 □ー ラには 触れないで ください。 
給 紙 不良の 原因になります。 
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• カセット] 


(^メモ1  手差し トレイを 閉める とさは、 セツ ト されて いる 用紙を 取 0 除いて 閉めます。 
手差し トレイを 使わない とさは、 閉めて おいてく ださい。 
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排紙 巧に ついて 


排紙 トレイ 


プ U ンタ 上面の 排紙 トレイに 印字した 面が 下向 さ （フェース ダウン） で排 紙され ます。 用紙 
は ページ 順に 積み重なります。 

■  L 巨 P 已 日] 日  ■  L 巨 P 己 目 ICIF 


《 ステ イプ ルして 排紙 すると、 印刷の 向きび 180 度 回 
輯 します。 


ik ま 意 •排紙 部の □- ラには 巧 服 や 手な どを 近づけないで ください。 印刷 中で なくても □- ラが 急 
に回輯 し、 巧 服 や 手な どが 卷き 込まれて、 けがの 原因になる ことがありまず。 

.L 巳 P 己 91 日 F を お使いの 場合は、 ステ イプ ルされ る 場所に 手を 入れないで ください。 けが 
の 原因になる ことがあ りまず。 


重要 


•長 尺 紙は、 排 紙され るた びに] 枚ず つ 取り除いて ください。 

•排紙 トレイに 用紙び 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで ください。 
- し 巨 P 已 9]0 


両面 印刷 時 


表面を 印刷した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた め 
に 再度 給 紙され ます。 裏面を 印刷した あと、 完全に 排 紙され ます。 


- l_BP59]0F 


片面 印刷 時 

印刷した あと 違 中まで 排 紙され、 かし 経って か 5 完全に 排 紙され 
ます。 

両面 印刷 時 

表面を 印刷した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた め 
に 再度 給 紙され ます。 裏面を 印刷した あと 途中まで 排 紙され、 か 
し 経って から 完全に 排 紙され ます。 

ステ イプ ル 印刷 時 

印刷した あと 違 中まで 排 紙され、 すべての 巧 紙の 印刷び 終わる 
と、 ステ イプ ルされ て 完全に 排 紙され ます。 

排紙 巧に ついて  4-15 


排紙 巧の 積載 枚数 


用紙の 種類 

積載 权巧 -1 

LBP5910 

LBP 已 91 OF 

普通 紙 （日 4g/m2 の 場合） 

約 2 日日 枚 

約 250 枚 

厚紙 （ 1 28g/m^ の 場 含） 

約 200 枚 

約 1 0 日 枚 

コート 紙 

約 1 日日 枚 

約 8 日 枚 

ラベル 用紙 

約 1 0 日 枚 

約 1 0 日 枚 

郵便は びを 

約 已日枚 

約 已日枚 

郵便 往復は び さ 

約 已〇枚 

約 已日枚 

郵便 4 面は びを 

約 已日枚 

約 已日枚 

キヤノン 推 契 4 面は がさ 

約 200 枚 

約 1 0 日 枚 

封筒 （洋お 4 号/ 洋お 2 号の 場 
合） 

約 20 枚 

約 2 日 枚 

封筒 （角 お 2 号の 場合） 

約 2 日 枚 

約] 日 枚 

*1 設置 環境 や 使用す る 巧 紙の 種類に よっては、 実際の 積載 枚数は 異なります。 


*2  A4、 B 目、 A 己、 レター、 エグゼクティブ サイズの 数値です。 その他の サイズでは、 次のようになります。 
. A3、 目 4、 レジ ャー (1 ] X 1 7)、 IJ- ガル ：約 1 己 0 枚 （64 呂 /m?) 

- SRA3、 ]  2  X  1 8  : 約]  00 枚 （64g/m  う 


給 紙 •排 紙の しかた 


4-16  が 紙 巧に ついて 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する 

給 紙 カ セッ ト から 印刷 するとを は、 次の 操作を 行いまず。 

■ 用紙を セッ ト ずる （一 P.4-18) 

■ ユーザ 設定 用紙の 向きを 設定ず る (^P.4-42)  * 

* カセット 2、 3、 4 に ユーヴ 設定 庙 紙を セットした 場合の み 

■用紙 タイプを 設定ず る （一 P.4-43) 

■プリンタ ドライバの 設定を ずる （一 P.4 -色 0) 


用紙を セツ ト ずると をのを 意 


用紙を セツ ト するとを は、 次の いずれ かの 状態のと をに 行って ください。 ジョブ ランプび 点 
滅 している とさは 印刷 処理 中な ので、 給 紙 カ セツ トを 引を 出さないで ください。 

r'M 重 a  印刷 中は、 絶 巧に カバーを 開けたり、 給 紙 カ セツ トを引 走 出したり しないで ください。 プ 
U ンタび 停止し、 印刷で きなくなる 場合び あります。 


■ ジョブ ランプが 消な している とを 


ジ 3 ブキ ヤン セル 
〇 
お紙剛 
〇 


1 


emm  メッセ- ジ 日 HDD ジョブ 

>-一 — - - — rv=n 

が一  '一-,- TT ■一一  - 


—— 消灯 

■用紙び なくなった こと や 用紙の 交換を 知 6 せる メッセージび 表示され ている とき 


11 A4 が シカ' 7 リ 7 セン 


PC  A4 ヨウ シこ ] ウ カン 


給 紙. 排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる  4-17 


■ 本プ u ンタの 電源が 入って いないと き 


用紙の セツ ト 方法 


給 紙 カセットには、 次の 用紙が セットで きます。 


用紙 タイプ 

用紙 ヴイズ 

セッ ト 方法 

普通 紙 

A3、 B4、A4、 目 己、 A 己、 レジ ャー 
(11X1 7).  11— ガル、 レター、 
エグゼクティブ 

カセット 1 に セッ ト する 場合： P.4-19 
カセット 2、 3、 4 に セットず る 場合り： P.4-2 日 

ユー ヴ 設定 用紙* 1 

P.4-3 已 

ラベル 用紙 

A4 が 

カセット] に セッ ト する 場合： P.4-19 
カセット 2、 3、 4 に セットす る 場合* 1 :P.4-2 目 

*1 オプションの ペーパー フィーダ 装着 時の み 
*2 キヤノン 推奨 品 ラべ J レ 用紙 A4 


重要 


•使用で きる 用紙の 詳細は、 「使 巧で きる 用紙」 （一 P.4-3) を 参照して ください。 

• 給 紙 カ セツ トの 取り扱いに ついては 「手差し ト レイ や 給 紙 カ セツ トの 取り扱い のごま 意」 
(一 P.4-13) を 参照して ください。 


4-18  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


カセット 1 に 用紙を セットす る 


1 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる  4-19 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 這)、 図の ように 手を そえて 引き出します®。 


A ミ 主意  用紙を セツ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セツ トを プリンタから 取り出して セツ ト してく ださ 

し)。 給 紙 カ セツ トを遠 中まで 引き出した 状態で 用紙を セツ ト すると、 給 紙 カ セツ トが 落ち 
た〇プ U ンタが 倒れた 0 して、 けがの 原因になる ことがあ 0 ます。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 


4-20  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


2 セットず る 用紙の サイズを 変更ず ると きは、 給 紙 カセットの 長さと 用紙 
ガイ ドの 位置を 変更し まず。 

•セッ ト ずる 用紙に 合わせて、 給 紙 カ セッ トの 長さを 調藝 しまず。 

A4、 日已、 A 已、 レター、 エグゼクティブ サイズの ように 用紙を 横 置きで セットす る 場 含は、 
給 紙 カ セッ トを 巧し 込みます。 

A3、 巨 4、 レジャーり] X  ]7)、 リー ガル サイズの ように 用紙を 縦 置きで セットす る 場 
合は、 給 紙 カセットを 引き出します。 

給 紙 カ セッ トの 長さを 調整す るには、 □ック 解除 レバーを ゆっくりと 持ち上げ □ック を 解 
除し、 給 紙 カセットの 後部を 持って スライド させ、 □ック 解除 レバーを 巧し 下げて □ック 
します。 


• を 端の 用紙 ガイ ドの □ツク 解除 レバー をつ まみな が 5、 セツ ト ずる 用紙に 合わせ 
て 用紙 ガイドを 移動し まず。 


給 紙. 排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる  4-21 


•側面の 用紙 ガイ ドの □ツク 解除 レバーを つまみな び 5、 セツ ト ずる 用紙に 合わせ 
て 用紙 ガイドを 移動し まず。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動して います。 


J ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か ■ずつ さばき、 端を 揃えます。 


ム ミち 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 

唯 ま a  ラベル 用紙は、 よく さばいて か 5 セツ ト してく ださい。 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 
れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


給 紙 •排 紙の しかた 


4-22  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


4 用紙の 後端を 用紙 ガイドに 合わせて セットし まず。 


A ま 意 巧 紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って ください。 

t  mmm  .必ず 用紙 ガイ ドび セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合って いるかを 確認して ください。 用紙 
ガイ ドび セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合って いないと、 給 紙 不良の 原因になります。 
.裁断 状態び 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び ありまず。 そのような 場を 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えて か 5 セツ ト してく ださし、。 


メモ 1  レターへ ツ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 「用紙の セツ ト 向きに ついて」 

(一 P.4-79) を 参照して 正しい 向きに 用紙を セツ ト してく ださい。 


5 用紙を 図の ように 下へ 押さえ、 積載 制限 マークを 超えて いない か 確認し、 
用紙 ガイ ドに 付いている ツメの 下に 用紙を 入れまず。 

用紙 ガイ ドの ツ y と 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 すを 間び 十分 
にない 場 含は 巧 紙を かし 減 5 します。 


G 


給 紙 カ セツ トに セツ ト できる 用紙の 枚数は、 次の 通りです。 


重要 


重要 


給 紙. 排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる  4-23 


- 普通 紙 （色 4g/m2 の 場合） ：約 2 已日枚 
•ラベル 巧 紙： 約 日日 枚 

絶対に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セツ ト してく ださい。 積載 制限 マー 
クを 超す 量の 用紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因になります。 


6 用紙 サイズ 表示板に 、セツ ト した 用紙 サイズの シー ルを 貼り、 給 紙 カ セツ 
卜 前面の 用紙 サイズ 表示板 差し込み □に 差し込みます。 


7 用紙 サイズ 設定 スイッチの 取っ手を 持って、 用紙 サイズ 設定 スイッチの 
E 角 マー クを セッ ト した 用紙の サイズに 合わせます。 


重要 


セッ ト した 用紙の サイズと 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いる ことを 必ず 確認して か 
5 給 紙 カ セッ トをプ U ンタに セッ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 含って いな 
いと、 誤動作の 原因に な 0 ます。 


4-24  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


8 給 紙 カセットを プリンタに セットし ます。 

図の よ ラに 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込み ますの。 


給 紙 カセットの 手前を 少し 持ち上げて か 5 ③、 給 紙 カセットの 前面び、 プ 1」 ンタの 前面と 
描う まで、 しっかりと 奥まで 巧し 込みます ③。 


給 紙. 排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する  4-25 


A ミち 意 給 紙 カセットを セット するとき は、 指を 挟まない ように 注意して ください。 


次に 給 紙 カ セツ トの 用紙 タイプを 設定して ください （一 P.4-43)。 


カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 に 定形の 用紙を セットす る 

1 給 紙 カセットを 引 さ 出します。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


4-26  お 紙 カセットに 用紙を セットず る 


給 紙 •排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ®、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出します 風。 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する  4-27 


図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します （3)。 


ik ま 意  用紙を セッ ト するとき は、 必ず 給 紙 カ セッ ト をぺー バー フイ ータ‘ か 5 取り出して セットし 

てくだ さい。 給 紙 カ セッ トを 途中まで 引き出した 状態で 用紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ 
卜が 落ちたり プ U ン タが 倒れたり して、 けがの 原因になる ことがありまず。 


重要 


.給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 

• 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 

.取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


4-28  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


2 セットす る 用紙の サイズを 変更 するとき は、 給 紙 カセットの 長さと 用紙 
ガイ ドの 位置を 変更し ます。 

• を 端の 用紙 ガイ ドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 5、 セツ ト ずる 用紙に 合わせ 
て 用紙 ガイドを 移動し ます。 


• 側面の 用紙 ガイ ドの □ツク 解除 レバー をつ まみな が 5、 セツ ト ずる 用紙に 合わせ 
て 用紙 ガイドを 移動し ます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動して います。 


給 紙. 排 紙の しかた 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する  4-29 


3 ラベル 用紙を セツ ト する 場合は、 用紙を か 量ず つ さばき、 端を 揃えます。 


ム ミち 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 

f ■ま a  ラベル 用紙は、 よく さばいて か 5 セツ ト してく ださし、 十分に さばけて いないと、 重 送 さ 
れ て、 紙づ まりの 原因に なりまず。 


A 用紙の 後端を 用紙 ガイ ドに 合わせて セツ ト します。 


A 注意 用紙を 補給す ると さは、 用紙の 端で 手を切った 0 しないよ ラに、 注意して 扱って < ださい。 

r ■関 • 必ず 用紙 ガイ ドび セツ ト する 用紙 サイズの 位置に 合って いるかを 確認して ください。 用紙 
ガイ ドび セツ ト する 巧 紙 サイズの 位置に 含って いないと、 給 紙 不良の 原因に な 0 ます。 

•裁断 状態び 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのような 場合 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださい。 


@  メモ] レ ターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷ず る 場合は、 「用紙の セット 向きに ついて」 
(-^P.4-79) を 参照して 正しい 向きに 用紙を セッ ト してく ださい。 


給 紙 •排 紙の しかた 


4-30  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


5 用紙を 図の ように 下へ 押さえ、 積載 制限 マークを 超えて いない か 確認し、 
用紙 ガイ ドに 付いている ツメの 下に 用紙を 入れまず。 

巧 紙 ガイ ドの ツ 方と 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 ずき 間び 十分 
にない 場 含は 巧 紙を かし 減 5 します。 


重要 


給 紙 カ セツ トに セツ ト でさる 用紙の 枚数は、 次の 通 0 です。 

- 普通 紙 （色 4g/m2 の 場合）： 約 已已日 枚 
•ラベル 用紙： 約 己 日 枚 

絶对に 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを 超えない 範囲で セツ ト して < ださい。 積載 制限 マー 
クを 超す 量の 用紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因になります。 


6 用紙 サイズ 表示板に 、セツ ト した 用紙 サイズの シー ルを 貼り、 給 紙 カ セツ 
卜 前面の 用紙 サイズ 表示板 差 し 込み □に 差 し 込みます。 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する  4-31 


用紙 サイズ 設定 スイ ッチの 取っ 手を 持って、 用紙 サイ ズ 設定 スイッチの 
E 角 マー クを セッ ト した 用紙の サイズに 合わせます。 


重要 


セッ ト した 用紙の サイズと 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いる ことを 必ず 確認して か 
日給 紙 カ セッ トをプ U ンタに セッ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 含って いな 
いと、 誤動作の 原因に な 0 ます。 


4-32  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


8 給 紙 カセットを ペーパー フィーダに セットし まず。 


給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 押 し 込みます 風。 


給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する  4-33 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペーパー フィーダの 前 
面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込みまず ④。 


、ミ 主意  給 紙 カ セツ トを セツ ト するとき は、 指を 挟まない ように 注意して ください。 


次に 給 紙 カ セツ トの 用紙 タイプを 設定して ください （一 P.4-43)。 


4-34  給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト ずる 


カセット 2、 カセット 3、 カセット 4 に ユーザ 設定 用紙を セツ ト する 


次の ユーヴ 設定 用紙を セツ ト する ことび でさます。 

- 縦 置きの 場 含 ：幅 2  ] 日. 日〜 297 .日 mm、 長さ 210.0  ■ 
- 横 置 さの 場 含 （UPS  LX プリンタ ドライバ 使 巧 時の み） 
さ 148.0 〜 297.0 mm 


- 431 .8mm 

幅 2  ] 日. 〇〜 2 白' 7 .日 mm、 長 


給 紙 カ セツ トを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引 さ 出します ①。 
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給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 這)、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引 さ 出しまず ③。 
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図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します ④。 


A}±M  用紙を セッ ト すると さは、 必ず 給 紙 カ セッ トを ペーパー フィーダから 取り出して セットし 
てくだ さい。 給 紙 カ セッ トを違 中まで 引き出した 状態で 用紙を セッ ト すると、 給 紙 カ セッ 
卜が 落ちたり プリンタが 倒れたり して、 けげ の 原因になる ことがあります。 


重要 


•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 

•給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっか 0 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 


2 用紙を 給 紙 カ セツ トの 手前 側に 合わせて セツ ト します。 


A 注意 用紙を 滿拾 すると さは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意 して 扱って く ださい。 


重要 


裁断 状態び 悪い 用紙を 使用ず ると、 重 送し やすくなる 場合び ありまず。 そのよ ラな 場 含 
は、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えてから セツ ト してく ださし、。 
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@  メモ 1 •セットアップ 六 ニ ューの 給 紙 グループ にある 「カセット N  (N 二 2、 3、 4) 用紙 サイズ」 
の 設定を 「フ U-」 に 設定して いると きに、 長辺び 297 .日 mm しソ 下の ユー ヴ 設定 巧 紙を 
印刷ず る 場合は、 お使いの プ U ンタ ドライバに したびって、 次のように セッ ト してく ださ 
い。 

LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用して いる 場 含； 横 置きに セット 
LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用して いない 場合： 縦 置きに セット 

.レターへ ッ ド や □ゴ 巧き の 用紙な どに 印刷す る 場合は、 「用紙の セット 向きに ついて」 
(-*P.4-79) を 参照して 正しい 向きに 用紙を セッ ト してく ださい。 


3 後 側の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 日、 セットした 用紙 
に 合わせて 用紙 ガイ ドを 移動し ます。 


4 側面の 用紙 ガイドの □ック 解除 レバー をつ まみな が 日、 セットした 用紙 
に 合わせて 用紙 ガイ ドを 移動し ます。 

側面の 用紙 ガイ ドは 左ち び 連動 しています。 
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5 用紙を 図の ように 下へ 押さえ、 積載 制限 マークを 超えて いない か 確認し、 
用紙 ガイ ドに 付いている ツメの 下に 用紙を 入れまず。 

巧 紙 ガイ ドの ツ 方と 用紙の 間に 十分す き 間び ある ことを 確認して ください。 ずき 間び 十分 
にない 場 含は 巧 紙を かし 減 5 します。 


重要 


給 紙 カセットに セットで きる 用紙の 枚数は、 普通 紙 （64呂/1712の場合） で 約 己 己 0 枚で 
ず。 絶 別 こ 用紙 ガイ ドの 積載 制限 マークを おえない 範囲で セッ ト してく ださい。 積載 制限 
マークを 超す 量の 用紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因に なりまず。 


6 用紙 サイズ 設定 スイッチの 取っ手を 持って、 用紙 サイズ 設定 スイッチの 
= 角 マー クを 「CUSTOMJ に 合わせます。 
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の 


重要 


用紙 サイズ 設定 スイッチび 「CUSTOM」 に 含って いる ことを 必ず 確認して か 5 給 紙 力 
セツ トを プリンタに セツ ト してく ださい。 用紙 サイズ 設定 スイッチび 合って いないと、 誤 
動作の 原因になります。 


7 給 紙 カセットを ペーパー フィーダに セットし まず。 

給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み の、 ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 押し込みます (D。 
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給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペー パーフィーダの 前 
面と 揃 ラまで、 しっかりと 奥まで 巧し 込みまず @。 


A ミ ま 意 給 紙 カ セツ トを セツ ト するとき は、 指を 挟まない よ ラに 注意して ください。 


次に ユー ヴ 設定 用紙の 向きを 設定して ください （一 P.4-42)。 
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ユーザ 設定 用紙の 向を を 設定ず る 


カセット 2、 3、 4 に ユー ヴ 設定 用紙を セッ ト した 場合、 次の 手順で セッ ト した ユー ヴ 設定 
用紙の 向 さを 設定し ます。 

f 閣  「カセット N  (N=2、 3、 4) 用紙 サイズ」 を 「フリー」 に 設定す ると、 セットす るユー 
ヴ 設定 用紙の 向きを 変更ず るた びに 設定を 変更す る 必要び ありません。 ただし、 「フ リー」 
に 設定す る 場 含は、 次の ことに 気をつけて ください。 

■セッ ト した 用紙と プ U ンタ ドライバの 用紙 サイズの 設定び 合って いる ことを 確認して 
ください。 異なって いる 場合は、 「4] ヨ ウシ サイズ カク ニン」 の メッセー ジび 表示 
されて 印刷び 中断され たり、 紙づ まりび 発生した りする ことび あります。 

- LIPS  LX プ U ンタ ドライバ か 5 ユー ヴ 設定 用紙を 印刷す る 場合、 縦 置き、 横 置きに セッ 
卜 する ことび 可能です び、 長辺び 2 目 7 .日 mm し： (下の ユーヴ 設定 用紙を セットす る 場合 
は、 横 置きに セットして ください。 


セ ブト アリ フ 

◎ 


[セットアップ] を 巧し ます。 


む ト アツ フ 

◎ 


© 


ク 


[ イ]、 [►] で r キュ ウシ」 を 選択し、 [0K] を f 甲し ます。 


◎ 


む ト アツ フ 

◎ 


© 


J  [◄]、[►] で 「カ セツ ト N  (N 
[0K] を 巧し まず。 


吕、 3、 4) 用紙 サイズ」 を 選択し、 


© 


わ ト アッフ 
◎ 


© 


4  [◄]、[►] で 用紙の サイズを 選択し、 [0K] を 巧し まず。 

.縦 置 さに セツ ト した 場 含： 「ユーザ セツ テイ サイズ R」 

.横 置 さに セツ ト した 場合 （LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 時の み）： 「ユー ヴ セツ テイ サイ 
ズ」 
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用紙 サイズの 左に 「=」 び 表示され、 ユーザ 設定 用紙の 向 さが 設定され ます。 


なに 給 紙 カ セツ トの 用紙 タイプを 設定して < ださい。 （^次項目) 


給 紙 カ セツ トの 用紙 タイプを 設定ず る 


給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ ト したと さは、 用紙の 種類に 合わせて 操作 パネルから 「カセット 
N  (N=1、 2、 3、 4) ヨ ウシ タイプ」 を設 をし ます。 


用 級の 種類 

共通 セットアップ メニュ ー 
r カセット N  (N=1、 2、 3、 4) ヨ ウシ タイプ J 

普通 紙 （64 〜 1 〇己呂 /m う 

フツ ウシ 

フツ ウシ L* 

ラベル 用紙 

ラベル 3 ウシ 

r フツ ウシ」 に 設定して 印刷した 結果、 なのよ 5 な 不具合び あった 場合は、 「フツ ウシ U に 設定して ください。 
'普通 紙 旧 4 巨/ m ろ を 印刷した 結果、 用紙の 力ールび 目立つ 場合 

' 幅び レター サイズ （279.4mm) な 下の 庙 紙を 連続 印刷した とさに、 印刷 ま 度び 遅くなる 場合 


重要 


•用紙 タイプの 設定は、 プ U ンタの セッ ト アップ メニューと プ U ンタ ドライバを 一致 させて 
お使いく ださい。 一致して いないと、 「PC  XXX ヨウ シニ コウ カン」 の y ッセー ジ 
び 表示され ます。 その 場合 [オンライン] を 巧ず と、 「カセット N  (N=1、 2、 3、 4) 
ヨ ウシ タイプ」 の 設定び プリンタ ドライバの 設定 値に 変更され、 印刷を 続 巧す る ことび で 
さます。 

•給 紙 カ セッ トに セッ ト した 用紙の タイプと 次の 設定を 必ずを わせて ください。 これらの 設 
定び 一致して いないと エンジンに 重大な 故障び 生じる 恐れび あります。 

- プ U ンタ ドライバの 「用紙 タイプ」 の 設定* 

•「カセット N  (N=  ]、 2、 3、 4) 用紙 タイプ」 の 設定 

* プ U ンタ ドライバを 使用で きない 曰 S  (MS-DOS や UNIX など） から 印刷す る 場合は、 「デフ オル 
卜巧紙 タイプ」 の 設定を 合わせて ください （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セットアップ メ 
ニュ ー の 設定 項目」）。 


.「カセット N  (N 二 1、 2、 3、 4) ヨ ウシ タイプ」 を 「フリー」 に 設定す ると、 プリンタ 
ドライバで 設定した 用紙 タイプとの チェックを 行いません。 必ず、 プリンタ ドライバで 設 
定 した 用紙 タイプと 給 紙 カ セツ トに セツ ト した 用紙び 合って いるか、 確認して お使いく だ 
さい。 


1 [セットアップ] を 巧し まず。 
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2  [◄]、[►] で r キュ ウシ j を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


3  [◄]、[►] で 「カセット N  (N=1、 吕、 3、 4) ヨ ウシ タイプ」 を 選択 
し、 [0K] を 巧し ます。 


4  [◄]、[►] で 用紙 タイプを 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


用紙 タイプの ちに 「=」 び 表示され、 給 紙 カセットの 用紙 タイプび 設定され まず。 


続いて、 なの 設定を 行います。 

Windows や Macintosh の プリンタ ドライバから 印刷す る 場合： 

プリンタ ドライバを 設定す る （一 P.4 -己 □) 

BMLinkS プリンタ ドライバから 印刷す る 場合： 

1.  「デフ ォルト ヨ ウシ タイプ」 を 設定す る 

(^11ド5機能ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

2.  プ U ンタ ドライバを 設定す る 

(- BMLinkS プ リンク ドライバの 「ユー ヴーズ マニュアル」） 

DOS や UNIX などから 印刷す る 場合： 

「デフォルト ヨ ウシ サイズ」 と 「デフ ォルト ヨ ウシ タイプ」 を 設定す る （一 LIPS 
機能 ガイ ド 「第 3 章 巧 通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


© 


積 


搂 


© 
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手是し トレイに 用紙を セツ ト する 


手差し トレイから 印刷 するとき は、 次の 操作を 行いまず。 


■ 用紙を セツ ト ずる （一 P.4-4 已） 

■用紙 サイズと 用紙 タイプを 設定ず る （一 P.4 -已 6、 一 P.4 -已 7) 
■プリンタ ドライバの 設定を ずる （一 P.4 -邑 0) 


メモ 1  プリンタ ドライバび 使用で きない 0S 占、! 5 印刷す る 場合は、 あ 日 かじめ 給 紙 元を 「テ ヴシ 

トレイ」 に 設定して ください。 卜 P.4-12) 


用紙の セツ ト 方法 


手差し トレイには、 次の 巧 紙が セットで きます。 


用紙 タイプ 

用紙 サイズ 

七 ッ ト 方法 

普通 紙 

- 定形 サイズ 

A3、 巨 4、 A4、 目 己、 A 己、 SRA3、 12x18、 レジ’ ヤ _  (] ] 

X 17). リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
- はがさ サイズ 

はび き （幅： 1 日日. 0mm、 長さ： 148 .日 mm) 、 往復は びき 
(幅： 148.0 mm、 長さ；  20 日. 日 mm) 、 4 面は びき 川畐； 
2 日日. 0mm、 長さ：  296.0 mm) 

- ユー ヴ 設定 用紙、 長 尺 紙 

厚紙 

り 日 目〜] 日日 夏/ m 呂） 

P.4-4 己 

厚紙 

( 170 〜 220 夏/ m  吕） 

- 定形 サイズ 

A3、 巨 4、 A4、 目 己、 A 己、 SRA3、 12x18、 レジ’ ヤー （] ] 

X 17). リーガル、 レター、 エグゼクティブ 
- ユー ヴ 設定 用紙、 長 尺 紙 

コート 紙 

A3*\  A が 

ラベル 用紙 

A4 巧 

封筒 

洋形 4 号 川畐； 10 巳. 日 mm、 長さ：  23 己. 日 mm) 

洋形 2 号 （幅； ]14.0mm、 長さ： 1 日 2 .日 mm) 

角 形 2 号* 4  (幅：  240.0 mm、 長さ；  332 .日 mm) 

P.4-50 

はがさ 

はび さ （幅： 1 日日. 0mm、 長さ： 148 .日 mm) 

往復は びき （幅： 148 .日 mm、 長さ：  200.0 mm) 

4 面は がき （幅：  2 日 0.0 mm、 長さ：  296.0 mm) 

*1 キヤノン 推奨 品 イメージ コート A3 


*2 キヤノン 推奨 品 イメージ コート A4 
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*3 キヤノン 推奨 品 ラべ J レ 用紙 A4 
*4 キヤノン 推奨 品 LBP 用 封筒 K201-G 


•使用で きる 用紙の 詳細は、 「使 巧で きる 用紙」 （一 P.4-3) を 参照して ください。 

•手差し トレイの 取り扱いに ついては 「手差し トレイ や 給 紙 カ セツ トの 取り扱い のごま 意」 
(一 P.4-13) を 参照して ください。 

用紙 （はがき、 封筒な が） を セツ ト する 場合 

手差し トレイに 普通 紙 や 厚紙、 ラベル 用紙、 コート 祇を セット するとき は、 次の 手順で 行い 
ます。 


手差し トレイを 開けまず。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けます。 
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2  A3 や B4、 長 尺 紙な どの 長い サイズの 用紙を セツ ト ずると きは 補助 トレ 
イを 引き出し®、 延長 トレイを 開けまず ⑤。 


3 用紙 ガイ ドの 幅を 紙幅より 少し 広めに セツ ト します。 
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4 ラベル 用紙、 コート 紙を セットす る 場合は、 用紙を 少量ず つ さばき、 端 
を 揃えまず。 


ik を 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 

fii 龍閱 .ラベル 用紙、 コ ート撇 ホ、 よく さばして 占、 5 セットして ください。 十分に さばけて いなし、 
と、 重ち されて、 紙づ まりの 原因になります。 

.コート 紙を さばいたり、 揃えに D するとき は、 できるだけ 端を 持ち、 EP 品 晒に 独れ ない よ 
5 にして  <  ださし、 

• コート 紙に 手 あか や 指紋、 ホコ 1」 や 油 分な どび 付着し ないように してく ださし、 印字 不良 
の 原因に な 0 ます。 


5 用紙の 印刷 面を 下にして、 奥に 当たる まで ゆっくりと 差し込みまず。 

用紙 束は 積載 制限 マークの 下を 通して く ださい。 


、ミち 意 用紙を 補給ず ると きは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 
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重要 


•長 尺 紙を セツ ト する 場合は、 1 枚ず つ 図の ように 手差し トレイに セツ ト します。 


(3 


•手差し トレイには、 次の 枚数まで セッ ト できます。 用紙 束の 高さび 積載 制限 ガイ ドを 超え 
ていない ことを 確認して くださし、。 

- 普通 紙 ：約 1 0 日 枚 （日 4g/m3 の 場 含） 

- 厚紙 ：約已 0 枚り 28g/m^ の 場 含） 

- ラベル 用紙： 約 40 枚 
- コート 紙： 約 己 0 枚 

•用紙を 斜めに セッ ト しないで ください。 

•用紙の 後端び 不揃いに なって いると、 給 紙 不良 や紙づ まりの 原因になります。 

•用紙の 先端び 折れ 巧 びって いたり、 力ールし ている 場合は、 端を 伸ばして か 5 セットして 
ください。 

•裁断 状態び 悪い 用紙を 使用す ると、 重 送し やすくなる 場合び あります。 そのような 場合 
は、 用紙の 束を よく さばき、 用紙を 平 5 な 場所で よく 揃えて か 5 セットして ください。 


0 ■メモ] •セットアップ 方 ニ ューの 給 紙 グループ にある r 手差し トレイ 用紙 サイズ」 の 設定を r フ 
リー」 に 設定して いると きに、 長辺び 2 白 7 .日 mm しソ 下の ユー ヴ 設定 用紙を 印刷す る 場を 
は、 お使いの プ U ンタ ドライバに したびって、 次の よ ラに セットして ください。 

LIPS  LX プリンタ ドライバを 使用して いる 場合： 横 置きに セット 
LIPS  LX プリンタ ドライバを 使用して いない 場合； 縦 置 さに セット 

.レターへ ッ ド や □ゴ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 「用紙の セッ ト 向きに ついて」 
(-^P.4-79) を 参照して 正しい 向 さに 用紙を セッ ト してく ださい。 


給 紙. 排 紙の しかた 
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6 用紙 ガイ ドを 用紙の 幅に 合わせます。 


重要 


必ず 用紙 ガイ ドを 用紙の 幅に 合わせて ください。 ゆるず ざたり さつず ぎたり すると、 正し 
く 送 5 れ なかったり、 紙づ まりの 原因になります。 


次に 手差し トレイの 用紙 サイズを 設定して ください （一 P.4 -已 日)。 


はび き、 封筒を セットず る 場合 

手差し トレイには、 なのは びき、 封筒び セットで きます。 

.はび き： 郵便は びを、 郵便 往復は びを、 郵便 4 面は びを、 キヤノン 巧奨 4 面は び さ 
• 封筒： 洋形 4 号、 洋お 2 号、 ち 巧 2 号 

はび き、 封筒を 手差し トレイに セット するとき は、 なの 手順で セットし ます。 

@  メモ j  はび き、 往復は びき、 4 面は びき サイズの 普通 紙 （巨 4  ~ 1 0 己 旨/ のリ、 厚紙 （10日~ 
1 朗 旨/ m2) に 印刷す る 場合は、 「用紙 (はげさ、 封筒 U (外） を セツ ト する 場合」 （一 P.4-4 白） 
を 参照して  <  ださい。 
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I 手差し トレイを 開けます。 

手差し トレイは 中央の 取っ手を 持って 開けまず。 


2 用紙 ガイ ドの 幅を 用紙の 幅より 少し 広めに セツ ト します。 
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3 封筒を セットす る 場合は、 次のように 揃えます。 


•封筒の 束を 平 S な 場所へ 置き、 上面を 巧して 空気を 抜いて か 5、 縁の 巧り 目を を 
ちんと 付けて、 平 6 にしまず。 


ム ミち 意  用紙を 補給ず ると をは、 用紙の 端で 手を切った 0 しないよ ラに、 ま 意して 扱って ください。 

参 封筒の 四隅の 固い 部分を 図の ように 取り除を、 カールを なおしまず。 
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4 用紙の 印刷 面を 下にして、 図の ように 手差し トレイの 奥に 当たる まで 
ゆっくりと 差し込みます。 

用紙 束は 積載 制限 マークの 下を 通 してく ださい。 


A ミち 意 用紙を 補給 するとき は、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 ま 意して 扱って ください。 


重要 


.はび き、 封筒は 次の よ ラに セットし ます。 

給 紙ち 向） 

•洋形 4 号/ 洋形 2 号 

ふたび プ U ンタを 前面 か 5 見て ち 側になる ように セツ ト しまず。 


手是し トレイ に 用紙を セツ ト する  4-53 


•角 形 2 号 

ふたを 開けた まま、 底辺び プ U ンタを 前面 か 5 見て 契 側になる よ ラに セツ ト します。 


• はび さ/往復 はび さ 

はび きの 上端び プ U ンタを 前面 か 5 見て 奥 側になる よ ラに セツ ト します。 


-4 面は がさ 

はび さの 上端び プ U ンタを 前面 か 5 見て 左側になる よ ラに セツ ト します。 


•手差し トレイに セツ ト できる 用紙の 枚数は、 次の 通りです。 

•郵便は びき、 郵便 往復は びを、 郵便 4 面は びき： 約 4 日 枚 
.キヤノン 推奨 4 面は びき ：約已 日 枚 
•封筒： 約 1 日 枚 

絶対に 巧 紙 ガイ ドの 積載 制限 マー クを 超えない 範囲で セツ ト してく ださい。 積載 制限 マー 
クを 超す 量の 巧 紙を セツ ト すると、 給 紙 不良の 原因になります。 

•封筒は、 裏面 （目ち り 含 わせの ある 面） には 印刷で きません。 
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.往復は びきに 印质 りする ときは、 アプリ ケーシ ヨン ソフトの 用紙 設定と 印字ち 向を セットす 
る 用紙の 方向に 含 わせて 設定して ください。 （例： Windows  2000/XP/Server  2003 / 
Vista の 場 含は、 階復 はがき 横」 を 選択して ください。） 

•はび さび カールして いると をは、 逆 向を に 巧 ばて 反りを なおして か 5 セッ ト してく ださ 
い。 

•裁断 状態び 悪い はがきを 使用す ると、 重 送し やすくなる 場 含び あります。 そのような 場合 
は、 はがきを 平日な 場所で よく 揃えて か 5 セッ ト してく ださい。 


5 用紙 ガイドを 用紙の 幅に 合わせます。 


重要 


必ず 用紙 ガイドを 用紙の 幅に 含 わせて ください。 ゆるす ざた 0 さつす ざた 0 すると、 正し 
く 送 5 れ なかったり、 紙づ まりの 原因になります。 


なに 手差し トレイの 用紙 サイズを 設定して ください （一 P.4 -己 6)。 
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手差し トレイの 用紙 サイズを 設定ず る 


手差し トレイに 用紙を セッ ト したと きは、 プ U ンタの 操作 パネルから 手差し トレイの 用紙 ヴ 
イズを 設定し ます。 

f 関 . 用紙 サイズの 設定は、 プ U ンタの セッ ト アップ メニューと プ U ンタ ドライバを 一致 させて 
お使いく ださい。一 致して いないと、 「PC  XXX ヨウ シニ コウ カン」 の 方 ッセー ジ 
び 表示され ます。 その 場合 [オンライン] を 巧す と、 「テ ヴシ トレイ ヨ ウシ サイズ」 の 
設定び プ U ンタ ドライバの 設定 値に 変更され、 印刷を 続 巧す る ことび できます。 

•「手差し トレイ 用紙 サイズ」 を 「フリー」 に 設定す ると、 セットす る 用紙 サイズを 変更す 
るた びに 設定を 変更す る 必要び ありません。 ただし、 「フリー」 に 設定す る 場 含は、 次の 
ことに 気をつけて ください。 

•セッ ト した 用紙と プ U ンタ ドライバの 用紙 サイズの 設定び 合って いる ことを 確認して 
ください。 異なって いる 場合は、 「4] ヨ ウシ サイズ カク ニン」 の メッセージび 表示 
されて 印刷び 中断され たり、 紙づ まりび 発生した りする ことび あります。 

- LIPS  LX プリンタ ドライバから ユー ヴ 設定 用紙を 印刷す る 場 含、 縦 置 さ、 横 置きに セッ 
卜 する ことび 可能です び、 長辺び 2 目 7 .日 mm (下の ユー ヴ 設定 用紙を セットす る 場合 
は、 横 置きに セットして ください。 


[セットアップ] を 巧し まず。 


◎ 


む ト アツ フ 

◎ 


◎ 


它ッ ト アッフ 

◎ 


© 


ク 


[◄]、[►] で 「キュ ウシ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


3 


[◄]、[►] で r テザシ トレイ ヨ ウシ サイズ J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


© 


なッ ト アッフ 

◎ 


© 


4  [◄]、[►] で 用紙の サイズを 選択し、 にの を 巧し ます。 

ユー ヴ 設定 用紙を セツ ト したと さは、 次の よ ラに 設定して ください。 

•猫 置 さに セツ ト した 場合： 「ユー ヴ セツ テイ サイズ R」 


給 紙 •排 紙の しかた 
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•横 置きに セツ ト した 場 含 （UPS  LX プリンタ ドライバ 使用 時の み）： 「ユー ヴ セツ テイ サイ 
ズ」 


用紙 サイズの 左に 「=」 び 表示され、 手差し トレイの 用紙 サイズび 設定され まず。 


なに 手差し トレイの 用紙 タイプを 設定して < ださい （^次項目）。 


手差し トレイの 用紙 タイプを 設定ず る 


手差し トレイに 巧 紙を セツ ト したと きは、 巧 紙の 種類に 合わせて 操作 パネルから 「テ ヴシト 
レイ ヨ ウシ タイプ」 を 設定し ます。 


用紙の 種類 

巧 通 セッ ト アップ メニュ ー 
「テ ザシ トレイ ヨ ウシ タイプ J の 設定 

普通 紙 （日 4 〜 1 〇已呂 /m う 

フジ クシ 

フツ ウシ L-1 

厚紙 (106-1 日 9 旨/ 171う 

ァッガ S  ] 

厚紙 （170 〜 220 旨/ のう 

アツ ガ互 2 

コート 紙 

コー トシ。 

ラベル 用紙 

ラベル ヨ ウシ 

封筒 

フク トウ 

はがを 

八ガキ 

*1 「フツ ウシ」 に 設定して 印刷した 結果、 なのよ ラな 不具合び あった 場合は、 「フツ ウシ u に 設定して ください。 
•普通 紙 （目 4 旨/ m2) を 印刷した 結果、 用紙の カールび 目立つ 場合 

•幅び レター サイズ （279.4mm) しソ 下の 用紙を 連続 印刷した とさに、 印刷 速度び 遅くなる 場合 


*2106-1 已 9 旨/が _^ソ がの〕ー ト 紙の 場合は、 なの 設定を 行って ください。 

• 105 旨/ m2 じ (下の 場合； 「テ ヴシ トレイ ヨ ウシ タイプ」 を 「フツ ウシ」 に 設定す る 

- 17 日〜 220  g/m2 の 場合： 「テ ヴシ トレイ ヨ ウシ タイプ」 を 「コー トシ」 にして、 ユーヴ メンテナンス グルー 
フの  「トク シュ インジ ショ IJ」 の 「コー トシ」 を 「ス^レ」 に 設定す る 


重要 


•用紙 タイプの 設定は、 プ U ンタの セッ ト アップ メニューと プ U ンタ ドライバを 一致 させて 
お使いく ださい。一 致して いないと、 「PC  XXX ヨウ シニ コウ カン」 の六ッ セージ 
び 表示され ます。 その 場合 [オンライン] を 押す と、 「テ ヴシ トレイ ヨ ウシ タイプ」 の 
設定び プ U ンタ ドライバの 設定 値に 変更され、 印刷を 続行す る ことび できます。 

•手差し トレイに セッ ト した 用紙の タイプと 次の 設定を 必ずを わせて ください。 これ 5 の設 
定び 一致して いないと エンジンに 重大な 故障び 生じる 恐れび あります。 

•プ U ンタ ドライバの 「用紙 タイプ」 の 設定* 

- r 手差し トレイ 用紙 タイプ」 の 設定 
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* プ U ンタ ドライバを 使用で きない OS  (MS- □日 S や UNIX など） から 印刷す る 場 S ま、 「デフ オル 
卜 用紙 タイプ」 の 設定を 合わせて ください （一 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メ 
ニュ ー の 設定 項 目」）。 

.「テ ヴシ トレイ ヨ ウシ タイプ」 を 「フ リー」 に 設定す ると、 プ U ンタ ドライバで 設定し 
た 用紙 タイプとの チェックを 巧い ません。 必ず、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 タイプ 
と 手差し トレイに セッ ト した 用紙び 含って いるか、 確認して お使いく ださい。 

.本プ リンクは、 はがき、 往復は びき、 4 面は びき サイズの 普通 紙 （目 4 〜 1 日已 g/m2)、 厚 
紙 （1 日 目〜 1 目 目 g/m^) や キヤノン 推奨 4 面は びきに 印刷す る ことび できます。 その 場 
含は、 次の 設定を 行って ください。 

•普通 紙 （64 〜 1 05g/m2) に 印刷ず る 場 含： 「フツ ウシ」 

•厚紙 （1 日 目〜] 目目資 /m2)、 キヤノン 推奨 4 面は びきに 印刷す る 場合： 「アツ ガ ミ]」 


1 [セットアップ] を 巧し ます。 


2  [◄]、[►] で 「キュ ウシ」 を 選択し、 [0K] を 押します。 


ヨ ウシ タイスを 選択し、 に K] を 巧し ます。 


. ^  - 

它ッ ト アッフ 

‘  ^ 

© 


4  [◄]、[►] で 用紙の タイプを 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


用紙 タイプの ちに 「=」 び 表示され、 手差し トレイの 用紙 タイプび 設定され まず。 
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続いて、 次の 設定を 行います。 

Windows や Macintosh の プリンタ ドライバから 印刷す る 場合： 

プ U ンタ ドライバを 設定す る （一 P.4-60) 

BMLinkS プリンタ ドライバから 印刷す る 場合： 

1 .  「デフォルト ヨ ウシ タイプ」 を 設定ず る （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 な 通 セッ 
ト アップ メニューの 設定 項目」） 

2.  プリンタ ドライバを 設定す る （一 BMLinkS プリンタ ドライバの 「 ユー ヴーズ マニ ュ 
アル」） 

DOS や UNIX などから 印刷す る 場合： 

「デフォルト ヨ ウシ サイズ」 と 「デフ ォルト ヨ ウシ タイプ」 を 設定す る （一 LIPS 
機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 
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タ ドライバの 設定を して 印刷す る 


用紙を 給 紙 部に セツ ト した あと、 次の 手順で プ U ンタ ドライバの 設定を して 印刷し ます。 
プリンタ ドライバの 設定は、 お使いの 日 S、 プリンタ ドライバの 種類 および バージ ヨンに 
よつ て 画面が 異なる こと が あ ります。 


嫁 メモ I  •プリンタ ドライバの インス 1 -- ル 方法に ついては、 User  Software  CO-R 日 M に収 奴ら れ 
ている 取扱説明書を 参照して  <  ださし、。 

• プリンタ ドライバの 設定 項目の 詳しい 説明に ついては、 プリンタ ドライバの ヘルプを ご覽 
< ださい。 

•  BMLinkS プ U ンタ ドライバの 用紙の 設定 方法に ついては、 巨 1\/11_||11<3プリ ンタ ドライバに 
添付され ている 「ユーザーズ マニュアル」 を 参照して ください。 


i アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ューか 5  [印刷] を 選択し 
まず。 


2  [名前 または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 口 □パティ] を 
クリック します。 


0 給 紙 •排 紙の しかた 
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3  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 日 アプリ ケーン ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 


4 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セツ ト した 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 


[原稿 サイズ] と 給 紙 カセットに セットした 用紙 サイズび 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要 
はありません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おさます。 


こ LBP 5010 のブ日 パティ 


ベ-' つ I 巧 化 上け 巧 化 か剧 品ち _ 

わ詞こ 入りの： I ■因 ほ 单記定  ^1  \^\  化 力 方ち 地)： I なか 剧  v| 


ユーヴ sa 用 化 リ':‘'  - 〔ベ _ ジオ ブ シヨ ン必 — I  [  语瑣こ 房す 迟） 1 
I  OK  J I キザン t ル 1 1  ヘルプ  ] 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 巧 紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 


プリンタ ドライバの 設定を して 印刷ず る  4-61 


5  [給 紙] ページを 表示して、 [給 紙 部] を 選択し ます。 


6  [用紙 タイプ] で セットした 用紙の タイプを 選択し ます。 


@  メモ I  [用紙 タイプ] に応じて、 次のように 設定して ください。 


用紙 タイプ 

プリンタ ドライバの 設定 

普通 紙 

已 4  ~  1 05g/m2 

禮通 紙] 

[普通 紙 L]  *1 

厚紙 

1 0 已〜 1 69g/m2 

偃 紙 1] 

170~220g/m2 

喔紙 2] 
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用紙 タイプ 

プリンタ ドライバの 設定 

ラベル 用紙 

[ラベル 用紙] 

コート 紙 

口ー ト 紙]* 吕 

はがさ 

[はび さ] 

封筒 

掛斷 

*1 [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 次の ような 不具合び あった 場合は、 [普通 紙 L] に 設定して く 
ださい。 

•普通 紙 （64 呂 /m2) を 印刷した 結果、 巧 紙の 力ールび 目立つ 場合 

■幅び レター サイズ （279.4mm) 政 下の 巧祇を 連続 印刷した と 去に、 印刷 速度び 遅くなる 場を 

*2 106 〜 1 已日邑 /m3 故が のコー ト祇の 場合は、 ： 欠の 設定を 行って ください。 

• 10 已呂 の 場合： [用紙 タイプ] を [普通 紙] に 設定す る 

•170-  220  g/m2 の 場合： 拥紙 タイプ] を 口ー ト綱 にして、 [仕上げ]- [仕上げ 詳細]- 
[処理 オプション] ダイア □グ ボックス にある [特殊 印字 処理] を [する] に 設定す る 


7  [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 
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8  [OK] を クリックし、 印刷を 実行し ます。 
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4-64  プリンタ ドライバの 設定を して 印刷ず る 


両面に 印刷す る 


次の 用紙に 両面 印刷す る ことができます。 

用紙 サイズ； A3、 目 4、 A4、 目 曰、 A 己、 レジ 巾一 (1 1X17)、 U— ガル、 レ ター、 エグ 
ゼク ティブ、 ユー ヴ 設定 用紙 （縦 置 さの 場合： 幅 2]  0.0 〜 3]  2.0mm、 長 
さ 210.0 〜 431.8 mm、 横 置きの 場合*: 幅 2 1 0 .日〜 297. Omm、 長さ 
]  48 .日〜 297.0 mm) 

*  LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使 巧 時の み 

用紙 タイプ： 普通 紙 （目 4 〜 1 日已呂 /m2) 


重要 


.厚紙、 コート 紙、 ラベル 用紙、 はがを、 往復は びを、 4 面は びを、 封筒には、 自動 両面 印 
刷で さません。 

•両面 印刷の 設定を した 状態で、 奇数 ページの ジョブを 印刷す ると さの 最終 ページの 印刷 面 
は、 共通 セッ ト アップ 方 ニューの レイアウト グループ にある 「特殊 両面 処理」 の 設定 や 給 
紙 元に よって、 次の よ ラになります。 

- 給 紙 カ セッ ト から 印刷す る 場 含 

「スル」 に 設定す ると、 セットした 用紙の 上の 面に 印刷して 排紙 します。 

「シ ナイ」 に 設定ず ると、 セットした 用紙の 下の 面に 印刷して 排紙 しまず。 

- 手差し トレイから 印刷ず る 場 含 

「スル」 に 設定す ると、 セットした 用紙の 下の 面に 印刷して 排紙 します。 

「シ ナイ」 に 設定ず ると、 セットした 用紙の 上の 面に 印刷して 排紙 しまず。 

• プレ プリン ト紙 など 用紙の 向き や 表裏の ある 用紙に 印刷 するとき、 最終 ページの 用紙の 向 
き や 表裏を 前 ページと 含 わせたい ときは、 「特殊 両面 処理」 を 「シ ナイ」 に 設定して くだ 
さい。 

•両面 印刷 中は 排紙 トレイに 用紙び 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで ください。 両面 
印刷 中は 表面を 印刷した あと 一度 途中まで 排 紙され、 裏面を 印刷す るた めに 再度 給 紙され 
ます。 


メモ] •プ U ンタの RAM 容量に よっては、 署 線び 多い 文書 や 複雑な 図 •表 •グラフの ある 又 書を 
自動 両面 印刷す る 場合、 印字 品質び 低下したり、 「3 目 スプー ル^ モ U フル」 と 表示され 
て 印刷で さない ことび あります。 その 場合は、 次の 処置を 行って ください。 

- 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ 1」 に 設定して 印刷し なおす 
- 拡張 RAM を 増設す る （一 P.7-2 1 ) 

.自動 両面 印刷では、 裏面 か 5 印刷され ますので、 用紙を セットす る 向きび 片面 印刷のと き 
と 逆になります。 レターへ ッ ドな ど、 用紙の 表裏 や 向きの ある 用紙に 印刷 するとき は、 「用 
紙の セツ ト向 さに ついて」 （-*P.4-7 目） を 参照して 正しい 向 さに 用紙を セツ ト してく ださ 
し、。 
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自動 両面 印刷と 片面 巧 刷を 切り替える 


■  Windows か 6 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで なの 設定を 行いまず。 プ U ンタ ドライバの 操作に ついては、 プ リン 
タ ドライバの ヘルプを 参照して ください。 

1 . プ U ンタ ドライバの [仕上げ] ページを 表示す る 

2.  圧 P 刷ち 法] で [両面 印刷] を 選択す る 

f 誰 ま a  BMLinkS プ U ンタ ドライバを ご 使用の 場合、 両面の 設定 方法び 異なります。 詳しくは、 
日 MLinkS プ U ンタ ドライバに 添付され ている 「ユー ヴーズ マニュアル」 を 参照して くだ 
さい。 

■  Macintosh か S 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 設定し ます。 プ U ンタ ドライバの 操作に ついては、 プ U ンタ ドライ 
ノ （の ヘルプを 参照して く ださい。 

■  DOS や UNIX か 6 印刷ず る 場合 

DOS や UNIX など、 プリンタ ドライバび 使用で をない 0S から 印刷ず る 場合は、 プ リン 
夕の 操作 ノ  f ネルで 次の 手順を 行います。 


[セットアップ] を 巧し ます。 


む ト アツ フ 

◎ 


ク 


[ イ]、 [►] で 「キュ ウシ」 を 選択し、 [OK] を 押します。 


◎ 


它ッ ト アッフ 

◎ 


© 


3 


[◄]、[►] で 「リヨ ウメ ン イン サツ」 を 選択し、 [OK] を 押します。 
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4-66  両面に 印刷ず る 


J  4  [◄]、[►] で 「スル」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


セット アブ フ 
[ ◎ 

スル  - 

© 

= スル  ー 

「スル」 の 左に 「=」 び 表示され、 両面 印刷が 設定され ます。 


手動で 両面に 印刷ず る 


本 プリンタは、 裏 励 こ 印刷 済みの 用紙に も 対応して おり、 自動 両面 印刷で きない 用紙に も両 
面 印刷す る ことび 可能です。 印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷 するとき は、 プリンタ ドライバ や 操 
作 パネ J レで 設定び 必要です。 


重要 


.本プ U ンタ で一度 印刷した 用紙の 裏 励 こ印而 りする 場 含は、 必ず r 手差し 両面」 を にメン 
に 設定して 印刷して くださし、。 

.はび きに 両面 印刷す る 場 含、 裏面 （文書 側の 面） から 先に 「手差し 両面」 を ri メ ンメ」 
に 設定して 印刷し、 次に 表面 （宛名 側の 面） を 「2  ；< ンメ」 に 設定して 印刷して くださ 
し' »。 詳しくは、 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セットアップ メニューの 設定 項目」 を 参 
照して ください。 


■  Windows か 5 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 次の 設定を 行います。 プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プリン 
タ ドライバの ヘルプを 参照して < ださい。 

1 . プ U ンタ ドライバの [給 祇] ページを 表 おする 

2.  [印刷 済み 用紙の 裏面に 印刷す る] に チェック マークを 付ける 


重要 


BMLinkS プ U ンタ ドライバを ご 巧 用の 場合、 操作 バネルで 手動 両面 印刷の 設定を 行い ま 
す。 「DOS や UNIX かな P®| ずる 場合」 と 同様の 手順で 設定して ください。 


■  Macintosh か 6 印刷ず る 場合 

プ 1」 ンタ ドライバで 設定し ます。 プ U ンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライ 
J  くの ヘルプを 参照して く ださい。 


■  DOS や UNIX か 6 印刷ず る 場合 

□0S や UNIX など、 プリンタ ドライバび 使用で きない 0S から 印刷す る 場合は、 プリン 
夕の 操作； く ネルで 次の 手順を 行います。 


© 


1 [セットアップ] を 押します。 
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2  [◄]、[►] で r キュ ウシ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


3  [◄]、[►] で r テザシ リヨ ウメ ン」 を 選択し、 [0K] を 巧し まず。 


4  [◄]、[►] で 「吕メ ンメ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


にメ ンメ」 のちに 「=」 が 表を され、 裏面 印刷び 設定され まず。 


横 


© 


© 


©_ 
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4-68  両面に 印刷ず る 


とじ 方向： チョウ ヘント ジ 
とじし ろ： 「一」 方向 


とじ 方向： タン ペン トジ 
とじし ろ： 「十」 方向 


とじ 方向： タン ペン トジ 
とじし ろ： 「一」 方向 


用紙の 端に とじし ろ 用のを 白を 付けて 印刷す る ことが でさます。 とじし ろを 付ける とさは、 
付ける 位置 （長 手ち 向 または 短 手 方向） とと じしろ （最大 已日 mm) を 指定し まず。 


用紙を 縦に 使って とじし ろを 
あけて 印刷したい とさ 


用紙を 横に 使って とじし ろを 
あけて 印刷したい とさ 


表 


辜 

师面 印刷 時） 


表 


裏 

俩面印 靡 寺） 


とじ 方向： チョウ ヘント ジ 
とじし ろ： 「+」 方向 


tmmm  とじし ろを 設定した 結果、 巧 紙の 印字 可能 領域を 超えた 部分は カツ ト されます。 

物 メモ I  .プ U ンタ ドライバの 場合、 （十）、 （一） 方向の 設定は とじ 位置の 選択で 行います。 

. 自動 両面 印刷の 場 含、 表裏のと じ 位置を 自動的に 含 わせまず。 

.縦 位置 補正、 横 位置 補正の 設定は とじし ろの 設定に 関係な < 有効です。 このため、 両面 印 
刷で 縦 位置 補正、 横 位置 補正び 設定され ている 場 含、 表裏のと じしろ び ずれる ことび あり 
ます。 


とじし ろを 設定ず る 


Windows か 5 印刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 次の 設定を 行います。 プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プリン 
タ ドライバの ヘルプを 参照して < ださい。 

1 . プ U ンタ ドライバの [仕上げ] ページを 表示す る 

2.  [とじち 向] を 設定す る 


ABC 


ABC 


DEF 


DEF 


ABC 


DEF 


ABC 


DEF 


とじし ろを 付けて 印刷す る 


>ir 壬の 山 


vrIHQZI 


乂 

つ 

壬 

0 

LL 

1 

义 

つ 

王 

0 

LL 

1 

1 

\in~ 

Q 

〇 

CQ 

< 

山 

Q 

〇 

CQ 

< 

山  Qugv 


山  Qug< 
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3. [とじし ろ] をク U ック して、 [とじし ろ 指定] ダイア □グ ボックスで とじし ろの 幅を 
設定す る 


重要 


BMLinkS プ U ンタ ドライバを ご 使用の 場合、 操作 パネルで とじし ろの 設定を 行います。 
「□日 S や UNIX か 日印 刷す る 場 含」 と 同様の 手順で 設定して ください。 


■  Macintosh か 5巧 刷ず る 場合 

プ U ンタ ドライバで 設定し ます。 プリンタ ドライバの 操作に ついては、 プリンタ ドライ 
ノ （の ヘルプを 参照 してく ださい。 


■  DOS や UNIX か S 印刷ず る 場合 

D 日 S や UNIX など、 プリンタ ドライバが 使用で きない 日 S から 印刷す る 場合は、 プ リン 
夕の 操作 ノ  VD ネルで なの 手順を 巧い まず。 


1 [セットアップ] を 巧し ます。 


2  [◄]、[►] で 「レイアウト」 を 選択し、 に口 を 押します。 


3  [◄]、[►] で 「トジ ホウ〕 ウ J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


と じ 方向の 設定 値び 表示され まず。 


4 


[◄]、[►] で 目的のと じ 方向を 選択し、 に口 を 巧し ます。 


む ト アツ フ 

◎ 

タンへ。 ルン、' 

© 

= タンへ。:/ トシ、' 

— ► 

選択した とじ 方向び 設 をされ まず。 
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5  [◄]、[►] で 「トジ シロ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


とじ しろの 設定 値び 表を されまず。 

6  [◄]、[►] で 目的の 数値を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 

数値は、 [◄] または [►] を 巧す たびに 日. 已 mm 単位で 変化し ます。 


設定 値の ちちに 「=」 が 表示され、 とじし ろび 設定され まず。 
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ステ イプ ルして 出力す る （LBP591OF0&) 


印刷した 用紙を ステ イプ ルして 出力し まず。 次の 用紙に ステ イプ ルず る ことび できまず。 
用紙 サイズ：  A3、 B4、 A4、 B 巳、 レジ ャ ー (1 1 X 17)、 レ ター、 エグゼクティブ、 

ユーヴ 設定 用紙 （縦 置 さの 場合： 幅 257.0-  297.0 mm. 長さ]  48.0 
〜 4 已 7. 2mm、 横 置 さの 場合*: 幅 2 已 7.0 〜 297.Clmm、 長さ]  48.0 
〜 297.0 mm) 

*  LIPS  LX プリ ンタ ドライ； （使用 時の み 

用紙 タイプ：  普通 紙 （日 4 〜 1 〇已 g/m2) 

ステ イプ ル 位置： ち 上、 ち 下、 左上、 を 下 （ステ イプ ル 可能な 位置は、 用紙 サイズ や 送り 
ち 向に よって 異なります） 


参 ステ イプ ルす ると さの 印刷 速度に ついて 

なの 場合、 用紙の ずれを ふせぐ ために、 印刷 速度び 低下す る ことび あります。 

(片面 印刷 時]  8 ぺージ /分 （A4)、 両面 印刷 時 4 ぺージ /分 (A4)) 

. (搬送ち 向に 巧して） 用紙の 後端から 5cm の 範囲に、 塗りび 指定され ている 図 あや 写真 
などび あると さ 
例： 


•両面 印刷 時、 重なった 面 （例 ：  2 ページ 目と 3 ページ 目） に、 塗りび 指定され ている 図 
おや 写真な どび あると を 
例： 
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4-72  ステ イプ ルして 出力ず る （L 己 P 已 91 OF のみ) 


ムを意  ステ イプ ルされ る 場所に 手を 入れないで < ださい。 けがの 原因になる ことが を 0 まず。 


重要 


•同ーサイズの 用紙を 最大 ] 日 枚 (81 .己〜 ] 日已复 /m^ の 場 含は、 最大 1 日 枚) まで ステ イプ 
ルす る ことび でさます。 


• 1 已枚 ステ イプ ル 時の 印刷 速 嵐 ま、 カラー/ モノ ク □印刷と も 27 枚/分 (A4) になります。 


•ステ イプ ルした 場を、 排紙 トレイに 用紙び 完全に 排 紙され るまで 用紙に 触れないで くださ 
し' i。 印刷した すべての 用紙び 途中まで 排 紙され て か 5、 ステ イプ ルされ て 完全に 排 紙され 
ます。 

. L 目 P 已 9 1 OF と] ンピュ ータを US 目ケー ブルで 接続して お使いの 場を は、 プリンタ ドライ 
バを インス! -ー ルした あと、 必ず 次の 操作を 行って ください。 次の 操作を 巧わない と ステ 
イプ ル 機能は 使用で さません。 

1.  プ U ンタ ドライバの [デバイスの 設定] ページを 表示す る 

2.  [デバイス 情報 取得] を クリック する 

• 目 MLinkS プ U ンタ ドラ イノ （を 使用す る 場合、 目 MLinkS プリ ンタ ドラ イノ  くの 画面に 表示 さ 
れる 綴じ 位置とは 異なる 位置に ステ イプ ルされ る ことび あります。 


メモ I  ，プリンタ ドラ イノ くの イ ンス I -- ル 方法に ついては、 User  Software  CD-ROM に 収め 日れ 
ている 取扱説明書を 参照して ください。 

. プリ ンタ ドラ イノ くの 設定 項目の 詳しい 説明に ついては、 プリ ンタ ドラ イノ くの ヘルプを ご賣 
ください。 


1 な、 要に 応じて、 とじし ろ （ステ イプ ルす るた めのを 白） を 設定し ます。 

詳細に ついては、 「とじし ろを 付けて 印刷ず る」 （- >P.4 -已 9) を 参照して ください。 

2 アプリ ケーシ ヨン ソフトの [ファイル] メニ ューか 5  [印刷] を 選択し 
まず。 
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3  [名前] または [プリンタ 名] で 本 プリンタを 選択し、 口 □パティ] を 
クリック します。 


4  [ぺ ージ 設定] ぺージ を 表示して、 [原稿 サイズ] か 5 アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トで 作成した 原稿の サイズを 選択し ます。 
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5 必要に応じて [出力 用紙 サイズ] で セッ ト した 用紙の サイズを 選択し ま 
ず。 

[原稿 サイズ] と 給 紙 カセットに セットした 用紙 サイズび 同じ 場合は、 設定を 変更す る 必要 
は あ 0 ません ので、 [原稿 サイズと 同じ] に 設定して おさます。 


こ LBP 5910 のブ □"テイ 


ベー ジ 試を 化 上け _ な ホ 作 口 則 品 宵  1 

おち I こ 入り (む： fpl 语单 i をち  v||  glj  ^1  化 力 方;' ち (凹)： I なが 刷 


3 


の 
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r  設を运 i 忍が) 


娘 I 


い'- ジ 3 ブシ ヨンの-. 1 该游こ 戻す 吸 
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I Q キザン む レ II ヘル フ 


重要 


[原稿 サイズ] と [出力 巧 紙 サイズ] の 設定び 異なる と、 自動的に 拡大 または 縮小して 印 
刷され ます。 


6  [仕上げ] ぺージ を 表示して、 [が 紙 方法] で [ステ イプ ルソ ート] を 選 
択 します。 


ステ イプ ルして 出力ず る （L 己 P 已 91 OF のみ）  4-75 


[ステ イプ ル 位置 指定] を クリック します。 


8 ステ イプ ルす る 位置を 選択して、 [0K] を クリック します。 


給 紙 •排 紙の しかた 
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9  [給 紙] ページを 表示して、 [給 紙 部] を 選択し ます。 


10  [用紙 タイプ] で [普通 紙] または [普通 紙 U を 選択し ます。 


@  メモ I  [普通 紙] に 設定して 印刷した 結果、 次の ような 不具合び あった 場合は、 [普通 紙 L] に設 

定 してく ださい。 

•普通 紙 （64g/m2) を 印刷した 結果、 用紙の カールび 目立つ 場 含 
•幅び レター サイズ （279.4mm) 政 下の 用紙を 連続 印刷した ときに、 印刷 速度び 遅くな 
る 場合 


ステ イプ ルして 出力す る （1_6ド已910ドのみ）  4-77 


11 [OK] を クリックして、 プ □パティ ダイア □グ ボックスを 閉じます。 


12 にの を クリックし、 印刷を 実行し ます。 
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メモ」 •封筒、 はび きの 用紙 セツ ト のち 向に ついては r はがき、 封筒を セツ ト する 場合」 （一 P.4 -已 日) 
を 参照して  <  ださし、。 


用紙の セツ ト 向を について 


レターへ ツ ド や □づ 付きの 用紙な どに 印刷す る 場合は、 次のように 正しい 向きに 巧 紙を セツ 
卜 してく ださい。 表 中の 今は 給 紙ち 向を 表して います。 


A4、 B 己、 A5、 レター、 エグゼクティブ サイズの よ ラに 
用紙を 横 置きで t ット する 場合 


A3、 巳 4、 レジ ャ ー （11 X 17) 、 リー ガル サイズ 
のよ ラに 用紙を 縦 置きで セツ ト する 場合 


縦 レイアウト 


横 レイアウト 


縦 レイアウト 


横 レイアウト 


カセット1〜4  (片面印刷) |カセットー〜4  (自動両面印刷) 手差しトレイ (片面印刷) 手差しトレィ (自動両面印刷) |手差しトレィ (手動両面印刷) 


用紙の セット 向 さに ついて  4-79 


•セットアップ メニュ ーの給 紙 グルー プ にある 「カセット N  (N 二 2、 3、 4) 用紙 サイズ」 
や 「手差し トレイ 用紙 サイズ」 の 設定を ロリー」 に 設定して いると きに、 長辺び 297.0 mm 
UTF の ユー ヴ 設定 用紙を 印刷す る 場合は、 お使いの プリンタ ドライバに したびって、 次の 
よ ラに セッ ト してく ださい。 

- LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用して いる 場 含： 横 置きに セット 
- LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用して いない 場合： 縦 置きに セット 


給 紙 •排 紙の しかた 


4-80  巧 紙の セッ ト 向きに ついて 


曰 常の メンテナンス 


5 


CHAPTER 


この 章では、 トナー カートリッジの 交換 や 清掃の しかたな ど、 メンテナンスの しかたに つい 
て 説明して いまず。 


トナー カートリ ッジを 交換ず る . 5-3 

方 ッセー ジび 表示され たと きは . 已 -3 

トナーカー ト U ッジを 交換 するとを のごま 意 . 己- 4 

トナーカー ト U ッジの 交換 . 己- 4 

トナーカー ト U ッジの カウンタを U セッ ト ずる . 已 -12 

使用済み トナーカート U ッジ 回収の お願い . 已 -1 3 

トナー カート U ッジの 取り扱いの ごを 意 . ..已 -1 3 

トナーカー ト U ッジの 保管に ついて . 已 -1 己 

ドラム カートリ ッジを 交換ず る . 已 -1 目 

；< ッセー ジび 表示され たと きは . 已 -1 色 

ドラム カート U ッジを 交換 するとき のごま 意 . 已 -17 

ドラム カー ト U ッジの 交換 . . . . 己- 20 

使用済み ドラム カー ト U ッジ 回収の お願い . 已 -41 

ドラム カー ト U ッジの 取り扱いの ごを 意 . . . 已 -41 

ドラム カー ト U ッジの 保管に ついて . 已 -43 

定着 器を 交換ず る . 5-44 

；>^ ッセー ジび 表示され たと きは . . . 已 -44 

定着 器を 交換 するとき のごま 意 . 已 -44 

定着 器の 交換 . 已 -4 已 

定着 器の カウンタを U セッ ト する . 已-己 2 

回収 トナー容器を 交換ず る . 5-54 

木 ッセー ジび 表示され たと きは . 已-日 4 

回収 トナー容器を 交換 するとき のごま 意 . 已-日 4 

回収 トナー容器の 交換 . 已-日 目 

使用済み 回収 トナー容器 回収の お願い . 已-目 日 

針 力ートリ ッ ジを 交換ず る （LBP 已 9 1 日 F のみ） . 5-61 

メッセー ジび 表示され たと きは . 已-目 1 

針 力ー ト U ッジを 交換 するとき のごま 意 . 已-目 2 

針 力ー ト U ツジの 交換 . 已-目 2 
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己. 日常の メンテナンス 


ITB ュニッ トの 転写べ ル トを 清掃ず る . 已-巨 8 

印字 位置を 調整す る . 已-已 9 

印字 位置の 確認 . 5-69 

印 宇 位置の 調整 . 5-71 

プリ ンタ のが 部を 清掃す る . 已 -74 

プ U ンタを 移動ず る . 已 -77 

プ U ンタを 移動す る . 己- 77 

プ U ンタの 取り扱い について . 已 -84 


日裹 メンテナンス 
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トナー カー ト U ツジを 交換す る 


トナー カー トリ ツジの 交換ち 法 や 取り扱い、 f 呆菅 時の ご注意に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと さは 


トナー カートリッジは 消耗品です。 トナー カートリッジが 寿命に 近づく と、 ディスプレイに 
x ッ セージが 表示され ますので、 ><ッ セージに 応じて 对処 して < ださい。 


メッセージ 

表示され る 時期 

内容 および 巧処 

トナー カート 
U ツジの 交換 時 
期び 近づいた と 
さ 

- 印刷は 継続で さまず 

■表示され た 色の 新品の トナー カー ト U ツジを 用意して 
ください 

- 大量の 印刷を すると さは、 トナー カート U ツジを 交換 
する ことを おすすめ しまず 

[ 1 日 X トナ- ョゥィ  1 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

トナー カート 
U ツジの 交 撰 時 
期び 近づいた と 
さ 

■プ U ンタは 停止し ます 
•[オンライン] を 巧す と 印刷は 継続で さます 
•表示され た 色の 新品の トナー カー ト U ツジを 用意して 
ください 

- 大量の 印刷を すると さは、 トナー カート U ツジを 交換 
する ことを おすすめ しまず 

[ 1 巳 X トナ- コウ カン  1 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

トナー カート 
U ツジび 寿命に 
なった とさ 

- 「1 G  K  トナー コウ カン」 び 表示され た 場合は、 プ 
U ンタは 停止し、 継続して 印刷す る ことは できません。 

■  riG  X  トナー コウ カン」 （X 二 Y、 M、 C) び 表示 
された 場 含は、 モノ ク □印刷の み 行 ラ ことび 巧 能です。 
■表示され た 色の トナー カート U ツジを 新品の トナー 
カート IJ ツ ジに 交換 して  <  ださし、 

[ 1G  X トナ— コウ カン  1 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

トナーび 少なく なった とさに 「1 己 X  トナー ヨ ウイ」 と 「16  X  トナー コウ カン」 のど ちらび 表示され 
るかは、 セットアップ メニューの 「警告 処理」 の 設定に よります。 本プ U ンタの 工場 出荷 時の 状態では、 [16  X 
トナー ヨ ウイ」 び 表示され るよ ラに 設定され ています。 「警告 処理」 の 設定に ついては、 UPS 機能 ガイド 「第 
3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」 を 参照して ください。 

方ッ セージの" ぐ は ブラック、" Y— は イエ □-、 "M" は マ ゼンタ、" ご’ は シアンの 各 トナーカートリ ッジを 表 
しています。 


重要 


•交換の 際は、 必ず 本プ U ンタ 専用の トナー カー トリ ツジを 使用して ください。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 トナー カー トリ ッジ 

L 巨 P 已 9 10/ 已白 1 OF 

Canon  Toner  Cartridge  已 02  Black 
(キヤノン トナー カート U ッジ  5 日 2  ブラック） 

Canon  Toner  Cartridge  己 日 2  Yellow 
(キヤノン トナーカート U ッジ  5 日 2 イエ □一） 

Canon  Toner  Cartrid 畳 e  己 02  Ma 呂 enta 
(キヤノン トナー カート U ッジ  5 日 2  マ ゼンタ） 

Canon  Toner  Cartrid 呂 e  已 02  Cyan 
(キヤノン トナー カート U ッジ  5 日 2  シアン） 

トナ ー カ ー トリ ツジを 交換す る 
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. 「1G  X  トナー コウ カン」 び 表示され ていない 状態で トナー カート U ツジを 交換した 
場合は、 必ず トナーカー ト U ツジの カウンタを U セットして ください。 （一 P. 已- に） 


メモ 1  本プ U ンタ用 トナー カー ト U ッジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 次の よ ラに なって いま 

す。 この ページ 数は 下記の 条件での ぺージ 数です。 

印字 比率： 日％、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 値、 巧 紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙 
トナー の 消費量は、 印刷ず る 書類の 内容に よって 異なりまず。 図 •表- グラフな どのよう 
に 空白 部分び かない 書類は トナー 消費量び をくなる ので、 このよ ラな 書類を 多く 印刷す る 
場合は トナー カート U ッジの 寿命び 短くな ります。 

- Canon  Toner  Cartridge  已 02  Black 
(キヤノン トナー カート リッジ  5  0  2  ブラック） ： 約] 日， 00 日 ページ 
- Canon  Toner  Cartridge  已 02  Yellow 
(キヤノン トナーカート U ッジ  5 日 2 イエ □-) :約 目， 日 0 日 ぺージ 
- Canon  Toner  Cartrid 呂 e  已日 2  Magenta 
(キヤノン トナーカート U ッジ  5 日 2  マ ゼンタ）： 約 目， 日日 日 ページ 
- Canon  Toner  Cartrid 呂 e  已日 2  Cyan 
(キヤノン トナー カート リッジ  5  0  2  シアン） ：約 目, 0 日 0 ページ 


トナー カー トリ ツジを 交換ず ると きの ごま 意 


A 警告  使用済みの トナーカート U ッ ジを 火中に} さ じないで ください。 トナーカート IJ ッジ 内に 
残った トナーに 引义 して、 やけど や 火 巧の 原因になります。 


A を 意  トナーで 衣服 や 手を ミちさない よ ラに ま 意して ください。 巧 服 や 手び 巧れ た 場合は、 直ちに 

水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 


重要 


. 取りが した 栖包材 は、 地域の 条例に したびって 処分して くださし、。 
• 必ず 本 プリンタ 専用の トナー カート U ツジを 使 巧して ください。 


@  メモ」 .トナーカート U ツジの 取り扱いに ついては、 「トナー カート I」 ツジの 取 0 扱いの ごま 意」 
(一 P. 己- 13) を 参照して ください。 

.捆 包材は 予告な < 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


トナ ー カ ー ト U ッ ジ① 交換 


なの ><ッ セージが 表示され たと きは、 表示され た 色の トナー カート IJ ツジを 新品の トナー 


カート U ツジに 交換して ください。 

•  ri 白 

K 

トナー 

つウ カン」- ■ 

- ブラ ツ クの トナーカート U ツ ジを 交換し まず 

•  ri 白 

Y 

トナー 

つウ カン」- ■ 

- イエ □一の トナーカート U ツジを 交換し まず 

•  riG 

M 

トナー 

つウ カン」- • 

- マ ゼンタの トナー カート U ツジを 交換し ます 

•  riG 

c 

トナ— 

二! ウ カン」-. 

- シアンの トナーカート U ツジを 交換し ます 
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トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


トナー カバーを 開けます。 


重要 


トナーカートリ ツジは、 奧か日 イエ □-、 マ ゼンタ、 シアン、 ブラックの 順に 取り付け 5 
れ ています。 


トナ ー カ ー トリ ツジを 交換ず る 
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2 交換ず る 色の トナー カートリッジの □ック 解除 レバーを 「@j の 位置 ま 
で 倒して、 □ック を 解除し まず 


□ック 解除 レバー の 「〇」 を トナー カートリッジの 「•」 に 合わせます。 


トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


A 


曰 常の メンテナンス 


3 図の ように トナーカートリ ッジの 取っ手を 持って 取りが します。 

n ッ ク 解除 レノ （一は 持たない でく ださい。 

「♦」 と 「〇」 の 位置び ずれて しま ラ 場 含び あります。 


トナ ー カ ー トリ ツジを 交換ず る 
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4 新しい トナーカートリ ツジを 箱 か 日取り 出します。 


5 保護 パック か 日 トナーカートリ ッジを 取り出します。 

保護 ノ f ックは 上面の 中央部を 持って、 左ち に 開きまず。 


重要 


トナー カート U ッジび 入って いた 保護 パックは、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 プ U 
ンタの y ンテ ナンスな ど、 トナー カート U ッジを 取 0 出す とさに 必要になります。 


6 図の ように トナーカートリ ツジの 取っ手 部分を 下側に して、 上下に 往復 
10 回 振って、 内部の トナーを 均一に な 5 します。 


取っ手 


重要 


トナーび 均一で ない と、 印字 品質び 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って ください。 
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トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


図の ように 取っ手を 持って、 トナーカートリ ッジを 挿入し ①、 止まる ま 
で ゆっくりと 巧 し 込みます®。 


取っ手 


曰當の メンテナンス 


トナ ー カ ー トリ ツジを 交換ず る 
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トナー カート u ツジと トナー カバーに ある 文字の 向 さび 合 ラよう に 取り付けます。 


8  □ツク 解除 レバーを r 适)」 の 位置まで 倒して、 トナー カー トリ ツジを □ツ 
ク します。 


日裹 メンテナンス 


5-10  トナー カー トリ ツジを 交換ず る 


□ツ ク 解除 レノ （一の 王 角 マークを トナー カート リツ ジの王 角 マーク に 合わせます。 


9 トナー カ パーを 閉めまず。 


重要 


• トナー カバーび 閉まらない ときは、 トナー カートリッジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
し、 無理に トナー カバーを 閉める と 故障の 原因に な 0 ます。 

• トナー カート U ツジを 取 0 付けた あと、 トナー カバーを 開けた まま 長時間 放置し ないで く 
ださし、。 


(^メモ] トナー カート U ッジを セットしても、 「1G  X トナー コウ カン」 び 消える まで 数秒 時 
間び かかります。 「1G  X トナー コウ カン」 び 消えない 場合は、 次の 操作を 巧って く 
ださし、。 

1.  交換した トナー カート U ッジを 取り出す 

2.  取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下に 強く 振って、 内部の トナーを 均一に な! 5 す 

3.  トナー カート I」 ツジを 取 0 付ける 


トナー カート リツ ジを 交換す る  5-11 


riG  X トナー コウ カン」 び 表示され ていない 状態で、 トナー カート u ッジを 交換 
した 場合は、 「トナーカー ト U ッジの カウンタを U セットす る」 （一 P. 已 -12) で カウン 
夕の U セッ トを 行います。 


トナ ー カ ー トリ ツジの カウンタを リセ ツ ト ずる 


riG  X トナー コウ カン」 び 表示され ていない 状態で、 トナーカート U ッジを 交換した 
場合は、 次の 手順で カウンタの リセットを 行います。 カウンタの リセットを 行わない と、 卜 
ナー カート U ッ ジの 寿命び 正しく 検 知され な くなります。 


重要 


この 操作は 「1G  X  トナー コウ カン」 び 表示され ていない 状態で、 トナー カート U ッ 
ジを 交換 した 場合に のみ 行って く ださい。 


1 [リセット] を 巧し ます。 


リセ ッ トメ ニューび 表示され まず。 

2  [◄]、[►] で 「トナー コウ カン J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


トナー カー トリ ツジの 色び 表示され まず。 


3  [◄]、[►] で カウンタを リセット する トナーカートリ ッジを 選択し、 
[0K] を 巧し ます。 


確認の メ ッ セージび 表示され ます。 
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©  4  [OK] を 巧し ます。 

[OK] を 押さずに、 [オンライン] を 押す と、 初期化を 行いません。 

I フ 、'ラック トナ- ]ウ カン チュウ 
_ _ 

トナ- ] ウ カン シュウ リョウ 


@  メモ！  トナーカー ト U ッジの カウンタを U セットした あと、 riG  X  トナー コウ カン」 び 表 
おされた 場合は、 巧の 操作を 行って ください。 

1.  交換した トナー カート IJ ッジを 取り出ず 

2 . 取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下に 強く おって、 内部の トナーを 巧 一にな 5 ず 

3.  トナー カート U ッジを 取 0 付ける 


使用済み トナー カー トリ ツジ 回収の お願い 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使 巧 済み カート U 
ツジの 回収を 行って お 0 ます。 

この 回収 活動は、 お宮 さまの ご協力に よって 成り なって おります。 
cation  キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 活用" の 取り組みの 主旨に ご 賛同いた ださ、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使用済み カート U ツジを 下記ので 法で ご 返却いた だを 
ますよ ラ ご協力を お願いいた します。 

《 回収 窓口へ お持ち込みの 場合 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
3 日 00 拠点を こえる 回収 窓 □を ご 巧 意いた して おります。 

《 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場合 
使 巧 済み トナー カー トリ ツジの 数び 多い お宮 さまには、 回収 専巧 箱を 
ご 巧 意 させて いただいて お 0 ます。 

回収 窓 □の 検索 および 回収 専用 箱の ご ミ 主文 方法に つ さまして は 下記 キヤ 
ノン ホーム ぺージ を ご覧く ださい。 

キヤノン サポー S ぺージ canon.jp/support 


トナー カー トリ ツジの 取り扱いの ご ミ 主意 


トナー カートリッジは、 精密な 機構の 部品で 構成され ています。 粗雑な 取り扱いは、 破損 や 
印字 品質 低下の 原因になる ことび あります。 トナー カート U ッジの 取り付け や 取りが しを 行 
ラと きは、 次の 点に 気を付けて 取り扱って ください。 

Awg  使用; きみの トナーカート IJ ッ ジを 火中に お じないで ください。 トナーカート IJ ッジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火 巧の 原因に なりまず。 
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ム ミち 意  トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手び ミちれ た 場合は、 直ちに 

水で 洗い流して ください。 温水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 


重要 


• プリンタの 修理の ために トナー カートリッジを プリンタ か 5 取り出した ときは、 すみやか 
に トナー カー トリ ッジを 個 包して あった 保護 パックに 入れる か、 厚い 巧で 包んで くださ 
い。 

• トナー カー トリ ッジを 交換 するとを は、 必ず 同じ 色の トナー カート U ッジに 交換して くだ 
さい。 

• トナーカート U ツジを 取り扱う 際は、 図の ように 取っ手を 持って 取り扱って くださし、。 


• 図の ように トナーカートリ ツジの □ツク 解除 レバーを 持ったり、 シャツ ター部を 觸っ たり 
しないで ください。 また、 指定され た!; (がの 部分は、 持ったり 触れたり しないで くださ 
し、 故障の 原因になる ことがあ 0 ます。 
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.トナー カートリッジを 急激な 温度 変化に さ! 5 すと、 内部 やが 部に 水滴が 付着す る （結露) 
ことがあります。 寒い 場所に 保管して あった 新品の トナー カート U ッジを 暖かい 場所で 取 
り 付ける とさな どは、 保護 パックを 開封せ ずに 2 時間]; (上 置き、 周囲の 温度に 慣 5 して 
か 日 開封して ください。 


トナ ー カ ー トリ ッジの 保管に ついて 


交換 用に お ホめ になった トナー カート U ツジ や、 修理 や 移動 時に 取り出した トナー カート 
U ツジは、 次の よ ラな 点に 気を付けてな 管して ください。 


重要 


•新品の トナー カート リッジは、 実 隙に 使用す ると さまで 保護 パック か 5 取り出さない くだ 
さい。 

•  メンテナンス などの ために 使用 中の トナー カート U ッジを 取 0 出した とさは、 すみやかに 
個 包して あった 保護 パックに 入れる か、 厚い 布で 包み、 次の 状態で 保管して ください。 


.直射日光の 当たる 場所は 避けて ください。 

.高温 多湿の 場所 や、 温度 変化 や 湿度 変化の 激しい 場所は 避けて ください。 

保管 湿度 範囲：  3 曰〜 8 已 ％RH  (相対湿度- 結露し ない こと） 

.アンモニア などの 腐食 性の ガスび 発生ず る 場所 や、 空気に 塩分び をく 含まれて いる 場所、 
ほこ 0 の 多い 場所での 保管は 避けて ください。 

.幼児の 手の 届かない ところに 保管して くださし、。 

I  露 レ I ホ 

保管 湿度 範囲 内で ち、 が 気との 温度 差に よって トナー カート U ツジ 外部 や 内部に 水滴が 
付着す る ことがあります。 この 水滴が 付着す る 状態を 結露と いいます。 結露は トナー カー 
卜 U ツジの 品質に 悪影響を およぼします。 


トナー カー トリ ツジを 交換す る  5-15 


ドラム カー トリ ツジを 交換す る 


ドラム カート U ツジの 交換ち 法 や 取り扱い、 保管 時の ごを 意に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと をは 


ドラム カート U ッジは 消耗品で ず。 ドラム カートリッジが 寿命に 近づく と、 ディスプレイに 
^ッ セージが 表示され ますので、 > (ッ セージに 応じて 対処して ください。 


メッセージ 

表示され る 時期 

内容 および 対処 

ドラム カート リッジ 
の 交換 時期び 近づい 
たと さ 

- 印刷は 継続で さます 

- 表示され た 色の 新品の ドラム カー ト U ッジを 用意し 
て  <  ださい 

•大量の プリントを するとを は、 ドラム カート リッジ 
を 交換す る ことを おすず めします 

( E0  X 卜 .'ラム ョゥィ  I 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

ドラム カート U ッジ 
び 寿命に なった とさ 

- プリンタは 停止し ます 

- [オンライン] を 押す とその まま プ U ントを 継続で を 
ますび、 印字 品質び 低下す る ことび あります 
- 表示され た 色の 新品の ドラム カー ト U ッジに 交換し 
て  <  ださい 

( EF  X 卜’ 'ラム] ウ カン  I 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

ドラム カート U ッジ 
び 使用で さなくな っ 
たと さ 

•プリンタは 停止し、 継続して プ U ント する ことは で 
きません 

- 表示され た 色の 新品の ドラム カー ト U ッジに 交換し 
て  <  ださい 

(  98  X 卜 •ラム] ウ カン  I 

(X  は  K、 Y、 M、 C) 

メッセージの" ぐ はプ ラック、" Y" は イエ □一、 —M" は マ ゼンタ、‘ C" は シアンの 各 ドラム カート U ッジを 表 
しています。 


重要 


交換の 際は、 必ず 本 プリンタ 専用の ドラム カー トリ ツジを 使用して ください。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 ドラム カー トリ ッジ 

し 巨 P 曰 9] 0/ 己 9] OF 

Canon  Drum  Cartridge  已日 2  Black 

(キヤノン ドラム カート U ッジ  5 日 2  ブラック） 

Canon  Drum  Cartridge  已 02  Yellow 
(キヤノン ドラム カート U ッジ  5 日 2  イエ □一） 

Canon  Drum  Cartrid 呂 e  已日 2  Magenta 
(キヤノン ドラム カート U ッジ  5  0  2  マ ゼンタ） 

Canon  Drum  Cartridge  已日 2  Cyan 
(キヤノン ドラム カート U ッジ  5  0  2  シアン） 
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メモ 1 •本プ u ンタ用 ドラム カート u ツジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 次のように なって いまず。 
この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

印字 比率： 日％、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 値、 用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 
紙、 連続/片面 印刷 


- Canon  Drum  Cartridge  502  Black 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  ブラック） ：約日 0,0 日 0 ページ 
- Canon  Drum  Cartridge  已日 2  Yellow 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  イェロー） ：約日 0,0 日 0 ページ 
- Canon  Drum  Cartridge  已日 2  Magenta 
(キヤノン ドラム カー ト リッジ  5 日 2  マ ゼンタ） ：約已 0, 日日 日 ページ 
- Canon  Drum  Cartrid 旨 e  日日 2  Cyan 
(キヤノン ドラム カート U ッジ  5 日 2  シアン）： 約 日日. 日 0 日 ページ 

•  2 枚ず つ 間隔を あけて 印刷 (2 枚 間欠 印刷) を 行な ラ 場合の 本プ U ンタ用 ドラム カート U ッ 
ジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 ブラック 約 45,000 ページ、 カラー香 色 約 40,000 
ページと なります。 この 数値は カラー 印刷の みを 巧った 場合の 印刷 可能な ページ 数です。 
モノ ク □印刷を した 場 含で も、 各 カラーの ドラム カートリ ッジの 消耗は 進む ため、 モノ ク 
□印刷を 多く 行った ときには、 各 カラーの ドラム カー トリ ッジの 寿命び 半分 程度の 枚数に 
なること び あ 0 ます。 

•間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/両面 印刷な ど、 印刷 条件 
や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数になる ことび あります。 


ドラム カートリ ツジを 交換ず ると きの ごを 意 


ik 警告 •使用済みの ドラム カートリッジを 火中に 投じないで ください。 ドラム カート U ッジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火災の 原因になります。 

•製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因になります。 

• ドラム カートリッジ か！ 5 微弱な 磁気が 出て います。 む 臓 ペースメーカーを ご 使用の 方は、 
異常を 感じた 5 ドラム カートリ ッジ か 5 離れて ください。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださし、。 

A ま 意 • トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

•プリンタ 使 巧 中は 定着 器 周辺 （L 日 P 已 91 OF の 場合は 排紙 部、 封 ■カートリッジ も 含む） が 
高温に なって います。 定着 器 周辺には 軸れ ない よ ラに 注意して ください。 やけどの 原因に 
なること があります。 
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重要 


• 必ず 本プ U ンタ 専用の ドラム カート U ッジを 使用して ください。 

• 一度 使用した ドラム カート U ッジを 再度 プリンタに 取り付けないで ください。 ドラム カー 
卜 U ッジの 寿命び 正しく 検 知され なかったり、 故障の 原因になる ことび ありまず。 

• ドラム カートリッジを 取り扱う 際は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返したり しないで くださし、。 


• ドラム カートリッジは、 保護 袋に 入って います。 ドラム カート U ッジを セットす る 準備び 
できる まで、 保護 袋 か 5 取り出さないで ください。 

• ドラム カートリッジを 取り外す とき や 取り付ける ときは、 図の ように プ U ン タの 左側 か 5 
作業を 行って ください。 
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•次の 位置に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プ U ンタ 故障の 原因になる 
ことび あります。 

•  ITB ユニッ トち 側、 プ U ンタ巧 部 


- ドラム カートリッジ ガイド 部 


メモ」 個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 
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ドラム カートリッジの 交換 


を 巧 由る ドラム カートリ ツジを 取り出す 


1 前 カバ _ を 開けます。 

前 カノ （一ち 側に ある レノ トを巧 しな げら、 前 力； （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プリンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 5 ①、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 上 カバー を 開けます。 

上 カバー の 青色の □ ック 解除 ボタンを 巧し ます。 
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上 カバーの レバー を 持って、 上 カバー を 開けます。 


重要 


•  ITB ユニッ トの 転写 ベルト や IT 巨 ユニッ ト カバーに 触れたり しないで < ださい。 転写べ ル 
卜に 傷び つくと、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 転写 ベルトに 触れて 印字 
品質び 低下した 場合は、 riT 巨 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 （-^P. 巳-目 8) を 参照し 
て、 転写 ベルトの 清掃を 行って くださし、 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場合は、 自 
動的に 清掃ず る 機能び 付いてい ますので 清掃ず る 必要はありません。 
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.ドラム カートリッジは、 奧か 5 イエ □一、 マ ゼンタ、 シアン、 ブラックの 順に 取り付け 5 
れて います。 


4 交換ず る 色の ドラム カートリッジの 水色の つまみを 「解除」 の 位置まで 
スライド させて、 □ック を 解除し まず。 

水色の つまみの 云 角 マークと ラベルの 云 角 マークび 合 ラ 位置まで スライ ドさせます。 
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5 ドラム カートリッジを 取り出しまず。 


ドラム カー ト リッジは、 図の よ ラに 青色の 取っ手を 持って 取り外します。 


レバーび 図の ように 上 びって いる ことを 確認して ください。 レバーび 下がって いると ドラ 
ム カー トリ ツジを 正しく 取り付ける ことは でさません。 

図の よう に 手で レノ  く一を 押 し 上 ばてく ださい。 


日裹 メンテナンス 
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新しい ドラム カー トリ ツジを 取り付ける 


1 新しい ドラム カートリ ツジを 箱から 取り出します。 


2 保護 袋 か 5 ドラム カートリ ッ ジを取 り 出します。 


重要 


ドラム カート U ツジび 入って いた 保護 袋は、 捨てずに 保管して おいてく ださい。 プ U ンタ 
の 方ンテ ナンスな ど、 ドラム カート U ツジを 取り出す とさに 必要になります。 


3 交換 用の ドラム カートリ ツジは、 2 種類あります。 

個 包 状態に よって、 手順び 異なります ので、 個 包 状態を 確認し ます。 


a ま 意 事項 び 記 載され ている 用紙を ドラム 
カートリッジ か 5 取 0 がして、 内容を よく 
品み まず。 

巧祇は テープを はび してから©、 取りが します 

③。 


a ま 意 事項び 記載され ている 用紙を ドラム 
カートリッジ か 5 取 0 がして、 巧容 をよ く 
扉み ます。 

巧 紙は テープを はび してから®、 取り外します 

@。 
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捆包材 び 取り 付け 5 れ ている 場合の 続を 


b 図の 位置に ある テープ 付き 乾燥剤 （1 個) を 
取りが します。 

テープ 付を 乾燥剤は テープを はび してから ① 、取 
りが します ②。 


にした びって 処分して ください。 


C ドラム カート u ツジを ゆっくりと 矢印の 方 
向に 裏返します。 


テープび 取 0 付けられ ている 場合の 続 さ 


b 図の 位置に ある テープ 付 さ 乾燥剤 （1 個) を 
取り かします。 

テープ 付を 乾燥剤は テープを はび して か 6 ① 、取 
りが します ②。 


にした びって 処分して くださし、 


C 図の 位置に ある テープ 付 さ 個包材 （1 個) を 
取りが します。 

テープ 付を 栖包材 は、 テープを 取りが し®、 相 
包材も 同時に 取りが します。 栖包材 び 取り外せな 
し、 場合は、 倒してから ③、 取りが します 感。 


日裹 メンテナンス 
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栖包材 び 取 0 付け られ ている 場合の 続 さ 


d 左ち にある 捆包材 に 個） を 取りが します。 
♦左側 

図の 位置に ある テープ (1 枚) を 取り 列し ますの。 


捆包材 の 取っ手を つまみ ⑤、 斜め 上方 向に 取り 
夕 '{•します ③。 


捆包材 の 取っ手を つまみ ①、 斜め 上方 向に 取り 
外します®。 


にした びって 処分して くださし、 


テープび 取り付けられ ている 場合の 続を 


d 図の 位置に ある テープ 付 さお 包 巧 （1 個) を 
取り外します。 

テープ 付き 栖包材 は、 テープを 取り外し ① 、捆 
包材も 同時に 取りが します。 捆包材 び 取り外せな 
い 場合は、 倒してから ②、 取りが します ③。 
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捆包材 び 取り付けられ ている 場合の 続 さ  テープび 取り付けられ ている 場合の 続き 


e ドラム カート U ツジを ゆっくりと 元に 戻し 
ます。 


f 図の 位置に ある 巧包材 （1 個） を 取り外し 
ます。 

a 包材 は、 手前に 倒して か S ① 、引き ほきます ③。 


にしに びって 処分して ください。 


e 図の 位置に ある テープ 付さ捆 包な （1 個) を 
取り かします。 

テープ 付を 捆包 なは、 テープを はび してから ①、 
栖包材 を 引 去 抜いて ください ③。 

テープを 取り外す 際は、 青色の シャッターを 手で 
巧 さえな びら ゆっくりと 取り かします。 


f 図の 位置に ある テープ （1 枚） と タグ （2 
個） を 取り外します。 


重要 


取りが した 砸包材 は、 地域の 条例 
にした びって 処分して ください。 
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個 包 材が取 0 付け られ ている 場合の 続 さ 

テープび 取り 付け 5 れ ている 場合の 続 さ 

g 手順 4 に 進みます。 

Q 図の 位置に ある テープ （3 枚） を① 、②の 
順に 取 D 外しまず。 

②で 取り外す テープは、 テープの 後端に ち ラ] 枚 
の テープび 貼り付いて いますので、 いっしよ に 取 
りが します。 


h 手順 4 に 進みます。 


4 ドラム カートリ ツジの 青色の 取っ手を 持ち、 図の ように 往復 10 〜 1 吕回 
振って、 内部の 現像 剤を 均一にな 日し ます。 

ドラム カート U ツジの 青色の 取っ手を 持ちます。 


重要 


現像 剤び 均一で ない と、 印字 品質び 低下し ます。 この 操作は 必ず 行って ください。 
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5 平らな 場所に 用紙な どを 數 いて、 その上に ドラム カートリ ツジを 置き、 
シーリング テープの タブを 図の よ ラに 倒します。 


重要 


• ドラム カートリ ツジを 置く ときは、 ドラム カート U ツジの 底面で 机な どを 傷つけな いため 
に、 用紙な どを ドラム カート U ツジの 下に 敷いて くださし、。 

. シーリング テープを 引き抜く ときは、 シー U ング テープの 引き出し □付近を 手で 押さえな 
いでく ださい。 シー U ング テープび 途中で 切れ、 完全に 引 さ 抜けなくなる ことび あります。 


• シー U ング テープを 引き抜く ときは、 ドラム 保護 シャッターを 手で 押さえつ けない ように 
気を付けて 作業を 行って ください。 
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6 ドラム カートリ ッジを 巧 さえな が 5 シー リング テー プ (長さ 約 70cm) を 
ゆっくりと 水平に まっすぐ 引き抜きます。 

シーリ ング テープを 引 さ 巧 < 際、 重 < なる 場合が ありま すが 故障では あ 
りません ので 最後まで 完 をに 引き抜きます。 


重要 


.シーリング テープの タブを 持って 引 さ 巧 さに < い 場合は、 図の よ ラに テープ 部分を 持って 
引 さ 抜いて  <  ださい。 ただし、 シー I」 ング テープには、 トナーび 付着して いますので、 卜 
ナ ーで 手び 巧れ る ことび あります。 


.曲げて 引いた D、 上向 定や 下向 さに 引っ張 5 ないで ください。 シー U ング テープび 途中で 
切れ、 完全に 引 さ 抜けなくなる ことび ありまず。 

.シーリング テープは 最後まで 完全に 引き抜いて ください。 シーリング テープび ドラム カー 
卜 U ッ ジ 内に 残って いると、 印字 不良の 原因に なり ます。 

•引き 巧いた シー U ング テープは、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 
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7 ドラム カートリ ッジを セットす る 前に、 図の よ ラに 水色の つまみの 兰角 
マークと ラベルの r 解除 J の兰角 マークの 位置を 同じ 位置に 合わせて く 
ださい。 


ドラム カー ト IJ ツジを セツ ト するとき は、 図の ように 青色の 取っ手を 持ちます。 


日裹 メンテナンス 
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8 左 もの ドラム カートリ ッジ ガイド 付 風 こ ある レバーび、 図の ように 上 
がって いるか 確認し ます。 


レバーげ 下がって いると ドラム カートリッジを 正しく 取り付ける ことは でを ません。 
図の よ ラに 手で レノ  く一を 押 し 上げて ください。 


♦下がって いる 状態  参上 がって いる 状態 
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9 ドラム カートリッジを 取り付けまず。 

ドラム カート U ツジは 奧に突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けます。 


図の よ ラに ドラム カー トリ ツジの 左ち の 突起を ドラム カート U ツジ ガイ ドの 矢印に 沿って 
挿入し ます。 

•ドラム カートリ ツジ ガイド （左） 


重要 


ドラム カート U ツジは 契に 突を 当たる まで 確実に 取 0 付けて ください。 確実に 取 0 付けな 
いと、 印字 不良の 原因になります。 
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10 左ち の ドラム カートリ ツジ ガイ ド 付近に ある レバーび、 図の ように 下 
がって いる ことを 確認し ます。 


h ドラム カートリ ツジの 突起 部の ラベルが 見えて いる ことを 確認し ます。 


見えない 場合は、 一度 ドラム カート I」 ツジを 取り出し、 矢印の 方向に カ チツと 止まる まで 
回して か 5、 取り付けな おしてく ださい。 


日常の メンテナンス 
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f 2 取り付けた 色の ドラム カートリ ッジの 水色の つまみを 「固定 J の 位置 ま 
で スライド させて、 ドラム カートリッジを 固定し ます。 

水色の つまみの 云ち マークと ラベルの 云 角 マークび 合 5 位置まで スライ ドさせます。 


13 上 カ パー を 閉めます。 

プ U ンタの 上 カバーは レバーを 持っての、 ゆっくりと 閉めます。 

上 カバー を 勢いよ く 閉める と、 IT 巨 ユニット カバー® が 元の 位置に 戻 日ず、 プ U ンタび 破 
損する 原因に な 0 ます。 


ドラム カー トリ ツジを 交換ず る 


6 

3 

を 


曰 常の メンテナンス 


•  LBP 已 910 

□ 図の ように 上 カバー の 「PUSH」 と 記載され ている 部分を 巧して、 上 カバー 
を 突を 当たる まで 確実に 閉めます。 


• し BP 百 910 F 

□ 図の よ ラに 両手で 押して、 上 カバーを 突き当た るまで 確実に 閉めます。 


重要 


上 カバー を 閉める ときは、 両手で 図の 位置 （突起 部分の 両端） を 押してく ださい。 
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14 図の よ ラに レバーを 持って、 上 カバーび 開かない ことを 確認し ます。 


重要 


上 カバーは 突き当た るまで 確実に 閉めて ください。 確実に 閉 奴ない と、 印字 不良の 原因に 
なります。 
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15 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ②。 
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16 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー 对 甲して 閉めます ③。 


A ま 意  前 カバ-は、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 押して 閉めて < ださい。 前 カ パー左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


日裹 メンテナンス 


5-40  ドラム カー トリ ツジを 交換ず る 


使用済み ドラム カー トリ ツジ 回収の お願い 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使 巧 済み カート U 
ツ ジの 回収を 行って おります。 

この 回収 活動は、 お宮 さまの ご協力に よって 成り立って おります。 
canon  キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 活用" の 取り組みの 主旨に ご 賛同いた だを、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使用済み カー トリ ツジを 下記の 方法で ご 返却いた だき 
ますよ ラ ご協力を お願いいた します。 

《 回収 窓口へ お持ち込みの 場合 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
3 日 0 日 拠点を こえる 回収 窓 □を ご 巧 意いた して おります。 

《 回収 専用 箱に よる 宅配便 利用の 場合 
使 巧 済み ドラム カー トリ ツジの 数び 多い お 客 さまには、 回収 専巧 箱を 
ご 巧 意 させて いただいて お 0 ます。 

回収 窓 □の 検索 および 回収 専用 箱の ご ミ 主文ち 法に つ さまして は 下記 キヤ 
ノン ホームページを ご覧く ださい。 

キヤノン ヴポー ト ぺージ canon.jp/support 


ドラム カー トリ ツジの 取り扱いの ごを 


ドラム カー トリ ツジは、 光に 敏感な 部品 や 精密な 機構の 部品で 構成され ています。 粗雑な 取 
り 扱いは、 破損 や 印字 品質 低下の 原因になる ことび あります。 ドラム カート U ツジの 取り付 
け や 取りが しを 行う ときは、 次の 点に 気を付けて 取り扱って ください。 


A 警告 •使用; きみの ドラム カート IJ ツジを 火中に おじないで ください。 ドラム カー ト IJ ツジ 内に 
残った トナーに 引火して、 やけど や 火 巧の 原因に なりまず。 

. ドラム カート U ツジから 微弱な 磁気び 出て いまず。 む 臓べースメーカーを ご 使用の 方は、 
異甫を 感じた 5 ドラム カー ト U ツジ か! 5 離れて ください。 ずぐ に、 医師に ご 相談く ださい。 


A ま 意  トナーで 巧 服 や 手を 巧さない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ちれた 場合は、 直ちに 
水で ミ 先い 流して ください。 温水で 洗う と トナーび 定着し、 ミちれ び とれなくなる ことび あり 
まず。 


重要 


•次の ことに 気をつけて ください。 故障の 原因に なったり、 印字 品質び 低下し まず。 
- ドラム 保護 シャツ ターを 開けたり、 触れたり しない 
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•電気 接点 部な ど 指定され たじ (がの 部分は、 持ったり、 触れたり しない 


. ドラム カート リッジは、 絶対に 直射日光 や 強い 光に 当てないで くださし、。 

. ドラム カート U ッジを ディスプレイ や コンピュータ 本体な ど、 磁気を 発生す る 装置に 近付 
けないで  <  ださし、。 

. ドラム カートリ ッジは 磁気 製品です。 フ □ッ ピー ディスク や ディスク ドライブ など、 磁気 
を 嫌 ラ 製品には 近付けないで ください。 データ 破損な どの 原因になる ことび あります。 

. プ U ンタの 修理の た 奴に ドラム カート U ッジを プ U ンタ から 取り出した ときは、 すみやか 
に ドラム カート U ッジを 個 包して あった 保護 袋に 入れて くださし、。 

. ドラム カート U ッジを 取り扱う 隙は、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返したり しないで くださし、。 


. ドラム カート I」 ツジを 取 0 扱 ラ 隙は、 水色の つまみび 「解除」 の 位置に ある ことを 確認し 
てくだ さし、。 
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•絶対に 分解 や 改造な どを しないで ください。 

.ドラム カート U ツジを 急激な 温度 変化に さ 日ず と、 内部 やが 部に 水滴び 付着す る （結露) 
ことがあります。 寒い 場所に 保管して あった 新品の ドラム カート U ツジを 暖かい 場所で 取 
り 付ける ときな どは、 保護 袋を 開封せ ずに 2 時間 政 上 置 さ、 周囲の 温度に 慣 5 して か 5 
開封して ください。 


ドラム カー トリ ッジの 保管に ついて 


交換 用に お ホめ になった ドラム カートリ ツジ や、 修理 時に 取り出した ドラム カート U ツジ 
は、 次の よ ラな 点に 気を付けてな 菅 してく ださい。 


重要 


•新品の ドラム カート リッジは、 実際に 使用す ると さまで 保護 袋 か! 5 取り出さない くださ 
い。 

•  _><ン テ ナンスな どのた めに 使用 中の ドラム カート U ッジを 取 0 出した ときは、 ずみ やかに 
捆 包して あった 保護 袋に 入れる か、 厚い 巧で 包んで 保管して ください。 

•直射日光の 当たる 場所は 避けて くださし、。 

•高温を 湿の 場所 や、 温度 変化 や 湿度 変化の 激しい 場所は 避けて ください。 

保 お'' 豆 ド 串 g 囲 . 。 〜 3 にて' 

保管 湿度 範囲：  3 己〜 8 己％ RH  (相対湿度- 結 麗しない こと） 

•アンモニア などの 腐食 性の ガスび 発生ず る 場所 や、 空気に 塩分び をく 含まれて いる 場所、 
ほこ 0 の 多い 場所での 保管は 避けて ください。 

•幼児の 手の 届かない ところに 保管して くださし、。 


■結露とは 

保管 湿度 範囲 内で ち、 外気との 温度 差に よって ドラム カート U ッジ 外部 や 内部に 水滴が 
付着す る ことがありまず。 この、 水滴が 付着ず る 状態を 結露と いいます。 結露は ドラム 
カート U ツジの 品質に 悪影響を およぼします。 
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定着 器の 父換 方法に ついて 説明 しています。 


ッ セージび 表示され た とさは 


定着 器の カウンタび 規定値に なると、 ディスプレイに 「E 已 テイ チャ クキ ヨ ウイ」 のメッ 
セージび 表示され ます。 そのまま でを 印刷す る ことは できます び、 印字 品質び 低下して きま 
ず。 「E 已 テイ チャ クキ ヨ ウイ」 び 表示され 印字 品質び お下した ときは、 新しい 定着 器へ 
の 交換を おすず めします。 定着 器は 定期 交換 部品です び、 お客様での 交換び 巧 能です。 


(3 


交換の 際は、 必ず 本プ I」 ンタ 専用の 定着 器を 巧 用 してく ださい。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 定着 器 

し 巨 P 曰 9] 0/ 已 9] OF 

FUSER  KIT  UM- 白 8F 

メモ I  本プ U ンタ 用の 定着 器 （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 A4 サイ ブを 片面 印刷した 場合で 約 
1 己 0,000 ページです。 


定着 器を 交換 するとき のごま 


、警告  製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検ず ると きは、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因に なり ます。 


、ま 意 •プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺 （LBP 己 91 OF の 場合は 排祇 部、 が カート U ッジ も 含む） が 
高温に なって います。 定着 器を 交換 するとき は、 定着 器が 完全に 冷えて か 5 作業を 巧って 
ください。 定着 器が 高温の まま 軸れ ると、 やけどの 原因になる ことがあります。 


定着 おを 交換す る 


曰 常の メンテナンス 


5-44  定着 器を 交換ず る 


•定着 器は 約 2.9k 旨あります。 定着 器を 持つ ときは、 左ち の 取っ手を 両手で しっかりと 持っ 
てくだ さい。 足な どの 上に 落とす とけが の 原因になる ことがありまず。 


重要 


•定着 器の 交換 後は、 カウンタの リ セッ トを 巧って ください。 

•「定着 器の カウンタを U セットず る」 （-^P. 己-己 2) 

•定着 器の □ー ラな ど、 指定され た！; (外の 部分は、 持ったり、 触れたり しないで ください。 

印字 品質の 低下 や 故障の 原因に な 0 ます。 

•取り外し たお 包材 は、 地域の 条例に したびって 処分して ください。 


(^メモ] 個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび あります。 


、 定着 器の 交換 


1 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レノ （一を 巧 しなび 5、 前 カノ （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プ U ンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 日の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒しまず®。 


3 定着 器 裏側の 左 もに ある □ック 解除 レバー を 矢印の 方向へ 倒し、 □ック 
を 解除し ます。 
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4 定着 器の 左 もに ある 青色の 取っ手に 指を かけ ①、 かし 奥 側に 倒して、 定 
着 器を 取り外します ③。 


重要 


取りが した 使用済みの 定着 器は、 同封の 送付 伝票に て 発送 頂く か、 お買い求めの 販売店 ま 
たは 最寄りの キヤノン マーケティ ング ジャパン 営業 拠点に お持ちく ださい。 


5 新しい 定着 器を 保護 袋 か 日取り 出します。 

6 定着 器に 貼 日れ ている テー プを 取り外します。 


定着 器を 交換ず る  5-47 


定着 器 裏側の 左ち にある □ック 解除 レバーび、 図の よ ラに 倒れて いる ことを 確認して くだ 
さし、。 


定着 器を プリンタに 取り付けます。 

図の よ 5 に 定着 器の フックを プ U ンタの 突起に 掛けます。 


曰 常の メンテナンス 


5-48  定着 器を 交換ず る 


フックは = 角 マークの 示す 部分に 掛けます。 正しく 取り付け 日れ ている ことを 確認して く 
ださい。 


8 定着 器 裏側の 左ち にある □ック 解除 レバー を 矢印の 方向へ 倒し、 □ック 
します。 


定着 器を 交換ず る  5-49 


9 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ③。 


甘口 っ壬 


5-50  定着 器を 交換ず る 


10 前 カバー を 閉めます。 

図の よ 5 に、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー を 巧して 閉めます ②。 


ik 注意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カバーちちの レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けび の 原因になる ことび ありまず。 


定着 器を 交換した あと、 「定着 器の カウンタを U セットず る」 （一 P. 已-已 2) の 手順に し 
たびって、 定着 器の カウンタを U セッ ト してく ださい。 


日常の メンテナンス 


定着 器を 交換ず る  5-51 


定着 器の カウンタを リセ ッ ト ずる 


定着 器を 交換した あとは、 操作 パネルに 表示され ている 「E 已 テイ チヤ クキ ヨ ウイ」 を 
消す ために、 次の 手順で カウンタの 1」 セツ トを 行いまず。 


重要 


この 操作は 定着 器の 交換 時に のみ 巧って ください。 定着 器を 交換し ないで 行 ラと、 カウン 
夕び 正しく 動作し なくなり、 プリンタび 故障ず る 原因になります。 


.  〇  I  1 [オンライン] を 押しまず。 

オンライン ランプが 消灯し、 操作 パネルで 設定で きる 状態になります。 


セット アツ フ 


2  [セットアップ] を 巧し ます。 


3  [◄]、[►] で r ユーザ メンテナンス」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


ユーザ メンテナンス グループの 設定 項目び 表示され まず。 

4  [◄]、[►] で 「カウンタ シヨ キカ」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


カウンタ 初期化の 設定 I 頁 目が 表示され まず。 


5  [OK] を 巧し ます。 


確認の メ ッ セージび 表示され まず。 
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©  6  [OK] を 巧し ます。 

[OK] を 押さずに、 [オンライン] を 押す と、 初期化を 行いません。 


〇  I  7  [オンライン] を 巧し まず。 

オンライン ランプが 点 巧し、 ディスプレイに 表示され ていた 「E 己 テイ チヤ クキ ヨ ウイ」 
が 消えます。 


定着 器を 交換ず る  5-53 


回収 トナー 容器を 交換す る 


回収 トナー 容器の 交換ち 法に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと をは 


回収 トナー容器び いっぱいに なると、 ディスプレイに メッセージび 表示され ますので、 メッ 
セージに 応じて 対処して ください。 


メッセージ 

表示され る 時期 

巧容 および 対処 

E1 カ イシ 1 ウトナ-  3 ウイ 

回収 トナー 容器の 交換 時期 
び 近づいた とを 

- プ U ントは 継続で をます 
- 新品の 回収 トナー 容器を 用意して ください 

E1 カイ シュウ トナ- ] ウ カン 

回収 トナー容器び いっぱい 
になった とさ 

- プ U ンタは 停止し ます 
- 新品の 回収 トナー 容器に 交換して ください 

重要 


• 交換の 際は、 必ず 本 プリンタ 専用の 回収 トナー 容器を 使用して ください。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 回収 トナー 容器 

LBP59]0/59]0F 

回収 トナー ボックス WT-98B 

•  [El カイ シュウ トナー ヨ ウイ」 や 「E] カイ シュウ トナー コウ カン」 の^ ツセー 
ジび 表示され た 回収 トナー 容器は、 プ U ンタか 5 取りが した 後は、 再び セットす る ことは 
でさません。 トナーび あふれる 恐れび あ 0 ますので、 必ず 新しい 回収 トナー 容器と 交換し 
て  <  ださし、。 


メモ」 .本プ U ンタ用 回収 トナー 容器 （キヤノン 純正 品） は、 約 日ぶ 日 0 ページで いっぱい にな 0 
ます。 

この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

印字 比率： 日％、 印字 濃度： 工場 出荷 初期設定 値、 用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 
紙、 2 枚 間欠/片面 印刷 

• 間欠 印刷 個隔を おいた 印刷)、 巧 紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/両面 印刷な ど、 印刷 条件 
や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数になる ことび あります。 


. 回収 トナー 容器を 交換ず ると きの ごを 


A 警告 • 使用済みの 回収 トナー 容器を 火中に 投じないで ください。 回収 トナー 容器の トナーに 引火 
して、 やけど や 火災の 原因になります。 

.製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レツ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因になります。 
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A 注意 


重要 


啄 メモ] 


. トナーで 巧 服 や 手を ミちさない よ ラに 注意して ください。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

. トナーで 巧 服 や 手を ミちさない ように 注意して ください。 巧 服 や 手が ミちれ た 場合は、 直ちに 
水で 洗い流して ください。 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 ミちれ が とれなくなる ことがあり 
ます。 

•プリンタ 使 巧 中は 定着 器 周辺 （L 日 P 已 91 OF の 場合は 排紙 部、 重 十 カートリッジ も 含む） が 
高温に なって います。 定着 器 周辺には 軸れ ない よ ラに 注意して ください。 やけどの 原因に 
なること があります。 


• 必ず 本プ U ンタ 専用の 回収 トナー 容器を 使用 してく ださい。 

•に 1 カイ シュウ トナー ヨ ウイ」 や 「E] カイ シュウ トナー コウ カン」 の メッセー 
ジび 表示され た 回収 トナー 容器は、 プ U ンタか 5 取りが した 徵 ま、 再び セットす る ことは 
でさません。 トナーび あふれる 恐れび あ 0 ますので、 必ず 新しい 回収 トナー 容器と 交換し 
てくだ さい。 

. トナーは 再 利用で きません。 新しい トナーと 混ぜないで ください。 

個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


回収 トナー 容器を 交換ず る  5-55 


回収 トナー 容器の 交換 


1 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レバーを 押しな び 5、 前 カバーを 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プリンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 
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3 古い 回収 トナー容器を 取り外し ①、 付属の ふたを 取り付け ます®。 


4 新しい 回収 トナー 容器を 保護 袋から 取り出します。 


回収 トナー容器を 交換ず る  5-57 


5 新しい 回収 トナー 容器を 取り付けます。 


6 回収 トナー カバーを 閉めます。 
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7 前 カバー を 閉めます。 

図の よ 5 に、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー を 巧して 閉めます ②。 


A ま 意 前 カバ-は、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カバー左 ちの レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けび の 原因になる ことび ありまず。 


♦使用済み 回収 トナー 容器の 回収に ついて 

使用済み 回収 トナー容器は、 新しし 個収 トナー容器び 入って いたな 護 袋に 入れ 
て、 密封して ください。 

なお、 回収ち 法に ついては、 「使用済み 回収 トナー 容器 回収の お願い」 
(一 P. 已-已 0) を 参照して ください。 
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使用済み 回収 トナー 容器 回収の お願い 


嚇 

Canon 


キヤノンでは 地球 環境 保全と 資源の 有効 活用を 目的と いたしまして、 使用済み 回収 トナ 
— 容器の 回収を 行って お ります。 

この 回収 活動は、 お 客 さまの ご協力に よって 成り立って おります。 

キヤノン による" 環境 保全と 資源の 有効 活用" の 取り組みの 主旨に ご 賛同いた だき、 回 
収に ご協力いた だける 場合には、 使用済み 回収 トナー 容器を 下記の 方法で ご 返却いた だ 
さます よ ラ ご協力を お願いいた しまず。 

《 回収 窓 □へ お持ち込みの 場合 

キヤノン マーケティング ジャパンでは ご 販売店の 協力の 下、 全国に 
30 日日 拠点を こえる 回収 窓 □を ご用 意いた して お 0 ます。 

《 回収 専巧 箱に よる 宅配便 利 巧の 場 含 
使用済み 回収 トナー 容器の 数び をい お 客 さまには、 回収 専用 箱を ご 巧 
意 させて いただいて おります。 

回収 窓口の 検索 および 回収 専用 箱の ご ミ 主文 方法に つきましては 下記 キヤ 
ノン ホームページを ご覧く ださい。 

キヤノン サポー ト ぺージ  canon.jp/support 
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針 力ー トリ ツジを 交換す る （LBP5910Fn&) 

ステ イプ ル 用の 針 カート U ツジの 交換ち 法に ついて 説明して います。 


^メ ッ セージび 表示され たと さは 


針 カートリッジの 針び なくなる と、 riD 八 U ガ ア U マ セン」 または 「10 八 U カク 
ニン」 の メッセージび 表示され ます。 

riD 八 リガ アリマ セン」 び 表示され たと さは、 [オンライン] を 押して エラースキップ 
してく ださい。 エラー スキップ すると、 ステ イプ ルされ ない 場合び ありまず び、 印刷を 継続 
でを ます。 印刷び 終了したら、 針 カートリッジを 交換して ください。 


重要 


交換の 際は、 必ず 本プ U ンタ 専用の 針 カー トリ ツジを 使用して ください。 


機種る 

巧 応ずる キヤノン 純正 針 カートリッジ 

LBP5910F 

ステ イプ ル •  S1 

(^メモ」 .本プ U ンタ 用の 針 カート U ツジ （キヤノン 純正 品） には、 ] ，〇日 0 本の 針び 入って ます。 交 
換 用の 針 カート U ツジは、 3 個 セツ トで お買い求めいた だけます。 

•  riD 八 リガ アリマ セン」 または riD 八リ カク ニン」 び 表示 されても ステ イプ ル 
でさる ことび あります び、 動作 保証は でさません。 

no 八 リガ アリマ セン」 または 「10 八リ カク ニン」 び 表示され た 場 含は、 針 力一 
卜 IJ ッ ジの 交換を おすすめ します。 


針 力ートリ ツジを 交換す る （1_6ド已910ドのみ）  5-61 


針 カー トリ ツジを 交換ず ると きの ごを 


ik 警告  製品 内部には、 高圧になる 部分び ありまず。 針 力ー ト IJ ッジを 交換ず ると きは、 ネック レ 

ス、 ブレス レッ ト などの 金属 物び 製品 内部に 軸れ ないように 点検して ください。 やけど や 
感電の 原因に な 0 まず。 

ik ま 意  プ IJ ンタ 使用 中は 定着 器 周辺 は战氏 部、 針 力ー ト U ッジを 含む） が 高温に なって いまず。 

針 カート U ッジを 交換す ると さは、 定着 器び 完全に 冷えて か 5 作業を 行って ください。 定 
着 器び 高温の まま 触れる と、 やけどの 原因になる ことがあります。 


@  メモ] お 包材は 予告な < 位置- あ 巧び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


針 力 ー トリ ッ ジ① 交換 


1 前 カバーを 開けまず。 

前 カ パーち 側に ある レバーを 巧し なび 5、 前 カバー を 手前に 開けます。 


5-62  針 力ートリ ツジを 交換す る （LBP5910F®A) 


凹 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プ U ンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 


2 定着 器を 手前に 倒しまず。 


図の よ ラに 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押し なげ 5 の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


針 力ートリ ツジを 交換す る （1_6ド已910ドのみ）  5-63 


3 針 力ートリ ツジは 図の 位置に あります。 


4 針 力ートリ ツジの 取っ手を 持って、 プリンタから 取り外します。 


A ま 意  針 力- 卜 U ッジの 取っ手び 高温に なって いる 場合が ありまず。 針 力ー ト U ッジを 取り外ず 
ときは、 取っ手が 完全に ちえて か 5 作業を おこなって ください。 取っ手が 高温の まま 触れ 
ると、 やけどの 原因になる ことがあります。 


5-64  針 力ートリ ツジを 交換ず る （LBP 已日 10F のみ) 


5 新しい 針 力ートリ ツジを 確か 日取り 外します。 


6 新しい 針 力ートリ ッジの 取っ手を 持って、 プリンタに 取り付けます。 

針 カート 1」 ッジは、 カ チッと 音び する まで 差し込んで ください。 


重要 


針 カート U ツジは まっすぐ 差し込んで ください。 差し込む 違 中で 上向きに 力を入れ ると 
取っ手び がれる ことび あります。 取っ手び がれた 場合は、 取っ手を 元に 戻して ください。 
取っ手び がれた まま、 針 カート U ツジを 使用す ると 紙 づま〇 の 原因に な 0 ます。 


針 力ートリ ツジを 交換す る （1_6ド已910ドのみ）  5-65 


7 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ③。 


5-66  針 力ートリ ツジを 交換す る （LBP5910F®A) 


8 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 押して 閉めます （D。 


A 注意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて < ださい。 前 カ パーを ちの レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


針 力ー ト U ツジを 交換ず る （L 己 P 已 91 OF のみ）  5-67 


ITB ユニッ トの面 写べ ル トを 清掃す る 


ITB ユニッ トの 転写 ベルトに 軸れ てし ま ラと、 印字 品質び 低下す る 場合び ありまず。 そのよ 
ラな 場合に、 次の 手順で ITB ユニッ トの 転写 ベルトの 清掃を 行います。 


メモ] ク 1」ー ニン グの 実行には、 約 ISO 秒 かかりまず。 


LO  J 


1 [オンライン] を 巧し ます。 

オンライン ラ ンプび 消灯し、 操作/ ネルで 設定で きる 状態に なりまず。 


2  [セットアップ] を 巧し ます。 


3  [ イ]、 [►] で じーザ メンテナンス」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


ユーザ メンテナンス グループの 設定 I 頁 目が 表示され まず。 


4  [◄]、[►] で 「ク リー ニン グ J を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


ディスプレイに 「01 ク IJ- ニン グ チュウ」 と 表示され、 IT 日 ユニットの 転写 ベルトの 青 
掃を 開始し まず。 


0 ■メモ] ク I」 一ニ ングは 中止す る ことび でさません。 完了す るまで お待ちく ださい。 


5-68  IT 日 ユニッ トの 転写べ ル トを雇 掃ず る 


印字 位置を 調整す る 


特定の 給 紙 元からの 印字 位置が ずれて いる 場合に 操作 パネルから 印字 位置を 調整す る こと 
がで さます。 


重要 


印字 位置を 調整した 結果、 印字 データび 有効 印字 領域を はみ出る 場合は、 その 部分び 欠け 
て 印字され ます。 


^ メモ] 両面 印刷 時の 2 面目の 画像の 向きは、 印刷す る 用紙の 向を や 「とじち 向」 の 設定に よつ 
て 変わ 0 ますので、 印字 位置の 調整を すると さは 気を付けてく ださい。 


E  口 字 位置の 確認 


印字 位置 プ U ントを 印刷し、 調整す るち 向と 位置を 確認し ます。 


重要 


両面 印刷の 印字 位置を 調整す る 場合は、 あ 5 かじめ r 両面 印刷」 （- ►UPS 機能 ガイド 「第 
3 章 共通 セットアップ メニューの 設定 項目」） を 「スル」 に 設定して おさます。 


1 [給 紙 還択] を 巧し ます。 


2  [◄]、 [►] で r キュウ シモード J を 選択し、 i;oK] を 巧し ます。 


3  [◄]、 [►] で 印字 位置を 確認したい 給 紙 元を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 

両面 印刷の 印字 位置を 調整す る 場合は 任意の 給 紙 元を 選択し ます。 


印字 位置を 調 碧ず る  5-69 


4  [オンライン] を 巧し ます。 


5 プリンタび オン ライ ンげ 態に なって いる こと を 確認 します。 

オンライン 状態に なって いない 場合、 [オンライン] を 押しまず。 


6  [ユー ティリ テイ] を 押します。 


[◄]、 [►IT 「インジ イチ プリント J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


(約 1 秒 間） 


次の よ ラな 印字 位置 プ U ントが 印刷され ます。 排 紙され た 用紙の 先端が、 印字 位置 プリン 
卜の 上端に なりまず。 

上 U 而 - 


搬送 方向 


1〇  |0  P  I ◎一 ◎  © 

广  V  广  、  广  」  广  J 尸  J 尸  . 

日豪 メンテナンス 


5-70  印字 位置を 調整ず る 


なに 印刷 結果を 見て、 「印字 位置の 調整」 （^次項目） で、 調整す る 方向と 位置を 設定し 
ます。 


印字 位置の 調整 


印字 位置 プ 1」 ントの 印刷 結果を 見て、 調整す るち 向と 位置を 設定し ます。 
印刷され た 用紙に 印字され た" 田" は 次の 数値で お成されて いまず。 


1 0mm 


《 用紙の 端 か 5 それぞれ 已 mm 


ここでは 例と して、 給 紙 元を カセット] に 選が し、 次の 印字 位置 プリントが 印刷され た 場 
合の 設定を 行います。 

この場合、 上ち 向に -已 .日 mm の 印字 位置の 調整を 行います。 


重要 


•縦 方向の 印字 位置は、 「タテ イチ ホ セイ」 で 調整し ます。 

横 方向の 印字 位置は、 各 給 紙 元の 「ヨ コイ チホ セイ」 で 調整し ます。 

両面 印刷 時の 印字 位置を、 「タテ イチ ホ セイ」 と 香 給 紙 元の 「ヨ コイ チホ セイ」 で 調整で 
さます。 

さ 日に、 排紙 トレイに 下向 さに 排 紙され る 面の みを 調整したい 場合は、 「ヨ コイ チホ セイ 
0」 ヨ ウメ ン）」 で 調整し ます。 


(每 メモ I  印字 位置び 調整で きる 範囲は、 縦 方向び-己. 日〜 + 日. 日 mm、 横ち 向び- 1 日. 日 〜 +  ]  0.0 mm 

です。 


印字 位置を 調 碧ず る  5-71 


1 [オンライン] を 巧し ます。 

オンライン ラ ンプび 猫 打し、 操作/ く ネルで 設定で きる 状態に なりまず。 

2  [セットアップ] を 巧し ます。 


3  [◄]、 [►IT じーザ メンテナンス」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


ユーザ メンテナンス グループの 設定 項目が 表示され まず。 

4  [◄]、[►] で 「インジ イチ チョウ セイ」 を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


印字 調整の 設定 項目び 表示され まず。 


5  [◄] .  [►] で 印字 位置を 調 壁す る 給 紙 元と 方向を 選択し、 に口 を 巧 
します。 


6  [◄]、[►] で 目的の 数値を 設定し、 [0K] を 巧し ます。 

印字 位置 プ U ントの 印刷 結果を 見て、 調整す る 数値を 選択し ます。 


設定 値の 左に 「=」 が 表示され、 印字 位置び 設定され ます。 


10  S  W  S  ©  I ◎一 ◎  ©  |0  i©  ©  |0  i0  © 

广  、  V.  、  ^  J 广  J 尸  レ  尸  J 尸  J  ^  レ  广  J  ^  J 广  J  广  J 广  J 广  . 

量 受ン K ナンス 


5-72  印字 位置を 調整ず る 


7  [オンライン] を 巧し まず。 


〇  I  8  [オンライン] を 巧して、 オンラインが 態に しまず。 


©  g  [ユー ティリ テイ] を 巧し まず。 


10  [ イ]、 [►IT 「インジ イチ プリント」 を 選択し、 l；OK] を 巧し まず。 


設定 変更され た 印字 位置が 印刷され ます。 印刷 結果を 見て、 印字 位置の 確認を します。 
さ 5 に 印字 位置の 調整を 行 ラ 場合は、 手順！〜 10 を 繰り返しまず。 


印字 位置を 調 碧ず る  5-73 


プ u ンタ のか 部を 清掃す る 


本プ U ンタの 最良の 印字 品質を 保つ ために、 定期的に プリンタ 外部 や 通気 口を 清掃して < だ 
さい。 本プ U ンタの 清掃は、 故障 や 感電 事故を 避ける ため、 巧の 点に 気を付けて 清掃を 行つ 
て  <  ださい。 


A 警告 •清掃のと きは、 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜いて ください。 火災 や 感電の 原因に なり 
ます。 

. アルコール や ベンジン、 シンナー などの 引火 性 溶剤は 使用し ないで ください。 弓 I 火 性 溶剤 
が 製品 内部の 電気 部品な どに 接 軸す ると、 火災 や 感電の 原因になります。 


重要 


•プリンタの プラスチックび 変質したり、 ひびが 入る ことび あります ので、 絶対に 水 または 
水で薄めた 中性洗剤 がの ク U —ニ ング 溶液を 使用 しないで ください。 

•中性洗剤 はおず 水で薄めて ご 使用く ださい。 

•本プ リンクには、 ま 油の 必要はありません。 絶対に ま 油し ないで ください。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケーブルを 取り外しまず。 

プ U ンタの 電源を切り ますの。 

US 目 ケーブルを 接続して いる 場合は、 コンピュータの 電源を切って (D、 US 目 ケーブルを 
抜きます®。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜きます ④。 

アース 線を 専用の アース 線 端 テ か! 5 取 0 がします©。 


5-74  プリ ン タの夕 t 部を 清掃ず る 


シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください （一 P.2 -日 3)。 

特に 八 ー ド ディスクを 使用して いると きは、 八 ー ド ディスク 保護の ため、 シャットダウン 
を 行って ください。 


2 水 または 水で薄めた 中性洗剤を 含ませた 柔らかい 巧を かたく 殺り、 巧れ 
を ふき 取ります。 

中性洗剤を 使用した とさは、 必ず あと か 5 水を 含ませた 柔 5 かい 巧で 洗剤を 面さ 取って < 
ださい。 


目 DE の メンテナンス 


プリ ンタの 外部を 清掃ず る  5-75 


3 巧れ が 落ちた 5、 乾いた 柔らかい 巧で 水分を ふき 取ります。 

4 完全に 乾いた 日、 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 
コンセントへ 接続し ます。 

5 必要に応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 


日裹 メンテナンス 


5-76  プリ ンタの 外部を 清掃ず る 


プリンタを あ 動す る 


メンテナンス や 移転な どで 本 プリンタを 移動ず ると をは、 必ず 次の 手順に したびって 移動 さ 
せて  <  ださい。 

•プ U ンタを 移動す る （一 P. 已 -77) 


A 注意 


重要 


給祇カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあ りまず。 

必ず 前 カバー や 手差し トレイな どび 閉まって いる ことを 確認して から 持ち運んで くださ 
い。 


メモ] 設置 場所に ついては、 「設置 場所と 取り扱いに ついて」 （一 P.2 - 日） を 参照して ください。 


プリンタを 移動ず る 


プ U ンタ のみを 移動す る とさは、 次の 手順で 正しく 持ち運ん でく ださい。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケー ブルを 取りが します。 

プ 1」 ン タの 電源を切り まず ①。 

US 日 ケーブルを 接続して いる 場合は、 コン ピユー タの 電源を切って ③、 USB ケーブルを 
巧 さます ③。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜 さます ④。 

アース 線を 専用の アース 線 端モか 5 取 0 外します ⑥。 


プ U ンタを 移動ず る  5-77 


シャツ ト ダウンを 行って か 日 電源を切って ください （一 P ぶ-色 3)。 

特に 八 ー ド ディスクを 使 巧して いると きは、 八 ー ド ディスク 保護の た 奴、 シャットダウン 
を 行って くださし、。 


A 警告  プリンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず プ U ン タと コンピュータの 電源を オフに し、 電源 
プラグを 抜き、 インタフェース ケーブルを 取りが してく ださい。 そのまま 移動す ると、 電 
源 コー ド や インタフェース ケーブルが 傷つき、 火災 や 感電の 原因になります。 

2 ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取りが しま 
ず。 


日裹 メンテナンス 


5-78  プリンタを 移動ず る 


3 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引 さ 出します ①。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  @、 図の ように 手を そえて 引き出します 感。 


曰當の メンテナンス 


プリンタを 移動ず る  5-79 


の 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 


4 プリンタを 設置 場所 か 5 移動し まず。 

プリ ンタ 下部に ある 運搬 用 取っ手に 4 人 L 处上で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びまず。 


ムミ 主意 •本 プリンタは、 給 紙 カセットを 取り付け ていない 状態で LBP 已 91 日は 約已已 .7k 呂、 

L 己 P 已 9 1 日 F は 約 已 9.7k 吕 あり まず。 必ず 4 人 凹 上で 腰な どを 痛めない よう に 注意して 持 
ち 運んで ください。 


日裹 メンテナンス 


5-80  プリンタを 移動ず る 


•絶 巧に 前 カバー や 手差し トレイな ど、 運搬 用 取っ手 L ソ 外の 部分を 持たないで ください。 落 
としてけ がの 原因になる ことがあります。 

- し 巳 P 己 9 10 


•ペーパー フィーダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フィーダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


メモ I  オプションの ペーパー フィーダび 取り付け 日れ ていたと さは、 プ U ンタを 移動 場所に 運ぶ 
前に ペーパー フィーダを 移動 場所に 設置し ます。 取り付け かたに ついては、 r ペー パー 
フィーダ」 （一 P.7-2) を 参照して ください。 


5 移動 場所に ゆっくりと おろします。 

A 注意  プ U ンタは ゆっくりと 慎重に おろして ください。 手な どを 挟む と、 けび の 原因に なること 
び あ 0 まず。 


置 罗ンテ ナンス 


プリンタを 移動ず る  5-81 


6 給 紙 カセットを プリンタに セットし まず。 

図の よ ラに 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込みます ①。 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて か 5 ③、 給 紙 カセットの 前面び、 プリンタの 前面と 
揃 ラまで、 しっかりと 奧 まで 巧し 込みます ③。 


日裹 メンテナンス 


5-82  プリンタを 移動ず る 


ム 注意 給 紙 カセットを セットず ると きは、 指を 挟まない ように 注意して ください。 


7  USB ケー ブルに (外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


9 必要に応じて、 USB ケー ブルを 接続し ます。 


参 プリンタを 輪 i 送す ると さは 

移転、 引越しな どで プリンタを 輸送ず ると をは、 輸送 中の 破損 や 故障を 避ける 
ため、 トナーカート U ッジと ドラム カート U ッジを 取り かし、 購入 時に 入って 
いた パッケージ （箱） や捆包 ネオを 使って しっかりと 捆 包して ください。 

本プ U ンタび 入って いた パッケージ や 捆包材 びないと をは、 適した 大きさの 段 
ボールに、 適当な 捆包 ネオを 入れて しっかり と捆 包して く ださい。 


目 DE の メンテナンス 


プリンタを 移動ず る  5-83 


プリンタの 取り 巧い について 


本プ リンクは、 いろいろな 電子 部品 や 精密な 光学 部品を 多 < 使用して います。 巧の 内容を よ 
く お読みい たださ、 気を付けて 取り扱って < ださい。 


A ミ 主意  万一、 本体の 八 ー ド ディスクに 不具合が 発生した 場合、 受信した データ や 記録 保存した 
データが 消失す る ことがあります。 八 ー ド ディスクを 重要な データの 記録 保存には 使用し 
ない ことを お勧めし ます。 お客様の データの 消失に よる 損害に つきましては、 興 社は 一切 
その 責任を 負えません ので、 あ 5 かじめ ご了承く ださい。 


重要 


•本 プリンタの 取り扱いに ついては、 「安全に お使いいた だくた めに」 （一 P.xv) ち お読みく 
ださい。 

•前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイび 閉まって いる ことを 確認して か 5 前 カバー 
を 開けて ください。 手差し トレイを 開けた まま 前 カバーを 開ける と、 プ U ンタび 破損ず る 
原因になります。 

•プ U ンタや トレイ、 カバーな どの 上に 印刷す る 用紙!^^ がの ものを 置かないで ください。 プ 
I」 ンタび 破損す る 原因に なり ます。 


•各 カ パーは、 必要!; LL の 時間 開けた ままに しないで ください。 直射日光 や 強い 光び 当たる 
と、 印刷の 品質び 低下す る 原因になります。 

• 振動を ちえないで ください。 印刷 品質の 低下 や 故障の 原因になる ことび ありまず。 


•印刷 中は、 絶対に プリンタの カバーを 開けないで ください。 故障の 原因になります。 
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•各 カバーは、 ていねいに 開閉して ください。 プリンタ 破損の 原因になります。 

•本プ U ンタに ホコリ 除けの カバーを かける とさは、 電源を切って、 プ U ンタの 温度び 十分 
に 下 びって か 5 巧って ください。 

•長期 間 使用し ない とさは、 電源 コー ドの プラグを 電源 コン セン トか 5 抜いて ください。 
•化学 薬品を 使用して いる 場所では、 使用- 保管し ないで ください。 

.ITB ユニッ トの 転写 ベルト や IT 目 ユニッ ト カバーに 触れた 0 しないで ください。 転写べ ル 
卜に 傷び つ < と、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 転写 ベルトに 触れて 印字 
品質び 低下した 場合は、 「IT 目 ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 （一 P. 巳-目 8) を 参照し 
て、 転写 ベルトの 清掃を 行って ください。 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場合は、 自 
動的に 清掃す る 機能び 付いてい ますので 清掃す る 必要はありません。 
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困つ たと をには 
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CHAPTER 


この 章では、 紙づ まりび 起こった とき や エラーメッセージが 表示され たと きの 対処の しかた 
について 説明して いまず。 
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6-1 


巧 刷  \ 

V  でまない  I 


はい 


いい 无 


(  文字の 内容び 
V  おかしい  V' 


はい 


いい 文 


いい 无 


動作 モードが 含って いない 

一 r 動作 モードに ついて」 (P.3-54) 


用紙 設定が 合って いない 


*プ1| ンタ ドライバの ヘルプ 


フ オン トが 置き 換わつ ている 


*プ1| ンタ ドライバの ヘルプ 


アプリケーション ソフトの 印刷 設定が 含つ ていない 

ーアプ 1」 ケー シヨ ンソフ トの 取扱説明書 


印字 位置が ずれて いる 


「印字 位置を 調整す る」 (P.5-69) 


メモリ 不足の ため、 処理が 変更され ている 

一 「メッセージ ー覽」 (P.6-32) 


本 プリンタで 使用で きない 用紙を 使って いる 

一 「巧 紙に ついて」 （P.4-3) 


トナーの 寿命び 近づいて きている 

一 「トナーカート U ツジを 交換す る」 （P. 己- 3) 


その他の トラブル 

一 「方 ツセー ジ ー覧」 （P.6-32) 
一 「ヴー ピスコール 表示」 （P.6 -已 8) 
一 r 正しい 印刷 結果び 得 5 れな いとき には」 （P.6-6 日） 


トラブル 解 巧 マップ 


困つ たと をには 
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トラブル 解決 マップ 


版 はい 


いい 元 


印刷 デー タを 処遇 中で ず 
しば s< お待ち < ださい 


前の ジョブが 残って いて 印刷で きない 

一 「印刷を 中止したい ときは」 （P.3 -己 目） 


出力 先に 本 プリンタが 選択され ていない 


プリンタの 電源が 入って いない 

一 r 電源を入れる/切る」 (P.2-61) 


プリンタが オフライン になつ ている 

一 「オンラインと オフライン」 （P.3-3) 


ケーブルが 正しく 接続され ていない 

- 「電源 コー ドを 接続ず る」 （P.2-24)、  「コン ピュ ータと 接続す る」 (P.2-54) 


ヨウ シガ アリマ セン" が 表示され ている 

一 r 給 紙 カセットに 巧 紙を セットす る」 （P.4-17) 
- r 手差し トレイに 用紙を セットす る」 (P.4-45) 


ヨウ シガ ツ マリ マシタ" が 表示され ている 

一 r 紙 づ まりび 起こった ときには （紙づ まりの 除去）」 （P. 目- 4) 


トナー コウ カン" が 表示され ている 

一 「トナーカート U ツジを 交換す る」 （P. 已 -3) 


ドラム コウ カン" が 表示され ている 

一 「ドラム カートリ ツジを 交換す る」 (P.5-16) 


"テイ チヤ クキ ヨ ウイ" が 表示され ている 

一 「定着 器を 交換す る」 （P. 己- 44) 


"カイ シュウ トナー コウ カン" が 表示され ている 

一 「 回収 トナー容器を 交換す る」 (P.5-54) 


"八 リガ アリマ セン" が 表 おされて いる 

一 r 針 力ートリ ツジを 交換す る （L 日 P 已 91 日 F のみ）」 (P.5-61) 


サービス コールが 表示され ている 

一 「サービス コール 表ち」 (P.6-58) 


その他の エラーメッセージが 表示され ている 

ー レ <  ッセー ジ ー覧」 (P.6-32) 


困つ たと をには 
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紙づ まりが 起こつ たと をには （紙ヴ まりの 除去) 


印刷 中に、 何ら かの 理由で 紙づ まりび 起こる と、 ピーと い ラ 警告音び 鳴り、 ディスプレイに 
「13 ヨウ シガ ツマ I」 マシタ」 という メッセー ジび 表示され ます。 紙ゴ まりび 起こった と 
きは、 次の 手順で つまって いる 用紙を 取り除き、 印刷を 再開し ます。 手順 通り 用紙を 取り除 
いても 紙ゴ まりの メッセージび 消えない とさは、 まだ 用紙の 断片な どび 内部に 残って いる 可 
能 性び あります。 再度 プ U ンタの 各部を 点検し、 つまって いる 用紙を 完全に 取り除い てくだ 
さい。 


紙づ まりを 除去ず ると をの ごを 意 


ik 警告  製品 内部には、 高圧になる 部分が あります。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検ず ると きは、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して ください。 
やけど や 感電の 原因になります。 

A ま 意 • プリンタ 使用 中は 定着 器 周辺 （L 日 P 己 91 OF の 場合は 排祇 部、 が カート U ッジ も 含む） が 
高温に なって いまず。 紙づ まりの 処理を するとき は、 定着 器が 完全に 冷えて か 5 作業を 
行って ください。 定着 器が 高温の まま 触れる と、 やけどの 原因になる ことがあります。 


.紙づ まりの 処理を ずると きは、 トナーで 巧 服 や 手を 巧さない よ ラに 注意して ください。 あ 
服 や 手が ちれた 場合は、 直ちに 水で 洗い流して ください、 温水で 洗 ラと トナーが 定着し、 
ミちれ が とれな くなる こと が あ りまず。 

.紙づ まりで 用紙を 製品 内部 か 5 取り除く ときは、 祇づ まりして いる 巧 紙の 上に のって いる 
トナーが 飛び散 5 ない よ ラに、 T 寧に 取り除いて ください。 トナーが 目 や □などに 入る こ 
とがあります。 トナーが 目 や 口に 入った 場合は、 直ちに 水で 洗い流し、 医師と 相談して く 
ださい。 

.紙づ まりを 取り除く ときは、 用紙の 端で 手を切ったり しないよ うに、 注意して 扱って くだ 
さい。 

. 紙づ まりの 処理がず ベて 終了した 5、 排紙 部に ある □ー ラには 巧 服 や 手な どを 近づけない 
でく ださい。 印刷 中で なくても □ー ラが 急に 回転し、 巧 服 や 手な どが 巻き込まれて、 けが 
の 原因になる ことび ありまず。 


困つ たと をには 


6-4 


紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


凹 


重要 


•つまって いる 用紙を 取り除く ときは、 本 プリンタの 電源を入れ たままで 作業を 行って くだ 
さい。 電源を切 ると、 印刷 中の データび 消 まされて しまいます。 

•無理に 取り除く と、 用紙び 破れたり、 內 部の 装置を 傷める ことび あります。 用紙を 取り除 
くと さは、 位置 ごとに 正しい 方向へ 引を 出して ください。 

•用紙び 破れて いると さは、 残りの 紙片ち 探して 取り除いて ください。 

•  LBP591C)F を お使いの 場 含で、 ステ イプ ルして 印刷す るた びに、 紙づ まりび 起こる とき 
は、 なの 処置を 巧って ください。 

1.  セッ ト アップ メニ ューの ユーヴ メンテナンス グルー プ にある 「機能 制限 モード」 の r ス 
テイ プル」 を 「制限する」 に 設定す る* 

2.  お買い求めの 販売店に 修理を 依頼す る 

*  「制限す る」 に 設定す ると、 ステ イプ ルす るよう に 設定した ジョブで も、 通窜の 印刷 （ステ イプ ル 
しない） 処理を 行います。 

また、 「制限す る」 に 設定しても、 針 カートリッジを 取り かさないで ください。 針 カート リッジを 
取りが した 状態で 印刷す ると 紙づ まりの 原因になります。 


困つ たと さには 


紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 
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紙づ まりの 位置 


ディ ス プレイ に 表示され ている メッセージは、 紙ゴ まり び 起きた 場所を 示して おりまず。 


紙づ まり 位置 

ディスプレイ メッセー ジ 

① 

排紙部 

八 イシ エリア 

② 

前 カバー 内部 

マエ カバー エ リア 

③ 

前 カバー 内側 （両面 搬送 部） 

1」 ヨウ メン ユニット エ U ア 

④ 

カセット 1 

カセット] エ リア 

⑥ 

カセット 2  (ペー パー フイー ダ 装着 時の み） 

カセット 2 エ U ア 

⑧ 

カセット 3  (ペー バー フイー ダ 装着 時の み） 

カセット 3 エ リア 

⑦ 

カセット 4  (ペー バー フイー ダ 装着 時の み） 

カセット 4 エ 1」 ア 

困つ たと をには 
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紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


紙づ まりの 除去 手順 


次の 手順に したびって、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


重要 


前 カバー を 開けずに つまって いる 用紙を 取り除いた 場合は、 エラーメッセージび 消えない 
ことび あります。 このような 場合は、 前 カバーを 一度 開閉して ください。 


1 ディスプレイに 表示され ている メッセー ジを すべて 確認し ます。 

^ッ セージび 1 つず つ 順に 表示され ますので、 すべてを 確認して ください。 

メッセージは カバーを 開ける と 表示され なくなり ますので、 必要に応じて メモに 書きと め 
ておいて  <  ださい。 


13 が シカ''  ジ 7リ7 シタ 


71 力 M''-  I リア 


2 扫 f 紙 トレイを チェックし、 つまって いる 用紙のと が 紙され た 用紙 ②を すべ 
て 取り除 さます。 


重要 


•つまって いる 用紙び 簡単に 取り除けない 場合は、 無理 こ 引っぱらずに 次の 手順に 進んで く 
ださし、。 

.紙づ まりの 原因になります ので、 印刷 中は、 排紙 トレイに 用紙 や 物を 置かないで ください。 


メモ」 取り除いた 用紙に 定着して いない トナーび 付着して いる 場合、 次に 印刷す る 用紙に トナー 
の 巧れ び 付く ことび あり ます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには （紙づ まり の 除去）  6-7 


3 手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し トレイに つまって いる 用紙 
を 取り除きます。 


困つ たと をには 
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紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


4 手差し トレイを 使用して いる 場合は、 手差し トレイを 閉めます。 


5 給 紙 カセットを 引 さ 出します。 

給 紙 カ セッ トを 止まる 位置まで 引を 出します の。 


困つ たと さには 


紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


6-9 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 這)、 図の ように 手を そえて 引き出します®。 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 


6-10  紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


6 ペー パー フィーダが 装着され ている 場合は、 上段から すべての 給 紙 力 
セツ トを引 さ 出します。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引 舌 出します の。 


紙づ まり が 起こ つたと きには （紙づ まり の 除去）  6-11 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 日 這)、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引 さ 出しまず ③。 


6-12  紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 完全に 引き出します ④。 


7 用紙を 巧し 下げる ように、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 

プ U ン タの 場合 


紙づ まり が 起こ つたと きには （紙づ まり の 除去）  6-13 


ぺ ー パ ー フイ ー タの 場合 


ft 身 • つまって いる 巧 紙が 簡単に 取り除けない 場 含は、 無理に 引っぱ 5 ずに 次の 手順に 進んで く 
ださい。 

. プ U ンタ 下部の 給 紙 □ー ラ や スイッチには、 絶対に 觸れ ないで ください。 故障 や 動作 不良 
の 原因に な 0 ます。 


困つ たと をには 


6-14  紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


8 前 カバーを 開けまず。 

前 カバーち 側に ある レノ （一を 押 しなび 5、 前 カノ （一を 手前に 開けます。 


困つ たと さには 


紙づ まり が 起こ つたと きには （紙づ まり の 除去）  6-15 


9 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 日の、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒しまず®。 


10  LBP 曰 91 OF を お使いの 場合は、 排紙 部に つまって いる 用紙を 取り除き ま 
ず。 


6-16  紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


重要 


排紙 部で 紙づ まりび 頻繁に 起こる 場合は、 針 力ー ト U ツジび 取り付けられ ている ことを 確 
認 してく ださい （4 針 力ー ト U ツジを 交換す る （LBP 已白 1 日 F のみ）： P. 日- 61)。 


11 定着 器の 手前 側か 日、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


重要 


つまって いる 用紙が 簡単に 取り除けない 場 含は、 ゆっくりと 強く 引いて 取り除いて くださ 
し、 それでも、 つまって いる 巧 紙び 取り除けない 場 含は、 無理に 引っぱらずに 次の 手順に 
進んで ください。 


12 定着 器の 奥 側か 5、 つまって いる 用紙を 取り除きます。 


重要 


定着して いない トナー び 飛び散 5 ないように、 ゆっくりと 強く 引いて つまって いる 用紙を 
取り除 さます。 


紙づ まり が 起こ つたと きには （紙づ まり の 除去）  6-17 


13 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の ように 
巧し ます ③。 


6-18  紙づ まりが 起こった ときには （紙づ まりの 除去) 


14 定着 器の 下側に つまって いる 用紙を 取り除きます。 

図の ように 定着 器の 左側に ある ダイヤルを 矢印の 方向に 回し、 つまって いる 用紙を 送り出 
します ①。 


重要 


用紙び 契に つまって いる 場合び あります ので、 ダイヤルを よく 回して、 用紙を 送り出して 
< ださい。 
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15 両面 印刷して 紙づ まりが 起こった 場合は、 図の ように 前 カバー内側の 
取っ手を 持って 両面 搬送 部の カバー を 開け ①、 つまって いる 用紙を 取り 
除きまず ⑨。 
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16 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー を 押して 閉めます （D。 


ik ま 意  前 カバーは、 図の ように 前 カバー の 前部を f 甲して 閉めて ください。 前 カ パー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 


困つ たと さには 
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17 給 紙 カ セツ トを プリンタに セツ ト します。 

図の ように 給 紙 カ セツ トを 両手で 持って、 止まる 位置まで 差し込みます ①。 


給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて か 6 ②、 給 紙 カセットの 前面び、 プ U ンタの 前面と 
揃う まで、 しっか 0 と 奥まで 巧し 込みます ③。 
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18 ペーパー フィーダが 装着され ている 場合は、 上段 か！ 5 ずべ ての 給 紙 力 
セツ トを ペーパー フィーダに セツ ト しまず。 

給 紙 カ セツ トを 両手で 持って 図の 位置まで 押し込み ① 、ち 手で 給 紙 カ セツ トの 手前を 持ち、 
止まる 位置まで 押 し 込みます®。 
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給 紙 カセットの 手前を かし 持ち上げて ③、 給 紙 カセットの 前面び、 ペーパー フィーダの 前 
面と 揃う まで、 しっかりと 奥まで 押し込みまず ④。 


A ま 意  給 紙 カ セッ ト をぺー パーフィーダに セッ ト するとき は、 指を 挟まない ように 注意して くだ 
さい。 

手順 通りに 紙づ まりの 除去を 行っても、 前 カ パー 内部で 紙づ まりが 起こって いる ことを 示 
す メッセージが 消えない ときは、 定着 器の 下側に 用紙が 残って いる 可能性が ありまず。 手 
順 14 にしたがって、 ダイヤルを よく 回して、 つまって いる 巧 紙を 送り出して 取り除いて 
< ださい。 


困つ たと をには 
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針づ まりが 起こつ たと まには （LBP591OF0&) 


ステ イプ ル 中に、 何ら かの 理由で 針づ まりが 起こる と、 ピーと い ラ 警告音が 鳴り、 ディ スプ 
レイに riE 八 リガ ツマ U マシタ」 とい ラ ><ッ セージが 表示され ます。 


、 針づ まりを 除去ず ると さの ごを 意 


ik 警告 製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 針づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物び 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因になります。 

ik ま 意  プ U ンタ 使用 中は 定着 器 周辺 （排祇 部、 針 カートリッジ も 含む） が 高温に なって いまず。 

針づ まりの 処理を するとき は、 定着 器が 完全に; 令え て か 5 作業を 行って ください。 定着 器 
が 高温の まま 觸れ ると、 やけどの 原因になる ことがあります。 


重要 


•針づ まりした ジョブは ステ イプ ル 処理され ません。 再度 ステ イプ ルの 設定を して、 印刷し 
なおして  <  ださい。 
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.ステ イプ ルして 印刷す るた びに、 針づ まりび 起こる ときは、 次の 処置を 行って ください。 

1.  セッ ト アップ 方 ニューの ユーザ メンテナンス グループ にある 「機能 制限 モード」 の r ス 
テイ プル」 を r 制限ず る」 に 設定ず る* 

2.  お買い 巧め の 販売店に 修理を 依頼ず る 

*  「制限す る」 に 設定す ると、 ステ イプ ルす るよ ラに 設定した ジョブで も、 通窜の 印刷 （ステ イプ ル 
しない） 処理を 行います。 

また、 「制限す る」 に 設定して を、 針 カートリッジを 取り かさないで ください。 針 カートリッジを 
取りが した 状態で 印刷す ると 紙づ まりの 原因になります。 


針づ まりの 除去 手順 


次の 手順に したびって、 つまって いる 針を 取り除を ます。 


1 前 カバ _ を 開けます。 

前 カノ （一ち 側に ある レノ トを巧 しなび 5、 前 力； （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プ U ンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 
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2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 5 ①、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 針 カートリッジは 図の 位置に あります。 
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4 針 力ートリ ツジの 取っ手を 持って、 プリンタから 取りが します。 


A ま 意  針 力-トリ ッジの 取っ手が 高温に なって いる 場合が あります。 針 力ートリ ッジを 取り外す 
ときは、 取っ手が 完全に 冷えて か 6 作業を おこなって くださし、 取っ手が 高温の まま 軸れ 
ると、 やけどの 原因になる ことがあります。 


重要 


針 カート リッジは、 まっすぐに 引き出して ください。 上向きに 引き出す と 取っ手び がれる 
ことび あります。 取っ手び がれた 場 含は、 取っ手を 元に 戻して ください。 取っ手び がれた 
まま、 針 カート U ッジを 使用す ると 紙づ まりの 原因になります。 


5 図の よ ラに 針 力ートリ ツジの カバーを 開けます。 
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6 つまったり、 曲がって いる 針を ずべ て 取り除を まず。 

ステ イプ ルす る 前の 針は、 直線の 状態です。 


7 図の よ ラに 針 カートリッジの カバーを 閉めまず。 


針づ まり び 起こ つたと きには （LBP 已 9 1 OF のみ) 


困つ たと をには 


2 


8 針 力ートリ ツジの 取っ手を 持って、 プリンタに 取り付けまず。 

針 カート U ツジは、 カ チッと 音び する まで 差し込んで ください。 


r ■割  針 カート リッ ジは まっすぐ 差 し 込んで ください。 差し込む 違 中で 上向きに 力を入れ ると 
取っ手び がれる ことび あ 0 ます。 取っ手び がれた 場合は、 取っ手を 元に 戻して ください。 
取っ手び がれた まま、 針 カートリッジを 使用す ると 紙づ まりの 原因になります。 


9 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の ように 
巧し ます ②。 


困つ たと をには 
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fO 前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバーを 押して 閉めます （D。 


A ま 意 前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 巧して 閉めて ください。 前 カ パー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがありまず。 
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メッセー ジ ー 覽 


プ U ンタの 使用 中に、 何ら かの 理由で エラーび 発生す ると、 操作 パネルの ディスプレイに 
メッセージび 表示され ます。 メッセージに 応じて、 処置を 行って ください。 

メッセージには、 次の 種類び あります。 

• エラー メ ッ セージ （印刷び でさない エラー状態） 

• 警告 メ ッ セージ （印刷は でを るび 何ら かの 処置び 必要な 警告 状態） 

メモ I  •複数の 警告 状態び 同時に 発生して いると をは、 警告; ><ッ セージを 交互に 表示し ます。 

. エラー 状態と 警告 状態び 同時に 発生して いると きは、 警告メッセージは 表示され ません。 


■  メッセ ー ジ ー 覧のマ ー ク について 


マー ク 

説明 

(警告 _ ^ッ セージ） 

この マークの 付いている メッセージび ディスプレイに 表示され て 
いても、 プリンタは 停止し ません。 

※共通 セッ ト アップ メニュー にある 拡張 機能 グループ にある 「警 
告 表示」 を r シ ナイ」 に 設定す ると メ ッ セージは 表示され ません。 

< 自動 エラー スキップ 可 > 

この マークの 付いている 方ッ セージは、 状況に 応じて 次の 操作を 
行います。 

•エラーを 回避 （エラー スキップ） して 印刷を 継続した いとを 
① [オンライン] を 巧して、 エラー スキップ する （印刷び 継続 さ 
れ まず） 

© 印刷 データび 欠落したり、 正しく 印刷され なかったり した 場 
含は、 再度 印刷を 行 ラ 

《 共通 セッ ト アップ メニューの 拡張 機能 グループ にある 「自動 
エラー スキップ」 を 「スル」 に 設定す ると 自動的に エ ラース 
キップさせる ことち でさます。 

• 印刷を 中止した いとき 
① ソフト U セットを 行う （一 P.3 -日 1) 

® 表示され ている^ ッ セージに 応じた 処置を 巧う （本 項目） 

感 [オンライン] を 巧して、 再度 印刷を 行う 

E  nnn-nnnn  (n  は 数字) 


原因 1 プ U ンタ のの 部 機構に トラブルが 発生した 

処置  「ヴー ビス〕ー ル 表示」 卜 P. 日- 已 8) の 指示に したがって、 処置して ください。 


困つ たと をには 
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OF オプション カク ニン 


原因 ll オプションの ペー パーフィーダび 正しく 取り付けられ ていない 

処置 電源を いったん 切り、 ペーパー フィーダを 正しく 取り付けてから 電源を入れ なお 
してく ださい。 （一 ぺー パーフイーダ： P.7-2) 


原因 2] 本プ U ンタの 電源び 入って いると をに、 オプションの ペー パーフィーダび 脱 着さ 
れた 

処置 電源を いったん 切り、 ペーパー フィーダを 脱 着して から 電源を入れな おしてく だ 
さい。 （一 ぺー パーフイーダ： P.7-2) 


原因 3] オプ シヨ ンの ぺーノ くーフイ ー ダ 接続 部の 接觸 不良び 起さて いる 

処置 電源を切り、 電源 プラグを 電源 コンセントから 巧いて、 お買い ホめ の 販売店に 修 
理を 依頼して ください。 


原因 41 本プ 1」 ンタ 用では ない ペーパー フィーダび 取り付けられた 

処置 電源を いったん 切り、 本プ U ンタ 用の ペーパー フィーダを 取り付けて か 日 電源を 
入れて ください。 （ー ペー パーフイーダ： P.7-2) 


11 XXX ヨウ シガ アリ マ セン （XXX は 用紙 サイ ズ 略号) 


原因] 給 紙 元に アプ 1」 ケー シ ヨン ソフトから 指定した サイズの 用紙び セットされ ていな 
い （給 紙 モードび 「ジ ドウ」 のとを はずべ ての 給 紙 元、 固定のと をは 設定され て 
いる 給 紙 元） 

処置 1 用紙を お 給 または セット してく ださい。 

処置 2  [給 紙 選択] を 押して、 同じ 用紙 サイズ または 大きい 用紙 サイズの 他の 給 紙 元を 選 
択 してく ださい。 （一 給 紙 元の 選択： P.4-12) 


困つ たと をには 
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12 カバーガ アイ テイ マス 


原因 前 カバー または 上 カバーび 開いて いる 


処置 ディスプレイに 表 おされた カバーを しっかりと 閉めます。 オンライン 状態に なっ 
ていない とさは、 [オンライン] を 押してく ださい。 

メモ I  一つの カバー を 閉めても まだ この メッセー ジび表 おされる 場合は、 他の カバー び 開いて い 
ます。 他の カバーを チェックして、 すべて 閉めて くださし、。 


13 ヨウ シガ ツマ リ マシタ 


原因 内部で 紙づ まりを 起こして いる 


処置 紙ゴ まりを 除去し、 給 紙 カセット や カバーを 元に 戻して ください。 オンライン 状 
態に なって いないと きは、 [オンライン] を 押してく ださい。 （一 紙づ まりび 起こっ 
たと きには （紙づ まりの 除去）： P.6-4) 


重要 


. 紙づ まりび 複数の 場所で 同時に 起こった 場を、 ディスプレイに 紙づ まりの 位置を 交互に 表 
术 します。 

. どの カノ （一ち 開けずに 紙づ まり を 取り除いた 場合は、 必ず 前 カバーを 一度 開閉 してから、 
[オンライン] を 巧して < ださい。 


14  トナー/ カバー カク ニン 


原因 り Y  (イエロー) または M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン)、 K  (ブラック） の トナーカー 
卜 1」 ッジび セッ ト されて いない、 または 正し < セッ ト されて いない 

処置 表示され た 色の トナーカート U ッジを セットす る、 または 正しく セットし てくだ 
さい。 （ー トナーカート U ツジを 交換す る： P.5-3) 


原因 2] トナー カバーび 開いて いる 
処置 トナーカバーを しっかりと 閉めます。 


重要 


トナーカバーび 閉ま 6 ない ときは、 トナーカー ト U ツジの 取り付け 状態を 確認して くださ 
い。 無理に トナー カバーを 閉める と 故障の 原因に な 0 ます。 


16  X  トナー ヨ ウイ （X は K または Y、 M、 C)  (警告 メッセー ジ) 


原因] K  (フラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の トナーカー 
卜 1」 ッ ジの 寿命び 近づいて いる 

処置 かしの 間は そのまま 印刷を 継続で きます び、 新しい トナーカート U ッジを 準備し 
てくだ さい。 大量に 印刷 するとき は、 表 おされた 色の トナーカートリ ッジを 交換 
してく ださい。 交換した あと、 交換した 色の トナー カート U ッジの カウンタを U 
セツ ト してく ださい。 （ー トナーカー ト U ツジを 交換す る： P.5-3) 
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16  X  トナー コウ カン （X は K または Y、 M、 C) 


原因 1 K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の トナーカー 
卜 1」 ッジの 寿命び さた 

処置 [オンライン] を 巧し ます。 少しの 間は そのまま 印 品 Ij を 継続で きます び、 新しい 卜 
ナー カート 1」 ッジを 準備して ください。 大量に 印刷す ると さは、 表 おされた 色の 
トナー カート U ッジを 交換して ください。 交換した あと、 交換した 色の トナー カー 
卜 U ッジの カウンタを リセットして ください。 （ー トナーカート U ッジを 交換す 
る： P.5-3) 


18 キュ ウシ ェラー 


原因] 手差し トレイ や 給 紙 カセットから 給 紙で さない 用紙 サイズ または 用紙 タイプの 用 
紙び 指定され ている 

処置 1 給 紙 元を 指定して いる 場合は、 [給 紙 選択] を 押して、 「給 紙モー ド」 を r ジ ドウ」 
に 設定して ください。 

処置 2  [給 紙 選択] を 押 して、 適切な 用紙び セッ ト されて いる 給 紙 部を 選択して く ださい。 

処置 3 給 紙 部に 合った 適切な 用紙を セッ ト してく ださい。 セッ ト できる 用紙に ついては、 
「使用で きる 用紙」 （一 P.4-3) を 参照して ください。 

処置 4 なの項目を正しく設定してください。 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セット 
アップ メニューの 設定 項目」） 

.デフ オルト 用紙 タイプ 
.デフ オルト 用紙 サイズ 

処置 已 [オンライン] を 押し、 現在 逞択 されて いる 給 紙 元から 印刷し ます。 ただし、 印字 
品質び 低下す る ことび あ ります。 


18 カセット 1 ナシ 


原因 カセット 1 び セツ ト されて いない 


処置 カセット 1 を セットして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットす る： 
P'4 - 17) 


困つ たと をには 
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18 カセット 吕 ナシ 

原因 I カセット 2 び セッ ト されて いない 

処置 1 カセット 2 を セットして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットず る 
P'4-17) 

処置 2  [給 紙 還択] を 押して、 手差し トレイを 逞択 してく ださい。 

給 紙 元の 選択： P.4-12) 

18 カセット 3 ナシ 

原因 I カセット 3 び セッ ト されて いない 

処置 1 カセット 3 を セットして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットず る： 
P'4-17) 

処置 2  [給 紙 還択] を 押して、 手差し トレイを 逞択 してく ださい。 

(一 給 紙 元の 選択： P.4-12) 

1D ハリ カク ニン （L 己 P 己 91 OF のみ） 

I 原因 1 I 針 カート U ッジの 針び なくなった 

処置 新しい 針 カート U ッジに 交換ず るか、 針 カート U ッジを 装着し まず 針 カート 
リッ ジを 交換ず る （LBP 已 9 1 OF のみ）： P.5-61) 

針 カート U ッ ジび 装着され ていない 

処置 針 カート U ッジを 装着し ます 

(一針 力ー ト U ッジを 交換す る （LBP已日^OFのみ） ： P. 已-已 1) 

1D ハ リガ アリマ セン （LBP 己 91 OF のみ）  < 自動 エラースキップ 可 > 

I 原因 1 I ステ イプ ル 実行中に 針び なくなった 

処置 1 新しい 針 カート U ッ ジに 交換ず るか、 針 カート U ッ ジを 装着し ます （一 針 力ー ト 
リッ ジを 交換す る （LBP 已 9 1 OF のみ）： P.5-61) 

処置 2  [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ステ イプ ルされ ずに 印刷され まず。 


困つ たと をには 


6-36  メッセージー 覧 


原因 2| 針 カート U ッ ジび 装着され ていない 

処置 1 針 カート U ッ ジを 装着し ます 

(一針 力ー ト U ッジを 交換す る （LBP59]OF®&0  :  P.5-61) 

処置 2  [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ステ イプ ルされ ずに 印刷され ます。 


1E 八 リガ ツマ リ マシタ （LBP 己 91 OF のみ) 


原因 針び つまった 


処置 つまって いる 針を 取り除き、 [オンライン] を 押します。 （一針 づ まりび 起こった 
とさには （LBP 已 910 F® み）： P'6-2 已） 


1F 八 イシ トレイ フル （L 己 P 己 91 OF のみ) 


原因 排紙 トレイび 満載に なった 


処置 排紙 トレイの 用紙を 取り除いて ください。 


1G  X  トナー コウ カン （X は K または Y、 M、 C) 


原因り K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の トナーカー 
卜 1」 ッジの 寿命び さた 

処置 表示され た 色の トナー カート U ッジを 交換し まず。 （ー トナー カート U ッジを 交換 
する： P.5-3) 


原因 2] (新しい トナーカート U ッジに 交換して を、 メッセージび 表示され る 場合） トナー 
力ー  ト  U  ッジの 底に トナーび 固まって いる 

処置 交換した トナー カート U ッジを 取り出して、 取っ手 部分を 下側に して、 再度 上下 
に 強く 振って、 内部の トナーを 巧 一になら してから 取り付けて ください。 


23 ダウン □- ドメ モリ フル  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 オーバレイ フォーム やが 字な どを 登録す る メモ 1」 び 不足して オーバー フ □一した 


処置 1 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 才ー バーフ □- した データは 
登録され ません。 

処置 2 次の 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （一 P.3-61) 

2.  巧の よ 5 な 方法で RAM の 空 さ 容量を 増加し、 データを 登録し なおして 印刷す る 

.八 ー ド リセット （一 P.3 - 日吕） をず るか、 プ IJ ンタの 電源を入れ なおす （メモ U 内の 
データは すべて' 消去され ます） 


困つ たと さには 
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•オプションの あお RAM を 取り付ける （sRAM/ROM  :  P.7-21) 


26 システム メモリ フル 


< 自動 エラースキップ 可 > 


原因 1 システムの データ処理 （主に 図 お 処理 や 文字 処理） 時に、 処理に 必要な ワーク メ 
モ 1」 び 不足した 

処置 1 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 正 
しぐ 印刷され ません。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る (-*P.3-61) 

2.  次の ような 方法で RAM の 空き 容量を 増加し、 印刷し なおしまず。 

•八ー ド リセット （一 P.3 - 已吕） をず るか、 プ U ンタの 電源を入れ なおず （メモ IJ 内の 
データは すべて 消去され ます） 

•オプションの} 広 お RAM を 取り付ける (-RAM/ROM  :  P.7-21) 


27 ジョブ カ イシ ェラー 


< 自動 エラー スキップ 可 > 


原因 指定した ェ-ュ レー シ ヨンび 存在し ない 


処置 1 [オンライン] を 押し、 次の 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データ 
は 印刷され ません。 

処置 2  「動作 モード 選択」 で 使用で きる エ ミュレーショ ンに設 をし ます。 「動作 モード 選 
巧」 は」 な 通 セットアップ メニューの 動作 モード グループに あります。 （一 UPS 
機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

処置 3  オプションの コント ロール ROM を 取り付けて エミュ レーショ ンを 追加し ます。 
(一 RAM/ROM  :  P.7-21) 


30  メモリ フル 


< 自動 エラースキップ 可 > 


原因 り システムの データ処理で、 ワーク メモ U び 不足した 

処置 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 正 
しく 印刷され ない ことび あり ます。 


原因 2] (電源を入れた 時に 本 エラーび 発生した 場合） メモ U の 構成び 変更され た けに 張 
RAM び 取り外された） ために NVRAM に 設定され ている メモ U の 容量を お 保で 
さなかった 

処置 1 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 メモ U 構成の 変更に より 正し 
< 印刷され ない ことび あります。 


重要 


この エラーび 発生した 時点で、 共通 セツ ト アップ^ ニューの 拡張 機能 グループ にある 次の 
設定 項目び 工場 出荷 時の 値に 戻 0 ます。 
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- RIP  Once 
- 八 ー ド ディスク 

処置 2  電源を切った 後、 取り外した RAM を 取り付けて、 印刷し なおします。 卜 RAM/ 
ROM  :  P.7-21) 

処置 3  「化 張 受信 バッファ」 を 「ツカ ワ ナイ」 に 設定し、 印刷し なおします。 「化 張 受信 
バッファ」 は セットアップ メニューの インタフェース グループに あります 。（一 
LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 巧 通 セット アツ プ メニューの 設定 項目」） 


32 リヨ ウメ ン イン サツ エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 I 自動 両面 印刷で をない 用紙 サイズ （向きを 含む） または 用紙 タイプの 両面 データ 
を 受信した 

処置 1 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 両面の データを 片面ず つ 2 
ページに 分けて 印刷し ます。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （-*P.3-61) 

2.  自動 両面 可能な 用紙 サイズ または 用紙 タイプに 変更して、 印刷す る 


33 ワーク メモリ フル 


< 自動 エラースキップ 可 > 


暗 因  1 さ 動作 モード 専用の ワーク メモ U び 確保で をない 

処置 1 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 正 
し  <  印刷され ません。 


重要 


[オンライン] を 巧して 印刷を 継続ず る 場合、 登録済みの オーバレイ やマク □などの デ ー 
夕び 削除され る ことび あ D ますので、 気を付けてく ださい。 


処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト 1」 セットす る （一 P.3 -已 1) 

2.  巧の よ 5 なち 法で RAM の 空 さ 容量を 増加し、 印刷し なおします。 

•八ー ド リセット （-»p.3 -己 2) をず るか、 プ IJ ンタの 電源を入れ なおす （メモ U 内の 
データは すべて 消去され ます） 

•  LIPS  LX プ 1」 ンタ ドライバを ご 使用の 場合は、 オプションの} 広 お RAM を 取り付ける 
(ただし、 解 巧し ない 場合び ありまず） （一 RAM/ROM  :  P.7-21) 


35  PDF サイズ エラー  < 自動 エラースキップ 巧 > 


原因 1 PDF ファイルの ダイレク トプ U ントを 行 ラた めの 空 さ 容量び 不足して いる 

処置 [オンライン] を 押して、 印刷を キャンセル します。 その あと、 次の ような 処理を 
して （容量を 減らして)、 印刷し なおします。 

.PDF ファイルを 最適化す る 


メッセ ー ジ ー 覧  6-39 


. PDF ファイルを 分割す る （複数の ファイルに 分ける) 


35 トウ □ク テーブル フル  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 1 つの ジョブの 中に ある ドキュメント 数び 1 巨 を 超えた 


処置 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し まず。 ただし、 エラーび 発生した ジョブは 印 
刷され ません。 


36 ディスプレイ リスト フル  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 処理に 必要な メモ U び 不足して オーバー フ □一した 


処置 1 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した ジョブは 印 
刷され ません。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る （一 P.3-61) 

2.  巧の よ 5 な 方法で RAM の 空き 容量を 増加し、 データを 登録し なおして 印刷ず る 

.八 ー ド リセット （一 P.3-6 吕） をず るか、 プ U ンタの 電源を入れ なおず （メモ IJ 内の 
データは すべて 消去され ます） 

.オプションの} 瞄 I  RAM  (2 己 6M 日 liLh*) を 取り付ける (-RAM/ROM  :  P.7-21) 

* ただし、 已 12M 日の あ 張 RAM を 取り付けて 石、 2 已巴 MB の あお RAM を 取り付けた 場合と 同 
じ 容量し か 増えません。 


38 ガシツ テイ カ  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 データび 複雑す ざて スーパー ファイン モードで 処理で をない 


処置 1 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 画質を 落として 印刷し ます。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る (-*P.3-61) 

2.  セットアップ メニ ューの 印字 調整 グルー プで 「解像度」 を 「ファイン」 に 設定して 印刷 
しなおす。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニ ューの 設定 項目」） 

処置 3 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト 1」 セットず る (-*P.3-61) 

2.  セットアップ メニ ューの 印字 調整 グループで 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ 1」 に設 
定 して 印刷し なおす。 （一 LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 
項目」） 

処置 4 画質を 下げずに 印刷したい ときは、 オプションの 化 張 RAM を 取り付けて 印刷し 
ます （一 RAM/ROM  :  P.7-21) 


困つ たと をには 
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39 スプー ル メモリ フル  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 スプール メモ U び 不足した ため、 印刷で さない 


処置 1 [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した ページは 印 
刷され ません。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト U セットす る （一 P.3-61) 

2.  用紙 サイズを ル さく 設定して、 印刷す る 

処置 3 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セッ ト する （一 P.3-61) 

2 . セッ ト アップ メニ ューの 印字 調整 グループで 「階 調 処理」 を 「コウ カイ チョウ 1」 に設 
定 し、 印刷し なおず （一 LIPS 機能 ガイド 苗 3 章 巧 通 セッ ト アップ メニ ューの 設定 
項目」） 

処置 4 セットアップ メニュ ーの給 紙 グルー プで 「両面 印刷」 び 「スル」 に 設定して ある 
場合は 「シ ナイ」 に 設定し、 印刷し なおします 。（一 LIPS 機能 ガイド 博 3 章 
共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

処置 已 セットアップ メニューの 印字 調整 グループで 「中間 調 逞択」 の 設定を 変更して 印 
刷し なおします。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 其 通 セッ ト アップ メニューの 設 
定 項目」） 

処置 色 オプションの お 張 RAM を 取り付けて 印刷し なおします。 

(一 RAM/ROM  :  P'7-21) 


41 ヨ ウシ サイズ カク ニン 


原因 り 給 紙 部に セッ ト した 用紙 サイズと 次の 設定び 異なって いる 

.プ 1」 ンタ ドライバの [ページ 設定] ページの [出力 用紙 サイズ] 

.給 紙 選択 メニ ューの r 手差し トレイ 用紙 サイズ」 または 「カセット N  (N=2、 
3、 4) 用紙 サイズ」 

. 給 紙 カ セッ トの 用紙 サイ ズ 設定 スイッチ 

処置 正しく 設定し なおして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットす る： P.4-1 7、 
手差し トレイに 用紙を セッ ト ずる： P.4-4 已、 プリンタ ドライバの 設定を して 印刷 
する： P.4 -已 0) 


原因 2] 給 紙 選択 メニ ユーの 次の 設定び 「フリー」 のと さに、 長辺び 297.0 mm しソ 下の 
ユーヴ 設定 用紙を 縦 置 さに セツ ト して 印刷した (LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 
時の み） 

.手差し トレイ 用紙 サイズ 


困つ たと をには 
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.カセット N  (N=2、 3、 4) 用紙 サイズ 
処置 横 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 3]  LIPS  LX プ I」 ンタ ドライバを 使用せ ずに、 ユーヴ 設定 用紙を 横 置を に セツ ト して 
印刷した 

処置 縦 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 4] セッ ト アップ メニューの お 張 機能 グループの 「特殊 モード J」 び 「ツカ ワ ナイ」 に 
設定され ている。 

処置  「特殊 モード J」 の 設定を 「ツ カウ」 に 設定して 再度 印刷し なおします。 (- LIPS 
機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


己吕 イメー ジモー ド エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 イメージ モードで 印刷 中に、 対応して いない 形式の データを 受信した 


処置 1 [オンライン] を 押す と、 印刷を 継続し ます。 ただし、 正しく 印刷され ない ことび 
あります。 

処置 2  LBP 已 9 1 0/591  OF 用の プ U ンタ ドラ イノ くから 印刷 しなお してく ださい。 


53 セ キュア プリント エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 リ LBP59]0/5910F 用で ない プ U ンタ ドライバから セ キュア プ U ントの 設定を 
した データび 送られて きた 

処置 [オンライン] を 押して 印刷を キャンセル します。 


原因 2] 八 ー ド ディスクび 使用で をない 状態のと さに セ キュア プ U ントの データを 受信し 
た 

処置 なの 操作を 行います。 

1.  [オンライン] を 巧して、 印刷を キャンセル する 

2.  セットアップ メニューの} 防 長 機能 グループで 「八ード ディスク」 を 「ツ カウ」 に 設定し 
てから、 印刷し なおす （一 LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 共通 セットアップ メニュ ーの設 
定 項目」） 

原因 3J セ キュア プ U ント としてな 存 できる ジョブ 数を 超えた （保存 可能な セ キュア プ U 
ントの ジョブ 数は、 8 個までで す。） 

処置 [オンライン] を 押して 印品临 キャンセルした あと、 不要な セ キュア プ U ント ジョ 
ブを 削除して から、 印刷し なおします。 


困つ たと をには 
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I 原因 4| セ キュア プ U ント として 保存で きる ジョブの 容量を 超えた （保存 可能な 容量は、 セ 
キュア プ U ン ト ジョフ、 保存 ジョフ、 停止 中の ジョブを 合わせて 4GB までです。 
ただし、 お 張 機能 グループの 「セ キュア プ U ントあ 式」 を 「PDU に設 をして い 
る 場合は 1 .88GB までになります。） 

処置 なの 操作を 行います。 

1.  [オンライン] を 巧して、 印刷を キャンセル ずる 

2.  停止 ジョブを 再開し にり、 不要な セ キュア プ U ントを 削除して か 5、 印刷し なおします 

53 ホゾン エラー  < 自動 エラースキップ 巧 > 

睦 因り LBP 已 910/ 朗 10F 用で ない プ U ンタ ドライバから 保存 ジョブ プリントの 設定 
をした データび 送られて をた 

処置 [オンライン] を 押して 印刷を キャンセル します。 

I 原因 2| 八 ー ド ディスクの 空 さ 容量び 足りず、 八 ー ド ディスクに 保存で をない 
処置 [オンライン] を 押す と、 印刷 データを 無視して、 印刷 可能な 状態に 戻ります。 

I 原因 3| 保存で をる ジョブ 数を 超えた 

処置 1 [オンライン] を 巧す と、 印刷 データを お視 して、 印刷 巧 能な 状態に 戻ります。 
処置 2  八ード ディスクに 保存して ある ジョブの うち、 不要な ジョブを 削除して ください。 

I 原因 4| 保存で きる ジョブの 容量を 超えた 

処置！ [オンライン] を 押す と、 印刷 データを お視 して、 印刷 可能な 状態に 戻ります。 
処置 2  八ード ディスクに 保存して ある ジョブの うち、 不要な ジョブを 削除して ください。 

I 原因 已 I 指定され た ボックス 番号び 正しくない 
処置 正しい ボックス ま 号を 指定して ください。 

I 原因 色 I セッ ト アップ メニューの お 張 機能 グループの 「八ード ディスク」 び 「ツカ ワ ナイ」 
に 設定され ている 

処置 「八ード ディスク」 を 「ツ カウ」 に 設定して ください。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 
3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


困つ たと をには 
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己 己 ハード ディスク エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 八 ー ド ディスクに エラーび 発生した 


処置 1 自動的に 再 フォー マツ ト されます。 

処置 2  [オンライン] を 押す と、 八ード ディスクを 使用し ない 設定で 起動し ます。 ただし、 
八 ー ド ディ スクを 使用ず る 機能では 印刷で をません。 

処置 3  お買い ホめ の 販売店に 修理を 依頼 してく ださい。 


己 己 ハード ディスク ェラー 


原因 八 ー ド ディスクに エラーび 発生した 


処置 セットアップ メニ ューの ユーヴ メンテナンス グルー プの 「HDD  メンテナンス」 で 
フォーマットを 実行して ください。 同様の エラーび 発生す る 場合は、 八 ー ド ディ 
スクの 交換び 必要に な ります。 お買い ホめ の 販売店 に 修理を 依頼 してく ださい。 
(一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


57  RIP  Once エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因り 八ード ディスクの 容量び 不足して、 RIP  Once  (U ップ ワン ス） による 複数 部数 
印刷を 継続で を なくなった 

処置 1 複数の ジョブに 分割して 印刷し なおします。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  セットアップ メニュ ーの掘 長 機能 グルー プで 「RIP  Once  (U ップ ワン ス）」 を 「ツカ 
ワ ナイ」 に 設定す る （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 巧 通 セッ ト アップ メニューの 設定 
項目」） 

2.  八ード U セットず る (-.P.3-62) 

処置 3  [オンライン] を押すと、 1 部の み 印刷され ます。 


原因 21 [編集 + プレビュー] モードで 印刷 時に、 処理で をる 印刷 部数を 超えた 

処置 1 ずべ ての 印刷 ジョブを 本 プリンタ 用の プリンタ ドライバを 使って 印刷し なおし ま 
ず。 

処置 2  —度に 印刷す る ページ 数を 減らし、 複数回に 分けて 印刷し なおします。 


困つ たと をには 
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58 ジョブ メモリ フル  < 自動 エラースキップ 可 > 


原 因  1 ジョブを 処理す るた めの 八 ー ド ディスク や RAM の 空を 容量び 不足して いる 

処置 1 一度に 複数の ジョブを 処理して いた 場合は、 [オンライン] を 押して 印刷を キャン 
セルした あと、 他の ジョフび 終了す るのを 待って 印刷し なおしまず。 

処置 2  ジョブの 容量び 大きい 場合、 ジョブを 分割して 印刷し ます。 

59 ジョブ ジュ シン エラー  < 自動 エラースキップ 巧 > 


原因 1 ジョブ 受信 中に 稱析 不可能な データを 受信した か タイム アウ トび 発生した 

処置 1 [オンライン] を 押して 印刷を キャンセルした あと、 印刷し なおします。 

処置 2  ご 使用の ネットワークに 問題び 発生して いる 可能性び あります。 ご 使用の ネット 
ワークの 状態を お認 してく ださい。 


60 カ ギカ ンリ エラー 1 


底 因 1 鍵 管理 関係の ファイルび 壊れて いる 
処置 なの 操作を 行います。 

1.  セッ ト アップ メニ ューの インタ フエー ス グループで 「標準 ネッ トワー ク」 一 「I」 モート 
UI 設定」— rssu を遲 おし、 「オフ」 である ことを 確認ず る 

2.  プ 1」 ンタを 再起動し、 I」 モート UI か 5i 建と 証 日月 書の 再生 成 および SSL の 設定を 行う 
(― IJ モート UI ガイド 「第 3 章 U モート UI の いろいろな 機能」） 

3.  再度 プ IJ ンタを 再起動す る 

60 デコード エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 1 暗号化 セ キュア プ U ントの データを 解析で をなかった 
処置  U セッ トメ ニ ューで ソフト U セットした あと、 印刷し なおします。 


困つ たと をには 
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61 イン サツ セツ テイ エラー 


原因 長 尺 紙を スーパー ファイン モードで 印刷した 


処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る (-*P.3-61) 

2.  セットアップ メニュー •の 印字 調整 グルー プで r 解像度」 を 「ファイン」 に 設定し、 印刷 
しなおす （一 LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 巧 通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

処置 2  [オンライン] を 押し、 次の 印刷を 継続し まず。 ただし、 エラーび 発生した ページ 
は 印刷され ません。 


98  X  ドラム コウ カン （X は K または Y、 M、 C) 


原因] K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の ドラム カー 
卜 U ッ ジび 使用で さな く なった 

処置 表示され た 色の ドラム カート U ッジを 取り出し、 新しい ドラム カート U ッジと 交 
換 します。 （ー ドラム カー ト U ツジを 交換す る： P.5-16) 


A4  nn  ERROR  (nn は吕 衍の 英数字) 


原因 プ U ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 


処置 電源を入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしても 再度 メッセージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書き とめお 買い ホめ の 版 
売店に ご連絡く ださい。 


A 己 nn  ERROR  (nn は吕 衍の 英数字) 


原因 プ U ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 


処置 電源を入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしても 再度 メッセージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書き とめお 買い ホめ の 版 
売店に ご連絡く ださい。 


A7  nn  ERROR  (nn は吕 巧の 英数字) 


原因 プ 1」 ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 


処置 電源を入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしてを 再度 メッセージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書き とめお 買い ホめ の 版 
売店に ご連絡く ださい。 


困つ たと をには 
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BT  ト ケイ エラー  (警告 メッセー ジ) 


原因 

本プ U ンタに 内蔵され ている 時計び 故障した 

処置 

そのまま でち 印刷は 可能です び、 印刷 履歴な どび 正しく 取れなくなります。 お 買 
い ホめ の 販売店に ご連絡く ださい。 

DO  nn  ERROR  (nn は吕 巧の 英数字) 


原因 

プ U ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 

処置 

電源を入れ なお してく ださい。 電源を入れ なお してち 再度 メッ セージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書 さとめ お買い求めの 販 
売店に ご連絡く ださい。 

D1 ブン カツ メモリ フル 


原因 

分割 印刷 モー ド 時に 分割 印刷用 ノ （ッ ファ び 才ーノ （ーフ □- した 

処置 1 

次の 操作を 行います。 

1.  ソフト 1」 セットす る （一 P.3-61) 

2.  HP-GL セットアップ メニ ューの 「分割 印刷」 を 「シ ナイ」、 「あ 大 / 縮 ル」 を 「ジ ドウ」 
に 設定し、 出力 用紙 サイズを 指定して 印刷し なおします。 ただし、 作図 データは 化大 / 
縮 かされて 印刷され ます。 （― HP-GL ユー ヴーズ ガイド） 

処置 2 

[オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 オーバー フローした データ 
は 正しく 印刷され ません。 

D1 リプ □ット バッファ フル 


原因 

U プロ ッ トバッ ファび オーバー フローした 

処置 1 

なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （一 P.3 -已 1) 

2.  HP-GL の 1」 プ □ット バッファに 保を する データ 数を 己 420 巨 バイ トけ 内に 設定し、 印 
刷し なおします。 （一 HP-GL ユー ヴーズ ガイド） 

処置 2 

[オンライン] を 押して、 印刷を 継続し まず。 ただし、 オーバー フ □一した データ 
は 正しく 印刷され ません。 

D1 ポリゴン バッファ フル 


原因 

ポ 1」 ゴンノ い ソファ び 才ーノ （ーフ □- した 

処置 1 

なの 操作を 行います。 
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1.  ソフト U セットず る (-.P.3-61) 

2.  HP-GL のポ U ゴン バッファに 保存す る データ 数を 40882 バイ トけ 内に 設定し、 印刷 
しなおします。 （一 HP-GL ユー ヴーズ ガイド） 

処置 2  [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 オーバー フ □- した データ 
は 正しく 印刷され ません。 


D8 レイアウト ェラー 


原因  メモ U 不足に より ページを レイアウトで をない 


処置！  LIPS  LX ドライバの [グラフィック モー ド] の 設定を 「イ メー ジモー ド」 にして 
印刷し なおして ください。 （一 LIPS  LX プリンタ ドライバの ヘルプ） 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト U セットず る 卜 P.3-61) 

2.  空 さ メモ U を 増やす ために 八 ー ド 1」 セットを する か、 プ IJ ン タの 電源を入れ なおして 印 
刷し なおします。 （プリンタび 受信した メモ I」 内の データは すべて 消去され まずので 気 
を 付けて  <  ださい。） 

処置 3  [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


D8 パ’ー ジョン ェラー 


原因  LBP 已 91 0/ 已日 1 OF 用で ない プ U ンタ ドライバから 印刷した 


処置  LBP 已 91 0/ 已 91 OF 用の プ U ンタ ドライバから 印刷し なおして くださし、 


D8 シンタックス エラー 


原因  UPS  LX プリンタ ドライバを 使用して 印刷した とさに、 不正な データび 送られた 


処置 1 [オンライン] を 巧して、 次の 印刷を « 続し ます。 ただし、 エラーび 発生した ぺ一 
ジ LU 降は 印刷され ません。 

処置 2  印刷す る データを 確認して、 印刷し なおして ください。 


D8  nn  ERROR  (nn は 2 巧の 英数字) 


原因 プ 1」 ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 


処置 電源を入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしてを 再度 メッセージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書き とめお 買い ホめ の 版 
売店に ご連絡く ださい。 


困つ たと をには 
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D9  IMG データ エラー 


原因 

処置 

TIFF または JPEG データの 中に、 本 プリンタでは 処理で さない データが 含まれ 
ている 

本プ U ンタ では 印刷で さない データです。 [オンライン] を 押して、 印刷を キャン 
セルし まず。 

D9  IMG サン ショウ エラー 

原因 

処置 

TIFF データの 中に、 本プ U ンタ では 処理で さない データが 含まれて いる 

本プ U ンタ では 印刷で をない データです。 [オンライン] を 押して、 印刷を キャン 
セルし ます。 

D9  nn  ERROR  (nn は吕 巧の 英数字） 

原因 

処置 

プ U ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった 

電源を入れ なお してく ださい。 電源を入れ なお してち 再度 メッ セージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書 さとめ お買い求めの 販 
売店に ご連絡く ださい。 

DA  PDF デー タ エラー  (自動 エラースキップ 可) 

原因 1 

処置 

原因 2 

処置 

本プ 1」 ンタ では 処理で さない PDF データび 送られて きた 

本プリ ンタに 対応した 形式の PDF データで 印刷 しなおします。 

PDF データの セキ ュ U ティ 設定で、 印刷び 許可され ていない 

印刷を 許可す る 設定に 指定し なおして ください。 

DA アッシュ ク カイ セキ エラー  (自動 エラースキップ 可) 

原因 

処置 

PDF データの ページの 中に、 本プ U ンタ では 処理で をない お 式で 圧縮され た デ ー 
夕が 含まれて いる 

本プ U ンタ に对応 したお 式の PDF データで 印刷し なおします。 

困つ たと さには 


メッセー ジー覧  6-49 


DA ぺーシ アッシュ クエラー 


原因 1 PDF データの 中に、 本プ U ンタ では 処理で きない 形式で 圧縮され た ページび 含ま 
れ ている 

処置 1 次の 操作を 行います。 

1.  ソフト U セットず る （一 P.3-61) 

2.  本プ U ン タに 対応した あまの PDF データを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 押し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 正 
しく 印刷され ません。 


DA  PDF デー タシ ヨリエ ラー 


^^  本プリ ンタ では 処理で さない PDF データび 送られて をた 

処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る （一 P.3-61) 

2.  本プ U ンタに 対応した あ 式の PDF デー タを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 正 
し  <  印刷され ません。 


DA  PDF  メモリ フル 


原因 処理 中の PDF ファイルを 処理す るた めの メモ U びありません。 


処置 [オンライン] を 押し、 印刷す る PDF ファイルの 容量を 減らす、 または 分割して 
印刷し なおします。 

メモ」  アプ U ケー シヨ ンソフ ト 占、 6 開いて プ IJ ンタ ドライバを 使用ず る ことで 正しく 印刷で き 
る 場合び あ 0 ます。 


DA イチ ジ ファイル ェラー 


原因  PDF データの 一時 ファイルの 処理 中に 何ら かの 異常び 発生した 


処置 [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


困つ たと をには 
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DA  PDF カラー カイ セキ エラー 


原因 1 本プリ ンタ では レン ダ U ング でさない 色 空間 定義び 送られて をた 

処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （一 P.3-61) 

2.  本プ U ンタに 対応した 巧 式の PDF データを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


DA デー タヨ ミコ ミ エラー 


原因 1 PDF データを 読み込んだ とさに 何ら かの 異常び 発生した 

処置 1 次の 操作を 行います。 

1.  ソフト U セットす る （-P.3-61) 

2.  本プリ ンタに 対応した 巧 まの PDF データを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


DA シュツ リヨ ク センタ クエラー 


原因 I  PDF データの 出カ モー ドに 何ら かの 異常び 発生した 

処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト U セットす る （一 P.3-61) 

2.  本プリ ンタに 対応した あ 式の PDF デー タを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


DA  PDF プ □ファイル ェラー 


原因 1 に C プ □ファイルの 処理 中に 何ら かの 異常び 発生した 

処置 1 次の 操作を 行います。 

1.  ソフト 1」 セットす る （-*p.3-61) 

2.  本プリ ンタに 対応した 巧 まの PDF データを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


困つ たと をには 


メッセー ジー覧  6-51 


DA  PDF アクセス エラー 1 


原因  PDF データを 読み込んだ ときに 何ら かの 異常び 発生した 


処置 [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


DA  PDF アクセス エラー 吕 


原因  PDF データを 読み込んだ ときに 何ら かの 異常び 発生した 


処置 [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発ちした データは 
正し < 印刷され ません。 


DA  PDF フ オン ト ェラー 


原因 I  PDF データの 中に、 本 プリンタでは 処理で さない フォントび 含まれて いる 

処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットず る （一 P.3-61) 

2.  本プ U ンタに 対応した あまの PDF デー タを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し <  印刷され ません。 


DA レン ダ U ング ェラー 


原因  PDF データを レン ダ U ング 中に 何ら かの 異常び 発生した 


処置 [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発ちした データは 
正し < 印刷され ません。 


DA データフ クゴウ ェラー 


原因  PDF データを 印刷す るた めの パスワードの 入力び 間違って いる 


処置 正しい バス ワードを 入力して ください。 


DA イン サツ 八ンイ エラー 


原因 指定した 印刷 ページの 範囲び 不正で ある 


処置 印刷 ページの 範囲を 正しく 設定して、 印刷し なおします。 


困つ たと をには 


6-52  メッセー ジー覧 


DA  PDF ェラー 


I 原因 I 本プ U ンタ では 処理で をない PDF データび 送られて さた 

処置 [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した データは 
正し < 印刷され ません。 


DA  トウ メイ ガゾウ エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因] PDF データの 中に、 本プ 1」 ンタ では 処理で をない 透明な 画像 オブジェクトび 含ま 
れ ている 

処置 1 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （一 P.3-61) 

2.  本プリ ンタに 対応した 巧 まの PDF デー タを 印刷し なおしまず。 

処置 2  [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した ページは 
正し < 印刷され ません。 


E0  X  ドラム ヨ ウイ （X は K または Y、 M、 C)  (警告 メッセー ジ) 


原因 I  K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の ドラム カー 
卜 1」 ッ ジの 寿命び 近づいて いる 

処置 かしの 間は そのまま 印刷を 継続で きます び、 新しい ドラム カート U ッジを 準備し 
てくだ さい。 大量に 印刷 するとき は、 表示され た 色の ドラム カートリ ッジを 交換 
します。 （ー ドラム カートリ ツジを 交換す る： P.5-16) 


E1 カイ シュウ トナー ヨウ キナシ 


原因 回収 トナー 容器び セットされ ていない、 または 正しく セットされ ていない 


処置 回収 トナー容器を セツ ト ずる、 または 正しく セツ ト してく ださい。 （一 回収 トナー 
容器を 交換す る： P.5-54) 


E1 カイ シュウ トナー ヨ ウイ  （警告 メッセー ジ) 


原因 回収 トナー 容器の 交換 時期び 近づいて いる 


処置 みしの 間は そのまま 印刷を 継続で きまずび、 新しい 回収 トナー 容器を 準備して く 
ださい。 


困つ たと をには 


メッセージー 覧  6-53 


El カイ シュウ トナー コウ カン 


原因 回収 トナー 容器び いっぱい になった 


処置 新しい 回収 トナー容器に 交換し まず。 卜 回収 トナー容器を 交換す る： P. 已-已 4) 


E 吕 X  ドラム/ IT 己 カク ニン （X は K または Y、 M、 C) 


原因 1 け 下の いずれ かの 理由び 考えられます。 

.K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 巳 （シアン） の ドラム カー 
卜 U ッジび セッ ト されて いない、 または 正しく セッ ト されて いない 
. ITB ユニッ トび 寿命に なった 

処置 (下の いずれ かの 処置を 行って ください。 

.表 おされた 色の ドラム カートリ ッジを セッ ト する、 または 正しく セッ ト してく 
ださい。 （ー ドラム カート U ッジを 交換す る： P. 已 -1 巨） 

. ドラム カート U ッジの 交換 や 着脱を していない 状態で、 メッセージび 表示され 
た 場合は、 IT 目 ユニットび 寿命に なった 可能性び あります ので、 お買い ホめ の 
販売店 または サービス 店に ご連絡く ださい。 


E 己 テイ チヤ クキ ヨ ウイ  （警告 メッセー ジ) 


底 因 1 定着 器の 寿命び 近づいて いる 

処置 かしの 間は そのまま 印刷を 継続で きます び、 新しい 定着 器を 準備して ください。 


E7 テイ チヤ クキ カク ニン 


原因 定着 器び 取り付けられて いない、 または 正しく 取り付けられ ていない 


処置 定着 器を 取り付ける、 または 正しく 取り付けて ください。 定着 器を 交換す る： 
P' 已 -44) 


EF  X ドラム コウ カン （X は K または Y、 M、 C)  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 1 K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の ドラム カー 
卜 1」 ッジの 寿命び さた 

処置 [オンライン] を 押します。 そのまま 印刷を 継続で きます び、 印字 品質び 低下す る 
ことび あります。 新しい ドラム カート U ッジに 交換して ください。 交換した あと、 
オンライン 状態に なつて いないと をは、 [オンライン] を 押します。 （ー ドラム カー 
卜 U ッジを 交換す る： P. 已 -1 日） 


困つ たと をには 


6-54  メッセー ジー覧 


EM ヴーバ セツ テイ エラー  (警告 メッセー ジ) 


原因] E  メール 印刷 時、 P0P3/SMTP サーバ に 接続で さなかった、 または POP3 / 
SMTP ヴーノ  くの 設定び 正しく ない 

処置  U モート UI をし くは N/W ステータス プリントで エラーの 詳細を 確認して くださ 
し、。 （一 E  メール 印刷び できなかった ときには： P.3-38) 


EM  E  メール アクセス エラー  (警告 メッセー ジ) 


原因] POP3 サーバの 八ード ディスクに エラーび あるた め、 POP3 サーバに 接続で さな 
かった 

処置  POP3 サーバの 八ード ディスクの エラーを 解消' してく ださい。 


F0 サイキ ド ウシ テク ダヴ イ （LBP 己 91 OF のみ) 


原因 I セッ ト アップ メニ ユーの ユーヴ メンテナンス グルー プで 「機能 制限 モー ド」 の 「ス 
テイ プル」 を 「セイ ゲン スル」 に 設定した 

処置 本プ U ンタの 電源を入れな おしてく ださい。 （一 電源を入れる/切る： P.2- 61) 


F2 フ オン ト ミジッ ソウ  < 自動 エラースキップ 可 > 


原因 1 オーバレイ フォームの 作成に 使用した 登録 フォントび、 印刷 時に 消去され ていた 

処置 1 [オンライン] を 押す と、 間引き 描画で 印刷を 継続し ます。 

処置 2  メモ U に 再度 フォントを 登録し なおす か、 使用可能な 登録 フォントを 使って 
フォームを 作り、 印刷し なおしまず。 


F9-nn チェック プリンタ （nn は 2 衍の 英数字) 


原因 印刷 データ処理 中に トラブルび 発生した 


処置 電源を入れな おしてく ださい。 電源を入れな おしても 再度 メッセージび 表示され 
た 場合は、 ディスプレイに 表示され ている メッセージを 書 さとめ お買い求めの 版 
売店に ご連絡く ださい。 


困つ たと をには 


メッ セー ジー覧  6-55 


FF フ オン ト フル _ く 自動 エラースキップ 可 > 

焉"^ 登録す る フォントの 数び をす ざて フォントの 情報を 登録す るた めの 領域 （フォン 
ト テーブル） び オーバー フローした 

処置 1 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した ぺージ は 正 
しく 印刷され ません。 

処置 2  UPS の コマンドを プ □グ ラミングして 印刷した ときは、 不要な 文字 セッ トを 消去 
してから 印刷し なおしまず。 （ープ □グラマー ズ マニュアル 「コマンド U ファレン 
ス 4.2」） 

FM サイズ エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 

擬似 ス ケーラ ブル 可能な 大きさを 超えた 文字び ある 

処置 [オンライン] を 押して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した 文字は 正 
しく 印刷され ません。 

FM ザヒ ヨウ テン エラー  < 自動 エラースキップ 可 > 

ImTM 擬似 ス ケー ラブ J レの 輪郭 座標 点の 点数び 最大値を 越えた 文字び ある 

処置 [オンライン] を 巧して、 印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーび 発生した 文字は 正 
しく 印刷され ません。 

HF ハード ディスク フル  < 自動 エラースキップ 可 > 

八 ー ド ディスク の 空き 容量び 足 りなく なった 

処置 1 [オンライン] を 巧す と、 現在 行って いる 処理を お視 して、 印刷 可能な 状態に 戻り 
ます。 

処置 2  八 ー ド ディスクに 保存して ある データの うち、 不要な データを 削除して ください。 


困つ たと をには 


6-56  メッ セー ジー覧 


PC  XXX ヨウ シニ コウ カン （XXX は 用紙 サイズ 略号) 


原因り アプ U ケー シヨ ンソフ トで 設定した 用紙 サイズと 同 じ サイズの 用紙び 給 紙 部に 
セッ ト されて いない 

処置 1 給 紙 部に アプリ ケー シヨ ンソフ トで 設定した 用紙 サイズと 同じ サイズの 用紙を 
セットして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットす る： P.4- 17、 手差し 卜 
レイに 用紙を セッ ト する： P.4-4 已） 

処置 2  [オンライン] を 押し、 セットされ ている 用紙に 強制的に 印刷して ください。 手 差 
し トレイの 場合、 給 紙 選択 メニューの r 手差し トレイ 用紙 サイズ」 の設 をび 自動 
的に アプ U ケー シヨ ンソフ トで 設定した 用紙 サイズに 切り替わります。 


原因 2] アプ U ケー シヨ ンソフ トで 設定した 用紙 サイズと なの 設定び 異なって いる 

•給 紙 選択 メニ ューの r 手差し トレイ 用紙 サイズ」 または 「カセット N  (N=2、 
3、 4) 用紙 サイズ」 

. 給 紙 カ セッ トの 用紙 サイ ズ 設定 スイッチ 

処置 正しく 設定し なおして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットす る： P.4-1 7、 
手差し トレイの 用紙 サイズを 設定す る： P.4 -巳 日） 


原因 3] 給 紙 部の 選択び 正しくない 

処置 給 紙 選択 メニューの 「給 紙 モード」 を 正しく 設定して ください。 
(一 給 紙 元の 選択： P.4-12) 


重要 


「PC  XXX ヨウ シニ コウ カン」 の方ッ セージび 表示され ている ときに 前 カバーを 開け 
ると、 メッセージの 表示び 消える ことび あります び、 必ず 表示され ていた メッセージ にし 
たびって 用紙を 交換して  <  ださし、。 


メッセージー 覧  6-57 


サー ビス コール 表示 


プ 1」 ンタに 何ら かの 異常び 起こり、 正常に 動か なくなった とさは、 なのよ ラな サービス コー 
ルび 表示され ます。 


メッセージ 

原因 

処置 

1  Ennn-nnnn  | 

(n は 英数字） 

プ U ンタ 内部 機構に 
トラブルび 発生し 
た。 

次の 手順 にした びって、 電源を 入れな おしてく ださ 
し''。 数回 電源を入れな おしてを メ ッ セージび 消えない 
場 含は、 お買い 巧め の 販売店に ご連絡 <  ださい。 

1  EOOl-nnnn  | 

1  E003-nnnn  | 

(n は 英数字） 

プリンタの 定着 器に 
トラブルび 発生し 
た。 

次の 手順 2 1；( 降に したびって、 お買い求めの 販売店に 
ご連絡く ださい。 

[ F9-nn チ i ツク つ。 リン》  | 

(n は 英数字） 

印刷 データ処理 中に 
トラブルび 発生し 
た。 

次の 手順 にした びって、 電源を 入れな おしてく ださ 
い。 

1 電源を いったん 切り、 10 秒に Lb 待って か 5 電源を入れな おしてく ださ 
し、。 


メッセージが 表示され ない 場合は、 そのまま ご 使用に なれます。 再度 メッセージが 表示 さ 
れた 場合は、 次の 手順に 進んで ください。 


困つ たと をには 


6-58  ヴー ビス コール 表示 


2 ディスプレイに 表示され ている 英数字と メッセー ジを 書きと めます。 


3 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケー ブルを 取りが します。 

プ 1」 ンタの 電源を切り まず ①。 

US 目 ケーブルを 接続して いる 場 含は、 コンピュータの 電源を切って 运)、 USB ケーブルを 
抜 さます @。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜 さます @。 

アース 線を 専用の アース 線 端 テ か 5 取 0 がします©。 


与 お買い求めの 販売店に ご連絡く ださい。 

ご連絡の 際には、 症状 および 書きと めた 英数字と ゾ ッ セージを お 知 5 せく ださい。 

@  メモ」 不明な 点び ありました 日、 「お客様 相談 センター」 （き 末 参照） にお 問い合わせく ださい。 


困つ たと をには 


ヴー ビス コール 表示  6-59 


正し い 印刷 結 まが 得 6 れ ない とまには 


本プ U ンタの 使用 中に、 トラブルと 思われる ような 症状び 起こったら、 症が に応じて なのよ 
ラな 処置を します。 


重要 


•ディスプレイに メッセージび 表示され たと きは、 「メッセージ ー覧」 （4P.6-32) 、 「サー 
ビ スコール 表示」  (一 P.6 -日 8) を 参照して ください。 

•紙づ まりの 場 含は、 「紙づ まりび 起こった ときには （紙づ まりの 除 ま)」 い P.6-4) を 参照 
してく ださい。 

• ここに 記載され ていない 症状び 起こった とき や、 記載され ている 処置を 行って を 直 5 なし、 
とき、 原因び どうしても わか 日ない ときは、 「お客様 相談 センター」 （き 末 参照） にお 問い 
合わせく ださい。 


メモ！. ここでは、 LIPS プリンタ ドライバの 操作 方法で 説明して います。 BMLinkS プ U ンタ ドラ 
イバを お使いの 場合で、 ここに 記載され ていない 症状び 起こった ときは、 BMLinkS プ U 
ンタ ドライバに 添付の 「ユー ヴーズ マニュアル」 に 記載され ている 「目. トラブル シュー 
ティ  ング」  を 参照して  <  ださし、。 

. BMLinkS プ U ンタ ドライバを お使いの 場合、 「処置」 に 記載され ている プ U ンタ ドライバ 
の 設定は 巧え ません。 


r 電源 や プリ ンタ 動作の トラブル 


電源が 入らない 

I 原因 1 1 電源 プラグび 電源 コンセントから 抜けて いる 
処置 電源 プラグを 電源 コンセントに 差し込みます。 

原因 21 延長 コードを 使用したり タコ足 配線を している 
処置 壁の 電源 コンセントに 直接 電源 プラグを 差し込みまず。 

I 原因 3| ブレーカび 落ちて いる 
処置 配電盤の ブレーカを オンに します。 

I 原因 4| 電源 コード 内部で 断線して いる 

処置 同じ タイプの 他の 装置に 使用して いる 電源 コードに 交換して みて、 電源び 入る よ 
ラで あれば 電源 コー ド 内部の 断線です。 新しい 電源 コー ドを 購入の 上 交換して < 
ださい。 


6-60  正 しい 印刷 結 まび 得 5 れ ない ときには 


プリンタび 動かない 

I 原因 1 1 オフライン になって いる 

処置 [オンライン] を 押し、 オンライン ランプを 点な します。 （ー オンラインと オフ ラ 
ィン： P'3-3) 

I 原因 2|  メモ U 内に データび 残って いる （ジョブ ランプび 点灯して いる） 

処置 [オンライン] を 押して オフライン にし、 U セッ トメ ニ ューで 「八 イシ ュツ」 を 選 
択 して メモ U 内に 残って いる データを 排出し ます。 （一 印刷を 中止したい とさは： 
P'3 -已 9) 

I 原因 3| インタ フエー ス ケーブルび 外れて いる 

処置 インタ フエー スケー ブルを コン ピュ ータ および プ U ンタの インタ フエー ス 接続 部 
に しっかりと 接続し ます。 （ー コン ピュー タと 接続す る： P.2-54) 

I 原因 4| 本プ U ンタや オプション 品に 故障び ある 

処置 ディスプレイの メッセー ジを 見て、 処置し ます。 （ー メッセー ジ ー覧： P. 日- 32、 
ヴー ビス コール 表示： P. 日-巳 8) 

フリント サーバの ランプび ずべ て 消な している 

I 原因 1 I  LAN ケーブルび 正しく 取り付けられて いない、 または 断線して いる 

処置 1 LAN ケーブルを一 度 取り外し、 接続し なおします。 

処置 2  他の LAN ケー ブルに 交換し、 接続し なおします。 

I 原因 2| 八ブの UP-LINK  (カスケード） ポート に 接続して いる 

処置 1 八ブ の‘‘ X’’ マークの ある ポートに 接続し なおします。 

処置 2  八ブに UP-LINK  (カスケード） スイッチび ある 場合は、‘‘ X" 側に 切り替えます。 

I 原因 3| クロス タイプの LAN ケーブルを 使って いる。 

処置 1 スト レー ト タイプの LAN ケー ブルと 交換し ます。 

処置 2  クロス タイプの LAN ケー ブルを 八ブの UP-LINK  (カスケード） ポート に 接続し 
まず。 八ブに UP-UNK  (カスケード） スイッチび ある 場合は" =" 側に します。 

娩乂モ I  ク □スタ イプの LAN ケー ブルとは、 プ I」 ン タと コン ピュ ータを 直接 接続す る 場合に 使用 
ずる ケーブルの ことです。 


困つ たと をには 


正しい 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-61 


I 原因 4| 八ブと 通信で さない 

処置 1 八ブの 電源び 入って いる ことを 確認し ます。 

処置 2 接続した 八ブの 通信速度に 合わせて プ U ント サーバの 通信 設定を します。 
(一 UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

処置 3 八ブを 交換し ます。 

[Mbs] プ U ント サーバの 八ードウ エアに 異常び ある 
処置 お買い ホめ の 販売店に 状況を 連絡して ください。 

印刷が 途中で 止ま ってし まった 

原因 I  メモ U 内に データび 残って いる （ジョブ ランプび 点灯して いる） 

処置 [オンライン] を 押して オフライン にし、 U セッ トメ ニ ューで 「八 イシ ュツ」 を 選 
択 して メモ U 内に 残って いる データを 排出し ます。 （一 印刷を 中止した いとを は： 
P'3 -已 9) 

操作 J  (ネルの ランプが つかない 

I 原因 1 I 電源び 入って いない 
処置 電源を入れて ください。 

I 原因 2| ス U- プ モードに なって いる 

処置 印刷 データを 送る か、 操作 パネルの キーを どれ か 巧す と 印刷 可能な 状態に 戻り ま 
す。 

操作/  (ネルの キーが 機能 しない 

I 原因 1 I  メモ U 内に データび 残って いる （ジョブ ランプび 点灯して いる） 

処置 [オンライン] を 押して オフライン にし、 リセット メニ ューで 「八 イシ ュツ」 を 選 
択 します。 （一 印刷を 中止したい ときは： P.3 -已 9) 

キー □ック 機能び 働いて いる （キーを 押す と ピーと い ラ 警告音び 鳴り、 ディ スプ 
レイに 「キー □ック チュウ」 と 表示され る） 

処置  U モート UI から キー □ック 機能を 解除し ます。 プ U ンタの 管理者に ご連絡く ださ 
し、。 


困つ たと をには 


6-62  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


印刷ず るた びに 紙づ まりが 起こる 


原因り 給 紙 カ セッ トや 手差し トレイに セッ ト した 用紙び 積載 制限を 超えて いる 

処置 用紙を 積載 制限の 範囲 内まで 減らし、 印刷し なおして ください。 （一 給 紙 カセット 
に 用紙を セツ ト する： P.4-1 7、 手差し トレイに 用紙を セツ ト ずる： P.4-4 己） 


原因 21 給 紙 カ セッ トや 手差し トレイに 用紙び 正しく セッ ト されて いない 

処置 用紙を 正しく セットし なおし、 印刷し なおして ください。 給 紙 カセットに 用紙 
を セツ ト する： P.4-17、 手差し トレイに 用紙を セツ ト する： P.4- 4 已） 


原因 3] 給 紙 カ セッ トや 手差し トレイに 使用で きない 用紙び セッ ト されて いる 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.4-3) 

原因 4| 給 紙 選択 メニューの 次の 設定び 「フリー」 のとき に、 長辺び 297.0 mm しソ 下の 
ユーヴ 設定 用紙を 縦 置 さに セッ ト して 印刷した （LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 
時の み） 

•手差し トレイ 用紙 サイズ 

.カセット N  (N=2、 3、 4) 用紙 サイズ 

処置 横 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 已] LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用せ ずに、 ユーヴ 設定 用紙を 横 置きに セツ ト して 
印刷した 

処置 縦 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 巨 1 紙づ まり 処理び 不完全で ある 

処置 紙づ まりを 除去し、 印刷し なおして ください。 （一 紙づ まりび 起こった ときには 
(紙づ まりの 除去）： P.6-4) 


八 ー ド ディスクが 使えない 


原因り セッ ト アップ メニュ ーのお 張 機能 グルー プの 「八ード ディスク」 び 「ツカ ワ ナイ」 
に 設定され ている 

処置 「八ード ディスク」 を r ツ カウ」 に 設定して から 八ード U セットして ください。 
(一 UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


困つ たと をには 


正し い 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-63 


原因 2l 八ード ディスク エラーび 発生した 

処置 セットアップ メニ ューの ユーヴ メンテナンス グルー プの 「HDD  メンテナンス」 
で フォー マッ トを 実行して ください。 同様の エラーび 発生す る 場合は、 八 ー ド ディ 
スクを 交換して ください。 （一 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ メ 
ニューの 設定 項目」） 


原因 3] 八ード ディスクび 正しく 装着され ていない 

処置 電源を切り、 八ード ディスクび 正しく 取り付けられ ている かお 認 してく ださい。 
(一八ード ディスク： P.7-31) 


原因 4] 八 ー ド ディスクの 空き 容量び 足りず、 八 ー ド ディスクに 保存で さない 
処置 八ード ディスクに 保存して ある ジョブの うち、 不要な ジョブを 削除して ください。 


ジョ ブが保 巧で さない 


原因り 八 ー ド ディスクの 空き 容量び 足りず、 八 ー ド ディスクに 保存で をない 

処置 [オンライン] を 押す と、 印刷 データを 無視して 印刷 可能な 状態に 戻ります。 合計 
2GB を 超える データを 保存す る ことは でさません。 


原因 2] 保存で をる ジョブ 数を 超えた 

処置 1 [オンライン] を 巧す と、 印刷 データを 無視して、 印刷 可能な 状態に 戻ります。 同 
時に 保存で きる のは、 1 00 個までで す。 

処置 2  八ード ディスクに 保存して ある ジョブの うち、 不要な ジョブを 削除して ください。 


原因 3] 保存で きる ジョフの 容量を 超えた 

処置 1 [オンライン] キーを 押す と、 印刷 データを 無視して、 印刷 巧 能な 状態に 戻ります。 
2GB を 超える 印刷を 保存す る ことは でさません。 

処置 2  八ード ディスクに 保存して ある ジョブの うち、 不要な ジョブを 削除して ください。 


幅の 狭い 用紙を 連続で 印刷した 場合に、 印刷 速度が 握く なる 


原因] 印刷 条件 や r ル サイズ 特殊 処理 2」 の 設定に よっては、 このような 現象び 発生ず 
る ことび ある 

処置 共通 セットアップ メニューの ユー ヴ メンテナンス グループの 「ル サイズ 特殊 処理 
2」 を 「1」 もしくは 「2」 に 設定して 印刷し なおします。 ただし、 印刷 速度を 優 
先す るた め、 印字 品質び 1 氏 下ず る ことび あります。 （一 LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 
共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


困つ たと をには 


6-64  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


ステ イプ ルして 印刷す るた びに、 紙づ まりや 針づ まりが 起こる （LBP 己 91 OF のみ) 


原因り ステ イプ ル 可能な 枚数を 超えて いる 

処置 ステ イプ ル 可能な 枚数 （1 已 枚） で ステ イプ ルを 行って ください。 


原因 21 ステ イプ ル 不可能な 用紙 サイズ、 または 用紙 タイプを 使用した 

処置 ステ イプ ル 可能な なの 用紙を 使用して ください。 

用紙 サイズ： A3、 B4、 A4、 B 已、 レジ ャ ー (1 1 X 17)、 レター、 エ グゼク 
ティブ、 ユーヴ 設定 用紙 （縦 置 さの 場合： 幅 257.0-  297.0 mm、 
長さ 1 48.0 〜 4 巳 7.2mm、 お置きの 場合*  :幅 2 已 7 .□〜 297.0 mm、 
長さ 148.0 〜 297.0 mm) 

*  LIPS  LX プリンタ ドライバ 使用 時の み 
用紙 タイプ： 普通 紙 


原因 31 ステ イプ ルを 行 ラ 部分び 故障した 
処置 なの 処置を 行って ください。 

1 . セッ ト アップ メニューの ユー ヴ メンテナンス グループ にある r 機能 制限 モード」 の 「ス 
テイ プル」 を 「制限する」 に 設定す る* 

2.  お買い 巧め の 販売店に 修理を 巧 頼す る 

*  「制限する」 に 設定ず ると、 ステ イプ ルず るよ 3 に 設定した ジョブで ち、 通常の 印刷 （ステ イプ ルし 
ない） 姐 a を 行いまず。 

また、 「助 限す る」 に 設定して ち、 針 カート U ツジを 取り外さないで ください。 針 カート 1」 ツジを 取 
りかした 巧 態で EP 刷す ると 紙ゴ まりの 原因に なりまず。 


ス テイ プルして 印刷す ると、 用紙の 端び 揃わない 状態で ス テイ プルされ てし ま ラ、 
またはき ちんと ステ イプ ルされ ない (LBP5910F のみ） 


原因 1 L ソ 下の 原因び 考えられます。 

.(搬送ち 向に 巧して） 用紙の 後端から 已 cm の 範囲に、 塗りび 指定され ている 図 
おや 写真な どび ある 

.両面 印刷 時、 重なった 面 （例：  2 ページ 目と 3 ページ 目） に、 塗りび 指定され て 
いる 図 あや 写真な どび ある 


処置 セットアップ メニ ューの ユーヴ メンテナンス グルー プの 「特殊 モード Q」 を、 「ツ 
カウ」 に 設定して 印刷し なおしまず。 


重要 


r 特殊 モード 日」 を 「ツ カウ」 に 設定す ると、 ステ イプ ルして 印刷す ると さの 印刷 速度び 
低下し ます。 

(片面 印刷 時 ] 日 ページ/分 （A4)、 両面 印刷 時 4 ぺージ /分 (A4)) 

(一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ; <  ニューの 設定 項目」） 


正し い 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-65 


印刷 結果の トラブル 


意味す 明の 半角 文字が 印刷され る 


原因 り 動作 モー ドの 自動 切り替えび ラ まく 働かなかった 

処置 動作 モードを 目的の エミユ レーシヨ ンに 固定して 印刷し なおして ください。 （一 
UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


原因 21 LIPS 専用 セッ ト アップ メニ ューの 漢字 コー ドの 設定び 違って いる 

処置 LIPS 専用 セットアップ メニ ューの 漢字 コードの 設定を コンピュータで 使用して 
いる 漢字 コードに 正しく 合わせて ください。 （一 UPS 機能 ガイド 「第 4 章 UPS 
専用 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


原因 3] 付属の Windows 用 UPS プ U ンタ ドライバを インス! -― ルせ ずに Windows か 
ら 印刷した 

処置 付属の Windows 用 LIPS プ U ンタ ドライバを インス! ルし、 印刷し なおして 
< ださい。 


原因 4]  DOS アプリ ケー シヨ ンソフ トのプ U ンタ 設定び 適切で ない 

処置 DOS アプリケーション ソフトの プ U ンタ 設定を、 本プ U ンタと 互換性の ある プ U 
ンタに 再 設定し ます。 


原因 已] コント □-ル ROM を セットして 使用 中に、 動作 モードの 自動 切り 营 えびで きな 
かつた 

処置 共通 セットアップ メニュー にある 次の 項目を 設定して、 印刷し なおして ください 
卜 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」）。 

. 動作 モー ド グループの 「動作 モー ド 逞択」 ：プ U ンタに セット した コン ト □-ル 
ROM の エミュ レーシヨ ンに 固を する 

.インタ フエー ス グルー プの 「インタ フエー ス 逞択」 ： コン ピュー タと 接続して い 
る インタ フエー スに 固定す る 


指定した 書体と 違 ラ 書体で 印字され る 


原因 1 Windows 用 LIPS  IV プ U ンタ ドライバで TrueType フォントの 置き換えび 設定 
されて いる 

処置  Windows 用 LIPS  IV プ U ンタ ドライバで TrueType フォントの 置き換えを 正し 
く 設定し なおし、 印刷し なおして ください。 プ U ンタ ドライバの ヘルプ） 


困つ たと をには 


6-66  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


白紙の ページが 印刷され ない 


原因] LIPS4 セットアップ メ ニュー または UPS  LX セットアップ メニ ューの 「白紙 節 
約」 び 「スル」 になって いる 

処置 白紙の ページを 印刷 するとき は、 「白紙 節約」 を 「シ ナイ」 に設定します。 
LIPS 機能 ガイド 「第 4 章 UPS 専用 セツ ト アップ メニ ューの 設定 項目」） 


最後の ページが 印刷で さない 


原因] コンピュータから データの 終わりを 表す コマンドび 送られて 来ない （ジョブ ラン 
プび 点な している） 

処置 [オンライン] を 押して オフラインの 状態に し、 U セツ トメ ニ ューで 「八 イシ ュツ」 
を 選択し ます （印刷機 能の ない アプリ ケーシ ョン ソフトで 印刷した 場合、 最後の 
ページの データび 1 ページに 満たない と、 そのまま メモ U 内に 残って しまい ま 
す)。 （一 印刷を 中止したい ときは： P.3 -已 9) 


データが 用紙を はみだした 


原因り 給 紙 選択 メニューの 次の 設定び 「フリー」 のと さに、 長辺び 297.0 mm しソ 下の 
ユーヴ 設定 用紙を 縦 置 さに セッ ト して 印刷した （LIPS  LX プ U ンタ ドライバ 使用 
時の み） 

.手差し トレイ 用紙 サイズ 

.カセット N  (N=2、 3、 4) 用紙 サイズ 

処置 横 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 2]  LIPS  LX プ U ンタ ドライバを 使用せ ずに、 ユーヴ 設定 用紙を 横 置きに セツ ト して 
印刷した 

処置 縦 置きに セットして 印刷し なおします。 


原因 3] データの サイズより ル さな 用紙を セットした 

処置 データの サイズに 合った 用紙を セットす るか、 用紙 サイズに 合わせた 縮 ル 率で 縮 
ル 印刷を してく ださい。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 4 章 LIPS 専用 セツ ト アップ メ 
ニューの 設定 項目」） 


原因 4] 用紙を セットす る 位置び 合って いない 

処置 用紙を 正しく セッ ト し、 印刷し なおして ください。 （一 給 紙 カ セッ トに 用紙を セッ 
卜 する： P.4-17、 手差し トレイに 用紙を セッ ト ずる： P.4-4 已） 


困つ たと をには 


正し い 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-67 


原因 si ホ 白な しで、 用紙 いっぱいの データを 印刷した 

処置 1 本プリ ンタの 有効 印字 領棚ま 用紙の 周囲 巳 mm  (封筒は]  0mm) の 範囲を 除いた 
領域で ず。 データの 周囲に ホ 白を 取って ください。 


重要 


封筒に 印刷した 場合、 郵便番号 欄の 文字び 欠けて 印刷され る 場合び ありまず。 このような 
場合は、 LIPS プ IJ ンタ ドライバの [仕上げ 詳細] ダイア □ブ ボックスで [印字 領域を 広 
げて 印刷す る] に チェック マークを 付ける ことで、 文字び 义 けずに 印刷す る ことび でさ ま 
す。 


処置 2  UPS プ U ンタ ドライバの [仕上げ 詳細] ダイア □グで 「印字 領域を 広げて 印刷す 
る」 に チェック ずると、 印字 領域を 広げて 印刷し ます。 ただし、 データの 周囲び 
欠けて 印字され る ことび あります。 


原因 呂] ESC/P モー ドの 「ぺ ージ フォー マット」 の設 をび 合って いない 

処置 ESC/P モー ドの 「ぺ ージ フォー マット」 を 正しく 設 をし、 印刷し なおして くださ 
い。 （一 UPS 機能 ガイ ド r 第已章 ES 巳 /P 専用 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


原因 7] セットアップ メニューの ユーヴ メンテナンス グループの 「印字 位置 調整」 で 印字 
位置び 調整され ている 

処置 セットアップ メニューの ユーヴ メンテナンス グループの 「印字 位置 調整」 で 適切 
な 値に 調整して ください。 印字 位置を 調整す る： P.5-69) 


印字 位置が ずれて しま ラ 


原因 1] セットアップ メニ ューの レイアウト グループの 「とじし ろ」、 「縦 位置 補正」、 「横 
位置 巧 正」 び 設定され ている 

処置 セットアップ メニューの レイアウト グループの 「とじし ろ」、 「縦 位置 補正」、 「横 
位置 巧 正」 の 設定を 「0」 に 設定し、 印刷し なおします。 UPS 機能ガイ ド 「第 
3 章 共通 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


原因 2] アプ U ケー シ ヨン ソフトの 「上を 白」 や 「用紙 位置」 の 設定び 合って いない 

処置 アプ U ケー シ ヨン ソフトの 「上を 白」 や 「用紙 位置」 を 正しく 設定し、 印刷し な 
おしてく ださい。 （ー アプ U ケー シヨ ンソフ トの 取扱説明書） 


原因 31 ESC/P モードの 「上を 白」 や 「用紙 位置 微調整」 の設 をび 合って いない 

処置 ESC/P モー ドの r 上を 白」 や 「用紙 位置 微調整」 を 正しく 設定し、 印刷し なおし 
てくだ さい。 （一 UPS 機能 ガイド 博已章 ESC/P 専用 セツ ト アップ メニ ューの 
設定 項目」） 


原因 4] セットアップ メニューの ユーヴ メンテナンス グループの 「印字 位置 調整」 で 印字 
位置び 調整され ている 

処置 セットアップ メニューの ユーヴ メンテナンス グループの 「印字 位置 調整」 で 適切 
な 値に 調整して ください。 印字 位置を 調整ず る： P.5-69) 
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印字 位置が だんだん ずれて い < 


原因] ESC/P モードを 使用して いると をに、 ページ フォーマットの 設定と アプ |」ケー 
シヨ ンソフ トで 設定した 用紙の 種類び 合って いない 

処置 アプ U ケー シ ヨン ソフトの 用紙の 種類と ページ フォーマットの 設定を 合わせて 印 
刷し なおします。 （一 動作 モー ドに ついて： P.3-54) 


ぺージ の 途中 か 日 次 ぺージ に 分かれて 印刷され る 


原因 り アプ U ケー シ ヨン ソフトの 「行間」 や 「1 ページの 行数」 の 設定び 合って いない 

処置 1 ぺージ に 収まる ように、 アプ U ケーシ ヨン ソフトの 印刷 指定で 「行間」 や ri 
ぺージ の 行数」 を 変更して から 印刷し なおします。 （ー アプリ ケーシ ヨン ソフトの 
取扱説明書） 


原因 2] セットアップ メニューの 動作 モード グループで 「動作 モード 選択」 び 「ジ ドウ セ 
ン タク」 に 設定され ている とさに、 セッ ト アップ メニ ューの インタ フエー ス グルー 
プの 「タイムアウト」 の 設定 砂 数び 短ず ざる 

処置 セットアップ メニューの 動作 モード グループで 「動作 モード 選択」 を 「ジ ドウ セ 
ン タク」 しソ 外に 設定す るか、 「タイムアウト」 の設定秒数を十分に長く しまず。 
LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 な 通 セツ ト アップ メニューの 設を 項目」） 


縮 ルされ て 印刷され る 


原因り 縮 ル 印刷の 設定び されて いる 

処置 1 UPS セットアップ メニ ューの け 広大/縮 ル」 を 「シ ナイ」 にして ください。 [一 
LIPS 機能 ガイド 「第 4 章 UPS 専用 セッ ト アップ メニューの 設を 項目」） 

処置 2  プ U ンタ ドライバの 「お 縮 率」 の 設定を 確認して ください。 


原因 2]  ESC/P モー ドで 使用して いると さに、 ぺージ フォー マットび 「B4-  A4 タテ」 
「巨 4  一  A4 ヨコ」 に 設定され ている 

処置 ESC/P モー ドの 「ぺ ージ フォー マット」 を 正しく 設定し、 印刷し なおして くださ 
い。 （一 UPS 機能 ガイ ド 「第已 章 ESC/P 専用 セツ ト アップ メニューの 設定 項目」） 


用紙に しわが よる 


原因 り 給 紙 カ セツ トや 手差し トレイに 用紙び 正しく セツ ト されて いない 

処置 給 紙 カ セツ トや 手差し トレイに 用紙を 正しく セツ ト してく ださい。 （一 給 紙 カ セツ 
卜に 用紙を セツ ト する： P.4-17、 手差し トレイに 用紙を セツ ト する： P.4- 4 已） 


困つ たと をには 
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原因 2 1 用紙び 吸湿して いる 

処置 未開 封の 新しい 用紙と 交換して ください。 

原因 3| 定着 器の 寿命び 近づいて いる 

処置 ステータス プリントを 印刷して、 定着 器の カウンタ 数値を お認 し、 し U 前に 定着 器 
を 交換した とさの 枚数から 約 1 已 0,000 枚 増えて いる 場合、 定着 器を 交換して く 
ださい。 定着 器を 交換ず る： P.5-44) 


用紙が 力ールす る 


原因り 用紙の 保管 状態び 悪く、 吸湿して いる 

処置 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 卜 用紙に ついて： P.4-3) 


原因 21 用紙び 適切で ない 

処置 本プ U ンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください。 用紙に ついて： P.4-3) 


原因 3] 用紙 タイプの 設定び セツ ト した 用紙に あってい ない 

処置 プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行います。 

1.  [給 紙] ページを 表示ず る 

2.  [用紙 タイプ] を [普通 紙 L] にす る 


用紙が 真っ白で 何も 印刷され ない 


原因 り 用紙び 重なって 送られた 

処置 用紙を よく 揃えてから セットし なおして ください。 コート 紙、 ラベル 用紙の 場合 
は、 よく さばいて セッ ト しなおして ください。 （一 給 紙 カ セッ トに 用紙を セットす 
る： P.4-1 7、 手差し トレイに 用紙を セツ ト する： P.4-4 己） 


原因 2] プ U ンタ 内部で トラブルび 発生して いる 

処置 1 ディスプレイに fEnnn-nnnnJ び 表示され ている ときは、 電源を いったん 切り、 
10 砂し U 上 待って から 電源を入れな おしてく ださい。 メッセージび 消える ことび 
ありまず。 

処置 2 処置 1 の操作をしてをメッセージび消えないときは、 お買い まめの 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


困つ たと をには 
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印字 品質の トラブル 


用紙が 特定の 色で 塗られて 何も 印刷され ない 

I 原因 1 I ドラム カー ト U ッジび 劣化、 または 損傷して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 日- 81) を 参照して、 処置して ください。 

メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.6-102) に サンプルを 掲載して います。 

I 原因 2| プ U ンタ 内部で トラブルび 発生して いる 

処置！  ディスプレイに fEnnn-nnnnJ び 表示され ている ときは、 電源を いったん 切り、 
10 砂し U 上 待って から 電源を入れな おしてく ださい。 メッセージび 消える ことび 
あります。 

処置 2 処置 1 の 操作を してち メッセージび 消えない ときは、 お買い ホめ の 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 

白い ず じが 入る 

原因 I ドラム カー ト U ッジび 劣化、 または 損傷して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.6-81) を 参照して、 処置して ください。 
メモ I  「印字 不良 サンプル」 (-.P.6-102) に サンプルを 掲載して います。 

色ず じが 入る 

プ U ンタに 何ら かの 不具合び ある、 または ユニットび 劣化、 あるいは 損傷し 
ている 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.6-81) を 参照して、 処置して ください。 
メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P. 白- 10 吕） に サンプルを 掲載して います。 

部分的に 白く 抜ける 

原因 1」 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.4-3) 

I 原因 2| 用紙の 保管 状態び 悪く、 吸湿して いる 

処置 新しい 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.4-3) 


困つ たと をには 
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I 原因 3| ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 日- 81) を 参照して、 処置して ください。 

メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.6-102) に サンプルを 掲載して います。 

印刷 しない 部分に 残像び 現れる 

I 原因 1 I 印刷す る 用紙び 適当で ない 

処置 用紙を 取り替えて 印刷して ください。 （一 用紙に ついて： P.4-3) 

I 原因 2| 幅の 狭い 用紙 （A 已 など） を 連続 印刷した あとに、 幅の広い 用紙に 印刷した 

処置 1 定着 器の 温度を 下げる ため、 しばらく 待って から 印刷し なおして ください。 

処置 2  セッ ト アップ メニューの ユー ヴ メンテナンス グループの 「ル サイズ 特殊 処理 1」 を 
r-ij もしくは r-2」 に 設定して 印刷し なおします。 ただし、 印字 品質を 優先す る 
ため、 印刷 速度び 違くなる ことび あります。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 
セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

I 原因 3| ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 日- 81) を 参照して、 処置して ください。 

メモ I  「印字 不良 サンプル」 卜 P.6-102) に サンプルを 掲載して います。 

印字び 全体 的に ラす い 

\mMT\ トナー 濃度の 設定び 適当で ない 

処置 セットアップ メニューの 印字 調整 グループで、 「トナー 濃度」 を 調節して ください。 
卜 UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

I 原因 2| セットアップ メニ ューの 印字 調整 グルー プ で、 「ドラフ トモード」 び 「ツ カウ」 に 
設定され ている 

処置 セッ ト アップ メニ ューの 印字 調整 グルー プ で、 「ドラフ トモード」 を 「ツカ ワ ナイ」 
に 設定して ください。 （一 LIPS 機能 ガイド r 第 3 章 共通 セットアップ メニュー 
の 設定 項目」） 


困つ たと をには 
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印字が 全体 的に 黒ずむ 


原因り トナー 濃度の 設定び 適当で ない 

処置 セットアップ メニューの 印字 調整 グループで、 「トナー 濃度」 を 調節して ください。 
(一 UPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設定 項目」） 

原因 2| プ U ンタび 直射日光 または 強い 光び 当たる 場所に 設置され ている 

処置 プ U ンタを 直射日光 または 強い 光び 当たらない 場所に 移動して ください。 または、 
強い 光を 出す 光源を プ U ンタ から 離して ください。 


印字 ムラが 出る 


暗 因 り 用紙び 湿って いる、 または 乾燥して いる 

処置 適切な 用紙に 交換し、 印刷し なおして ください。 （一 用紙に ついて： P.4-3) 

I 原因 2| ドラム カー ト U ッジび 劣化して いる 

処置 「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 己- 81) を 参照して、 処置して ください。 
メモ」  「印字 不良 サンプル」 （-*P. 白- 10 吕） に サンプルを 掲載して います。 


スー パーファイン モー ドで 印刷 時に 画像 が 粗 く なった また は 正 しく 印 刷で きな 
かった 


原因 1 データび 複雑、 またはを 量す ざて スーパー ファイン モードで 処理で さなかった 
処置 1 [オンライン] を 巧し、 印刷を 継続し ます。 ただし、 解像度を 下げて 印刷し ます。 

処置 2 なの 操作を 行います。 

1.  ソフト IJ セットす る （一 P.3-61) 

2 . セッ ト アップ メニ ューの 印字 調整 グルー プで 「解像度」 を 「ファイン」 に 設定して 印刷 
しなおす。 （一 LIPS 機能 ガイド 「第 3 章 共通 セットアップ メニ ューの 設定 項目」） 

処置 3  スーパー ファイン モードで 印刷したい ときは、 次の ような 方法で RAM の 空き 容 
量を 増加し ます。 

.八ード リセット HP.3-62) をす るか、 プ U ンタの 電源を入れ なおす （メモリ 
内の データは すべて 消去され ます） 

.オプションの あ 張 RAM を 取り付ける （一 RAM/R0M  :  P.7-21) 


困つ たと をには 
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ページの 一部が 印刷され ない 


原因り あ大 / 縮 ル 率の 設定び 適当で ない 

処置 1 自動的に 化大 / 縮 ル 率を 設定す るた めに、 プ U ンタ ドライバで 次の 設定を 行い ま 
す。 

1.  [ページ 設定] ページを 表示ず る 

2.  [倍率を 指定す る] の チェック マークを' 消ず 

チェック マークを おすと、 [原稿 サイズ] と [出力 用紙 サイズ] に応じて あ大 / 縮 ル 率 
び 自動的に 設定され まず。 

処置 2 使用す る 用紙 サイズに 適した 倍率を 設定ず るた めに、 プ U ンタ ドライバで なの 設 
定を 行いまず。 

1.  [ページ 設定] ページを 表示ず る 

2.  [倍率を 指定す る] の チェック マークを 付ける 

原因 2| 用紙を セットす る 位置び 合って いない 

処置 用紙を 正しく セットして ください。 （一 給 紙 カセットに 用紙を セットす る： P.4-1 7、 
手差し トレイに 用紙を セツ ト ずる： P.4- 4 已） 


原因 31 ホ 白な しで、 用紙 いっぱいの データを 印刷した 

処置 1 本プリ ンタの 有効 印字 領域は 用紙の 周囲 巳 mm  (封筒は]  0mm) の 範囲を 除いた 
領域です。 データの 周囲に ホ 白を 取って ください。 


重要 


封筒に 印刷した 場合、 郵便番号 欄の 文字び 欠けて 印刷され る 場合び あります。 このよ ラな 
場 含は、 LIPS プ U ンタ ドライバの [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスで [印字 領域を 広 
げて 印刷す る] に チェック マークを 付ける ことで、 艾 字び 欠けずに 印刷ず る ことび でさ ま 
す。 


処置 2  プリンタ ドライバで なの 操作を 巧い ます。 

1.  [仕上げ] ページを 表示す る 

2.  [仕上げ 詳細] をク U ック する 

3.  [印字 領域を にげて 印刷す る] に チェック マークを 付ける 


重要 


印刷す る 原稿に よっては、 用紙の 端び 一部 欠けて 印刷され たり、 カラー 印刷 時に 用紙の 端 
びに じんだ よ ラに 印刷され る ことび あ 0 ます。 


定着 性が 悪い 

I 原因 1 I 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 本 プリンタで 使用で きる 用紙と 交換して ください。 用祇 について： P.4- 3) 
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原因 2l 用紙の 種類に より、 定着 性び 悪い 場合び ある 

処置 プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 隘茵 をク U ック する 

3.  [ユ ーヴ 設定] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] をク 1」 ック する 

4.  [グレー 補償] を 巧の いずれ かに 設定ず る 
.イメージ のみ 

.テキストと イメージ 
.グラフィックスと イメージ 
.すべて 


原因 31 プ U ンタ 内部で トラブルび 発生して いる 

処置 1 ディスプレイに rEnnn-nnnnJ び 表示され ている ときは、 電源を いったん 切り、 
10 砂し ツ上 待って から 電源を入れな おしてく ださい。 メッセージび 消える ことび 
ありまず。 

処置 2 処置 1 の 操作を してを メッセージび 消えない ときは、 お買い ホめ の 販売店に 連絡 
し、 修理を 依頼して ください。 


同時に 使用 している 他の LBP591 0/591  OF と 色が 合わない 


原因り 工場 出荷 時の K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ）、 C  (シアン） 
の トナー 濃度に 若干の バラ ツキび ある 

処置  K  (ブラック） または Y  (イエ □-)、 M  (マ ゼンタ)、 C  (シアン） の トナー濃度 
を 微調整し ます。 （一カ ラーバランスを 調整したい ときには： P. 日- 10 日） 


重要 


トナー 濃度を 変更す ると、 ずべ ての カラー 印刷に 影響を 与えます。 通甫 は、 工場 出荷 時の 
設定 （9) のままで ご 使用く ださい。 


原因 2]  4 色の トナー カート U ツジの いずれ かの トナー 残 量び 少ない、 または ドラム カー 
卜 1」 ツジび 劣化して いる 


処置 1 「トナー ヨ ウイ」 または 「トナー コウ カン」 の メッセー ジび 表示され ている 色 
の トナーカート U ッジを 新品に 交換し ます。 （ー トナーカートリッジを 交換す る： 
P.5-3) 

処置 2  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 己- 81) を 参照して、 処置して ください。 


色 ずれに より 正しい 色 （指定した 色) で 印刷され ない、 カラーので 字が ぼけて 見える 


原因 り ドラム カート U ツジび 正しく セツ ト されて いない 

処置 ドラム カー ト U ツジび 正しく セットされ ている か 確認して ください。 （ー トナー 
力ー  ト  U  ツジを 交換す る：  P.5-3) 


正し い 印刷 結果 ぴ得 5 れ ない と 走には  6-75 


I 原因 2 1  4 色の トナー カート U ッジの いずれ かの トナー 残 量び 少 、ない、 または ドラム カー 
卜 1」 ッジび 劣化して いる 

処置 1 「トナー ヨ ウイ」 または 「トナー コウ カン」 の メッセー ジび 表示され ている 色 
の トナー カート U ッジを 新品に 交換し ます。 （ー トナー カート U ッジを 交換す る： 
P.5-3) 

処置 2  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P. 日- 81) を 参照して、 処置して ください。 

I 原因 3| 適切な 用紙を 使用して いない 

処置 使用で きる 用紙に 交換し、 印刷し なおします。 い 用紙に ついて： P.4-3) 

細い 線 や 塗り つぶし/ (夕ー ンの 色が 指定した 色で 印刷され ない、 または 消えて しま 
ラ 

I 原因 1 I 色 や パターンの 組み合わせ により、 再現され ない 場合び ある 
処置 1 アプ U ケーシ ヨン ソフトで 色を 調整して、 印刷し なおします。 

処置 2  アプ U ケーシ ヨン ソフトで パターンを 変更して、 印刷し なおしまず。 

I 原因 2| 網 点の パターン により、 色び 違って 見える 
処置 1 濃い 色に 変更して、 印刷し なおします。 

処置 2  用紙の 送りち 向を 変えて セットし、 印刷し なおしまず。 

網 かけ パターンが 正しい 色 （指定した 色） で 印刷され ない 


原因 1 印刷 データの 網 かけ ノ （ターンと プ U ンタの デイヴ ノ  く ターンび 干渉して いる 
処置 1 アプ U ケー シヨ ンソフ トで網 かけ バター ンの 設定を しないで、 印刷し なおします。 

処置 2  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 [設定] をク U ック ずる 

3.  [カラー 中間 調] または [モノ ク □中間 調] の 設定を [階 調] または [色調] に 設定す る 

処置 3  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を逞 巧して、 [設定] をク 1」 ック ずる 

3.  [カラー 中間 調] まには [モノ ク □中間 調] の 設定を [誤差 拡散] に 設定す る 


困つ たと をには 


6-76  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


写真な どの 印刷で デ イス プレイの 色と プリン トの 色が 異なる 


原因 1 画面 （RGB) とプ U ンタ （YMC) で 色の 調整ち 法び 異なる ため、 プ リントでは、 
画面の 色び お 実に 再現で をない 場合び ある 

処置 1 プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [色の 設定を 行う] に チェック マークを 付け、 [色 設定] をク IJ ック する 

3.  [マッチング] ページを 表 おする 

4.  [イメージ] の [マッチング 方法] を [モニタの 色に 合わせる] に 設定ず る 

処置 2  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [色の 設定を 行 5] に チェック マークを 付け、 [色 設定] をク 1」 ック する 

3.  [マッチング] ページを 表示す る 

4.  [ガンマ 補正] を 調整す る 


グラ デーシヨ ン のかかった 図 おを 印刷した 場合に、 グラ デー シヨ ンに すじが 入る 


原因 1 図形の 「すじ」 の グレーの 色の 部分に、 グレー巧 償び 効いて いる 

処置 プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 隘赶 を クリック する 

3.  [ユーザ 設定] ダイア □グ ボックスの [処 S オプション] をク 1」 ック する 

4.  [グレー 補償] を 「使わない」 に 設定ず る 


塗りつぶし パ ター ンとパ ターン の 枠線を 同じ 色に 指定しても、 正しい 色 （指定した 
色） で 印刷され ない 


原因] 細い 線を されい に 印刷す るた めに、 巧 線の 線 幅に よって 特殊 処理び 行なわれる こ 
とびある 

処置 1 プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [色の 設定を 行 5] に チェック マークを 付け、 [色 設定] をク 1」 ック する 

3.  [マッチング] ページを 表示す る 

4.  [テキスト] と [グラフィックス] の [マッチング 方法] の 設定を 同じに する 

処置 2  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [色の 設定を 行 5] に チェック マークを 付け、 [色 設定] をク 1」 ック する 


困つ たと をには 


正し い 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-77 


3.  [マッチング] ページを 表示ず る 

4.  [ガンマ 浦 正] を 調整ず る 


Windows からの 印刷で 「すじ」 が 入ったり、 部分的に 色 味が 異なる 図 おび 印刷 さ 
れ る、 または 塗り つぶしな しの 図 おが 透過され ずに 正しい 色で 印刷され ない 


原因 J お大 / 縮 ル 印刷に より 重ね合わせた 部分び ずれた、 または アプ 1」 ケー シヨ ンソフ 
卜で 複雑な 重ね合わせを 指定した 

処置 プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行いまず。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 還 巧して、 隱赶 をク U ック ずる 

3.  [モー ド 詳細を 「高品質」 に 設定ず る 


カラーの 文字が ぼけて 見える 


原 因 1 カラーの 文字に 太い フォントを 使用して いる 
処置 1 細めの フォントを 使用して、 印刷し なおします。 

処置 2  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表示す る 

2.  [色の 設定を 行う] に チ I ック マークを 付け、 [色 設定] をク IJ ック する 

3.  [マッチング] ページを 表示ず る 

4.  [マッチング 方法] を [モニタの 色に 合わせる] に 設定ず る 


濃度の 濃い 部分の 色に 光 ミ 尺 ムラ/スジ/ キズが ある 


原因 I ドラム カー ト U ッジび 劣化、 または 損傷して いる、 あるいは 定着 器に 不具合び ある 
処置  「印字 不良び 起こった ときには」 （一 P.6-81) を 参照して、 処置して ください。 

@  メモ I  「印字 不良 サンプル」 （一 P.6-102) に サンプルを 掲載して います。 


印刷した 用紙の 裏が ちれる 


原因 I セッ ト されて いる 用紙 サイズよりも 大きな サイズの 印刷 データを 送った 
処置 印刷 データび セットされ ている 用紙 サイズに 合って いるか 確認して ください。 


困つ たと をには 


6-78  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


文字 や 線の まわりに コン ピュー タの ディスプレイ 上には ない 四角 い 領域が 現れて、 
他と 異なる 色で 印字され る 


原因 1 0S やアプ 1」 ケー シ ョン ソフトに よっては、 設定した 中間 調 処理 や 色 処理と 異な 
る 処理び 行われる 場合び ある 

処置 1 プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 隘赶 を クリック する 

3.  [ユーザ 設定] ダイア □グ ボックスの [処 S オプション] をク 1」 ック する 

4.  [グレー 補償] を [すべて] または 「使わない」 に 設定す る 

処置 2  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 隘赶 を クリック する 

3.  [カラー 中間 調] または [モノ ク □中間 調] の 設定を [高 解像度]、 [解像度]、 [階 調]、 
[色調] に 設定ず る 

処置 3  プリンタ ドラ イノ （で 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [色の 設定を 巧 5] に チェック マークを 付け、 [色 設定] をク 1」 ック する 

3.  [マッチング] ページを 表示す る 

4.  [テキスト] と [グラフ ィ ッ クス]、 [イメ ージ] の [マッチング 方法] の 設定を 同じに する 


カラーの 線 や 文字が かすれる 


原因 1 細い 線 や 文字を 使用して いる 

処置 プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行います。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 隘茵 をク U ック する 

3.  [ユーザ 設定] ダイア □グ ボックスの [処 S オプション] を クリック する 

4.  [色付 さの 線 や 文字を 優先して 印刷す る] に チェック マークを 付ける 


困つ たと さには 


正し い 印刷 結果が 得 5 れ ない ときには  6-79 


印刷ず る 色に よって 印字 位置が わずかに ずれる 


原因 1 レー ヴプ U ンタは 非常に 精度の 高い 技術で 作られて いますび、 印刷 画像に よって 
は、 ごくわず かに 色 ずれび 目立つ 場合び あります。 これは、 レー ヴプ U ンタの 構 
造に よるち ので、 故障ではありません ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

処置 1 キャ U ブ レーショ ンを 行って ください。 （一 LIPS 機能 ガイ ド 「第 8 章 セッ ト アッ 
プし U 外の メニュ ーの 設定 項目」） 

処置 2  プ U ンタ ドライバで 次の 操作を 行います。 印字 不良 （色 ずれ） び 軽減され る こと 
び あ 0 ます。 

1.  [印刷 品質] ページを 表 おする 

2.  [印刷 品質] で [ユー ヴ 設定] を 選択して、 [設定] をク U ック ずる 

3.  [ユー ヴ 設定] ダイア □グ ボックスの [処理 オプション] をク U ック ずる 

4.  [グレー 浦 償] を [使わない] に 設定す る 


困つ たと をには 


6-80  正しい 印刷 結果び 得 5 れ ない ときには 


印字 不良が 起 こつた とまには 


印字 不良 サンプル （一 P.6-102) に 掲載して いるよう な 印字 不良び 発生した 場合は、 次の 
項目を 順に 参照して、 印字 不良を 解 ミ 夫して く ださい。 

1 . プ U ンタ 内部を 清掃して、 キヤ U ブ レーシヨ ンを 行う （一 P. 巨- 81) 

2.  テスト チヤー ト 1 を 印刷す る （一 P. 巨- 9 日） 

3.  テスト チヤー ト 2 を 印刷す る （一 P. 巨- 101) 


重要 


操作 パネルの ディスプレイに エラーメッセージ や サービス コールび 表示され ている 場合 
は、 「方 ッセー ジ ー覧」 （一 P. 日- 32)、 「サービス コール 表示」 （一 P. 日-己 8) を 参照して く 
ださし、。 


、 プリンタ 内部を 清掃ず る 


印字 品質に トラブルが 発生し、 「印字 不良 サンプル」 卜 P. 日- 1 日 2) に 掲載して いるよう な 印 
刷 結果に なった 場合は、 プリンタの 内部を 清掃し、 キャ U ブレー シ ヨンを 行います。 

プリンタ 内部を 清掃 するとき の ご注意 

A 警告 製品 内部には、 高圧になる 部分が ありまず。 紙づ まりの 処理な ど 内部を 点検 するとき は、 
ネックレス、 ブレス レッ ト などの 金属 物が 製品 内部に 軸れ ないように 点検して くださし、。 
やけど や 感電の 原因になります。 

A ま 意  プリンタ 使 巧 中は 定着 器 周辺 （L 日 P 已 91 OF の 場合は 排紙 部、 針 カートリッジ も 含む） が 

高温に なって います。 プ U ンタ 内部を 清掃 するとき は、 定着 器が 完全に 冷えて か 5 作業を 
行って ください。 定着 器が 高温の まま 軸れ ると、 やけどの 原因になる ことがあります。 


印字 不良が 起こった ときには  6-81 


の 


重要 


• ドラム カー ト U ツジを 取り扱う 斷 ま、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 正しく 取り扱って 
ください。 立てたり、 裏返した 0 しないで < ださし、。 


. ドラム カート U ツジを 取り外す とを や 取り付ける ときは、 図の ように プ U ン タの 左側 か 5 
作業を 巧って ください。 


6-82  印字 不良が 起こった ときには 


•次の 位置に ある 高圧 接点 部には、 絶対に 触れないで ください。 プリンタ 故障の 原因になる 
ことび あります。 

•  ITB ユニッ トち 側、 プ U ンタ巧 部 


困つ たと さには 


印字 不良が 起こった ときには  6-83 


プリンタ 内部の 清掃 


1 前 カバ _ を 開けます。 

前 カノ （一ち 側に ある レノ トを巧 しな げら、 前 力； （一を 手前に 開けます。 


重要 


前 カバーを 開ける ときは、 必ず 手差し トレイと プ U ンタの 給 紙 カ セツ トび 閉まって いる こ 
とを 確認して ください。 


6-84  印字 不良が 起こった ときには 


2 定着 器を 手前に 倒します。 

図の ように 定着 器の 左ち にある 緑色の □ック 解除 ボタンを 押しな び 5 ①、 取っ手を 持って 
定着 器を 手前に 倒します®。 


3 上 カバー を 開けます。 

上 カバー の 青色の □ ック 解除 ボタンを 巧し ます。 


印字 不良が 起こった ときには  6-85 


上 カバーの レバー を 持って、 上 カバー を 開けます。 


重要 


IT 巨 ユニッ トの 転写 ベルト や IT 巨 ユニッ ト カバーに 触れたり しないで ください。 転写べ ル 
卜に 傷び つくと、 給 紙 不良 や 印字 品質の 低下の 原因になります。 転写 ベルトに 触れて 印字 
品質び 低下した 場合は、 riTB ユニットの 転写 ベルトを 清掃す る」 （一 P. 已-目 8) を 参照し 
て 転写べ ル トの 清掃を 巧って ください。 転写 ベルトに トナーび 付着して いる 場合は、 自動 
的に 清掃す る 機能び 付いてい まずので 清掃す る 必要はありません。 


6-86  印字 不良が 起こった ときには 


4 ずべ ての ドラム カートリ ツジの 水色の つまみを r 解除 J の 位置まで スラ 
イド させて、 □ツク を 解除し ます。 

水色の つまみの = ち マークと ラベルの 云 角 マークび 合 5 位置まで スライ ドさせます。 


5 ずべ ての ドラム カートリ ツジを 取り出します。 


ドラム カートリッジは、 図の ように 青色の 取っ手を 持って 取り かします。 


困つ たと さには 


印字 不良が 起こった ときには  6-87 


レバーび 図の ように 上 びって いる ことを 確認して ください。 レバーび 下 びって いると ドラ 
ム カート 1」 ツジを 正しく 取り付ける ことは でさません。 

図の よう に 手で レノ  く一 を 押 し 上げて く ださい。 


ffc 穿  取り出した ドラム カート U ツジは、 すみやかに ドラム カート U ツジを お 包して あった 保護 

袋に 入れて ください。 


6 プリンタ 内部の ち 側に あ る 清掃 ブラ シを 取りが します。 

図の よ ラに 清掃 ブラシの 後端を 持ち上げて か 5 ①、 横に 引き抜きます 這)。 


清掃 ブラシを ス □ッ トに 差し込みまず。 

清掃 ブラシと プ U ンタの 云 角 マークび 合うよう に 差し込みます。 


困つ たと をには 


6-88  印字 不良が 起こった ときには 


8 ス □ッ トに 沿って 清掃 ブラシを 数回 往復させます。 

清掃 ブラシを 移動させる と①、 カバーび 自動的に 開 さまず ②。 


9 清掃 ブラシを ス □ット か 5 引き抜きます。 


困つ たと をには 


印字 不良が 起こった とさには  6-89 


10 清掃 ブラシを 元の 位置に 戻します。 


11 ドラム カートリ ッジを セットす る 前に、 図の よ ラに 水色の つまみの 兰角 
マークと ラベルの 「解除」 の兰角 マークの 位置を 同じ 位置に 合わせて く 
ださい。 


困つ たと をには 


6-90  印字 不良が 起 こったと きには 


ドラム カートリッジを セッ ト するとき は、 図の ように 青色の 取っ手を 持ちます。 


iz 左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバーが、 図の ように 上 
がって いるか 確認し ます。 


印字 不良が 起こった ときには  6-91 


レバーび 下がって いると ドラム カート U ツジを 正しく 取 0 付ける ことは できません。 
図の よう に 手で レノ  く一を 押 し 上 ばてく ださい。 


•下 びって いるが 態 


♦上 びって いる 状態 


13 ドラム カートリッジを 取り付けまず。 

ドラム カート U ツジは 奥に 突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けます。 


6-92  印字 不良が 起 こったと きには 


図の よ ラに ドラム カート U ツジの 左ち の 突起を ドラム カート U ツジ ガイ ドの 矢印に 沿って 
挿入し ます。 


♦ ドラム カート リツ ジ ガイド （を) 


重要 


ドラム カート U ツジは 奧に突 さ 当たる まで 確実に 取 0 付けて ください。 確実に 取り付けな 
いと、 印字 不良の 原因になります。 


14 左ち の ドラム カートリ ッジ ガイ ド 付近に ある レバーび、 図の ように 下 
がって いる ことを 確認し ます。 


印字 不良が 起 こったと きには  6-93 


15 ドラム カー トリ ツジの 突起 部の ラベルび 見えて いる ことを 確認し まず。 


見えない 場合は、 一度 ドラム カート U ツジを 取り出し、 矢印の 方向に カ チツと 止まる まで 
回して か 5、 取 0 付けな おしてく ださい。 


fo 取り付けた 色の ドラム カートリッジの 水色の つまみを 「固定」 の 位置 ま 
で スライド させて、 ドラム カートリ ッジを 固定し まず。 

水色の つまみの 云 角 マークと ラベルの 云 角 マークび 合 ラ 位置まで スライ ドさせます。 


困つ たと をには 


6-94  印字 不良が 起 こったと きには 


17 上 カバー を 閉めます。 

プ 1」 ン タの 上 力 >1  (一は レノ （一を 持っての、 ゆっくり と 閉めます。 

上 カバー を 勢いよ く 閉める と、 ITB ユニット カバー ②び 元の 位置に 戻 6 ず、 プ 1」 ン タび 破 
損する 原因になります。 


•  LBP 已 910 

□ 図の ように 上 カバーの 「PUSH」 と 記載され ている 部分を 巧して、 上 カバー 
を 突き当た るまで 確実に 閉めまず。 


困つ たと さには 


印字 不良が 起 こったと きには  6-95 


♦  I_BP5910F 

□ 図の ように 両手で 押して、 上 カバーを 突き当た るまで 確実に 閉めます。 


重要 


上 カバーを 閉める ときは、 両手で 図の 位置 （突起 部分の 両端） を 押してく ださい。 


18 図の ように レバーを 持って、 上 カバーが 開かない ことを 確認し ます。 


重要 


上 カ パーは 突 さ 当たる まで 確実に 閉めて ください。 確実に 閉めない と、 印字 不良の 原因に 
なります。 


6-96  印字 不良が 起 こったと きには 


19 取っ手を 持って 定着 器を 元の 位置に 戻し ①、 左ち の 取っ手を 図の よ ラに 
巧し ます ②。 


印字 不良び 起こった ときには  6-97 


20  前 カバーを 閉めまず。 

図の ように、 両手で 前 カバーに 手を そえて ①、 両手で 前 カバー 对 甲して 閉めます ③。 


プ U ンタ 内部の 清掃が 終わった 5、 巧の 手順で キヤ リ ブレー シ ヨンを 行います。 

t ま 意  前 カバーは、 図の よ ラに 前 カバーの 前部を 押して 閉めて < ださい。 前 カ パー 左ち の レバー 
部を 持って 閉める と、 指を 挟んで けがの 原因になる ことがあります。 


オソ 5 イソ 


21 プリンタ が オン ライ ンげ 態に なって いる こと を 確認し ます。 

オンライン 状態に なって いない 場 含は、 [オンライン] を 巧し ます。 
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22  [ユーティリティ] を 巧し まず。 


困つ たと をには 


6-98  印字 不良が 起 こったと きには 


23  [◄]、[►] で 「キャリブレーション」 を 選択し、 [0K] を 巧し まず。 


■  ^ 

© 


キャリブレーションが 実行され ます。 キャ U ブレー シ ョンの 実行中は、 印刷 巧 ランプと 才 
ン ライン ランプが 点 減し ます。 

キャ U ブレー シ ョンび 終了ず ると、 ディスプレイに r 日 0 イン ヴツ カ ノウ」 や 「00 
UPS」、 「00  ESC/P」 と 表示され ます。 


メモ I  キャ U ブレー シヨ ンの 実行には、 約 日 0 秒 かかります。 

2 与 キャ リ ブ レーシヨ ンび 終わった 5、 印字す 良が 発生した 印刷 デー タを 再 
度 印刷し ます。 

印字 不良が 解 ミ 夫した 場合は、 そのまま プ IJ ンタを ご 使用いた だけます。 印字 不良が 解決し 
なかった 場合は、 続いて 「テスト チャート 1 を 印刷ず る」 （一 P. 目- 99) を 行って ください。 


テスト チャート 1 を 印刷ず る 


テストチャート 1 は、 印字 不良の 原因び ドラム カートリ ツジ かど ラ かを 判断 するとき に 印 
刷し ます。 テスト チャート] は、 次の 手順で 印刷し ます。 

メモ」 テスト チャート 1 は、 A4 サイズの 用紙 8 枚に 印刷され まず。 A4 サイズの 用紙を セット 
して  <  ださい。 


〇  1 プリンタび オンラインげ 態に なって いる ことを 確認し ます。 

オンラインが 態に なって いない 場合は、 [オンライン] を 巧し ます。 


2  [ユー ティリ ティ] を 押します。 


3  [◄]、[►] で 「テスト チヤー ト 1J を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


印字 不良び 起こった ときには  6-99 


4 印刷した テス ト チヤー ト 1 に 次の ような キズや ムラ、 スジび ないかを 確認 
します。 

•不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合 


すべての テスト チャート 1 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） がない 場合は、 続いて 「テ 
ス ト チャート 2 を 印刷す る」 （一 P. 目- 1 01 ) を 巧って ください。 


参 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） び ある 場合 


—— 色 スジ 


白 スジ^ 


ムラ - 


キズ 


すべての 色の テスト チャート 1 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あり、 印字 不良が 発 
生した プ U ントの キズや ムラ、 スジと 位置 や 特長が 同じであった 場合は、 続いて 「テスト 
チャー ト 2 を 印刷す る」 （一 P. 目- 1 日 1) を 行って ください。 

特定の 色の テスト チャート 1 にの み 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あり、 印字 不良が 
発生した プリントの キズや ムラ、 スジと 位置 や 特長が 同じであった 場合は、 次の 処置を 行っ 
て  <  ださし、。 

. テス ト チャート 1 に 白い スジが あった 場合： お買い求めの 販売店へ ご連絡く ださい。 

• テス ト チャート 1 に 白い スジがなかった 場合： 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が あった 
色の ドラム カート U ツジを 交換し ます。 ドラム カート U ツジの 交換に ついては、 「ドラム 
力ートリ ツジを 交換ず る」 （一 P. 已 -1 目） を 参照して ください。 ドラム カートリ ツジを 交換 
しても、 印字 不良が 解 ミ 夫し なかった 場合は、 お買い ホめ の 販売店へ ご連絡く ださい。 


6-100  印字 不良が 起こった ときには 


テスト チャート 2 を 印刷ず る 


テスト チャート 2 は、 印字 不良の 原因が 定着 器 かど ラ かを 判断す ると さに 印刷し ます。 テ 
ス ト チャート 2 は、 次の 手順で 印刷し ます。 

メモ」  テスト チャート 2 は、 A4 サイズの 巧 紙] 枚に 印刷され まず。 A4 サイズの 用紙を セット 
して  <  ださし、。 


1 プリンタが オン ライ ンげ 態に なって いる こと を 確認 します。 

オンライン 状態に なって いない 場合は、 [オンライン] を 巧し ます。 

2  [ユー ティリ テイ] を 押します。 


3  [◄]、[►] で 「テスト チヤー ト 2J を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 


4 印刷した テス ト チヤー ト吕に 次の よ ラな キズや ムラ、 スジが ないかを 確認、 
します。 

参 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） びない 場合 


印字 不良び 起こった ときには  6-101 


テスト チャート 2 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） びない 場合は、 プ U ン タに 何 5 かの 
不具合が ある 可能性が あり ます。 お買い求めの 販売店へ ご連絡く ださい。 

•不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が ある 場合 


テスト チャート 2 に 不具合 （キズ や ムラ、 スジな ど） が ある 場合は、 定着 器を 交換し まず。 
定着 器の 交換に ついては、 「定着 器を 交換す る」 （一 P. 己- 44) を 参照して ください。 定着 器 
を 交換しても、 印字 不良が 解決し なかった 場合は、 お買い ホめ の 販売店へ ご連絡く ださい。 


巧 字 不良 サンプル 


■ 用紙び 特定の 色で 塗 5 れて 何ち 印刷され ない 


6-102  印字 不良が 起こった ときには 


■ 白い ず じが 入る 


■色ず じび 入る 


困つ たと さには 


印字 不良が 起こった ときには  6-103 


■部分のに 白くな ける 


E  口 刷 しなし、 部分に 残像が 現れる 


AAAAABBBBBCCCC 


困つ たと をには 


6-104  印字 不良が 起こった ときには 


■ 印字 ムラが 出る 


■濃度の 濃い 部分の 色に 光 ミ 尺 ムラ/スジ/ キズび ある 


困つ たと さには 


印字 不良が 起こった ときには  6-105 


カラー バランスを 調 壁したい とまには 


印刷 結果び 全体に ホ っぽかったり、 青 っぽかったり、 カラー バランスび 適切で ない とさは、 
C  (シアン）、 M  (マ ゼンタ）、 Y  (イエ □-)、 K  (ブラック） の トナー濃度を それぞれ 調節 
し、 お 正す る ことび できます。 トナー 濃度は、 1 〜 1 日の 範囲で 設を でさ、 工場 出荷 時には 
標準 的な 濃度 （9) に 設定され ています。 

操作 バネルの キーで 設定す ると さは、 なの 手順で 操作し まず。 

r ■剧  トナー 濃度を 調節ず ると さは、 かしずつ 調節し、 コンピュータか 6 問題の あった 印刷 デ ー 

夕を 再度 EP 刷して 結果を 確認して ください。 どうしても 5 まく 調節で きないと きは、 工場 
出荷 時の 値 （日） に 戻し、 お買い 巧め の 版 売店へ ご 相談く ださい。 


〇 


[オンライン] を 巧し ます。 

オンライン ラ ンプび 消灯し、 操作/ ネルで 設定で きる 状態に なりまず。 


セ ブト アリ フ 

◎ 


2  [セットアップ] を 巧し ます。 


む ト アツ フ 

◎ 
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3  [◄]、[►] で 「インジ チョウ セイ」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


印字 調整 グループの 設定 項目が 表を されます。 


◎ 


む ト アブフ 

◎ 


© 


4  [◄]、[►] で 目的の 色の 「トナー ノウ ド」 を 選択し、 [OK] を 巧し ます。 


トナー濃度の 設定 値が 表示され まず。 


困つ たと をには 


6-106  カラー バランスを 調整したい ときには 


5  [◄]、[►] で 濃度を 選択し、 [0K] を 巧し ます。 

1 にす ると 一番 薄い 濃度、 ] 色に すると 一番 濃い 濃度になります。 


設定 値の ちに 「=」 び 表示され、 濃度び 設定され まず。 


カラー バランスを 調 碧したい ときには  6-107 


プリンタの 機能を HI 認 したいと をには 


本プ リンクは、 こ ユーの 設定 値な どを 確認で きる ステータス プリントの 機能を 備えて いま 
す。 プ U ンタの 準備 や 接続が 終了した あと、 プ U ンタの 動作 確認を したいと きな ど、 必要に 
応じて 巧って ください。 


メモ 1 •ステータス プ リントは、 A4 サイズの 用紙に 印刷し ます。 給 紙 カセット か 手差し トレイに 
A4 サイズの 用紙を セッ ト してく ださし、。 

• プ U ンタの 操作 パネル か 5 方 ニューで 設定した 値は、 ステータス プ U ント にち 反映され ま 
す。 例えば、 自動 両面 印刷び 設定され ている 場合は、 ステータス プ U ントを 両面に 2 ぺ一 
ジ分 印刷され ます。 ただし、 コピー 枚数は 無視され、 常に 1 枚の 用紙び 印刷され ます。 


1 プリンタび オン ライ ンげ 態に なって いる こと を 確認 します。 


オンライン 状態に なって いない 場合、 [オンライン] を 巧し まず。 


2  [ユー ティリ ティ] を 押します。 


ユ-テ イリ テイ 


ステ-タス フ° リント 


ディスプレイに 「ステータス プ リント」 と 表示され まず。 


3  [0K] を 巧し ます。 


ステ-タス フ° リント 


シ' 'ツ] ウ チュウ  （約 1 秒 間) 


ステ-タス: r リント 


ステータス プリントが 印刷され ます。 


4 ステータス プリントの 印刷 内容を 確認し ます。 

ステー タス プ 1」 ント のち 下に ある 「Pa 呂 eCount」 は、 印刷 枚数を 表して います。 


オン 3 ィ y  ' 

じ <5  J 


◎  I 
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困つ たと をには 


6-108  プリンタの 機能を 確認したい ときには 


凹 


重要 


ここに 掲載され ている ステータス プ U ントは サンプルです。 お使いの プ U ンタで 印刷した 
ステータス プ リントとは、 内容び 異なる ことび あります。 


canon 


ステータス プリント 
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オプ シヨ ン 品の 取り 付け 


この 章では、 オプション 品の 取り付け かたに ついて 説明して いまず。 


ぺー パー フィー ダ . 7-2 

プ U ンタを 移動ず る . 7-3 

框 I 包材を 取り外し、 ぺー パーフィー ダを 取り付ける . 7-7 

ぺー パーフィーダを 取りが す . 7-18 

RAM/ROM . 7-21 

RAM、 ROM の 取り付け 位置に ついて . 7-22 

RAM、 R 日 M を 取り付ける . 7-22 

RAM、 ROM の 設定に ついて . 7-29 

RAM または ROM を 取りが す . 7-29 

A— ド ディスク . 7-31 

八ード ディスクを 取り付ける . 7-32 

八ー ド ディスクを 取り かす . 7-36 

インテリジェント コント □—ラ NB-J2  . 7-38 

パッケージの 内容を 確認す る . 7-38 

ケー ブルを 巧 意す る . 7-3 白 

各部の 名称と 機能 . 7-40 

N 巨 -J2 を 取 0 付ける . 7-41 

N 巨 -J2 を 取りが す . 7-4 色 
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ぺー パー フイー ダ 


ぺーノ （ー フイ ー ダを 設置す る 前に、 パッ ケージに なのを のびす ベて 揃ってい るかを お認 して 
ください。 万一 不足して いるもの や 破損して いるち のび あった 場合は、 お買い ホめ の 販売店 
まで ご連絡く ださい。 


ik 警告  ペー パーフィーダを 取り 巧け ると 走は、 必ず プ IJ ンタ① 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧 
走、 プ U ンタ 本体に 接続され ている ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コー ド、 アー 
ス 線を 取り外して ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 電源 コード や インタフェース ケーブ 
ルが 傷つ さ、 火が や 感電の 原因に な 0 まず。 


重要 


ペーパー フィーダの コネクタ や 給 紙 □ー ラには 触れないで ください。 故障 や 給 紙 不良の 原 
因に なりまず。 


メモ 1 •ペーパー フィーダは、 最大 3 台まで 取り付ける ことび できます。 

•己 己 0 枚 ペー ノ （ー フイー タ' ユニッ hPF-98 巨は、 L 巨 P 已白 10/ 己 9]  OF/ 已曰〇 0/ 己 90 曰 SE/ 
561 日/己 6 日日/ 已 GOOSE 専用です。 他の 機種 用の ペー ノ く ー フイ ー ダは 使用で きません。 
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ぺー パーフイーダ 


•ペーパー フィーダの 用紙の セツ ト 方法に ついては、 「給 紙 カ セツ トに 用紙を セツ ト する」 
(一 P.4-17) を 参照して ください。 


プリンタを 移動す る 


プ U ンタ 設置 後に、 ペー バー フィーダを 取り付ける ときは、 次の 手順で プ U ンタを いったん 
適切な 場所に 移動させます。 

ik 警告 プ IJ ンタ 本体を 移動させる 場合は、 必ず プ U ンタと コン ピュー タの 電源を オフに し、 電源 
プラグを 抜 さ、 インタ フェー スケー ブルを 取り外して ください。 そのまま 移動ず ると、 電 
源 コード や インタフェース ケーブルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因に なりまず。 

A ま 意 給 紙 カ セッ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 給 紙 カ セッ トび 落下し、 けが 
の 原因になる ことがありまず。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケーブルを 取り外しまず。 

プリ ンタの 電源を切り ます ①。 

US 巨 ケーブルを 接続して いる 場 含は、 コンピュータの 電源を切って®、 USB ケーブルを 
旅さます ③。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜 さます @。 

アース 線を 専用の アース 線 端 テ か 5 取 0 がします©。 

シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください （一 P.2 -日 3)。 

特に 八ード ディスクを 使用して いると きは、 八ード ディスク 保護の ため、 シャットダウン 
を 巧って ください。 


才 憂 取 〇 付け 


ぺー パーフイーダ 
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2 ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取りが しま 
ず。 

3 給 紙 カセットを 引を 出しまず。 

給 紙 カ セッ トを 止まる 位置まで 引き出し まずの。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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ぺー パーフイーダ 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げて か 5  ®、 図の ように 手を そえて 引き出しまず @。 


重要 


給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あり ます。 


ぺー パーフイーダ 
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4 プリンタを 設置 場所 か 5 移動し まず。 

プリ ンタ 下部に ある 運搬 用 取っ手に 4 人!; LL で 手を 掛け、 同時に 持ち上げて 運びまず。 


ム 注意 •本 プリンタは、 給 紙 カセットを 取り付けて いないが 態で LBP 已 91 日は 約已已 .7k 旨、 

L 己 P 已 9 1 日 F は 約 已 9.7k 呂 あり まず。 必ず 4 人 凹 上で 腰な どを 痛めない よう に 注意 して 持 
ち 運んで ください。 

• 絶対に 手差し トレイな ど、 運搬 用 取っ手 料が の 部分を 持たないで ください。 落として けが 
の 原因になる ことがありまず。 

•し 巨 P 己 9 10 


オプシ m ン 品® 取り付け 


7-6 


ぺー パーフイーダ 


- し 己 P 己 91 OF 


重要 


必ず 前 カバー や 手差し トレイび 閉まって いる ことを 確認して から 持ち運んで ください。 


栖包材 を 取りが し、 ぺ ー パ ー フイ ー ダを 取り付ける 


ペーパー フィーダは、 プ U ンタの 底面に 取り付けます。 

A ま 意 •プリンタ や ペーパー フィーダは ゆっくりと 慎重に おろして ください。 手な どを 挟む と、 け 
びの 原因になる ことがあ 0 ます。 

•給 紙 カ セツ トを 取り付け たが 態で 持ち運ばないで くださし、 給祇カ セツ トび 落下し、 けが 
の 原因になる ことがあ りまず。 

.ペーパー フィーダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フィ ータ’ が 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあ 0 ます。 


重要 


•ペー パーフィーダを 装着した 場合、 給 紙す る ペーパー フィーダ （カ セッ ト 2、 カセット 3、 
カセット 4) より 上段の 給 紙 カ セッ トは 必ず セッ ト した 状態で 使用して ください。 

給 紙 カ セッ トび セッ ト されて いないと、 下段の 給 紙 元 か 5 給 紙す る ことは でを ません （た 
とえば、 カセット 2 び セットされ ていない 場合、 カセット 3 から 給 紙ず る ことは でき ま 
せん)。 


•ペーパー フィーダ 内部に お 包 巧び 残って いると、 動作 時に 給 紙 不良 や 故障の 原因に なり ま 
す。 必ず 手順に したびって 個 包材を 残さずに 取りが してく ださい。 

•取りが したお 包 巧は、 移転 や 移設、 修理な どの 輸送 時に 必要になります。 なくさな いよ ラ 
大切に 保管して おいてく ださい。 


メモ] 個 包材は 予告な く 位置- 形状び 変更され たり、 追加 や 削除され る ことび ありまず。 


ぺー パーフイーダ 
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1 給 紙 カセット、 カ セツ ト 保護 カバーを 止めて いる テー プを 取り外します。 


2 図の 位置に ある 個包材 をの、 ②の 順に 取りが します。 
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ぺー パーフイーダ 


3 給 紙 カセットを 引き出しまず。 

給 紙 カ セツ トを 止まる 位置まで 引を 出します ①。 


給 紙 カ セツ トの 手前を かし 持ち上げてから®、 左手を そえて 給 紙 カ セツ トち 側に ある 取つ 
手び 完全に 見える まで、 引を 出します ③。 


ォプ<>  m  ,>^憂取0付け 


ぺー パーフイーダ 
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の 


重要 


• 給 紙 カ セツ トは 重い ので 両手で しっかり 持って ください。 

•取り出した 給 紙 カ セツ ト は、 水平で 安定した 場所に 置いて ください。 

•給 紙 カ セツ トは 水平に 引き抜く ことは できません。 無理に 引き抜こう とすると 給 紙 カ セツ 
卜を 破損す る ことび あります。 

4 テー プ 付き 捆包材 を 取りが します。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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5 給 紙 カセット 内部の テー プと個 包材を 取りが します。 


お買い ホめ いただいた ペー パーフイーダに よっては、® の テープび 貼られて いない 場合び あります。 


f 惟重 过 .給 紙 カ セツ ト には、 個 包材び 取り付け 5 れ ています。 必ず 給 紙 カ セツ トを 引き出し、 残さ 
ずに 取り外して ください。 
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.給 紙 カ セツ トの給 紙 □ー ラには 触れないで ください。 給 紙 不良の 原因になります。 


. 取り外した 捆包材 は、 地域の 条例に したびって 処分して < ださい。 


6 ぺー パー フイーダの カ セツ ト 保護 カバーを 取りが します。 

図の よ ラに カ セツ ト 保護 カバーの レバーを 押しな びら、 カ セツ ト 保護 カバー を 取 0 がし ま 
す。 
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ペーパー フィーダを 設置 場所に 置きまず。 

ペー パーフィーダを 持ち運ぶ とさは、 両手で 左ち の 運搬 用 取っ手を 持って 運んで ください。 


•本 プリンタ および オプション 品の 質量で 歪んだり、 沈む 可能性の ある 場所 （じゅ ラたん、 
置な どの 上） には 設置し ないで ください。 
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o ペーパー フィ ー ダと ペーパー フ ィーダを 取り付け ると きは、 ペーパー 
フィーダの 位置 巧め ピンに 合わせて ゆっくりと 載せまず。 

ペーパー フィーダを 1 台の み 取り付ける 場合は、 手順 目に 進んで ください。 


@  メモ] ペーパー フイーダは、 最大 3 台まで 取り付ける ことび できます。 


オプション 品の 取り付け 
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9 付属の 4 本の ネジで ペーパー フィーダを 固定し まず。 

ネジは しっかりと 固定して ください。 


ォプシ m ン DgQ 取り付け 
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10 プリンタを ぺー パーフイーダの 位置 ミ 夫め ピンに 合わせて ゆっくりと 載せ 
まず。 


11 付属の 4 つの 部材 とネジ で、 プリンタと ぺー パーフイーダを 固定し ます。 

部な の 巧を プ IJ ンタ のま おに 取 0 付けて ①、 ネジで 固定し まず ②。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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部材の 突起を プ U ンタの 巧に 取 0 付け ③、 ネジで 固定し まず ④。 


12 カ セツ ト 保護 カバーを 取り付けます。 

図の よ ラに カ セツ ト 保護 カバーの レバー を 押しな び 5、 突起を ペー パーフィーダ 背面の 溝 
に 差し込みます。 
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重要 


カセット 保護 カバーに 手を かけたり、 強く 押したり、 物を 置いた 0 しないで ください。 力 
セッ ト 保護 カバーび 破損ず る 恐れび あります。 


13 給 紙 カ セツ トを プリンタ、 ぺ 一A‘ー フイーダに セツ ト します。 


14  USB ケー ブル 外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


15 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


fo 必要に応じて、 USB ケー ブルを 接続し ます。 

メモ I  ペー バー フィーダを 装着した 後は、 次の 操作を 行います。 

1 . プ U ンタ ドライバの [デバイスの 設定] ページを 表示す る 

2.  [デバイス 情報 取得] をク U ック する 

プ U ンタの オプション 情報び 自動で 取得で さない 場 含は、 [給 紙 オプション] か 5 装着し 
たオプ ショ ンを 選択して く ださい。 


ペーパー フイ ータ’ を 取り がず 


A 警告  ペーパー フィーダを 取りが すと きは、 必ず プ U ンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アー 
ス 線を 取り 列して ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 電源 コード や インタフェース ケープ 
ルが 傷つを、 火災 や 感電の 原因になります。 


A ま 意 • 給 紙 カ セツ トを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで < ださい。 給祇カ セツ トが 落下し、 けが 
の 原因になる ことがありまず。 

. ペー ノ く ー フイ ー ダを 取り付けた 状態で 持ち運ばないで ください。 ペーパー フイ ー ダが 落下 
し、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


プリンタの 移動 や 修理の 際は、 ペーパー フイー ダ や 給 紙 カ セツ トを 取り外して ください。 
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プリンタの 電源を切ります。 


2  USB  ケー ブルを 接続して いる 場合は、 コン ピユー タの 電源を切って、 
USB ケーブルを 抜 さます。 

〇 電源 プラグを 電源 コンセントから 抜きます。 

4 アース 線を 専用の アース 線 端子から 取り外します。 

5 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取りが しま 
ず。 

6 プリンタ、 ぺー パーフイーダから 給 紙 カセットを 引 さ 出します。 


7  4 つの ネジと 部材を 取り外します。 


重要 


取り付け ると をと 逆に 回して ネジを 取 0 がします。 

取り外した ネジは 再度 ペーパー フィーダを 取 0 付ける ときに 必要になります。 なくさない 
よ ラ に 保管して おいてく ださい。 


8 プリンタを 持ち上げて、 ペーパー フィーダから 取りが します。 


9 ぺー パー フイーダを 2 台 上 取り付け ている 場合、 上の 段から 順に ペー 
パー フィーダを 取りが します。 


10 ぺー パー フイーダを 移動し ます。 

11 プリンタを 設置 場所へ 戻します。 

12 給 紙 カ セツ トを プリンタに セツ ト します。 
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13  USB ケー ブルに (外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 


14 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


f ウ 必要に応じて、 USB ケー ブルを 接続し ます。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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RAM/ROM 


拡張 RAM、 コン ト □-ル R 日 M は、 プリ ンタ 背面の イン ボー ドに 取り付けて 使用 します。 
次の ことに 気を付けて RAM や ROM の 取り付けを 行って ください。 


^ 警告  RAM や ROM を 取り付ける ときは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜き、 
プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線 
を 取り 列 ■して か！ 5 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 感電の 原因に なること 
が あ 0 ます。 


注意  ram、 ROM の 取り扱いに はま 意して ください。 RAM、 ROM の 角 や 部品の 鋭利な 部分 
に 軸れ ると、 けがの 原因になる ことがあります。 


重要 


•  RAM と R 日 M は、 形状 や 取 0 付ける 位置、 取り付け 方法び 異なります。 取り付け 位置 や 取 
り 付け 方法を 間違えない ように 気を付けてく ださい。 間違える と 正しく 動作し ません。 

•  RAM や ROM には、 静電気に 敏感な 部品な どび 使用され ています。 静電気に よる 破損を 防 
止す るた めに、 取り扱いに 当たって は 次の ことを お守りく ださい。 

- 一度 室内の 金属 部分に 手を 触れ、 体の 静電気を 逃び して か 5 作業を してく ださい。 

- 作業 中に ディスプレイ など、 静電気を 発生し やすい ものに 触れないで ください。 

- メイン ボードの 部品 やプ U ント 配歉 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

- 静電気の 影響を 避ける ために、 RAM や ROM は 取り付ける 直前まで 保護 袋 か 5 取り出 
さないで  <  ださい。 

•方 インボー ドに ある スイッチには 絶対に 触れないで ください。 スイッチを 動かす とプ リン 
夕び 正常に 動作し ません。 
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RAM、 ROM ① 取り付け 位置に ついて 


RAM と ROM は、 取り付ける 位置び 異なります。 取り付ける 前に 図を 参照して、 取り付け 
位置を お認 して か ら 作業を 行って く ださい。 


RAM、 ROM を 取り付ける 


RAM と ROM は、 次の 手順で プ U ンタの メイン ボー ドに 取り付けます。 RAM と ROM の 
取り付け 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズの ものを ご 
用意く ださい。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケー ブルを 取り外します。 

プ 1」 ンタの 電源を切り まずの。 

US 日 ケーブルを 接続して いる 場合は、 コンピュータの 電源を切って ③、 US 日 ケーブルを 
巧き ます ③。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 巧き ます ④。 

アース 線を 専用の アース 線 端子 か 5 取 0 かします ⑥。 
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シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください （一 P.2 -日 3)。 

特に 八 ー ド ディスクを 使用して いると きは、 八 ー ド ディスク 保護の ため、 シャットダウン 
を 行って ください。 


2 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取り外し ま 
ず。 

作業用 スペースび 十分 とれない 場合は、 作業し やすい 場所に プ IJ ン タを 移動し ます。 

〇 後 カバー を 取りが します。 

後 カバーの 取っ手を 矢印の 方向に かし 押しまず ①。 
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後 カバーを かし 開けて®、 矢印の 方向に 後 カバー を 取りが します®。 


4  6 本の ネジを 取り外します。 


5 ス □ット カバー を 取りが します。 

ス □ッ ト カバーを 開けまず ①。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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ス □ッ ト カバーを かし 持ち上げて (D、 矢印の 方向に ス □ッ ト カバーを 取りが しまず®。 


インボー ドの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•作業 中に ネジ などの 金属び メイン ボードに 触れない ように 気を付けてく ださい。 

•プ U ンタ 内部に、 ネジや クリップ、 ステ イプ ル 針な どを 落とさないで ください。 これ 5 び 
プ U ンタ 内部に 落ちた とさは、 電源 プラグを 電源 コンセントに 接続し ないで、 お買い求め 
の 販売店に ご連絡  <  ださい。 

•後 カバー やス □ッ ト カバーを 取り付けて いない 状態で プリンタの 電源を入れないで くだ 
さい。 故障の 原因になる ことび ありまず。 


@  メモ] RAM や ROM の 取り付ける 位置は 次のと おりです。 取り付け 位置を 確認して か 5  RAM 
や ROM を 取り付けて ください。 


重要 


オプション 品の 取り付け 
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6  RAM や ROM を 取り付けまず。 


•  RAM を 取り付ける 場合 

□  RAM ス □ット の レバーを 巧し 下げます。 


□  RAM ス □ッ トへ 図の よ ラに 切り 欠きに 合わせて 差し込み ① 、奥まで しっかり 
と 巧し 込みます ③。 


RAM が 正しく 取り付け 5 れ ると、 RAM ス □ッ ト 両端の レバーが 閉じまず。 


オプシ m ン 品® 取り付け 
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•  ROM を 取り付ける 場合 

□  ROM ス □ット の レバーを 巧し 下げます。 


□  ROM の 切り 欠を を レバー の 反対側に して ス □ット ガイドに 含 わせて 差し 化 
み、 奥まで しっかりと 押し込みまず。 


ROM が 正しく 取り付け 6 れ ると、 レバーの 突起が ROM の 溝に 掛かります。 
A ま 意  メ インポードの 部品 や RAM、 ROM の 角で けげ をし ないように 注意して ください。 

/ ス □ット カバーを 取り付けて ①、 閉めまず®。 
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8 己本の ネジで 固定し ます。 


9 図の ように 後 カバーを 差し込みの、 閉めます 


@。 


10  USB ケー ブルに (がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 

11 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 


12 必要に応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 


オプシ m ン 品® 取り付け 


7-28  RAM/ROM 


RAM、 ROM ① 設定に ついて 


RAM や R 日 M を 取り付けた あとは、 必要に応じて; 欠の 設定を 行って < ださい。 

拡張 RAM  - 必要に応じて; < ニューの 印字 調整 グループの 設定を 行って ください。 

コント □-ル ROM 一  ；>< ニュー 機能で 設定し ます。 

メモ」 操作 パネルの メニュー 機能の エミュ レーショ ン モードの 設定に ついては UPS 機能 ガイド 
「第 2 章 ；< ニューの 機能と 操作」 または オプションの コン ト □-ル ROM に 付属の 取扱 説 
明 書を 参照して ください。 


, RAM または ROM を 取り外す 


RAM または R 日 M は、 プ U ンタの 後 カバー、 ス □ット カバーを 取りが してから、 次の 手順 
で 取り外します。 

主意 •  ram や ROM を 取り 列す ときは、 必ず プ U ンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 振き、 プ 
リン タ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 
取り外して か 5 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 巧 ラと、 感電の 原因になる ことが 
ありまず。 

.RAM、 ROM の 取り扱いには 注意して くださし、。 RAM、 ROM の 角 や 部品の 鋭利な 部分に 
軸れ ると、 けがの 原因になる ことがあります。 

(^メモ I  後 カバー、 ス □ット カバーの 取りが しや 取り付け 手順は 「RAM、 ROM を 取り付ける」 
(一 P.7-22) を 参照して ください。 


■  RAM の 取りが しかた 

RAM ス □ッ ト 両端の レバーを 同時に 矢印の 方向へ 押す との、 RAM が 列れ ます®。 
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■  ROM の 取りが しかた 

ROM ス □ッ トの レバーを 押し下げ ると ① □ック が 外れます ので、 ROM を 引き抜き ま 
す®。 


オプシ m ン 品® 取り付け 


7-30  RAM/ROM 


八ー ド ディスク 


八 ー ド ディスクは、 プリンタの 八 ー ド デ ィス クス □ッ トに 取り付けます。 取り付け 作業を 始 
める 前に、 パッケージに 次の ものが すべて 揃ってい るか 確認して ください。 万一、 不足して 
いるち の や 破損して いるち のが あった 場合は、 お買い 巧め の 販売店まで ご連絡 < ださい。 


A}lm  •八 ー ド ディスクを 取り付ける とさは、 必ず プリンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 抜 
き、 プリンタ 本体に 接続され ている すべての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アー 
ス 線を 取り外して か 6 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 巧 ラと、 感電の 原因になる 
ことがありまず。 

.八 ー ド ディスクの 取り扱いには 注意して ください。 八 ー ド ディスクの 角 や 部品の 鋭利な 部 
分に 軸れ ると、 けがの 原因になる ことがありまず。 


重要 


八 ー ド ディスクには、 静電気に 敏感な 部品な どび 使用され ています。 静電気に よる 破損を 
防止す るた めに、 取り扱いに 当たって は 次の ことを お守りく ださい。 

- 一度 室内の 金属 部分に 手を 触れ、 体の 静電気を 逃び して か 5 作業して ください。 

•作業 中に、 ディスプレイ などの 静電気を 発生し やすいちのに、 觸れ ないで ください。 

- 八 ー ド ディスクの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

- 静電気の 影響を 避ける ために、 八 ー ド ディスクは 取り付ける 直前まで 保護 袋 か 5 取り出 
さないで ください。 また、 強い 磁気を 発生す るち のの 側に 近づけないで < ださい。 

- 八ード ディスクを 落としたり、 衝擊を 与えないで ください。 

•八 ー ド ディスクは 精密 機器な ので、 ドライブの 上面を 押したり、 重ねたり、 他の物に ぶ 
つけた 0 しないで <  ださし、。 

- 八 ー ド ディスクの ドライブ 上面に 貼って ある ラベルな どを 絶対には びさないで くださ 
し、。 また、 別の ラベルな どを 貼ったり しないで ください。 

- 八 ー ド ディスクを 気温の 低い 場所から 急に 暖かい 場所へ 移動し ないで ください。 
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八ー ド ディスクを 取り付ける 


八 ー ド ディスクは、 次の 手順で プ 1」 ンタの 八 ー ド デ ィス クス □ッ トに 取り付けまず。 八ード 
ディスクの 取り付け 作業には、 プラス ドライバび 必要です。 あらかじめ ネジに 合った サイズ 
のをのを ご用 意く ださい。 


重要 


八 ー ド ディスクの 取り付け 後には r パネル 設定 初期化」 を 行います ので、 プ I」 ンタの 設定 
を 変更して いる 場合は、 八 ー ド ディスクの 取り付け 作業を 行う 前に、 ステータス プリント 
を 印刷して プ U ンタの 設定 状況を 確認 •保存して おいてく ださし' 1。 ステータス プ リントの 
印刷ち 法は、 「プ U ンタの 動作を 確認す る」 （一 P.2 -日 8) を 参照して ください。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケーブルを 取りが しまず。 

プ U ンタの 電源を切り ますの。 

US 巨 ケーブルを 接続して いる 場合は、 コンピュータの 電源を切って®、 US 巨 ケーブルを 
抜きます®。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜きます ④。 

アース 線を 専用の アース 線 端子から 取 0外 します©。 


2 ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取りが しま 
ず。 


作業用 スペースび 十分 とれない 場合は、 作業し やすい 場所に プリンタを 移動し ます。 
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3 ネジ をが して、 八 ー ド デ イス クス □ット の 保護 板を 取り外しまず。 


fro 身 •取り外した 保護 板と ネジ は、 八ード ディスクを がした ときに 必要になります。 なくさな し、 
よ ラに 保管して おいてく ださい。 

•保護 板の 取 0 がし 後、 八 ー ド デ ィス クス □ット 内に ネジ やク リップ、 ステ イプ ル 針な どを 
落とさないで ください。 これ 5 び 八ード デ ィス クス □ッ ト內の 巧に 落ちた ときは、 電源 プ 
ラグを 電源 コン セン トに 接続し ないで、 お買い求めの 販売 おにご 連絡く ださい。 


重要 
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4 八ー ド ディスクを 八ー ド デ ィス クス □ツ トに 差し込みまず。 

八 ー ド ディスクは、 金属製の パネル 部分を 持ち、 A —  ド ディスク ス □ッ ト 内部の ガイ ドレー 
ルに 合わせて まっすぐに 差し込みます。 


tmmm  •八 ー ド ディスクを しっか 〇 と 確実に 押し込んで ください。 

•八 ー ド ディスクの 部品 や プリント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 


5 ハード ディスクの 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


重要 


オプション 品の 取り付け 
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6 八 ー ド ディスクに 同 個され ている 「シャットダウン ラベル」 を プリンタ 
の 見やず い 場所に 貼り付けます。 


※ラベル 貼り付け 位置の 例 


巧 障の 原因になる ため、 主 巧潭を 切る 前に 
I 操作 バネルの 歪 想 スイッチを 3 巧な 上 巧して 
必ず シャットダウン 化理を 行って くだ ごい。 


重要 


八ード ディスク 装着 後、 電源を切る ときは 八 ー ド ディスク 保護の ため、 ラベルの 指示に し 
たびって 「シャッ ト ダウン」 を 実 巧して か 5、 電源 スイッチの" 〇" 側を 押してく ださい。 


/ 電源 コー ド、 アース 線を 接続し ます。 

8 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 

9 電源 スイッチの T’ 側を 巧して、 プリンタの 電源を入れます。 


fOui 降の 手順で 「パネル 設定な] 期 化 J を 行います。 
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期 化は 行われて いません。 


シヨ キカ」 を 選択し、 [0K] を 巧し まず。 


デキマ セン デシ タ」 と 表示され た 場合は、 初 


14 巧] 期 化 終了後、 ハー ドリ セッ ト または プリンタの 電源を入れな おしまず。 

プ U ン タの 起動 後、 八ー ド ディスクの フォー マッ トび 行われます。 

ハードディスクの フォーマット 中は、 ディスプレイに 「FORMATTING」 と 表示され ます。 
フ ォー マッ トが 終了す るまで、 しば 5 く お待ちく ださい。 

八 ー ド ディスクの フ ォー マッ トび 終了したら、 すべての インタフェース ケーブルを 接続し 
ます。 （ー コンピュータと 接続す る： P ぶ-己 4) 


重要 


八 ー ド ディスクを 取り付けて、 「パネル 設定 初期化」 を 行った あと、 プ U ンタび 起動す る 
と、 自動的に 八ード ディスクの フォー マッ トび 行われます。 このと きに フ ォー マッ トび行 
ねれない 場合、 共通 セットアップ 方 ニ ユーの 「HDD  メンテナンス」 で 「クイック フ ォー 
マット」 を 実 巧して ください。 詳細は、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メ 
ニューの 設定 項目」 を 参照して ください。 


メモ 1  八 ー ド ディスクを 装着した 後は、 次の 操作を 行いまず。 

1 . プ U ンタ ドライバの [デバイスの 設定] ページを 表示す る 

2.  [デバイス 情報 取得] をク U ック する 

プ U ン タのオ プ シヨ ン 情報び 自動で 取得で きない 場 含は、 [八 ー ド デ ィス クを 装着す る] 
に チェック マークを 付けて ください。 


、 ノ v— ド ディスクを 取り外す 


A- ド ディスクの 取りが しは、 次の 手順で 行います。 八ー ド ディスクの 取り付け 時に 取り外 
した 八 ー ド デ ィス クス □ッ トの 保護 板と ネジを ご用 意く ださい。 

ik ミち 意  A- ド ディスクを 取りかず ときは、 必ず プ IJ ンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧き、 
プ IJ ンタ 本体に 接続され ている ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線 
を 取り外して か 6 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 感電の 原因に なること 
が あ 0 ます。 
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プリンタの 電源を切ります。 

シャツ ト ダウンを 行って か！ 5 電源を切って ください （一 P.2 -日 3)。 


2  USB ケー ブルを 接続して いる 場合は、 コン ピュー タの 電源を切って、 USB 
ケーブルを 巧を まず。 

〇 電源 プラグを 電源 コンセントから 抜きます。 

4 ァース 線を 専用の ァース 線 端子 か 日取りが します。 

5 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取り外し ま 
ず。 


6  A- ド デイ スクの 上下の 2 本の 固定 ネジを 取 りが します。 


重要 


取りが した ネジは 再度 八 ー ド ディスクを 取り付ける とさに 必要に な 0 ます。 なくさない よ 
う に 保管 して おいてく ださい。 


7 八ー ド ディスクを 引き抜きます。 

取り外した 八ー ド ディスクは、 購入 時に 入って いた 保護 袋に 入れて 保管して ください。 


S ハード デ ィス クス □ット の 保護 板を 取り付け、 ネジで 固定し ます。 

9  USB ケー ブルに (がの インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 
接続し ます。 

10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 

11 必要に応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 
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イン テ ij ジェン ト コント □—ラ NB-J2 


ノ  くッ ケージの 内容を 確認ず る 


NB-J2 はプ U ンタの 化 張ボー ドス □ッ トへ 取り付けます。 NB-J2 を 取り付ける 前に、 パッ 
ケージに 次の ものび すべて 揃ってい るか どうかを お認 してく ださい。 万一不足して いるもの 
や 破損して いるものび あった 場合には、 お買い ホめ の 販売店まで ご連絡く ださい。 


•NB-J2 を 取り付け ると をは、 必ず プ IJ ンタの 電源を オフに し、 電源 プラグを 巧き プ リン 
夕 本体に 接続され ている ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取り 
がして か! 5 作業を 行って ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 感電の 原因になる ことがあり 
ます。 

.NB-J2 ① 取り扱いに はま 意して ください。 NB-J2 の 角 や 部品の 鋭利な 部分に 触れる と、 
けがの 原因になる ことがあ りまず。 


重要 


. NB-J2 には、 静電気に 敏感な 部品な どび 使用され ています。 静電気に よる 破損を 防止す 
るた めに、 取り扱いに 当たって は 次の ことを お 守 0 ください。 

- 一度 室内の 金属 部分に 手を 触れ、 体の 静電気を 逃び して か 5 作業して ください。 

•作業 中に、 ディスプレイ などの 静電気を 発生し やすい ものに、 触れないで ください。 

- NB-J2 の 部品 やプ U ント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 

•静電気の 影響を 避ける ために、 NB-J2 は 取り付ける 直前まで 保護 袋 か 5 取り出さない 
でく ださい。 また、 保護 袋は NB-J2 を 取り外す ときに 必要になります。 捨てないで 保 
管して おいてく ださい。 

. NB-J2 とプ U ンタに 標準 装備され ている ネッ トワークイン タフ ェース （標準 ネッ ト ワー 
ク）  の  2  つの インタフェースを 同時に 使用す る ことは でさません。 

使用ず る インタフェースの 選 おは、 セッ ト アップ メニ ューの インタフェース グループ にあ 
る r 拡張 カード」 の 「優先 ネッ ト ワーク」 で 設定し ます。 詳しくは、 NB-J2 に 付属の ユー 
ヴーズ ガイド r 第 3 章 SMS を 使用す る」 を 参照して ください。 
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メモ I  N 巨 -J2 には、 LAN ケーブルは 付属して いません。 N 目-」 2 を 装着して、 プ U ンタ をネッ 
ト ワークに 接続す る 場合は、 お使いの ネットワークに 含 わせ、 LAN ケーブルを 別途 ご用 
意  <  ださい。 


ケーブルを 用意ず る 


カテゴ U 已 対応の ツイ スト ペア ケーブルで 本プ U ンタ をネッ トワー クに 接続す る ことび で 
さます。 ケーブル や八ブ などは、 必要に応じて 別途 ご用 意く ださい。 

■ ネッ トワー クの 環境に ついて 

NB-J2 は、 1 OBASE-T/ ]  OOBASE-TX 接続に 対応して います。 

. 10BASE-T  Ethernet; ネッ トワー クに 接続す る 場合 


• 1 OOBASE-TX  Ethernet ネッ トワー クに 接続す る 場合 


100 日 ASE-TX コネクタ  100 日 ASE-TX コネクタ 

のない コンピュータ  の ある コンピュータ 


1 00 BASE-TX 対応 A ブ  LAN コネクタ 


重要 


•  N 巨 -J2 は、 上記 がの ネッ ト ワークには 接続で きません。 

•プ U ンタを 接続す る 八 ブの空 さ ポートを 確認して ください。 空を ポートび ない 場合は、 八 
ブの 増設び 必要に な 0 ます。 


メモ I  ] 日 日 目 ASE-TX  Ethernet ネット ワーク に 接続す る 場 含は、 ハブや LAN ケー ブル、 コン 

ピ ュータ 用ネッ トワー ク ボードな ど、 LAN に 接続して いる 機器は、 すべて 1 日日 BASE-TX 
に 対応して いるを のび 必要になります。 詳しくは お買い まめの 販売店、 または 「お客様 相 
談 センター」 へ お問い 含 わせく ださい。 


インテリジェント コン ト □—ラ NB-J2 


7-39 


各部の 名称と 機能 


① プリンタ 接続 コネクタ 

プ 1」 ンタと 接続す る コネクタです。 コネクタには 直 
接 手を 触れないで ください。 

©LAN コネクタ 

1 0 巨 ASE-T/1 0 日 BASE-TX の L  AN ケー ブ J レ 接続 
部です。 

@ 100 ランプ （緑色） 

N 巨 -J2 び]  0 日 BASE-TX でネッ ト ワークに 接続 さ 
れ ている とさに、 点な します。 

1 日 BASE-T 接続の 場 含は、 点 巧し ません。 

@LNK ランプ （緑色） 

NB-J2 びネッ ト ワークに 正しく 接続され ている と 
さに、 点灯し ます。 


感 USB ホスト コネクタ 

US 目 機器と 接続 するとき の US 目 ケーブル 接続 部で 
す。 本 コネクタ か 5 最大 200mA の 電流を 供給ず る 
ことび 巧 能です。 オプションの AC アダプタを 使用 
した 場 含は、 最大 5 日日 mA の 電流を 供給ず る ことび 
でさる よ ラに な 0 ます。 

⑥  ERR ランプ （オレンジ色） 

N 巨-」 2 び 正常に 動作して いないと きに、 点灯 また 
は 点滅し ます。 

⑦  DC ジャック 

オプ ショ ンの AC アダプタを 接続ず ると さの DC プ 
ラグ 接続 部です。 接続す る USB 機器の 消費 電流び 
200mA 1；( 上の 場 含、 オプ ショ ンの AC アダプタを 
使用して USB 機器を お使いく ださし、。 
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NB-J2 を 取り付ける 


NB-J2 は、 次の 手順で プリンタの 化 張 ボー ドス □ッ トに 取り付けます。 NB-J2 の 取り付け 
作業には、 プラス ドライバび 必要で ず。 あらかじめ ネジに 合った サイズの をのを ご用 意く だ 
さい。 


1 プリンタの 電源を切り、 接続され ている ケーブルを 取りが しまず。 

プ U ン タの 電源を切り まずの。 

US 目 ケーブルを 接続して いる 場 含は、 コンピュータの 電源を切って®、 USB ケーブルを 
旅さます ③。 

電源 プラグを 電源 コン セン トか 5 抜 さます®。 

アース 線を 専 巧の アース 線 端 テ か 5 取 0 がします©。 

シャッ ト ダウンを 行って か 5 電源を切って ください （一 P.2 -日 3)。 

特に 八 ー ド ディスクを 使用して いると きは、 八 ー ド ディスク 保護の ため、 シャットダウン 
を 巧って ください。 


重要 


NB-J2 の 抜き差しは、 必ず 電源を切った 状態で 行って ください。 電源を入れ たままで 基 
板を 巧 さ 差しす ると、 N 巨 -J2 やプ U ンタを 破損ず る 恐れび あ 0 ます。 


2 ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コー ドを 取り外しまず。 

作業用 スペースび 十分 とれない 場合は、 作業し やすい 場所に プ U ンタを 移動し ます。 


イン テ U ジェン ト コント ローラ N 日 -J 吕  7-41 


3 ネジ をが して、 拡張 ボー ドス □ッ トの 保護 板を 取 りが します。 


メモ」 .取り外した 保護 版と ネジ は、 N 巨 -J2 をが したと をに 必要になります。 なくさな いよ ラに 
保管して おいて  <  ださい。 

.保護 板の 取 0 がし 懐、 拡張 ボー ドス n ッ ト 内に ネ ジやク I」 ップ、 ステ イプ ル 針な どを 落と 
さないで ください。 これ 5 び 拡張 ボー ドス n ッ ト 内の 巧に 落ちた ときは、 電源 プラグを 電 
源 コン セン トに 接続し ないで、 お買い 求 奴の 販売店に ご連絡く ださい。 
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4 


NB-J2 を J 広 張ボー ドス □ッ トに 差し込みます。 


NB-J2 は、 金属製の パネル 部分を 持ち、 拡張 ボー ドス □ッ ト 内部の ガイ ドレールに 合わせ 
て 差し込みます。 


t  mwm  .NB-J2 を しっかりと 確実に 押し込んで ください。 

•  NB-J2 の 部品 やプ U ント 配線、 コネクタには 直接 手を 触れないで ください。 


5  NB-J 吕の 上下を、 付属の 2 本の ネジで 固定し ます。 


オプション 品の 取り付け 
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6 図の ように LAN ケーブルに フェライ ト コアを 取り付けまず。 

フェラ イト コアは プ U ンタに 接続す る コネクタの 先端から 約 lOcm の 場所に 取り付け ま 
す。 


NB-J2 の 取扱説明書に 記載され ている 数値と 異なる 場合び あります び、 ここに 記載され ている 数値 
(約 10cm) にした びって、 取り付けて ください。 


メモ I フェラ イト コアは、 N 巨 -J2 に同捆 されて います。 


LAN ケーブルを 接続し まず。 

お使いの ネッ トワー クに 合わせて、 イン テ U ジェン ト コン ト □- ラの LAN コネクタに 対応 
した LAN ケーブルを 接続して < ださし、。 


@  メモ 1  NB-J2 には、 LAN ケーブルは 付属して いません。 NB-J2 を 装着して、 プ U ンタ をネッ 
ト ワークに 接続す る 場合は、 お使いの ネットワークに 含 わせ、 LAN ケーブルを 別途 ご用 
意  <  ださし、。 
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8  LAN ケー ブルの 反対側を ハブの コネクタへ 接続し ます。 


9  USB ケー ブルむ 外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ドを 接続し ます。 

10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 

11 必要に応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 

12 電源 スイッチの T’ 側を 巧して、 プリンタの 電源を入れます。 

13  NB-J 吕の LNK ランプ （緑） が 点! 口して いる ことを 確認し ます。 

1 0 日 ASE-T の 場合は、 LNK ランプび 点 巧して いれば 正常です。 

1 00 日 ASE-TX の 場合は、 LNK ランプと 1 00 ランプび 点灯して いれば 正常です。 


才 憂 取 〇 付け 
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正常に 動作して いない 場合は プリンタの 電源を入れ、 LAN ケーブルの 接続 や 八ブの 動作、 
NB-J2 の 取り付け 状態を 確認して ください。 確認した あと、 電源を入れても 正常に 動作し 
ない 場合は、 NB-J2 に 付属の ユーザーズ ガイド 「第 6 章 困った ときには」 を 参照して く 
ださい。 


NB-J2 の 取り付けが 完了し ました。 NB-J2 を 使 巧す るには、 NB-J2 に 付属の ユー 
ヴーズ ガイ ド 「第 3 章 SMS を 使用す る」 を 参照して ネッ ト ワークの 設定を 行って < 
ださい。 


NB-J2 を 取りがず 


NB-J2 の 取りが しは、 なの 手順で 行います。 NB-J2 の 取り付けで 取り外し たお 張 ボー ドス 
□ッ トの 保護 板と ネジを ご用 意く ださし、。 

A 注意 •NB-J2 を 取り付け ると 走は、 お、 ずプ IJ ンタの 電源を オフに し、 プ U ンタ 本体に 接続され 
ている ずべ ての インタフェース ケーブル や 電源 コード、 アース 線を 取 0 外して か! 5 作業を 
行って ください。 そのまま 作業を 行 ラと、 感電の 原因になる ことがありまず。 

.NB-J 吕① 取り扱いに はま 意して ください。 NB-J2 の 角 や 部品の 鋭利な 部分に 触れる と、 
けがの 原因になる ことがあ りまず。 


1 プリンタの 電源を切ります。 

シャッ ト ダウンを 行って か! 5 電源を切って ください （一 P ぶ-巨 3)。 

特に 八 ー ド ディスクを 使 巧して いると きは、 ノ  V —  ド ディスク 保護の た 奴、 シャットダウン 
を 行って くださし、。 


2  USB ケー ブルを 接続して いる 場合は、 コン ピユー タの 電源を切って、 USB 
ケーブルを 巧を まず。 

〇 電源 プラグを 電源 コンセント か 日 抜きます。 

4 アース 線を 専用の アース 線 端子 か 日取り 外します。 

5 ずべ ての インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ド、 アース 線を 取りが しま 
ず。 


6  NB-J 吕の 上下の 吕 本の 固定 ネジを 取り外します。 


重要 


取り外した ネジは 再度 N 巨 -J2 を 取り付ける ときに 必要になります。 なくさない よ ラに 保 
管して おいて  <  ださい。 
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N 己 -J 吕を 引き抜きます。 

取り外した NB-J2 は、 購入 時に 入って いた 保護 袋に 入れて 保管して ください。 


〇 拡張 ボー ドス □ット の 保護 板を 取り付け、 ネジで 固定し ます。 

9  USB ケー ブル 外の インタ フエー スケー ブル や 電源 コー ドを 接続し ま 
ず。 

10 アース 線を 専用の アース 線 端子へ、 電源 プラグを 電源 コンセントへ 接続 
します。 

11 な、 要に 応じて、 US 己ケー ブルを 接続し ます。 


才 憂 取 〇 付け 
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オプション 品の 取り付け 
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付録 
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カ ラブ プリント のし < み 


ここでは、 色に ついての 基礎知識 や、 本プ U ンタの カラー プリントの しかたな どを 説明し ま 
す。 


. 光の 3 原色と 色の 3 原色 


コンピュータの ディスプレイ などで 見える 色は、 ホ、 緑、 青の 光の 3 原色で 表現され ます。 
光の 3 原色は、 ホと 緑と 青の 3 色を すべて 混合す ると 白になります （加法 混色）。 


カ ラープ リンクは、 光の 3 原色では なく、 絵の具な どと 同じ 色の 3 原色で 色を 表現し ます。 
色の 3 原色は、 C  (シアン)、 M  (マ ゼンタ）、 Y  (イエ □-) で、 3 色を ずべ て 混合す ると 
黒になります （減法 混色)。 


そして、 光の 3 原色と 色の 3 原色は、 互いに 補色の 関係に なって います。 
光の ホは 色の シアンと、 緑は マ ゼンタと、 青は イエローと 巧 色 関係です。 
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カラープリント のし < み 


色を 表現ず る 方法 


絵の具で いろいろな 色を 作る には、 パ レツ トで 混ぜを わせます。 ディスプレイ や プリンタで 
は、 絵の具の ように 湿ぜ 合わせる ことができません ので、 色の 点の 集まりで 色を 表現し ます。 


給の 具 


ディスプレイ や プリンタ 


ディスプレイの 場合、 R  (赤）、 G  (緑)、 巨 （青） の 3 つの 点の 光の 強弱で いろいろな 色を 
表現し ます。 


ホが 6i 品 （％ 


カラー バー 


プ U ンタの 場合、 トナーの 色に 強弱を 付ける ことは でさません。 このため、 ディスプレイよ 
りを くの 点を 使い、 C  (シアン）、 M  (マ ゼンタ）、 Y  (イェロー） にに （ブラック） を 加え 
た 色の 組み合わせで いろいろな 色を 表現し ます。 そして、 この 点び ル さければ ル さい ほど 高 
解像度の カラー プリントび 可能になります。 


カラーバー 


カラー プ  U  ント のし  <  み 
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カラー プリント のし < み 


カラー プ 1」 ンタ は、 C  (シアン）、 M  (マ ゼンタ)、 Y  (イエ □-)、 K  (ブラック） の 細かな 
点の 集まり で 画像の 形 や 色を 表現し ます。 

このため、 プ U ンタに 入力され た 画像 データは、 Y、 M、 巳、 K の 4 色に 分解され ます。 


そして、 これらの データを それぞれの 別の 力ー ト U ツジで 現像して、 中間 転写 ベルトに 転写 
され、 トナーび 用紙に 転写され ます。 
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カラープリント のし < み 


4 色す ベての データび 用紙に 転写され ると、 定着 器を 通り、 排 紙され ます。 


より 美しく 快適に カラープリント ずるた めに 


カラープリントび 思った 色に ならなかったり、 画質び 低下したり、 プリントに 長時間 かかっ 
たりした のでは プリンタの 能力を 半減です。 ちょっとした 調整 や 気遣いで、 プリンタの 能力 
を 100% 活用し ましよ ラ。 


■ ディスプレイの 色 補正を ずる 

ディスプレイ に 見え ている 色び 正しい 色と は 限りません。 ディスプレイに 見えて いる 色 
を 基準に カラープリントを しても、 ディスプレイの 表示 色び 狂って いると、 プリントの 
色とは 違って さます。 

アプ U ケー シヨ ン ソフトに 付属して いる カラーサンプル や 色 巧 正 ツールな どを 使い、 
ディスプレイの 表示 色と プリントの 色び 近づく よ ラに 補正し ます。 


カラー プ U ント のし < み 
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■ 解像度を 合わせる 

プ 1」 ント する データの 解像度を どんなに 高く してを、 プリンタの 解像度 L ソ 上の 画質は 得 
られ ません。 プ U ント する サイズで 日 OOdpi あれば 十分です。 データの 解像度び 高す ざ 
ると、 プ U ント 処理に 時間び かかる ばかりでなく、 データの 容量 も 大きくな ります。 を 
に、 データの 稱像 度び 1 氏す ざると 十分な 画質び 得られません。 

画像処理の アプ U ケー シヨ ンソフ ト などで、 プ U ント する データの 寸法 や 解像度を 調べ、 
300 または 20 加 pi 解像度に して おきます。 


■ プリントの 内容に 応じて プ U ン トモードを 選 巧す る 

文章 や 簡単な 図 あび 中む の 報告書 やプレ ゼン 資料、 カラーを 使って いない モノクロの 
データな ど 高 画質を 必要と しない 文書は、 標準の 階 調 （高 階 調 モード 1) でプ 1」 ントし 
ます。 これらの モードに 切り替える ことにより、 高まに プ U ント でさます。 カラー写真 
や 複雑な イラスト などを されい にプ 1」 ント するとを は、 高 階 調 （高 階 調 モード 2) でプ 
リントします。 データに 応じて モードを 使い分ける ことで、 効率的に プリントで さます。 


@ ■メモ] 階 調の 設定 方法に ついては、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メニューの 設 
定 項目」 を 参照して ください。 
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カラープリント のし < み 


■ で 字 や レイ アウ トの お認は ドラフ トモー ドを 利用ず る 

原稿の 内容 や レイアウトの チェックを するとき、 プ 1」 ントの 文字 や 配置 だけ わかれば よ 
い 場合は、 ドラフ トモードで プ U ント します。 ドラフ トモードで プ 1」 ント する ことで、 卜 
ナ ーの 消費を 大幅に 節約で さます。 


@  メモ 1  ドラフ トモー ドの 設定 方法に ついては、 LIPS 機能 ガイ ド 「第 3 章 共通 セッ ト アップ メ 
ニューの 設定 項目」 を 参照して ください。 


カラー プ U ント のし < み 
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おちな 仕様 


製品び 改良され 変更に なったり、 今後 発売され る 製品に よって 内容び 変更になる ことび あり 
ますので、 ご了承く ださい。 

本 製品に 関する 情報は キヤノン ホームページ でを ごお認 いただけまず。 

キヤノン ホー ムぺ ージ （httpV/canon.jp/) の 製品 情報から 「プリンター」 の カテゴ U- 
を 選択し、 お使いの 機種の ページを 参照 してく ださい。 

■ 八ードウ； L アの 仕様 


お 式 

デスクトップ 型 ページ プリンタ 

プリント 方式 

電子 写真ち 式 （オン デマンド 定着） 

辭像度 

1200 dpi  (スー バーフ アイン モー ド） /600dpi  (フ アイン モー ド） 

プリント 速度 

普通 紙 （64 〜 10 己 居/ 

が） 

A4 連続 プ U ント時 
モノ ク □: 32 ぺージ /分 
カラー：  3 日 ページ/分 

* プリ ント 速度は、 用紙 サイズ や 用紙 タイプ、 プリント 枚数、 定着 モー 
ドの 設定に より 段階 的に 遅くなる ことび あります。 （これは 熱に よる 
故障な どを 防止す るた めの 安全 機能が 働く ためです。） 

ウ ォーム アップ タイム 
(電源 オン か 目 プリンタが 
スタン パイになる までの 
時間） 

30 秒]; (下 

* プ U ンタの 使用 条件 （ オプション 品 装着の 有無 や 設置 環境な ど） に 
よっ て 異なる 場合び あり ます。 

リカ バリータイム （ス 
リープ か 6 スタンバイに 
なる までの 復帰 時間） 

プ U ン タス U —プ モード （スリープ モード 2) 時；  3 秒 (下* 1 で 
ディープ スリープ モード （スリープ モード 3) 時；  30 秒 政 下 
*1 工場 出荷 時の 設定で ず。 

がプ U ン タス U- プ モード （ス U- プ モード 2) に 入り 8 時間 経 
過した 場 含は 3 日 秒 UTF 

ファースト プリント 時間 

A4 プリント 時 
モノ ク〇 約 7 .巳 秒 
カラー 約 目 秒 

*  L 巨 P 己 91 OF は フィ ニッシ 巾一搭載 モデルの ため、 モノ ク〇  8.9 秒、 
カラー ] 日 .4 秒になります。 

* 出力 環境に よって 異なる 場 含び あります。 
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おちな 仕様 


用紙 サイズ 

カセット 1 

- 定お サイズ 

A3、 B4、 A4、 B 己、 A 己、 レジ ャ ー り] X 17)、 U- ガル、 レ 
ター、 エグゼクティブ 
最大 積載 枚数 約 2 已〇枚 （日 4 呂 /m2) 

カセット 2 
(オプション） 

- 定形 サイズ 

A3、 B4、 A4、 巨 己、 A 己、 レジ ャ ー り] X 17)、 U— ガル、 レ 
ター、 エグ ゼク了 ィブ 
- ユーヴ 設定 用紙 

縦 置きの 場合: 幅 210.0-  2 目 7 .日 mm、 長さ 210.0-431 .8mm 
横 置きの 場合: 幅 210.0-  2 目 7 .日 mm、 長さ 1 48.0 〜 297.0 mm 
最大 積載 枚数 約 曰 已〇枚 （日 4 呂 /m^) 

カセット 3 
(オプション） 

カ セッ ト 4 
(オプション） 

手差し トレイ 

- 定形 サイズ 

A3、 B4、 A4、 B 己、 A 日、 SRA3、 12x18、 レジ ャー (1 1  X 
17)、 U- ガル、 レター、 エグゼクティブ、 はがき、 往復は びを、 4 
面は び さ、 封筒 洋お 4 号、 封筒 洋お 2 号、 封筒 角 形 2 号 
- ユー ヴ 設定 用紙 

縦 置きの 場合： 幅 98.0 〜 320.0 mm. 長さ 1 39.7 〜 457.2mm 
横 置きの 場合: 幅 139.7 〜 2 日 7 .日 mm、 長さ 1 3 目. 7 〜 297.0 mm 
* 長 尺 紙 

幅 2 ] 日. 日〜 297 .日 mm、 長さ 4 已 7.3 〜]  200.0 mm 
最大 積載 枚数 約 1 日 0 枚 （日 4 呂 /m2) 

自動 両面 プ U ント 

- 定お サイズ 

A3、 B4、 A4、 B 己、 A 日、 レジ ャ ー り] X 17)、 U- ガル、 レ 
ター、 エグゼクティブ 
- ユー ヴ 設定 用紙 

縦 置きの 場合: 幅 210.0-31 2 .日 mm、 長さ 210.0-431 .8mm 
横 置きの 場合: 幅 210.0-  2 目 7 .日 mm、 長さ 1 48.0 〜 297.0 mm 

ステ イプ ル 

(し BP 已 91 OF の み） 

- 定あ サイズ 

A3、B4、A4、B 己、 レジ ャ ー(11 X 1 7)、 レ ター、 エグゼクティブ、 

- ユー ヴ 設定 用紙 

縦 置きの 場合: 幅 2 巳 7.0 〜 吕 97.0 mm、 長さ 1 48.0-  457.2 mm 
横 置きの 場合: 幅 2 己 7.0 〜 297.0 mm、 長さ 1 48.0 〜 297.0 mm 
* 同ーサイズの 用紙を 最大 1 巳 枚 旧 1 .已〜 1 0已呂/|712 の 場合は、 最 
大 10 枚） まで ステ イプ ルす る ことび でさまず。 

* 1 己 枚 ステ イプ ル 時の 印刷 ま 固ん カラー/ モノ ク □印刷と も吕 7 枚 
/分 （A4) になります。 

排 紙ち 式 

フェース ダウン 

排紙 積載 枚数 

LBP 已 910 

約 2 已〇枚 （色 4 邑 /mS) 

LBP 已 91 OF 

A4、 巨 己、 A 己、 レ ター、 エグゼクティブ： 約 2 日日 枚 （色 4 旨 /の2) 
A3、 巨 4、 レジャー （1 1X17)、 U— ガル： 約 ]已日枚（色4旨/111吕） 
SRA3、 12  X  ]  8  : 約] 日 0 枚 （日 4 呂 /m 吕） 

おもな 仕様 
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稼働 音 (IS09296 に 基 
づく 表示 騒音 放射 値） 

LBP 已白 10 

Lwad  (表示 A 特性 音響 パワー レベル （1 目 二 1 日 服)） 

スタンバイ 時： 暗 騒音 
プ U ント 時；  7.161^^ 下 
音 圧 レベル （バイス タンダ 位置） 

スタンバイ 時： 暗 騒音 
プ U ント 時： 己 2 服 （A) の^ 

LBP 已白 10F 

Lwad  (表示 A 特性 音響 パワー レベル り 巨 二 1 日 服)） 

スタンバイ 時： 暗 騒音 
プ U ント 時：  7.1 B 政 下 
音 圧 レベル （バイス タンダ 位置） 

スタンバイ 時： 暗 騒音 
プ U ント 時； 已 3 服 （A)  L の^ 

使用 環境 

(プリンタ 本体の み） 

動作 環境 温度] 日〜 30 で 

湿度 1 日〜 8 日％ RH  (結露し ない こと） 

電源 

1 00V  ±  1 0%  (已 0  /  60HZ  ±  2HZ) 

消費 電力 （20で 時） 

LBP 已白 10 

動作 時 平均： 約 日 3 曰 W 
スタンバイ 時 平均： 約 33W 

パネル オフ モード （スリープ モード 1) 時 平均： 約 31W 
プリンタ スリープ モード （スリープ モード 2) 時 平均： 約 13W* 
ディー プス U- プ モード （ス U —プ モード 3) 時 平均： 約 1W 
最大 1 3 日日 W 政 下 
* 工場 出荷 時の 設定で ず。 

LBP 已白 10F 

動作 時 平均： 約 日日 日 W 

スタンバイ 時 平均 ：約 33W 

パネル オフ モード （ス U— プ モード 1) 時 平均： 約 31W 
プリンタ スリープ モード （スリープ モード 2) 時 平均： 約 13W* 
ディープ スリープ モード （スリープ モード 3) 時 平均 ：約 1W 
最大 1 300 WUTF 
* 工場 出荷 時の 設定で ず。 
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- Canon  Toner  Cartridge  已日 2  Black 
(キヤノン トナーカート リッジ 日日 2  ブラック） 

プリン ト 可能 ページ 数 約 1 日， 日日 日 ページ* 

*  A4 サイズ、 日％ 印字 比率、 印字 濃度び 工場 出荷 初期設定 値の 場合 

トナ ー カ ー ト 
IJ ッジ 

- Canon  T 曰 ner  Cartrid 旨 e  已日 2  Yellow 
(キヤノン トナーカート リッジ 日日 2  イエ □一） 

- Canon  Toner  Cartrid 旨 e  已日 2  Ma 畳 enta 
(キヤノン トナー カート リッジ 日日 2  マ ゼンタ） 

- Canon  Toner  Cartridge  已日 2  Cyan 
(キヤノン トナー カート リッジ 日日 2  シアン） 

プリン ト 可能 ページ 数 約 目, 日日 日 ページ* 

*  A4 サイズ、 日％ 印字 比率、 印字 濃度び 工場 出荷 初期設定 値の 場合 

消耗品 

ドラム カート 
IJ ッジ 

- Canon  Drum  Cartridge  日日 2  Black 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  ブラック） 

- Canon  Drum  Cartridge  日日 2  Yellow 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  イエ □一） 

- Canon  Drum  Cartridge  日日 2  Magenta 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  マ ゼンタ） 

- Canon  Drum  Cartridge  曰 日 2  Cyan 
(キヤノン ドラム カート リッジ 日日 2  シアン） 

プリン ト 可能 ぺージ 数 約 已日 ，日日 日 ぺージ *1 が* 3 
*1 この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 己％、 印字 濃 
度： 工場 出荷 初期設定 値、 連続/片面 印刷 
*22 枚ず つ 間隔を あけて 印刷 （2 枚 間欠 印刷） を 行な ラ 場合の 本プ U 
ンタ用 ドラム カート U ッジ （キヤノン 純正 品） の 寿命は、 ブラック 
約 4 曰. 日日 日 ページ、 カラー 鲁色約 4 日， 日日 日 ページと なりまず。 こ 
の 数値は カラー 印刷の みを 行った 場合の 印刷 巧 能な ぺージ 数です。 
モノ ク □印刷を した 場合で を、 各 カラーの ドラム カート U ッジの 消 
耗は 進む ため、 モノ ク □印刷を 多く 行った とを には、 各 カラーの ド 
ラム カート U ッジの 寿命び 半分 程度の 枚数になる ことがあります。 
間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/ 両 
面 印刷な ど、 印刷 条件 や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数に な 
る ことび あります。 

定着 器 

FUSER  KIT  UM- 白 8F 

プリン ト 可能 ページ 数 約 1 日日， 日 0 日* ぺージ 
*  A4 サイズ 片面 プ U ントの 場合 

回収 トナー 客 
器 

巨] 収 トナー ボ ッ クス WT- 白 8 目* 1 が 

*1 本プ U ンタ用 回収 トナー 容器 （キヤノン 純正 品） は、 約 目， 2 日 0 ペー 
ジで いっぱいになります。 

この ページ 数は 下記の 条件での ページ 数です。 

用紙 サイズ： A4、 用紙 タイプ： 普通 紙、 印字 比率： 己％、 印字 濃 
度： 工場 出荷 初期設定、 2 枚 間欠/ 片面 印刷 
が 間欠 印刷 （間隔を おいた 印刷)、 用紙 サイズ、 用紙 タイプ、 片面/ 両 
面 印刷な ど、 印刷 条件 や 印刷 環境に よっては、 半分 程度の 枚数に な 
る ことび あります。 

針 カートリッジ 
(LBP591OF0 
み） 

ステ イプ ル •  S1 
ステ イプ ル 針 1.000*¢ 

* 1 個 あたりの 本数です。 交換 用の 針 カート リッジは、 3 個 セットで 
お買い求めいた だけます。 
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質量 

プリンタ 本体 
および 同烟品 

プリンタ 本体 （L 目 P 日 9] 日） 

( トナーカートリ ッジ、 ドラム カート U ッジは 除  <) . 約 48 .已 k 夏 

プ U ンタ 本体 (LBP5910F) 

( トナー カー トリ ッジ、 ドラム カート U ッジは 除く）. . 約 日 2 .已 k 呂 

トナー カート U ッジ （ブラック） . 約 0.4k 旨 

トナーカート U ッジ （イェロー、 マ ゼンタ、 シアン） . 約 0.3k 邑 

ドラム カート U ッジ . 約 ] .白 k 呂 

定着 器 . 約 2 .白 k 資 

回収 トナー容器 . 約 0 ぶ k 旨 

消耗品、 定期 
交換 部品 およ 
び オプション 
品 

トナー カート U ッジ （ブラック） （キヤノン 純正 品) . 約 0.41<径*1 

トナー カート U ッジ （シアン、 イェロー、 マ ゼンタ） （キヤノン 純正 

品) . . . 約 0.3 K 資 *1 

ドラム カー ト 1」 ッジ （ キヤノン 純正 品） . 約 1.91< 旨* 2 

定着 器 （キヤノン 純正 品） . 約 2 .目 1<呂*3 

回収 トナー容器 （キヤノン 純正 品) . . . 約 日ぶ kg*4 

己 已〇枚 ペー パーフィーダ ユニット PF-98B  (カ セッ ト 含む).… 約] ]1<复 
*1 トナー カート U ッジは しソ 下の キヤノン 純正 品の 場 含 

Canon  Toner  Cartridge  已日 2  Black 

Canon  Toner  Cartrid 旨 e  已日 2  丫 ellow 

Canon  Toner  Cartridge  已日 2  Magenta 

Canon  Toner  Cartridge  已日 2  Cyan 
が ドラム カートリ ッジは UTF の キヤノン 純正 品の 場 含 

Canon  Drum  Cartridge  日日 2  Black 

Canon  Drum  Cartridge  日日 2  Yellow 

Canon  Drum  Cartrid 呂 e  日日 2  Ma 畳 enta 

Canon  Drum  Cartrid 呂 e  已 02  Cyan 
定着 器は UTF のキ ヤノ ン 純正 品の 場 含 

FUSER  KIT  UM-98F 

回収 トナー 容器は 下の キヤノン 純正 品の 場 含 
回収 トナー ボックス WT-98B 

■ コント □— ラの 仕様 


CPU 

R4000  ^  (400MHz).  R 目 4 系 （已 33MHz) 

* 上限と する 周波数の 値です。 

メモリ （RAM) 容量 

標準 2 已目 MB 

オプションの 拡張 RAM によ 0、 最大 7 目 8M 目 まで 拡張可能 

ホス ト インタフェース 

USB  2.0  Hi-Speed/USB  Full-Speed (USBl .1 ホ 目 当） x  1 イ固 
LAN  コネクタ (10BASE-T/ 100BASE-TX)  X  1 個 

ユーザ インタ フェー ス 

LCD1 目 巧 X  ] 段 

LED ランプ] 1 個 
操作 キー 白 個 

RAM ス □ット 

1 

ROM ス □ット 

1 

拡張 ボー ドス □ット 

2 
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■ ソフトウェアの 仕様 


内蔵 コント □-ル コマンド 

LIPS  ir  X  UPS  III  /  LIPS  IV  /  LIPS  LX 

エミユ レーシヨ ン コマンド 

巧 蔵 

ESC/P 

オプション 

N201 (標準  N201)、 1  已已 77、 HP-GL、 

HP-GL/2 

商品名： CR-HIW 

内蔵 スケー ラ ブルフ オン ト 

平成 明朝体™ W3*、 平成 角 ゴシック 体 、ライン プ U ンタ 
ボールド、 ガーランド 

* これ 5 のフ オン トは （財） 日本規格協会 文字 フ オン ト 開発 •普 
及 センターと 使用 巽 約を 締結 して 使用 している をのです。 フオ 
ント として 無断 複製す る ことは 禁止され ています。 

Courier、 Dutch、 Swiss、 Symbol 

有効 印字 領域 

用紙 周囲 か 5 上下 左ち 日. Omm を 除いた 領域 （封筒は ]Omm) 

* 用紙い っ ぱいに デー タ び ある 場合 や 封筒の 郵便番号 欄ので 字 
び 欠けて 印刷され る 場合、 次の 設定を 行います （ただし、 印刷 
する 原稿に よっては、 用紙の 端び 一部 欠けて 印刷され た 0、 力 
ラー 印刷 時に 用紙の 端び にじんだ よ ラに 印刷され る ことび あ 
ります)。 

1.  [仕上げ] ぺージ の [仕上げ 詳細] をク U ック する 

2.  [印字 領域を にげて 印刷す る] に チェック マークを 付ける 
この 設定を 行っても、 データの 周囲び 欠けて 印字され る 場合は、 
プリンタ ドライバで データび 欠けない よ ラに 縮小 率を 設定し、 印 
刷し なおして  <  ださい。 

♦普通 紙、 厚紙、 コート 紙、 ラベル 用紙、 はがき、 往復は がき、 4 面は がき 
已  mm  5mm 


丰 已 mm 


おもな 仕様  8-13 


重要 


はがきの 有効 印字 領域 いっぱいの データを 印刷した 場 含、 最適な 印字 品質び 得 5 れ ない 場 
含び あります。 データを はび をの 有効 印字 領域より かし ル さ 目に 設定す る ことを おすすめ 
しまず。 


♦封筒 （洋お 4 号の 例) 


« - 1 05mm  —— ► 


1 0mm 


1 0mm 


重要 


封筒に 印刷した 場合、 郵便番号 欄の 文字び 欠けて 印刷され る 場 含が あります。 このよ ラな 
場 含は、 LIPS プ U ンタ ドライバの [仕上げ 詳細] ダイア □グ ボックスで [印字 領域を 広 
げて 印刷す る] に チェック マークを 付ける ことで、 艾 字び 欠けずに 印刷ず る ことび でさ ま 
す。 


8-14  おもな 仕様 


(mm) 

V 


46 


カ セツ ト 保護 カバー 


給 紙 カ セツ 


691.5 


T3- 


651 


各部の マ 法 


■プリンタ （LBP 已 91 0) 

.標準 仕様 


•ぺ ー パ ー フイ ー タ X  3 段 装着 仕様 


9  9 送 


各部の 寸法  8-15 


■ プリンタ （LBP 已 91 日 F) 

.標準 仕様 


(mm) 

上 カバー 


•ぺ ー パ ー フイ ー タ X  3 段 装着 仕様 

(mm) 


- -aS 

巧 

戶 

巧 

P 

1 

rt[ 

i 

の 

CO 

00 

カ セツ ト 保護 カバー 


■ 已己〇 枚ぺー パー フイーダ ユニット PF-98B 


(mm) 


8-16  各部の 寸法 


索引 


英数き 

1 日 0 巨 ASE-TX,  2 -已 6 
] 日 日 ランプ， 1-5. 1-8 
1 OBASE-T.  2 -已目 
] 日 ランプ， 1- 己， 1-8 
4 面は がき ，4 -目 
ACT ランプ. 1- 己， 1-8 
BMLinkS,  3-8 
DOS,  2-60 

ESC/P エミユ レーシヨ ンモー ド， 3-54 

ESC/P の ページ フ オー マット， 3-58 

EtherTalk.  2-56 

E> (— ル 印刷， 3-2 日 

HDD ランプ， 1-12 

HP-GL  3-54 

HP-GL/ 2,3 -己 4 

IT 目 ユニット， 1-7,  1-10 

LAN コネクタ， 1-已| 1-8,  2-57 

LIPS モー ド， 3 -已 4 

LNK ランプ.  2-73 

Macintosh,  2-60 

N  目-」 2, 1-19,7-38 

NetSpot  Device  Installer， 2 -已 9,  2-60 

NetSpot  Job  Monitor， 2 -已吕 

[OK] キー， 1-1 1 

PC/AT 互換 機， 3 -已 4 

PC-98 日日 シリーズ ，3 -已 4 

PS/ 已已 シリー ズ ，3 -已 4 

RAM, 1-1 已 I  7-2] 

設定 I  7-2 目 
取り付け I  7-22 
取り付け 位置 I  7-22 
取りが し， 7-2 吕 


ROM,  1-17,  7-2] 

設定， 7-29 
取り付け ，7-22 
取り付け 位置 I  7-22 
取り外し ，7-2 目 
TCP/IP.  2 -己 6 
UNIX,  2 -已 6 

US 目 コネクタ， 1-6.  1-8,  2 -已已 
Windows,  2 -已 9 


お 

アース 線， 2-24 
アース 線 端 テ， 1-7,  1-10 
足の 位置， 2-9 
厚紙， 4 -已 

暗号化 セ キュア プ U ント， 3-43 
印刷 巧 ランプ， 1-12 
印刷 結果の トラス レ， 巨- 已已 
印刷 モー ド， 3-42 
印字 位置の 調整， 日-日日 
印字 品質の トラブル ， 已-71 
印字 不良， 巳- 81 
印字 不良 サンプル， 日- 102 
インス I -― ル， 2 -已 9 

イン テ U ジェン ト コント □- ラ， 1-19.  7-38 
ヶー ブル， 7-39 
各部の 名称と 機能， 7-40 
取り付け， 7-41 
取りが し， 7- 4 日 
上 カバー, 1-6,  1-7,  1-9,  1-10 
後 カバー, 1-7,  1-10 
運搬 用 取っ手， 1- 日， 1-9 


索引  8-17 


エミユ レーショ ンモー ド， 3 -巳 4,  3-58 
エラースキップ ，己- 32 
エラーメッセージ， 日- 32 
延長 トレイ， 1- 日， 1-9 
往復は びを， 4 -已 
オプション， 1-14,  7-1 
取り付け 位置， 2-3 
オフライン， 3-3 
温度/湿度 条件， 2 -已 
オンライン， 3-3 
[オンライン] キー， 1-1 ] 

オンライン ランプ， 1-12 


か 


巳-日 0 

解像度 モード， 3-48,  3-49 
階 調モー ド， 3- 48,  3-50 
角 形 2 号， 4 -日 
お 張  RAM, 1-1 巳， 7-21 
お 張ボー ドス □ッ ト， 1-5, 1-8 
各部の 名称， 1 - 已 
画質， 3-48 

紙ゴ まりの 除去 手順， 日- 7 
カラーバランスの 調整， 日- 1 06 
カラー モー ド， 3 -巳 2 
給 紙 カセット， 1-6,  1-9,4-13,  4-17 
用紙 タイプ 設定， 4-43 
用紙の セッ ト ，4- 18 
[給 紙 選択] キー， 1-11 
給 紙 部， 4-1 1 

種類， 4-1 1 
積載 枚数， 4-1 2 
選択， 4-12 

取り扱いの ごを 意， 4-1 3 


給 紙 元 表示 ランプ， 1-12 
給 紙 口ーラ， 4-14, 日- 14 
強制 排出， 3-59 
警告 メッセー ジ ，巨- 32 
結露 ，已 - 1 已 

高 階 調 ] モー ド， 3-49 

高 階 調 2 モード， 3-49 

コート 紙， 4 -巳 

コマン ド プロンプト， 3-28 

ゴム パッ ド， 4-14 

コント □-ル  ROM,  1-17,  7-21 


さ 

ヴー ビス コー ル， 日-己 8 
最大 消費 電力， 2 -已 
サフ 電源， 1-13 
自動 エラースキップ， 6-32 
シャッ ト ダウン， 2-63 
周囲に 必要な スペース， 2-7,  2-8 
を 電源 ランプ， 1-12 
仕様， 8-8 

使用で きない 用紙， 4-9 
使用で きる 用紙， 4-3 
[ジョブ] (UUAUU) キー , 1-1 1 
ジョブ キャンセル ， 3 -己〇 
[ジョブ キャンセル] キー， 1-11 
ジョブの 処理ち 法， 3-42 
ジョブ ランプ， 1-12 
シ U アル ナン バー .  8-2 日 
スーノ くーファ ィ ンモー ド， 3-48 
ステータス プ U ント ， 2 -日 8 
ステ イプ ル， 4-72 
ス U- プモー ド， 2 -已已 
寸法， 8-1 已 
清掃 ブラシ， 6-88 
セ キュア プリント， 3-43 
セ キュア プ U ン トモード， 3-42 
設置 環境， 2 -巳 


回収 トナー カバー, 1-7, 1-9 
回収 トナー容器， 5-54 
交換， 5-54 

使用済み 回収 トナー 容器 回収の お願い， 


8-18  索引 


設置 サービス， 8-22 
設置 条件， 2 -已 
設置 スペース， 2-7,  2-8 
設置 手順， 2-4 
設置 場所， 2 -已 
設定の しかた， 3-日 
設定の 優先順位， 3-7 
設定ち 法， 3 -已 

[セットアップ] (RR  ARR) キー ,1-11 
操作 部 電源 スイッチ， 1-13 
ソフ トウ エア， 2 -已日 
ソフ トリ セツ ト ， 3 -已 1 


た 

ダイレク トプ U ント ， 3- 14 
超音波 加湿器， 2 -已 
長 尺 紙， 4-49 

通気 □, 1-5,  1-7,  1-8,  1-9,  1-10 
定格 銘板 ラベル， 1-7,  1-10 
定期 交換 部品， 8-28 
ディスプレイ， 1-13 
定着 器， 1-7,  1-10 

カウンタの U セッ ト ，己- 已 2 

交換， 日- 44 

手差し トレイ， 4-1 3,  4-4 已 
用紙 サイズ 設定， 4 -已已 
用紙 タイプ 設定， 4 -已 7 
用紙の セット， 4-4 已 
テス ト チャー ト 1 , 日- 99 
テスト チャート 2,  6-101 
電源 

オフ， 2-63 
オン， 2 -已 1 
トラブル， 巨- 60 
電源 コード， 2-24 
電源 コード 差し込み □, 1-7,  1-10 
電源 条件， 2 -已 

電源 スイ ツチ， 1 - 日， 1 -9,  2-已 1 , 2-64 


転写べ ル トの 清掃， 5-68 
動作 モー ド， 3-54 
動作 モー ド 固定， 3-57 
とじし ろ， 4 - 日日 
トナーカート U ッジ， 已 -3 
交換， 已 -4 

使用済み トナー カート U ッジ 回収 の お 願 
し）， 己- 13 

取り扱いの ごを 意 ，日- 13 
保管， 5-1 已 
取り付け， 2-47 
トナー カバー， 1-5, 1-8 
トラブル 解ミ央 マップ， 巨- 2 
トラフ ル 

印刷 結果， 己-日 6 
印字 品質， 己- 71 
印字 不良， 日- 81 
紙づ まり， 日- 4 
カラーバランス ，6-10已 
ヴー ビス コー ル， 日- 已 8 
電源. プ U ンタ 動作， 日-日 0 
針づ まり， 己- 2 已 
メッセー ジ， 巳- 32 
ドラム カート リッジ 
交換， 已 -1 已 
使 用 済 み ドラム カート U ッジ 回収 の お 願 
し）， 己- 4] 

取り扱いの ごを 意， 巳- 41 
取り付け， 2-27 
保管， 已 -43 

取り扱い 上の ご ミ 主意， 2-9 


は 

八 ー ド ディスク， 1-18,  7-31 
取り付け ，7-32 
取り外し ，7- 3 目 

八 ー ド デ イス クス □ット I 1- 目， 1-8 
八ードリ セット I  3 -目 2 


索引  8-19 


排紙 先， 4-1 已 
排紙 先の 積載 枚数， 4-1 己 
排紙 トレイ， 1- 己， 1-9,  4-1 已 
はび き， 4-6 

パッケージの 内容， 2-10 
針 力ー ト U ッジ， 1-10 
交換， 已 -61 

針ゴ まりの 除去， 日- 2 已 
標準 モー ド， 3-48 
フ アイン モー ド， 3-48 
封筒， 4 -己 

フエー ス ダウン， 4-1 已 
普通 紙， 4 -巳 
プ 1」 ンタ 


移動， 已 -77 
外部の 清掃， 5-74 
さ 部の 名称， 1 - 已 
機能， 3 -已 
寸法， 8-1 已 
動作 確認， 2-68 
トラス レ， 6 -已〇 
取り扱い， 5-84 
内部の 清掃， 6-81 
プリンタ ドライバ ， 2 -已 9,  4 -已〇 
プ U ン トサーパ， 2-71 
プ U ントの 保 置， 4-10 
プログラマー ズ マニュアル， 1-19 
ぺー パーフイーダ， 1-14,  7-2 
寸法， 8-1 日 
取り付け， 7-7 
取りが し， 7-18 
編集 + プ レビ ュ ー モ ー ド， 3-43 
保守 契約 制度， 8-23 
保守 サービス， 8-23 
巧 助 トレイ， 1- 己， 1-9 
保存 ジョブ プ U ント ， 3- 4 日 
保存 モー ド， 3-43 


ま 

前 カバー, 1- 日， 1-9 
無償 保証， 8-2 已 
メッセー ジ ，己- 32 
メッセージ ランプ， 1-12 


や 

優先 エミユ レーシヨ ン ， 3 -已已 
[ユーティリティ] (LLALL) キー ,1-11 
ユー テイ U テイ ソフト， 2 -已 9 
洋あ 2 号， 4 -日 
洋あ 4 号， 4 -日 
用紙 

使用で きる 用紙， 4-3 
保管， 4-10 
有効 印字 領域， 4-7 
用紙 ガイ ド， 1-6, 1-9 
用紙 サイズ， 4-3 
設定， 4 -巳已 
略号， 4-7 
用紙 タイプ， 4-4 

設定， 4-43,  4-57 
用紙の セット 

定 あの 用紙 ，4-19,  4-26,  4-4 已 
ユー ヴ 設定 用紙， 4-35,  4-4 日 
はび き、 封筒， 4 -已〇 
用紙の 向き， 4-53 


8-20  索引 


ら 

ラベル 用紙 I  4 -已 

[リセット] (DD  ADD) キ ー， 1-1 1 
両面 印刷， 4 -目己 
レー ヴ ー光 I  XV 川 


わ 

割り込み 印刷 モー ド， 3- 43 


索引  8-21 


設置 サー ビスの ご 案内 


本プ 1」 ンタの 設置は、 ユー ヴーズ ガイドを ご 一読いた だく ことで 簡単に 行えます び、 設置に 
ついて 不安な 場合、 遠隔地に 設置を ご 希望され る 場合には、 専門の サービス マンび 設置を 有 
償で 行います。 本プ 1」 ンタを お買い ホめ の 販売店な どへ 依頼して ください。 


8-22  設置 ヴー ビスの ご 案内 


保守 サービスの ご 案内 


■ ご 購入 製品を いつまでも ベス トの 状態で ご 使用いた だくた めに 

このたびは レー ヴビ ーム プリンタを ご 購入いた だき 誠に ありび とうご ざいます。 さて、 毎 
曰 ご 愛用いた だく レー ヴ ビーム プリンタの 保守 サービスと して、 「キヤノン 保守 契約 制 
度」 と 「キヤノン サービス パック」 を 用意して います。 これらは キヤノン 製品を、 いつ 
を 最高 のげ 態で 快適に、 ご 使用いた だけます ように 充実した 内容と なって おり、 キ ヤノ 
ン 認定の 「サービス エンジニア」 び 責任を をって 機能の 維持 管理 等、 万全の 処置を 行い 
ます。 お客様と、 キヤノンを しっかりと つなぐ 保守 サービスで、 キヤノン 製品を 末 ホく 
ご 愛用 賜ります よ ラ お願い 申し あげます。 


キヤノン 保守 契約 制度とは 


キヤノン 製品を ご 購入 後、 定められた 無償 修理 保証期間 中に 万一 発生した トラブルは 無償で 
サービスを 実施し ます。 保守 契約 制度とは、 この 無償な 証 期間の 経過 後の 保守 サービスを 所 
定の 料金で 実施す る システム でず。 （製品に より 無償 修理 保証期間び 異なりまず。 また、 一 
部 無償 修理な 証 期間を 設けて いない 製品ち あり ます。） 


お客様 

キヤノン マーケティング ジャパン （株） 

又は キヤノン 認定 サービス 店 

保守 サービス 

キヤノン 保守 契約 制度の メリット 


■ 都度の 修理 料金は 不要 

保守 契約 料金には、 訪問 料、 技術料、 部品 代び 含まれて います。 

万一の トラブル 時を 予期せ め 出費び 発生す る ことび ありません。 

■ 保守 点検の 実施 

お客様の ご 要望に より、 機器の な 守 点検を 追加で きます。 （別途、 有料と なりまず。） 


キヤノン サービス パックとは 


キヤノン 製品を 長期 間に わたって、 まむして ご 使用いた だくた めの 保守 サービスを、 お 手軽 
にご 購入で さるよ ラパッ ケージ 化 した 新しい タイプの サー ビス 商品です。 巧を のキ ヤノ ン製 
品を ご 購入 後、 3 年間、 4 年間、 已 年間の タイプを 用意して います。 （無償 修理な 証 期間を 
含みます） 


な 守ヴー ビスの ご 案内  8-23 


キヤノン サービス パックの メリット 

■ 簡単 登録 

化 来の 保守 契約とは 違い、 面倒な 手続きは 一切 不要。 キヤノン サービス パックを 購入 後、 
登録 カードを ご 送付いた だく だけで 手続を は 完了し ます。 

■ 電話 一本 

万一の トラブルび 発生した ときは、 キヤノン サービス コール センターにお 電話に て お 客 
様 のと トラブルの 内容を お知らせい ただく だけで、 迅速に 対応し まず。 


■ 固定 料金 

キヤノン サービス パックの ご 購入 料金び、 期間 中の サービス 料金に 相当し ます。 予期せ 
め 出費び 防げる ため、 予算 計画 も 立て やすくなります。 


f  N 

キヤノン ヴー ビス バッ ク のサー ビス 範囲 

故障 時の 修 i 里- 調整： 巧 障び 発生した 場合、 その 修理- 調整を おこないまず。 

修理 料：  修理 時に 発生ず る 訪問 料金- 技術料- 部品 巧は キヤノン サービス バック 料金 

に 含まれまず。 （消属 品 および キヤノン 指定の 部品は 対象外と なりまず） 

保守 期間：  巧 ま 製品 購入 後、 3 年間、 4 年間、 已 年間で ず。 （巧 証 期間を 含みまず） 


なお、 天災、 火災、 第兰 者の 改造 等に 起因す る トラブル や 消耗品 代、 キヤノン 指定の 部 
品 代は、 「キヤノン 保守 契約 制度」 と r キヤノン ヴー ビス パッ ク」 ともに 巧 象 外と なります。 

r キヤノンな 守 契約 制度」 と r キヤノン サービス パッ ク」 に関する お申し込み、 お 問合せは 
お買い上げの 販売店を しくは キヤノン マーケティング ジャパン （株） まで お願いい たし 
ます。 

キヤノン サービス パックの 登録ち 効 期間は、 本体 ご 購入 後 90 曰 じ (内と なります。 


補修 用 性能 部品 


本 機の 補修 用 性能 部品の 最低 保有 期間は、 本 機 製造 打ち切り 後 7 年間です。 
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無償 巧 証に ついて 


•本 製品の 無償 保証期間は、 お買い上げ 曰より 1 年間です。 

•無償な 証の 保守 サービスを お受けになる ためには、 本 製品に 同捆の 保証書び 必要です。 あ 
ら かじめ 保証書の 記載 内容を ご お 語の 上、 大切に 保菅 して < ださい。 
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シリアル ナンパー の 表示 位置に ついて 


本 プリンタの 保守 ヴー ビスを お受けになる ときは、 シ U アル ナン バ ー(Serial  No.) が 必要 
になり まず。 本プ U ンタ のシ U アル ナンバーは、 下図の 位置に 表示され ています。 


重要 


シ I」 アル ナンバーび 書かれた ラベルは、 サービス や 保守の 際の 確認に 必要です。 絶対には 
びさないで  <  ださい。 


■ プリンタ 背面 


■ プリンタ 内部 
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■ 個 包 箱が 側 


11111111111 

11111111111 

11111111111111111 

丽  111111 111111111 

XXXXOOOOOO 

XXXXOOOOOO 

シリアル ナンパ ー 
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定期 交換 部品の ご 案内 


本プ 1」 ンタ では、 定期 交換 部品と してな のちのび 用意され ています。 ITB ユニット、 二次 転 
写 □- ラ、 給 紙 □- ラは 専門の サービス マンび 行います。 お客様での 交換は できません の 
で、 本 プリンタを お買い ホめ の 販売店な どへ 依頼して ください。 定着 器に つ さまして は、 お 
客 様での 交換 も 可能です。 本プ U ンタ を お 買 い ホめ の 販売店 などで お買い ホめ く ださい。 
サービス マンび 定期 交換 部品を 交換 した 場合には、 部品 代と 技術料、 訪問 料金び 別途 必要と 
なります。 


好 メモ 1  定期 交換 部品は、 なの 表の 記載を 目安に 交換して ください。 ただし、 プ U ン タの 設置 環境 

や EP 刷す る 用紙 サイ ズ により、 記載の 寿命よ り 早く 交換び 必要になる 場合び あ ります。 


定期 交換 部品 

交換の 目安 

用途 

定着 器 

1 已 日， 0 日日 ページ 
(A4 横 片面） 

トナーを 用紙に 定着させる ための ユ 
ニットです。 寿命を すざる と、 画儘不 
良 や 用紙の しわの 原因になります。 

IT 巨ユ 

I 

ニット 

1 已 日， 0 日日 ページ 
(A4 横 片面） 

4 色の トナーを 用紙に 転写させる ため 
の ユニッ ト です。 

二; 夕 転写 □ー ラ 

1 已 日， 日日 日 ページ 
(A4 横 片面） 

4 色の トナーを 用紙に 転写させる ため 
の n — ラです。 

給 紙 □ー ラ （給 紙 カ セツ 
卜、 手差し トレイ） 

1 巳 日， 000 ページ 
(A4 横 片面） 

給 紙 カセット、 手差し トレイ か 5 用紙 
を 給 紙す るた めの □— ラです。 

8-28  定期 交換 部品の ご 案内 


ソフト ウェ アの I V— ジヨ ン アツ プ について 


プ U ンタ ドライバ などの ソフトウェアに 関しては、 今を、 機能 アップな どのた めの バー ジョ 
ン アッ プび 行われる ことび あ ります (- ジョ ン アッ プ 情報 および ソフ トウ ェアの 入手 窓 □ 
は 次のと おりです。 ソフ トウ ェアの ご 使用に あたって は、 ち 使用 許諾 契約の 内容に ついて 了 
解いた だいた をのと させて いただ さます。 


情報の 入手 方法 


インター ネッ トを 利用して、 バージョンアップ など、 製品に 関する 情報を 引き出す ことび で 
さまず。 通信 料金は お客様の ご 負担に なりまず。 

■ キヤノン ホー ムぺ ージ （http://canon.jp/) 

商品の ご 紹介 やち 種イ ベン ト 情報な ど、 さまざまな 情報を ご覧いた だけます。 


ソフトウェアの 入手 方法 


ダウン □ー  ドに より、 プリンタ ドライバ などの 最新の ソフ トウ エアを 入手す る ことび でき ま 
す。 通信 料金は お客様の ご 負担になります。 


■ キヤノン ホー ムぺ ージ （htt|D://canon.jp/) 

キヤノン ホー ム ページに アクセス 後、 ダウン □- ドを ク U ック してく ださい。 


ソフト ウ I アのバ ー ジョン アップに ついて  8-29 
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消耗品- オプション 製品の ご 購入 ご 相談 窓口 


消耗品- オプション 製品は お買い上げ 頂いた 販売店、 または お 近くの 
キヤノン 製品 取り扱い 店に て お買い ホめ ください。 ご 不明な 場合は、 
下記 お客様 相談 センターまで ご 相談く ださし、。 


修理 サービス ご 相談 窓 □ 


修理の ご 相談は、 お買い上げ 頂いた 販売店に ご 相談く ださい。 
ご 不明な 場合は、 下記 お客様 相談 センター まで ご 相談く ださい。 


Cation  キャノン!|^^会社 • キャノンマーケティングジャパン!|^^会社 


お客様 相談 センター (全国 共通 番号） 

050-555-90061 

[受付 時間] く 平日  >9: 日日〜 2 ひ 日日 く  ± 曰 祝日  >  1 日: 0 日〜 17: 日日 
(1/1 〜 3 は 休ませて いただ さます） 

※上記 番号を ご 利用いた だけない 方は 日 43-21  1-9627 を ご 利用く ださい。 

※护 電話を ご 利用の 場ち、 プ □バイダーの サービスに よってつ なが 6 ない 場ち が ありまず。 

※受付 時間は 予告な く 変更す る 場合が あります。 あ 5 かじめ ご了承く ださい。 

キヤノン マー ケ ティング ジャパン 株式を 社  干 108-801 1 東京都 港 区 港 南 2-16-6 

Canon ホー ムぺ ージ： http://canon.jp 


USRM1-1639  (12) 


©  CANON  INC.  2013 


